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Capitolul 1 

GENERALITĂŢI 

? 


1.1 CONSIDERAŢII GENERALE 

Lucrarea de faţă cuprinde descrierea a 228 de circuite integrate folosite în radiorecep¬ 
toare şi aparatură audio. 

Pentru a fi utilă unui număr cât mai mare de utilizatori, la prezentarea fiecărui circuit 
integrat s-a urmărit prezentarea următoarelor aspecte: 

-funcţiuni 

- parametri principali 

- schema bloc a structurii interne 

- semnificaţia terminalelor 

- echivalenţe 

- încapsulare 

- amănunte şi precizări cu privire la utilizare 

în cazul circuitelor integrate echivalente, prezentarea este mai scurtă, iar pentru mai 
multe amănunte s-a făcut trimitere la circuitul integrat de bază. 

Această lucrare apare în contextul actual în care se găseşte ţara noastră, pe fundalul 
apariţiei în ultimii ani a sute, dacă nu chiar mii de tipuri de radioreceptoare şi aparate 
audio, de diferite fabricaţii, de cele mai multe ori neînsoţite de vreo documentaţie tehnică 
şi / sau fără service asigurat. 

Lipsa de documentaţie din domeniu au resimţit-o şi autorii, fiind observabilă şi în 
lucrarea de faţă. Apar astfel câteva particularităţi, cum ar fi: 

a. Referirile făcute cu privire la diferitele caracteristici ale circuitelor integrate de 
bază prezentate în lucrare sunt legate, cu prioritate, de utilizarea acestora în 
radioreceptoare şi aparate audio, chiar dacă acestea sunt de uz general. în 
această situaţie avem circuite cum ar fi: memorii, comutatoare de semnal, 
stabilizatoare de tensiune, circuite de comandă a LED-urilor etc. 

Referitor la acest aspect subliniem faptul că s-a evitat prezentarea unor circuite 
integrate descrise deja în lucrarea „Circuite integrate folosite în receptoare TV 
moderne". Este vorba, în special, de multe circuite amplificatoare AF de putere 
utilizate atât în radioreceptoare cât şi în receptoarele TV. 
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b. Echivalenţa dintre două tipuri de circuite integrate nu înseamnă identitatea 
acestora. Ea trebuie înţeleasă ca o posibilitate de utilizare a unui circuit în locul 
altuia, respectându-se următoarele condiţii: 

• să asigure aceleaşi funcţii 

• să asigure (între anumite limite) aceiaşi parametri tehnici 

• să fie asigurată compatibilitatea terminalelor. 

Menţionăm, de asemenea, că multe dintre echivalările din lucrare se referă strict 
la utilizarea acelor circuite în domeniul radioreceptoarelor şi aparatelor audio. 
Este cazul stabilizatoarelor, memoriilor etc. 

c. Cantitatea de informaţie oferită în lucrare nu este uniformă şi, de multe ori, poate 
diferi (în mică măsură) faţă de alte surse. Acest lucru se explică prin faptul că, în 
cazul lipsei de date sigure, autorii au preferat să nu le prezinte în lucrare, iar în 
cazul existenţei mai multor informaţii diferite cu privire la acelaşi circuit, autorii au 
prezentat valori acoperitoare pentru performanţele respective. 


1.2 CODIFICAREA CIRCUITELOR INTEGRATE 

Codificarea circuitelor integrate este extrem de variată şi este stabilită de către firma 
producătoare. în marea majoritate a cazurilor, gruparea de litere (sau cifre) de la înce¬ 
putul codului unui circuit integrat constituie un cod de identificare al fabricantului 
(firmă / ţară) sau chiar al domeniului de utilizare. Continuarea codului printr-o grupă de 
cifre şi / sau litere (mai rar) nu mai este identificabilă, de cele mai multe ori numărul 
respectiv fiind, practic, un număr de ordine acordat circuitului în faza de elaborare. 

în tabelul următor se dă lista de corespondenţe dintre primele litere (sau cifre) ale 
codului şi firma producătoare. 


Cod 

(prima parte) 

Firma producătoare (ţara) 

P 

IPRS (România) 

PA 

IPRS (România) 

PE 

IPRS (România) 

PM 

IPRS (România) 

PMC 

IPRS (România) 

pA 

Fairchild (SUA) 

Philips (Olanda) 

SGS-ATES (Italia) 

SGS-Thomson (Franţa) 

A 

RFT (fosta RDG) 

BM 

IPRS (România) 

CA 

RCA (SUA) 
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Cod 

(prima parte) 

Firma producătoare (ţara) 

CXA 

Sony (Japonia) 

CXD 

Sony (Japonia) 

HA 

Hitachi (Japonia) 

L 

SGS-ATES (Italia) 

SGS-Thomson (Franţa) 

LA 

Sanyo (Japonia) 

Sony (Japonia) 

LM 

Fairchild (SUA) 

National (Japonia) 

National Semiconductor (SUA) 
Signetics-Philips (Belgia) 

LS 

SGS (Italia-Franţa) 

MC 

Motorola (SUA) 

MLC 

Motorola (SUA) 

N 

Signetics-MBLE-Philips (Belgia) 

NE 

Signetics-MBLE-Philips (Belgia) 

SAA 

ITT (Germania) 

Philips (Olanda) 

SFC 

SESCOSEM (Franţa) 

SN 

Texas Instruments (SUA) 

TA 

Toshiba (Japonia) 

TBA 

IPRS (România) 

SGS (Italia-Franţa) 

Siemens (Germania) 

Telefunken (Germania) 

TCA 

IPRS (România) 

Philips (Olanda) 

Siemens (Germania) 

SGS (Italia-Franţa) 

TD 

Toshiba (Japonia) 

TDA 

IPRS (România) 

Philips (Olanda) 

Siemens (Germania) 

Telefunken (Germania) 

SGS (Italia-Franţa) 
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Tabel 1 (continuare) 


Cod 

(prima parte) 

Firma producătoare (ţara) 

TDB 

Siemens (Germania) 

TEA 

Philips (Olanda) 

Thomson (Franţa) 

TL 

Telefunken (Germania) 

U 

Telefunken (Germania) 


1.3 PREZENTAREA CIRCUITELOR INTEGRATE 

Circuitele integrate care fac obiectul acestei lucrări sunt prezentate în capitolul 2, în 
228 de paragrafe numerotate de la 2.1 până la 2.228. în cazul circuitelor integrate de 
bază, în fiecare paragraf este prezentat câte un circuit integrat sau o familie de circuite 
integrate foarte asemănătoare. în cazul circuitelor integrate echivalente, sunt prezentate 
numai particularităţile faţă de circuitul de referinţă, pentru amănunte făcându-se trimitere 
la paragraful corespunzător variantei de bază. 

Cu privire la ordonarea şi prezentarea circuitelor integrate facem următoarele precizări: 

- ordonarea (numerotarea) circuitelor integrate descrise în lucrare a fost făcută 
strict în ordinea alfabetică a codurilor lor, indiferent dacă ele sunt circuite de ba¬ 
ză sau circuite echivalente; 

-în cazul paragrafelor corespunzătoare circuitelor echivalente se face trimiterea la 
paragraful corespunzător circuitului de bază; 

- numărul de ordine al figurii aparţinând unui paragraf este chiar numărul de or¬ 
dine al paragrafului respectiv. în cazul în care apar mai multe figuri într-un para¬ 
graf, acestea vor fi marcate suplimentar cu literele: a, b... 

1.4 SIMBOLURI Şl ABREVIERI 

în textul, figurile şi tabelele prezentate s-au folosit o serie de simboluri şi de abrevieri 
pentru diferite noţiuni şi termeni sau grupuri de termeni, preluate atât din limba română 
cât şi din alte limbi. 

Deşi pe parcursul lucrării semnificaţia lor a fost explicată în marea majoritate a 
cazurilor, considerăm că prezentarea acestora sub forma unui tabel ar putea fi utilă 
cititorilor. 

în cele ce urmează, prezentăm un tabel care cuprinde simbolurile şi abrevierile unor 
expresii, parametri şi mărimi fizice utilizate în lucrare şi care pot fi întâlnite şi în literatura 
de specialitate din limba română şi limba engleză. 
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Nr. crt. Simbol / Abreviere 



8 AM (MA) 



12 BPF(FTB) 


13 BR 



Semnificaţie 


- Amper 

- Amplificator 

- Amplificare 


Amplificator de audiofrecventă 


Audiofrecventă 


Automatic Frequency Control (controlul automat al 
frecvenţei) - Ib. engleză 


Amplificator de frecvenţă intermediară 


Automatic Gain Control (reglajul automat al 
amplificării) - Ib. engleză 


Automatic Level Control (controlul automat al 
nivelului / compresie de dinamică AF) - Ib. engleză 


- Amplitude Modulation (modulaţie în amplitudine) - 
Ib. engleză 

- Gamele de frecvente radio în care se utilizează 
transmisia MA (UL, UM, US) 


Amplificare în putere 


- Automatic Power Control (controlul automat al 
puterii) - Ib. engleză 

- Automatic Phase Control (CAF - controlul automat 
al fazei) - Ib. engleză 


Amplificare în tensiune 


Bând Pass Filter (filtru trece-bandă) - Ib. engleză 


Bit Rate (viteza biţilor - frecvenţa de bit la 
transmiterea unor informaţii digitale) - Ib. engleză 


- Condensator 

- Capacitate 


Controlul automat al frecventei (fazei) 


Compact Disc (obiect / noţiune / aparat redare) - 
Ib. engleză 


Compact Disc Player (aparat pentru redarea semnalul 
AF înregistrat pe CD) - Ib. engleză 


Clock (tact de prelucrare a unei informaţii digitale) - 
Ib. engleză 


Constant Linear Velocity (viteză liniară constantă) - 
Ib. engleză 
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Semnificaţie 


(continuare) 


Nr. crt. 

Simbol / Abreviere 

Semnificaţie 

20 

D 

- Diodă 

- Detector 

21 

dB 

Decibel 

22 

dBm 

Nivel de tensiune, curent sau putere, în dB, raportat la 
nivelul de tensiune, curent sau putere corespunzător 
unei puteri de 1 mW pe o sarcină de 600 Q 

23 

dB|o.V 

Nivel de tensiune, în dB, raportat la nivelul tensiunii 
de referinţă de 1 jxV 

24 

DEEM 

DE-EMphasis (dezaccentuare) - Ib. engleză 

25 

DIL 

Dual In Line (terminale dispuse pe două linii) - Ib. 
engleză 

26 

DIP 

Dual In Parallel (terminale dispuse pe două linii 
paralele) - Ib. engleză 

27 

dropout 

întrerupere accidentală de mică durată a înregistrării 
magnetice de pe o porţiune a benzii - Ib. engleză 

28 

EFM 

Eight to Fourteen Modulation (modulaţie opt la paispre¬ 
zece - utilizată în tehnica digitală CD) - Ib. engleză 

29 

FB 

Feedback (reacţie) - Ib. engleză 

30 

FE 

Focus Error (eroare de focalizare) - Ib. engleză 

31 

FI 

Frecvenţă intermediară 

32 

fo 

Frecvenţă (de referinţă) 

33 

FTB 

Filtru trece-bandă 

34 

FTJ 

Filtru trece-jos 

35 

FTS 

Filtru trece-sus 

36 

G 

Gain (amplificare) - Ib. engleză 

37 

GND 

Ground (masă) - Ib. engleză 

38 

H 

High (înalt - nivel binar ,,unu“) - Ib. engleză 

39 

HF 

High Frequency (înaltă frecvenţă) - Ib. engleză 

40 

1 

Curent 

41 

IF (FI) 

Intermediate Frequency (frecvenţă intermediară) - Ib. 
engleză 

42 

IN 

INput (intrare) - Ib. engleză 

43 

l 2 C (bus) 

Inter IC bus (magistrală de date între circuite 
integrate) - Ib. engleză 
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Nr. crt. Simbol / Abreviere 



47 LED 



63 Powerdip 


65 RAA 


66 RAM 


Semnificaţie 


Inter IC-Sound (magistrală de date între circuite inte¬ 
grate, prin care se tranzitează informaţii digitale de 
AF) - Ib. engleză 


Kiloohm 


- Left (stânga) - Ib. engleză 

- Low (jos - nivel binar „zero") - Ib. engleză 


Light Emitting Diode (diodă electroluminiscentă) - 
Ib. engleză 


Low Pass Filter (filtru trece-jos) - Ib. engleză 


Miliamper 


Modulaţie în amplitudine 


Modulaţie în frecventă 


Capsulă miniatură tip DIP (4 + 4 terminale) 


Motor Speed Control (controlul vitezei motorului) - 
Ib. engleză 


Milivolt 


Miliwatt 


- Noise Figure (factor de zgomot) - Ib. engleză 

- Negative Feedback (reacţie negativă) - Ib. engleză 


Oscilator comandat în tensiune 


Out (ieşire) - Ib. engleză 


Putere 


Putere disipată 


Phase Detector (detector de fază) - Ib. engleză 


Phase Locked Loop (circuit cu calare de fază pe 
buclă) - Ib. engleză 


Capsulă DIP pentru circuite integrate de putere. 
Terminalele uneia dintre linii sunt conectate la masă, 
constituind si radiatorul. 


Rezistor, rezistenţă 


Reglaj automat al amplificării 


Random Access Memory (memorie cu acces aleator 
- pentru scriere şi citire - care se şterge odată cu 
oprirea alimentării) - Ib. engleză 
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(continuare) 


Nr. crt. 

Simbol / Abreviere 

Semnificaţie 

67 

RF 

Radio Frequency (radiofrecvenţă) 

68 

ROM 

Read Only Memory (memorie nevolatilă, înscrisă de 
către producător, care poate fi numai citită) - Ib. 
engleză 

69 

S/N 

Signal to Noise ratio (raport semnal-zgomot) - Ib. 
engleză 

70 

T 

Temperatură 

71 

TE 

Tracking Error (eroare de poziţionare a capului pe 
pista CD) - Ib. engleză 

72 

THD 

Total Harmonic Distorsions (distorsiuni armonice 
totale) - Ib. engleză 

73 

TTL 

Tranzistor-Tranzistor-Logic (logică tranzistor- 
tranzistor) - Ib. engleză 

74 

U 

Tensiune 

75 

U e t 

Tensiune efectivă 

76 

ULMS 

Unde lungi, medii şi scurte (MA) 

77 

UUS 

Unde ultrascurte (MF) 

78 

u w 

Tensiune vârf la vârf 

79 

V 

-Volt 

- Voltage (tensiune) - Ib. engleză 

80 

VCO (OCT) 

Voltage Controlled Oscillator (oscilator comandat în 
tensiune) - Ib. engleză 

81 

ZIP 

Zigzag In line Package (capsulă cu terminalele 
fiecărei linii poziţionate în zigzag) - Ib. engleză 

82 

ma 

Microamper 

83 

hV 

Microvolt 

84 

pW 

Microwatt 
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2.1 B790 (TABS) 

Amplificator AF de putere 

Circuitul integrat P790 (TABS), fabricat de IPRS Băneasa, este echivalent cu TBA790 
(TABS), fabricat de aceeaşi firmă, din punct de vedere al funcţiunilor principale, schemei 
interne, semnificaţiei terminalelor, încapsulării şi schemelor de aplicaţie. Din punctul 
de vedere al parametrilor principali şi al denumirii exacte există următoarele deosebiri: 
-P790AT, P790AD, P790AU: au puterea utilă de 1,7 W pe R s = 8 £2 şi sunt 
realizate în capsulele TABS-T, TABS-D, TABS-S şi TABS-U 
-P790T, P790D, P790S, P790U: au puterea utilă de 1,3 W pe R s = 8 £2 şi sunt 
realizate în capsulele TABS-T, TABS-D, TABS-S şi TABS-U 


2.2 BA723/723C 

Stabilizator de tensiune 

Circuitele integrate PA723 şi PA723C, fabricate de IPRS Băneasa, sunt stabilizatoare 
de tensiune folosite, în special, în montaje care necesită un stabilizator de tip serie. Sunt 
folosite la realizarea surselor de tensiune pozitivă sau negativă, având regulatorul serie 
sau paralel, în comutare sau flotant. 

Funcţiuni 

t 

- asigură o foarte bună stabilizare a tensiunii de ieşire funcţie de variaţia sarcinii şi 
a tensiunii de intrare 

- asigură o tensiune de ieşire reglabilă 

- asigură tensiune de referinţă necesară acordului de frecvenţă 

- asigură protecţie termică şi la scurtcircuit 

Parametri principali 

- tensiune de intrare: V 12 = 9,5 + 40 V (PA723) 

V 12 = 9,5 -s- 30 V (PA723C) 

- tensiune de ieşire: V 10 = 2 37 V (PA723) 

V 10 = 2 + 27 V (PA723C) 
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- diferenţă de tensiune intrare-ieşire: V 12max - Viomax - 3 V 

V 12ma x-V 10mi n = 38V(pA723) 

V 12m ax-V 10mi n = 28V(PA723C) 

- temperatură de funcţionare: T amb = 0°C...+70°C 

- temperatură de stocare: T s = -25°C...+125°C 

- putere disipată: P dmax = 500 mW 

- tensiune de intrare diferenţială la amplificatorul de eroare: | V 5 — V 4 1 = max 5 V 

- tensiune pe fiecare intrare a amplificatorului de eroare: V 4 5 = max 7,5 V 

- curent de alimentare fără sarcină: l 12 = max 4 mA (tipic 2,3 mA) 

- tensiune de referinţă: V 6 = 6,8 + 7,6 V (tipic 7,15 V) 

-curent de scurtcircuit la V 12 = 12 V, V 10 = 0 şi R sarc = 0: l 12sc = max 80 mA 
(tipic 65 mA) 

- coeficient de stabilizare cu tensiunea de intrare pentru: 

• V 10 = 5 V, V 12 = 12 V + 15 V: k v = max 0,1% V 10 (tipic 0,01% V 10 ) 

• V 10 = 5 V, V 12 = 12 V + (30 V sau 40 V): k v = max 0,5% V 10 (tipic 0,1% V 10 ) 
-coeficient de stabilizare cu sarcina pentru V 12 = 12 V, V 0 = 5 V, R sc = 0, 

l 10 = 1 mA + 50 mA: k L = max 0,2% V 10 (tipic 0,03% V 10 ) 

-coeficient mediu de stabilizare termică pentru V 12 =12V, l 10 =1 mA,V 10 = 5V, 
R sc = 0 şi T amb = 0°C...+70°C: k T = max 0,015% V 10 (tipic 0,003% V 10 ) 

Schemă bloc 

Schema bloc a CI PA723 / 723C este prezentată în figura 2.2. 


N.C. COMP. V c V 0 V + N.C. 

14 13 11 10 12 1 



C.L. C.S. V 2 V_ N.C 

Fig. 2.2 
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Semnificaţie terminale 

f 

1 - NC - neconectat 

2 - CL - intrare tensiune pentru limitare curent ieşire 

3 - CS - ieşire tensiune care arată sensul variaţiei curentului de ieşire 

4, 5 - (IN-, IN+) - intrări de tensiune în amplificatorul de eroare 

6 - V REF - ieşire tensiune de referinţă 

7 - V_ - intrare tensiune de alimentare negativă 

8 - NC - neconectat 

9 - V z - ieşire curent diodă Zener de stabilizare a tensiunii de ieşire 

10 - V 0 - ieşire tensiune stabilizată 

11— V c — intrare tensiune alimentare tranzistor intern 

12 - V + - intrare tensiune nestabilizată 

13 - COMP - conectare circuit compensare frecvenţă 

14 - NC - neconectat 

Echivalente 

t 

Circuitul integrat (3A723, fabricat de IPRS Băneasa, este echivalent cu următoarele 
circuite integrate: A723 (RFT), LI 23 (SGS-Thomson), N5723 (MBLE-Philips), SN72723 
(Texas Instruments), TDA0723 (MBLE-Philips), TDB0723 (Siemens), pA723 (Fairchild şi 
MBLE-Philips), iar (3A723C este echivalent cu: CA723C (RCA), LM723C (National 
Semiconductor), MC1723CP (Motorola), SFC2723 (SESCOSEM), TL3723C (AEG-Te- 
lefunken). 

încapsulare 

Circuitele integrate (3A723/723C au 14 terminale, dispuse liniar pe două rânduri şi 
încastrate într-o capsulă de plastic de tip TO116. Forma şi dimensiunile capsulei sunt 
prezentate în capitolul 3. 

Utilizare 

Circuitul integrat PA723 a fost utilizat în radioreceptorul MA / MF stereo, model T350 
Hi-Fi, fabricat de lEI-Bucureşti. 


2.3 BA758 

Decodor stereo 

Circuitul integrat PA758, fabricat de IPRS Băneasa, este un circuit monolitic care 
realizează decodarea semnalului multiplex stereo în radioreceptoarele stereofonice cu 
modulaţie de frecvenţă. El foloseşte un circuit cu calare pe fază (PLL) pentru refacerea 
subpurtătoarei de 38 kHz. 

Funcţiuni 

r 

- asigură amplificarea semnalului stereo complex 

- generează subpurtătoarea de 38 kHz cu ajutorul unei bucle PLL 
-detectează prezenţa oscilaţiei de 19 kHz în semnalul stereo cu ajutorul unui 

detector de amplitudine 
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- asigură comutarea automată mono / stereo 

- modulează în amplitudine subpurtătoarea de 38 kHz cu semnalul stereo 
complex 

- matriciază semnalele stereo L şi R 

- asigură stabilizarea tensiunii de alimentare a unor circuite interne 

Parametri principali 

- tensiune de alimentare: U 16 = 8 + 16 V 

- tensiune pe terminalul de comandă al indicatorului stereo: U 7 = 16 V (max) 

- curent alimentare cu indicatorul stereo stins: l 16 = max 35 mA (tipic 26 mA) 

- curent de comandă al indicatorului stereo: l 7 = max 100 mA 

- nivel semnal pilot: 

• indicator stereo aprins: = max 20 mV ef (tipic 15 mV ef ) 

• indicator stereo stins: = min 2 mV ef (tipic 7 mV ef ) 

- diafonie între canalele L şi R: a = min 30 dB (tipic 40 dB) 

- bandă de captură a circuitului PLL: B = 2 / 100 f 0 + 6 /100 f 0 (tipic 4/100 f 0 ), 
f 0 = frecvenţa oscilatorului intern 

- atenuare semnal 38 kHz: a 38 = min 20 dB (tipic 30 dB) 

- atenuare semnal 19 kHz: a 19 = min 20 dB (tipic 30 dB) 

- rezistenţă intrare: R 1 = min 20 kQ (tipic 35 kQ) 

- rezistenţă ieşire: R 4 5 = 0,9 + 2 k£2 (tipic 1,3 k£2) 

- putere disipată: P 1 = 625 mW 

- temperatură de funcţionare: T amb = 0°C...70°C 

- temperatură de stocare: T s = -25°C...+125°C 

Schemă bloc 

Schema bloc internă este prezentată în figura. 2.3. 


TEST 

11 19kHz 

4 L 

5 R 



Fig. 2.3 
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Semnificaţie terminale 

r 

1 - intrare semnal stereo complex 

2 - ieşire amplificator de intrare 

3 - conectare circuit dezaccentuare semnal L 

4 - ieşire semnal L 

5 - ieşire semnal R 

6 - conectare circuit dezaccentuare semnal R 

7 - conectare indicator stereo 

8 - masă 

9,10- conectare filtru comutator stereo 

11 - ieşire semnal pilot de 19 kHz 

12 - intrare detector de amplitudine 
13, 14 - conectare filtru circuit PLL 

15 - conectare reţea R-C oscilator intern de 76 kHz 

16 - intrare tensiune alimentare 

Echivalente 

t 

Circuitul integrat PA758, fabricat de IPRS Băneasa, este echivalent cu CA758 (RCA), 
MA758 (Fairchild) şi LM1800 (National Semiconductors). 

încapsulare 

Circuitul integrat PA758 are 16 terminale, dispuse liniar pe două rânduri şi încastrate 
într-o capsulă de plastic de tip MP117, încapsulare similară cu DIL16. Forma şi dimen¬ 
siunile capsulei sunt prezentate în capitolul 3. 

Utilizare 

Circuitul integrat (3A758 este utilizat în diferite radioreceptoare şi radiocasetofoane 
portabile şi staţionare. Menţionăm în mod special receptoarele T350 şi Vega 328. Valorile 
tensiunilor continue la terminalele circuitului PA758 utilizat în radioreceptorul T350, sunt 
date în tabelul de mai jos. 


Nr. terminal 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

Tensiune 
continuă (V) 

3,3 

5,3 

H 

2,2 

2,2 

H 

10,1 

0 

Nr. terminal 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

Tensiune 
continuă (V) 

1,2 

2,9 

1,9 

2,8 

2,9 

2,9 

2,5 

11 


2.4 I3C1309 

Decodor stereo 

Circuitul integrat PC1309, fabricat de IPRS Băneasa, seamănă ca structură şi 
componente externe cu circuitul integrat MCI310, beneficiind însă de o caracteristică 
suplimentară importantă şi anume funcţionarea corectă la tensiuni mici de alimentare, 
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adică de la 4,5 V până la maxim 16 V. Această particularitate îl face utilizabil în radiore¬ 
ceptoare şi radiocasetofoane portabile alimentate de la baterie. 

Funcţiunile, schema bloc, semnificaţia terminalelor şi încapsularea sunt similare cu 
cele ale circuitului MCI 310. 

Parametrii principali sunt în mare măsură diferiţi de cei ai CI MCI 310. Aceştia sunt 
menţionaţi în cele ce urmează. 

t 9 

- tensiune de alimentare: U, = 4,5 + 16 V 

- curent de alimentare pentru U 1 = 9 V: l t = 11 mA (tipic) 

- amplitudine maximă semnal multiplex stereo de intrare: 

• pentru U 1 = 9 V: U 2 = 2,1 V w (tipic) 

• pentru Ut = 6 V: U 2 = 1,7 V w (tipic) 

- nivel semnal pilot: 

• indicator stereo aprins: U 6 = max 12 mV 

• indicator stereo stins: U 6 = min 2 mV 

- diafonie între canalele L şi R: a = 47 dB (tipic) 

- bandă de captură: B = ± 7 /100 f 0 

Circuitul integrat (3C1309 este absolut echivalent cu circuitele integrate: MCI 309 
(Motorola) şi PMC1309 (IPRS Băneasa). 

O schemă tipică de aplicaţie a CI pC1309 este prezentată în figura 2.4. 
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2.5 BE561 

Circuit PLL de înaltă frecvenţă 

Circuitul integrat (3E561, produs de IPRS Băneasa, este un circuit monolitic care con¬ 
ţine toate elementele necesare realizării unei bucle cu calare pe fază (PLL). Frecvenţa 
centrală (f 0 ) pentru PLL este determinată de frecvenţa de oscilaţie liberă a oscilatorului 
comandat în tensiune (OCT) existent în circuit şi poate fi reglată cu ajutorul unui poten- 
ţiometru extern. Circuitul mai cuprinde un detector sensibil la fază, dublu echilibrat, care 
oferă o bună suprimare a purtătoarei, şi un multiplicator dublu echilibrat care poate fi fo¬ 
losit în detecţia sincronă MA. Circuitul are două intrări autopolarizate care pot fi folosite 
separat sau diferenţial. 

Funcţiuni 

- generează oscilaţii a căror frecvenţă liberă poate varia între 0,1 Hz şi 30 MHz 

- demodulează semnale MF fără a utiliza circuite externe acordate 

- realizează detecţia sincronă a semnalelor MA 

- recondiţionează semnale înecate în zgomot 

- multiplică sau divizează frecvenţa prin calare pe una din armonici 

Parametri principali 

- tensiune de alimentare: U 16 = max 26 V 

- curent de alimentare: l 16 = 8 ^ 13 mA (tipic 10 mA) 

- putere disipată: P d = 500 mW 

- temperatură de funcţionare: T amb = 0°C...+70°C 

- temperatură de stocare: T s = -55°C...+125°C 

- frecvenţă minimă de lucru: f 0 = 0,1 Hz 

- frecvenţă maximă de lucru: f 0 = min 15 MHz (tipic 30 MHz) 

- semnal minim necesar calării: U 12 = 100 pV 

- amplitudine semnal ieşire: U 9 = 4 V w 

- coeficient de temperatură al OCT: K t = max ±0,12% / °C (tipic ±0,06% / °C) 

- rezistenţă de intrare: R 1213 = 2 k£2 

- capacitate de intrare: C 1213 = 4 P F 

- rezistenţă de dezaccentuare: R d = 8 k£2 

Schemă bloc 

Schema bloc a CI 0E561 este prezentată în figura 2.5.a. 

Semnificaţie terminale 

r 

1 - ieşire semnal demodulat MA 

2, 3 - conectare condensator pentru stabilire frecvenţă OCT 

4 - intrare semnal MA 

5 - ieşire tensiune oscilator OCT 

» 

6 - conectare rezistenţă pentru reglarea fină a frecvenţei OCT 

7 - ieşire tensiune control bandă de urmărire 

8 - masă 

9 - ieşire semnal demodulat MF 
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Fig. 2.5.a 

10 - conectare circuit dezaccentuare 

11 - conectare element reglare offset 

12,13 - intrări semnale MF 

14,15 - conectare elemente exterioare FTJ 

16 - intrare tensiune alimentare 

Echivalente 

Circuitul integrat |3E561, produs de IPRS Băneasa, este echivalent cu NE561, 
proiectat de MBLE-Philips. 

încapsulare 

Circuitul integrat (3E561 are 16 terminale dispuse liniar pe două rânduri şi încastrate 
într-o capsulă de plastic de tip MP117, capsulă similară cu DIL16. Forma şi dimensiunile 
capsulei sunt prezentate în capitolul 3. 

Utilizare 

Circuitul integrat (3E561 are multiple utilizări, dar dintre acestea, cele care merită 
interes sunt cele din domeniul radio. în acest sens, în figurile 2.5 b şi c sunt prezentate 
schemele de aplicaţii ale circuitului (3E561 într-un demodulator MF si într-un demodulator 
MA. 
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2.6 6E565 

Circuit PLL 

(3E565 este un circuit integrat monolitic cu calare pe fază. Conţine un oscilator con¬ 
trolat în tensiune (OCT) stabil, a cărui frecvenţă depinde liniar de tensiunea de comandă 
pentru demodularea semnalelor MF. Frecvenţa OCT este stabilită de o rezistenţă şi un 
condensator exterior. Mai conţine un detector de fază (DF) dublu echilibrat care oferă o 
bună suprimare a purtătoarei. 
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Funcţiuni 

t 

- asigură generarea unei oscilaţii de formă triunghiulară şi a uneia de formă drept¬ 
unghiulară 

- cu elementele externe se asigură o variaţie a frecvenţei oscilatorului în raportul 
1/10, frecvenţa nedepăşind 500 kHz 

- poate fi alimentat de la o sursă sau de la două surse (în general simetrice) 

- reglează cu ajutorul unui condensator şi a unei rezistenţe exterioare circuitului 
anumite caracteristici ale sistemului şi anume: lărgimea de bandă, viteza de răs¬ 
puns şi timpul de sincronizare 

Parametri principali 

-tensiune de alimentare: U 10(1 = ±12 V 

- curent de alimentare: l 10 = max 12,5 mA (tipic 8 mA) 

- tensiune diferenţială de intrare: U 3 - U 2 = ±1 V 

- temperatură de funcţionare: T amb = 0°C ... 70°C 

- temperatură de stocare: T s = -55°C ... +125°C 

- putere disipată: P dmax = 500 mW 

- amplitudine oscilaţie triunghiulară: U 9 = min 2 V w (tipic 2,4 V w ) 

- amplitudine oscilaţie dreptunghiulară: U 4 = min 4,7 V w (tipic 5,4 V w ) 

-factor de umplere al semnalului dreptunghiular la f 0 = 10 kHz:5 = 40 60% 

(tipic 50%) 

- frecvenţă maximă de lucru a OCT: f 0 = 500 kHz 

- amplitudine semnal de ieşire demodulat: U 7 = min 200 mV w (tipic 300 mV w ) 

- timp de creştere al semnalului dreptunghiular la f 0 = 10 kHz: t c = 20 ns 

- timp de cădere al semnalului dreptunghiular la f 0 = 10 kHz: t d = 50 ns 

Schemă bloc 

Schema bloc a circuitului integrat 0E565 este prezentată în figura 2.6. 


10 11 12 89 13 14 
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Semnificaţie terminale 

r 

1 - intrare tensiune alimentare negativă 
2, 3 - intrări tensiuni detector de fază 

4 - ieşire oscilaţie dreptunghiulară 

5 - intrare tensiune referinţă detector de fază 

6 - ieşire tensiune de referinţă 

7 - ieşire tensiune de comandă a OCT 

8 - conectare rezistenţă pentru reglare frecvenţă OCT 

9 - conectare condensator stabilire frecvenţă OCT 

10 - intrare tensiune alimentare pozitivă 
11,12,13,14 — neconectate 

Echivalente 

r 

Circuitul integrat (3E565, fabricat de IPRS Băneasa, este echivalent cu următoarele circuite 
integrate: LM565 (National Semiconductor), MLM565 (Motorola) şi NE565 (MBLE-Philips). 

încapsulare 

Circuitul integrat {3E565 are 14 terminale, dispuse liniar pe două rânduri şi încastrate 
într-o capsulă de tip TO116. Forma şi dimensiunile capsulei sunt date în capitolul 3. 

Utilizare 

Circuitul integrat PE565 are multiple aplicaţii. Dintre cele mai importante amintim 
următoarele: 

- demodulator MA sincron 

- demodulator MF cu f 0 = max 15 kHz 

-decodor semnale logice transmise prin modulaţie de frecvenţă - FSK (Fre- 
quency Shift Keying) 

- convertor frecvenţă-tensiune 

- multiplicator de frecvenţă 

- generator de funcţii 


2.7 BM381 /381A 

Preamplificator AF dual 

Circuitele integrate PM381 şi PM381A, produse de IPRS Băneasa, sunt preamplifi- 
catoare duale pentru semnale de nivele foarte mici. Cele două amplificatoare sunt com¬ 
plet independente, având alimentări stabilizate intern, care asigură o rejecţie a sursei de 
alimentare de cca. 120 dB şi o separare între canale de 60 dB. Alimentarea fiecăruia 
dintre circuite se face de la o singură sursă. Amplificatorul are compensare internă de 
frecvenţă, cu posibilitatea de compensare externă suplimentară în cazul aplicaţiilor ce 
necesită o bandă îngustă de frecvenţă. 

Funcţiuni 

t 

- se alimentează de la o singură sursă de tensiune cu un domeniu larg de valori: 

9 V + 40 V 
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- realizează o amplificare mare în buclă deschisă 

- realizează rejecţia sursei de alimentare 

- asigură o bună separare între cele două canale 

- poate fi folosit atât pentru intrare diferenţială, cât şi pentru intrare simplă 

- asigură o compensare de frecvenţă internă şi externă 

- asigură protecţie internă la scurtcircuil 

Parametri principali 

- tensiune de alimentare: U 9 = 9 V...40 V 

- curent de alimentare: l 9 = 10 mA (tipic) 

- putere disipată la 25°C: P dmax = 500 mW 

- temperatură de funcţionare: T amb = -25°C...+70°C 

- temperatură de stocare: T s = -25°C...+125°C 

- amplificare de tensiune în buclă deschisă: 

• intrare diferenţială (f = 100 Hz): A u = 104 dB 

• intrare simplă (f = 100 Hz): A u = 110 dB 

- curent de ieşire debitat: l 7 8 = 8 mA 

- excursie de tensiune la ieşire: AU 7 8 = (U 9 - 2) V w 

- bandă de putere pentru U ieş = 20 V w şi U 9 = 24 V: B = 75 kHz 

- tensiune maximă la intrare: U 114 = 300 mV ef 

- tensiune totală echivalentă de zgomot la intrare pentru R sarcină = 600 Q, 
f= 10 Hz + 10 kHz: 

• PM381A- U z = max 0,7 pV ef (tipic 0,5 pV ef ) 

• PM381 - U z = max 1 pV ef (tipic 0,5 |j.V ef ) 

Schemă internă 

Schema internă a unuia dintre cele două amplificatoare incluse este dată în figura 2.7.a. 
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Semnificaţie terminale 

t 

1 - intrare neinversoare în primul amplificator 

2 - intrare inversoare în primul amplificator 

3 - intrare nediferenţială (simplă) în primul amplificator (reacţie) 

4 - masă 

5, 6 - conectare reţea capacitivă pentru compensarea caracteristicii de frecvenţă 
a primului amplificator 

7 - ieşire tensiune din primul amplificator 

8 - ieşire tensiune din al doilea amplificator 

9 - intrare tensiune de alimentare 

10,11 - conectare reţea capacitivă pentru compensarea caracteristicii de frecvenţă 
a celui de-al doilea amplificator 

12 - intrare nediferenţială (simplă) în al doilea amplificator (reacţie) 

13 - intrare inversoare în cel de-al doilea amplificator 
14- intrare neinversoare în cel de-al doilea amplificator 

Echivalente 

t 

Circuitele integrate (3M381 şi PM381A, produse de IPRS Băneasa, sunt echivalente 
cu LM381, respectiv LM381A, circuite proiectate de firmele National Semiconductor şi 
MBLE-Philips (numai pentru LM381). 

încapsulare 

Circuitele integrate pM381 /381A au 14 terminale, dispuse liniar pe două rânduri şi 
încastrate într-o capsulă de plastic de tip TO116. Forma şi dimensiunile capsulei sunt 
prezentate în capitolul 3. 

Utilizare 

Circuitul PM381 poate fi utilizat în diferite aplicaţii, cum ar fi: preamplificator pentru cap 
de citire magnetică (figura 2.7.b), preamplificator pentru doză magnetică (figura 2.7.c), 
mixer pentru semnale audio (figura 2.7.d) şi amplificator liniar de AF (figura 2.7.e). 


+ 24V 3QV 



Fig. 2.7.b Fig. 2.7.C 
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2.8 RM382 

Preamplificator AF dual 

Circuitul integrat |3M 382, produs de IPRS Băneasa, reprezintă un preamplificator 
dual pentru semnale de nivele foarte mici, fiind utilizat în aplicaţii care necesită optimi¬ 
zarea raportului semnal / zgomot. 

Datorită unei reţele interne de polarizare, se poate realiza o gamă largă de valori 
pentru amplificarea în buclă închisă, precum şi diverse caracteristici de frecvenţă. 

Funcţiuni 

t 

- se alimentează de la o singură sursă de tensiune 

- realizează o amplificare mare în buclă deschisă 

- realizează o rejecţie importantă a sursei de alimentare şi o bună separare între 
cele două canale de amplificare 

- asigură o compensare internă şi externă a caracteristicii de frecvenţă 

- asigură protecţie internă la scurtcircuit 

Parametri principali 

- tensiune de alimentare: = 9 V + 40 V 

- curent de alimentare: l n = max 16 mA (tipic 10 mA) 

- putere disipată la 25°C: P dmax = 500 mW 

- temperatură de funcţionare: T amb = -25°C...+70°C 

- temperatură de stocare: T s = -25°C...+125°C 

- amplificare în tensiune în buclă deschisă: A u = 100 dB 

- rezistentă de intrare: 

t 

• intrare neinversoare: R 114 = 100 k£2 

• intrare inversoare: R 213 = 200 kD 

- rezistenţă de ieşire în buclă deschisă: R 78 = 150 Q. 

- curent de ieşire debitat: l 78 = 8 mA 

- excursie de tensiune la ieşire: AU 78 = 12 V 
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- tensiune maximă la intrare: U 114 = 300 mV ef 

- atenuare tensiune alimentare: a = 120 dB 

- separare între canale la 1 kHz: a = min 40 dB (tipic 60 dB) 

- distorsiuni armonice totale la f = 1 kHz şi amplificare de 60 dB: 6 = max 0,3% 
(tipic 0,1%) 

-tensiune totală echivalentă de zgomot la intrare pentru R sarcină = 600 Q, 
f = 100 Hz + 10000 Hz şi amplificare de 60 dB: U zg jntr = max 1,2 p.V ef (tipic 0,8 p.V ef ) 

Schemă internă 

Schema internă a unuia dintre cele două amplificatoare conţinute de (3M382 este pre¬ 
zentată în figura 2.8.a. 

V* 



Fig. 2.8.a 


Semnificaţie terminale 

1 - intrare neinversoare în primul amplificator 

2 - intrare inversoare în primul amplificator 

3, 5, 6 - conectare condensatoare de compensare a caracteristicii de frecvenţă a 
primului amplificator 
4 - masă 

7 - ieşire tensiune din primul amplificator 

8 - ieşire tensiune din al doilea amplificator 

9, 10, 12 - conectare condensatoare de compensare a caracteristicii de frecvenţă 
a celui de-al doilea amplificator 
11 - intrare tensiune alimentare 

13 - intrare invprsoare în cel de-al doilea amplificator 

14 - intrare neinversoare în cel de-al doilea amplificator 
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Echivalente 

t 

Circuitul integrat PM382, produs de IPRS Băneasa, este echivalent cu LM382, produs 
de firmele National Semiconductor şi MBLE-Philips. 

încapsulare 

Circuitul integrat PM382 are 14 terminale, dispuse liniar pe două rânduri şi încastrate 
într-o capsulă de plastic de tip TO116. Forma şi dimensiunile capsulei sunt prezentate în 
capitolul 3. 

Utilizare 

Circuitul integrat PM382 poate fi utilizat în diferite aplicaţii, cum ar fi: preamplificator 
pentru bandă magnetică (figura 2.8.b), preamplificator pentru doză magnetică (figura 2.8.c) 
şi amplificator cu câştig constant în bandă (figura 2.8.d). 
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2.9 BM387N/AN 

Preamplificator AF dual 

Circuitele integrate (3M387N şi PM387AN, fabricate de IPRS Băneasa, reprezintă pre- 
amplificatoare duale pentru semnale de niveluri foarte mici, fiind utilizate în aplicaţii care 
necesită optimizarea raportului semnal / zgomot. 

Varianta (3M387AN este o clasă selectată dintre circuitele integrate PM387N, având 
un zgomot mai mic şi o gamă mai largă pentru tensiunea de alimentare. 

Cele două amplificatoare sunt compensate intern pentru câştiguri mai mari decât 10 (20 dB). 

Funcţiuni 

9 

- se alimentează de la o singură sursă 

- realizează o amplificare mare în buclă deschisă 

- realizează o atenuare importantă a sursei de alimentare 

- realizează o excursie mare de tensiune la ieşire 

9 

- asigură compensarea internă a caracteristicii de frecvenţă 

- asigură protecţie internă la scurtcircuit 

Parametri principali 
-tensiune de alimentare: 

• U 6 = max 30 V pentru PM387N 

• U 6 = max 40 V pentru PM387AN 

- curent de alimentare PM387N în buclă deschisă, la f = 100 Hz şi rezistenţă de 
sarcină R L = °°: l 6 = 10 mA 

- rezistenţă de intrare: 

ro • intrarea neinversoare: R, 8 = min 50 k£2 (tipic 100 k£2) 

• intrarea inversoare: R 2 7 = 200 k£2 
-O - putere disipată la 25°C: 4 P dmax = 300 mW 

- ^ - temperatură de funcţionare: T amb = -25°C...+70°C 

.>o ~ temperatură de stocare: T s = -25°C...+125°C 

- amplificare în tensiune în buclă deschisă: A u = 104 dB 

- rezistenţă de ieşire în buclă deschisă: R 4 5 = 150 Q 

- curent de ieşire debitat: l 4 5 = 8 mA 

- excursie de tensiune la ieşire: AU 4 5 = U 6 - 2 V 

- tensiune maximă la intrare: U 1>8 = max 300 mV e( 

- atenuare tensiune alimentare la f = 1 kHz: a = 110 dB 

- separare între canale la 1 kHz: a = min 40 dB (tipic 60 dB) 

- distorsiuni armonice totale la f = 1 kHz şi amplificare de 60 dB: 5 = max 0,5% 
(tipic 0,1%) 

-tensiune totală echivalentă de zgomot la intrare pentru: 

• PM387N: U zg intr = max 1,2 pV ef (tipic 0,8 pV ef ) 

• PM387AN: U zg jntr = max 0,9 pV ef (tipic 0,65 pV e( ) 

Schemă internă 

Schema internă a unuia dintre cele două amplificatoare conţinute de PM387N / AN este 
dată în figura 2.9.a. 



V. 



Semnificaţie terminale 

r 

1 - intrare neinversoare în primul amplificator 

2 - intrare inversoare în primul amplificator 

3 - masă 

4 - ieşire tensiune din primul amplificator 

5 - ieşire tensiune din al doilea amplificator 

6 - intrare tensiune de alimentare 

7 - intrare inversoare în cel de-al doilea amplificator 

8 - intrare neinversoare în cel de-al doilea amplificator 

Echivalente 

t 

Circuitele integrate 0M387N / 387AN, produse de IPRS Băneasa, sunt echivalente cu 
LM387 / LM387A, fabricate de National Semiconductor şi de MBLE-Philips (numai 
pentru LM387). 

încapsulare 

Circuitele integrate 0M387N / 387AN au opt terminale dispuse liniar pe două rânduri 
şi încastrate într-o capsulă fle plastic de tip MP48 similară cu capsula DIL8. Forma şi 
dimensiunile capsulei sunt prezentate în capitolul 3. 

Utilizare 

Circuitele integrate (3M387N / 387AN pot fi utilizate în diferite aplicaţii, ca de exemplu: 
preamplificator cu câştig constant în bandă (figura 2.9.b), preamplificator pentru doză 
magnetică (figura 2.9.c), preamplificator pentru bandă magnetică (figura 2.9.d), ampli¬ 
ficator inversor cu distorsiuni foarte mici (figura 2.9.e). 
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2.10 BM3189 

Amplificator-demodulator FI-MF, Hi-Fi 

Circuitul integrat 0M3189, fabricat de IPRS Băneasa, conţine toate funcţiile necesare 
unui modul de frecvenţă intermediară şi demodulator dintr-un radioreceptor de înaltă 
fidelitate, destinat recepţiei semnalelor modulate în frecvenţă. 

Funcţiuni 

i 

- asigură amplificarea şi limitarea semnalelor de FI în trei etaje 

- asigură demodularea de frecvenţă cu ajutorul unui detector de produs 

- furnizează tensiunea de RAA întârziată şi asigură comanda unui instrument de 
câmp şi a unui sistem de muting atunci când raportul semnal / zgomot este 
degradat - cu ajutorul a patru detectoare de nivel al purtătoarei 
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- asigură tensiunea de CAF 

- amplifică tensiunea demodulată de AF şi asigură ieşirea acesteia în nivele pro¬ 
gramabile 

Parametri principali 

- tensiune de alimentare: = 9 16 V 

- curent de alimentare: l t1 = 20 + 44 mA (tipic 31 mA) 

- putere disipată: P d = 625 mW 

- temperatură de funcţionare: = -25°C...+70°C 

- temperatură de stocare: T s = -25°C...+125°C 

- tensiune RAA întârziată: U 15 = 7,5 + 11 V (tipic 9,5 V) 

- tensiune de intrare în limitare (-3 dB): = max 25 pV (tipic 12 pV) 

-tensiune audio de ieşire (f m = 1 kHz, Af = ±75 kHz):U 6 = 325 + 625 mV e( 

(tipic 500 mV ef ) 

- atenuare modulaţie parazită de amplitudine: A = min 45 dB (tipic 55 dB) 

- raport semnal / zgomot: (S + Z) / Z = min 65 dB (tipic 72 dB) 

- pantă semnal CAF: Al 7 / Af = 1,9 pA / kHz (tipic) 

- tensiune de muting la dezacord (U 1 = 100 mV; f 0 = 10,7 MHz): 

• Af < ±40 kHz: U 12 = 0 V 

• Af > ±40 kHz: U 12 = 6 V 

Schemă bloc 

Schema bloc este prezentată în figura 2.10. 



Fig. 2.10 
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Semnificaţie terminale 

t 

1 - intrare tensiune FI 

2 - intrare complementară de tensiune în AFI 

3 - conectare condensator de decuplare pentru semnal de FI 

4 - masă de radiofrecventă 

9 

5 - intrare tensiune comandă muting 

6 - ieşire tensiune audiofrecvenţă 

7 - ieşire tensiune CAF 

t 

8 - ieşire tensiune FI 

t 

9 - intrare tensiune în detectorul în cuadratură 

10 - ieşire tensiune de referinţă 

9 f 

11 - intrare tensiune alimentare 

12 - ieşire tensiune de muting 

13 - ieşire tensiune pentru indicator de câmp 

14 - masă 

15 - ieşire tensiune de RAA întârziată pentru RF 

16 - intrare tensiune pentru întârziere RAA 

Echivalente 

» 

Circuitul integrat |3M3189, fabricat de IPRS Băneasa, este echivalent cu CA3189, 
fabricat de RCA, LM3189, fabricat de National Semiconductor (SUA) şi TCA3189, 
fabricat de SGS-Thomson. 

încapsulare 

Circuitul integrat (3M3189 are 16 terminale dispuse liniar pe două rânduri şi încastrate 
într-o capsulă de plastic de tip MP117, similară cu capsula DIL16. Forma şi dimensiunile 
capsulei sunt prezentate în capitolul 3. 

Utilizare 

Circuitul integrat (3M3189 este utilizat în radioreceptorul stereo T350 şi în radiocase- 
tofonul stereo auto RALLY. în schema de funcţionare a radioreceptorului T350, valorile 
tensiunilor continue la terminale sunt cele prezentate în tabelul următor: 


Nr. terminal 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

Tensiune 
continuă (V) 

2,1 

2,1 

2,1 

0 

0,5 

6 

6 

6 

Nr. terminal 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

Tensiune 
continuă (V) 

6 

6 

11,8 

4 

1 

0 

9,7 

0,2 
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2.11 BMC1309/1309A 
Decodor stereo 

Circuitul integrat (3MC1309A este echivalent cu (3C1309 (ambele fabricate de IPRS 
Băneasa) din punct de vedere al funcţiunilor, schemei bloc, semnificaţiei terminalelor şi 
încapsulării. 

în privinţa parametrilor principali există câteva deosebiri care constau în: 

- temperatura de funcţionare: T amb = -25°C...+70°C 

- temperatura de stocare: T s = -25°C...+125°C 

- tensiunea de alimentare: 

• U, =4,5 + 16V(pMC1309A) 

• U, = 6 -s-16 V (pMC1309) 

- diafonia între canalele L şi R: a = 40 dB (tipic) 

2.12 |iA723 
Stabilizator de tensiune 

Circuitul integrat pA723, produs de firmele Fairchild şi MBLE-Philips, este echivalent 
cu PA723 (IPRS Băneasa) sub toate aspectele (funcţiuni, parametri principali, schemă 
bloc, semnificaţie terminale şi încapsulare). De asemenea, este echivalent şi cu celelalte 
circuite integrate echivalente cu PA723. 

2.13 MA758 
Decodor stereo 

Circuitul integrat pA758, fabricat de firma Fairchild din SUA, este echivalent cu PA758 
sub toate aspectele (funcţiuni, parametri, structură internă, semnificaţie terminale şi în¬ 
capsulare). 

Circuitul este utilizat în diferite radioreceptoare staţionare. 

2.14 1JPC577H 
Amplificator FI-MF 

Circuitul integrat |xPC577H a fost dezvoltat ca amplificator de FI-MF pentru radiore¬ 
ceptoare şi receptoare TV. 

Funcţiune 

- amplificator-limitator de semnal FI-MF 

Parametri principali 

- valori maxime admisibile: 

• U alim = 15V 

• U in = ±3V 

• putere disipată: P d = 0,3 W 

• temperatură de lucru: -20...+70°C 
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- caracteristici electrice (U alim = 10 V; f intermediară = 10,7 MHz; = 25°C): 


Caracteristică 

Condiţii de lucru 
» 

Unitate de măsură 

Valoare 

min. 

tipică 

max. 

curent 

consumat 

- 

mA 

8 

12,5 

17 

amplificare în 
tensiune (G v ) 

U, N = 40 dBpV 

R g = 50 Q 

^sarcină = ^ 

dB 

60 

66 

72 

impedanţa de 
intrare 

Rin 

k Q. 

- 

10 

- 

C in 

pF 

- 

5 

- 


Schemă echivalentă 

Schema electrică echivalentă a amplificatorului este dată în figura 2.14.a. 


Ieşire 



Semnificaţie terminale 

9 

1 - terminal decuplare amplificator FI 

2 - intrare semnal FI-MF 

3 - intrare semnal reacţie negativă FI-MF (referinţă intrare) 

4 - masă 

5 - ieşire semnal FI-MF 

t 

6 - terminal decuplare FI 

7 - alimentare în curent continuu 
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încapsulare 

Circuitul integrat pPG577H este realizat în capsulă din plastic, cu dimensiunile din 
figura 2.14.b. în practică, această capsulă este compatibilă cu capsula Toshiba 5-18A 
(vezi capitolul 3). 


19,5max. 


K 


© © © ® © © ® 

Unîr 


urni 
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0,6max. 


1.2±0,1 


2,54±0,2 


15,5max. 



Fig. 2.14.b 


Utilizare 

Circuitele integrate pPC577H au fost utilizate în mai multe tipuri de. radioreceptoare 
MF în anii ’70-’80. Uzual, aceste circuite funcţionează în tandem cu un demodulator MF 
realizat cu componente discrete. 


2.15 A723 

Stabilizator de tensiune 

Circuitul integrat A723, fabricat de RFT din fosta RDG, este echivalent cu (JA723 
(IPRS Băneasa) sub toate aspectele (funcţiuni, parametri, schemă bloc, semnificaţie ter¬ 
minale, încapsulare). Este echivalent, de asemenea, şi cu celelalte circuite integrate 
echivalente cu pA723. 

Circuitul integrat A723 a fost utilizat în schema radioreceptorului MA-MF stereo model 

T350 Hi-Fi, fabricat de lEI-Bucuresti. 

^ » 

In schema de utilizare, valorile tensiunilor continue de la terminalele circuitului sunt 
cele prezentate în tabelul următor: 


Nr. terminal 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

Tensiune 
continuă (V) 

— 

11 

11,7 

7,3 

7,2 

7,3 

0 

Nr. terminal 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

Tensiune 
continuă (V) 

— 

- 

15,5 

24,5 

24,5 

17 

— 
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2.16 A3101B / A3103C / A3104C 
Amplificator AF de zgomot mic 

= a-ii!ia de circuite integrate A3101B/ A3103C / A3104C conţine circuite integrate 
a—orcatoare AF de zgomot mic, de uz general, utilizate în special în aparatura per¬ 
iei—artă de AF. 

Funcţiune 

f 

- amplificator AF de zgomot mic 

Parametri principali 

- valori maxim admisibile: 

• tensiune de alimentare: - A3101B: 25 V 

- A3103C: 20 V 

- A3104C: 30 V 

• temperatură de lucru: -30...+85°C 
-caracteristici electrice (25°C): 


Cracteristică 

Condiţii de lucru 

Unitate 

Valoare 



de măsură 

min. 

tipică 

max. 

amplificare în 
tensiune (G v ) 

A3101B: U alim = 12 V 

dB 

62 

65 

68 

A3103C: U aMm = 9 V 

dB 

62 

65 

68 


A3104C: U alim = 20 V 

dB 

67 

70 

73 

bandă de 
frecvenţă 

G v = 40 ± 1 dB 

kHz 

- 

20...50 

- , 

tensiune de 
zgomot la 
ieşire 

f 

G v = 40 dB; R g = 2k & 

FV 

" 


300 


Schemă echivalentă 

Cele trei circuite integrate au practic aceeaşi schemă. Ea este prezentată în figura 2.16.a. 



































între cele trei circuite integrate apar diferenţe numai cu privire la valorile rezistenţelor 

Rl. ^2’ R 3‘ 


Rezistenţă (k£) 

A3101B 

A3103C 

A3104C 

R i 

68 

56 

100 | 

r 2 

33 

82 

18 

r 3 

6,2 

12 

4,7 


Semnificaţie terminale 

1 - masă 

2 - punct decuplare / reacţie negativă 

3 - intrare semnal AF 

4 - filtrare tensiune alimentare 

5 - alimentare în curent continuu 

6 - ieşire AF 

f 

7 - decuplare tranzistor final 
încapsulare 

Circuitele integrate tip A3101B, A3103C şi A3104C sunt realizate într-o capsulă din 
plastic cu 7 terminale în linie, distanţate la 2,5 mm. Fiind o capsulă care nu este utilizată 
curent, în figura 2.16.b se dau amănunte cu privire la forma şi dimensiunile sale. 



1 2 3 4 5 6 7 

Fig. 2.16.b 


Utilizare 

Circuitele integrate de acest tip au fost folosite mult în aparatura audio de perfor¬ 
manţă, înainte de 1985. în general, ele au fost utilizate ca amplificatoare de microfon şi 
ca preamplificatoare de înregistrare / redare pentru casetofoane. 




2.17 CA723C 
Stabilizator de tensiune 

Circuitul integrat CA723C, produs de RCA, este echivalent cu PA723C (IPRS Bă- 
neasa) sub toate aspectele (funcţiuni, parametri principali, schemă bloc, semnificaţie 
terminale şi încapsulare). 

De asemenea, CA723C este echivalent cu celelalte circuite integrate echivalente cu 
(3A723C. 

2.18 CA758 
Decodor stereo 

Circuitul integrat CA758, fabricat de firma RCA din SUA, este echivalent sub toate 
aspectele (funcţiuni, parametri, structură internă, semnificaţie terminale şi încapsulare) 
cu PA758, fabricat de IPRS Băneasa. 


2.19 CA3189 

Amplificator-demodulator FI-MF, Hi-Fi 

Circuitul integrat CA3189, fabricat de firma RCA, este echivalent sub toate aspectele (func¬ 
ţiuni, parametri, structură internă, semnificaţie terminale şi încapsulare) cu CI PM3189, fabricat de 
IPRS Băneasa. 


2.20 CXA1081M/S/Q 

Procesor de semnale RF pentru CDP 

Circuitele integrate CXA1081M / S / Q au fost proiectate de către firma Sony. Ele sunt 
circuite specializate, având rol de procesoare de semnale RF provenite de la capul de 
citire optic cu trei spoturi al unui CDP (Compact Disc Player - aparat folosit pentru reda¬ 
rea înregistrării AF de pe compact disc). Circuitele integrate CXA1081 sunt realizate în 
trei variante de capsulă, diferenţiate prin ultima literă a codului: M, S, Q. 

Funcţiuni 

t 

- amplificator semnal RF 

- generator şi amplificator de semnal de eroare a focalizării (FE - Focus Error) 
-generator şi amplificator de semnal de eroare tracking (TE - Tracking Error - 

eroare de poziţionare a capului de citire pe traiectoria pistei discului) 

- asigură controlul automat al puterii de emisie a diodei laser (APC - Automatic 
Power Control) 

- asigură controlul automat al asimetriei amplificatorului de refacere a semnalului 
digital 

- detector al corectitudinii focalizării (Focus OK) 

- detector al semnalului „oglindă" 

- detector al defectelor pistei înregistrate (dropout) 
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-comparator semnale EFM (Eight to Fourteen Modulation - modulaţie opt la 
paisprezece / prelucrare a datelor digitale prin care un cuvânt de 8 biţi este 
înlocuit cu un cuvânt de 14 biţi, după o anumită regulă memorată în codor 
respectiv, pentru demodulare, în decodor) 

Parametri principali 
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(continuare) 



Schemă bloc 

Circuitul integrat CXA1081 are schema bloc din figura 2.20.a. Menţionăm că notaţia 
terminalelor din figură corespunde variantelor constructive CXA1081M şi CXA1081S. 
Varianta CXA1081Q are aceeaşi schemă bloc, însă o altă ordine a terminalelor. 






























































Fig. 2.20.a 
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Semnificaţie terminale 


Nr. terminal 

Simbol 

1(13) 

RFI 

2(14) 

RFO 

3(15) 

RF- 

4(16) 

P/N 

5(17) 

LD 

6(18) 

PD 

7(19) 

PDi 

8(20) 

pd 2 


Intrare (I) sau 
ieşire (O) 










Semnificaţie 

Valoare normală 
a tensiunii (V) 

Intrare RF la care se 
aplică (printr-o capa¬ 
citate) semnalul RF 
obţinut prin însuma¬ 
rea semnalelor de la 
fotodetector 

0 

Ieşire pentru semna¬ 
lul de RF însumat 
(eye pattern) 

Vrfo 

Intrare pentru 
semnalul de reacţie 
al etajului de 
însumare RF 

0 

Pin de comutare a 
alimentării LD (diodă 
laser): substrat n - po¬ 
larizare de la U a | jm ; 
substrat p - 0V 

o/u alim 

Ieşirea de comandă 
pentru etajul de ali¬ 
mentare a diodei la¬ 
ser (APC) 

3 

Intrarea pentru apli¬ 
carea tensiunii de 
control al sistemului 
de reglaj al puterii 
diodei laser (APC-ln) 

5 

Intrarea inversoare a 
semnalului însumat 
de la două diode 
fotodetectoare 
(A + C) 

0 

Intrarea inversoare a 
semnalului însumat 
de la celelalte două 
diode fotodetectoare 
(B + D) 

0 
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Nr. terminal 

Simbol 

9(21) 

v c 

10(22) 

F 

11 (23) 

E 

12(24) 

EO 

13(25) 

El 

14(26) 

V R 

15(28) 

CC2 

16(29) 

CCI 

17(30) 

Vee 


Intrare (I) sau 
ieşire (O) 










Semnificaţie 

Valoare normală 
a tensiunii (V) 

Punct de alimentare, 
în cazul polarizării cu 
tensiune simetrică 
(+ şi -) este pus la 
masă. La alimentare 
asimetrică este co¬ 
nectat la U termina , 14 . 

0 

Intrarea inversoare 
pentru semnalul de¬ 
tectat de dioda F 
(eroarea de tracking) 

0 

Intrarea inversoare 
pentru semnalul 
detectat de dioda E 
(eroarea de tracking) 

0 

Ieşire a amplificato¬ 
rului pentru semnalul 
de la dioda E 

0 

Intrarea pentru sem¬ 
nalul de reacţie nega¬ 
tivă a amplificatorului 
pentru semnalul de la 
dioda E 

0 

Ieşire de referinţă 
pentru 1/2 din tensiu¬ 
nea de alimentare 

1 v cc + V EE 

Intrare (pentru cuplaj 
capacitiv) pentru 
dropout (Defect 

Bottom Hold) 

1 

Ieşire dropout 

1,2 

Alimentare: 

- polaritatea negativă 
la alimentarea sime¬ 
trică 

- masă (GND) în 
cazul alimentării 
asimetrice 

-2,5 / 0 
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Nr. terminal 

Simbol 

18(31) 

FE 

BIAS 

19(32) 

FE 

20(1) 

TE 

21 (2) 

DE¬ 

FECT 

22 (3) 

MIRR 

23 (4) 

CP 

24 (5) 

CB 

25 (6) 

DGND 


Intrare (I) sau 
ieşire (O) 










Semnificaţie 

» 

Valoare normală 
a tensiunii (V) 

Intrare neinversoare 
de polarizare a ampli¬ 
ficatorului de eroare 
focalizare (FE). în 
monta] CMR (Com- 
mon Mode Rejec- 
tion), este terminalul 
de reglaj al amplifica¬ 
torului FE. 

0 

Ieşirea amplificatoru¬ 
lui semnalului de 
eroare focalizare (FE) 

Vfeo 

Ieşirea amplificato¬ 
rului semnalului de 
eroare tracking (TE) 

Vţeo 

Ieşirea comparato¬ 
rului dropout (Defect 
Comparator) 

Vdfctl 

Ieşirea comparatorului 
pentru semnalul „Oglin¬ 
dă" (Mirror Signal) 

Vmirr 

Intrarea neinversoare 
a comparatorului 

MIRR. Punct de co¬ 
nectare a condensa¬ 
torului de păstrare 
(memorare) semnal 
oglindă (MIRR) 

-1,3 

Terminal de conec¬ 
tare a condensato¬ 
rului de memorare a 
dropout-ului (Defect 
Bottom Hold 

Capacitor) 

0 

- pentru alimentare 
simetrică: punct de 
masă 

- pentru alimentare asi¬ 
metrică: referinţă V EE 

-1,5 
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Nr. terminal 

Simbol 

fntrare (1) sau 
ieşire (O) 

Semnificaţie 

9 

Valoare normală 
a tensiunii (V) 

26 (7) 

ASY 

1 

Intrarea de control a 
asimetriei amplifica¬ 
torului pentru sem¬ 
nalul EFM 


27(8) 

EFM 

O 

Ieşire comparator 

EFM 

Vefm-H 

28 (9) 

FOK 

O 

Ieşire comparator 

FOK (Focus OK) - 
bună funcţionare a 
reglajului focalizării 

^fok - L 

29 (10) 

LD ON 

1 

Intrare de comutare a 
alimentării diodei 
laser (LDON/OFF). 
Pentru cuplat (LD 

ON), se aplică o 
tensiune egală cu 
tensiunea de 
alimentare (V cc ). 

5/0 

30 (11) 

V C c 

1 

Tensiunea pozitivă 
de polarizare 
(alimentare simetrică 
şi asimetrică) 

5 


în tabel, numerotarea terminalelor este aceeaşi cu cea din schema bloc si cores- 
punde circuitelor integrate CXA1081M şi CXA1081S. 

Pentru circuitul integrat CXA1081Q numerotarea terminalelor este dată între paran¬ 
teze. Cele două terminale suplimentare ale acestuia au următoarele semnificaţii: 

• 12-NC-neconectat 

• 27 - TEST - este utilizat numai în procesul tehnologic sau în service - nu este 
conectat în schema de aplicaţie. 

încapsulare 

Circuitele integrate CXA1081 sunt realizate în trei variante de capsulă din plastic: 

- capsulă SOP30P-L01 - CXA1081M 

- capsulă SRK30P-L01 - CXA1081S 

- capsulă QFP32P-L01 - CXA1081Q 

Pentru amănunte cu privire la forma şi dimensiunile capsulei, a se vedea capitolul 3. 
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Utilizare 

Circuitele integrate CXA1081M / S / Q au fost utilizate într-un număr mare de aparate 
de redare de pe compact disc (CDP), atât de fabricaţie japoneză (Sony) cât şi de fa¬ 
bricaţie europeană (Philips). 

Dintre cele mai cunoscute tipuri de CDP vândute pe piaţa internă care utilizează 
acest circuit, le menţionăm pe cele de fabricaţie Sony - tipurile M26, M27, M47. Din 
mulţimea de aplicaţii posibile ale acestor circuite, se dau două scheme simplificate de 
montaje realizate cu circuite integrate CXA1081M/S cu alimentare asimetrică (+5V) şi 
diodă laser cu substrat N (figura 2.20.b), respectiv diodă laser cu substrat P (figura 2.20.c). 



MICRO 

COMPUTER 


ccp 

CXA1082 


1 chip LSI 

CXD1130 

CXD1135 


SSP 

CXA1082 



Fig. 2.20.b 
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MICRO 

COMPUTER 


SSP 

CXA1082 


1 chip LSI 

CXD1130 

CXD1135 


SSP 

CXA1082 



Fig. 2.20.C 

2.21 CXA1082AQ/AS 

Procesor de semnale pentru servosisteme CDP 

Circuitele integrate CXA1082AQ / AS au fost proiectate de către firma Sony. Ele sunt 
circuite specializate în prelucrarea datelor pentru comanda servosistemelor unui CDP 
(Compact Disc Player - aparat pentru redarea înregistrării AF de pe compact disc). 
Circuitele integrate de tip CXA1082 sunt realizate în două variante constructive (două 
capsule diferite), ultimele două litere ale codului indicând tipul capsulei. 
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Funcţiuni 

t 

- asigură controlul buclei servosistemului de focalizare 

- asigură controlul buclei servosistemului de tracking (poziţionarea capului optic 
de citire faţă de pista cu semnal AF de pe CD) 

- asigură controlul buclei servosistemului de deplasare transversală 

- asigură o parte din prelucrarea semnalului de control al buclei servosistemului 
CLV (Constant Linear Velocity - viteză liniară constantă) - conţine filtrul trece-jos 
al comenzii de rotire a discului 

- generator de semnale de comandă (buclă PLL cu VCO, f = 8,64 MHz) 

- generator de secvenţe, cu memorie RAM inclusă 

Parametri principali 

- valori maxime admise: 

• tensiune de alimentare: 12 V 

• putere disipată: - CXA1082AQ - 833 mW 

- CXA1082AS - 1330 mW 

• temperatură de lucru: -20°C...+75°C 

- caracteristici electrice (T amb = 25°C, U a , im = ± 5 V): 


Caracteristică 

Condiţii de lucru 

9 

Unitate 

Valoare 




de măsură 

min. 

tipică 

max. 

servo- 
sistem de 
focalizare 

amplifi¬ 
care în 
curent 
continuu 

U 1N = 300 mV w 
f = 10 Hz 

dB 

18 

21 

24 


nivel 
maxim 
ieşire 1 

SG = 0,5 V cc 

V 

1,98 





SG = -0,5 V cc 

V 

" 

" 

-1,98 


u 

SG = 0,5 V cc 

V 

1,18 

" 



Bl 

SG = -0,5 V cc 

V 



-1,18 

servo- 

sistem de 
poziţionare 
(tracking 
servo) 

amplifi¬ 
care în 
curent 
continuu 

U 1N = 500 mV w 
f = 10 Hz 

dB 

11,6 

14,6 

17,6 
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(continuare) 


Caracteristică 

Condiţii de lucru 

9 

Unitate 

de măsură 

Valoare 

min. 

tipică 

max. 

servo- 
sistem de 
mişcare 
trans¬ 
versală 

nivel 
ieşire 
tensiune 
de salt 1 


V 

-0,75 

-0,6 

-0,45 

nivel 
ieşire 
tensiune 
de salt 2 


V 

0,45 

0,6 

0,75 

servo- 
sistem de 
rotire disc 

amplifi¬ 

care 

servo- 

sistem 

U IN = 200 mV w 
f = 10 Hz 

dB 

14 

16,5 

19 

8SB 

O 

>° 

II 

CD 

C 0 

V 

1,78 



nivel 
maxim 
ieşire 2 

9 

c/> 

G) 

ii 

< 

V 

' 

" 

-1,78 

nivel 
maxim 
ieşire 3 

SG = 1 V 

V 

1,13 



nivel 
maxim 
ieşire 4 

SG = -1 V 

V 



-1,13 

buclă PLL 

tensiune 

de 

control 

PLL 

curent continuu 

V 

3,3 

3,5 

3,85 

frecven¬ 
ţă de 
oscilaţie 
liberă 

U, N = 0 mV 

MHz 

7,4 

8,6 

9,7 


Schemă bloc 

Structura internă a circuitului integrat are schema bloc din figura 2.21 .a. Ordinea 
terminalelor din schema bloc corespunde variantei de încapsulare a circuitului 
CXA1082AQ. 
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5)-(61-(71-(81-(91-(101-(t 11-(12> 


Fig. 2.21 .a 


Circuitele tip CXA1082AS au aceeaşi schemă bloc, însă diferă ordinea terminalelor 
(vezi paragraful următor - Semnificaţie terminale). 


Semnificaţie terminale 


Nr. 

terminal 

Simbol 

Intrare (1) sau 
ieşire (O) 

Semnificaţie 

f 

Valoare normală 
a tensiunii (V) 

1 (43) 

DVEE 

" 

Alimentare în curent 
continuu a părţii digitale 
(bara de minus) 

-5 
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Nr. 

terminal 

Simbol 

2(44) 

DFCT 

3(45) 

TE 

4(46) 

TZC 

5(47) 

ATSC 

6(48) 

FE 

7(1) 

GND 

8(2) 

FGD 

9(3) 

FS3 

10(4) 

FLB 


Intrare (I) sau 
ieşire (O) 









Semnificaţie 

Valoare normală 
a tensiunii (V) 

Intrare de comandă a 
circuitelor pe durata 
defectului (dropout) 

-4,2 

Intrare semnale TE 
(tracking error - eroare 
de poziţionare a 
capului pe pistă) 

0 

Intrare comparator TZC 
(Tracking Zero-Cross) 

- comparator de zero 
al tracking-ului - 
trecerea semnalului TE 
prin zero 

0 

Intrare pentru 
detectorul ATSC - 
antişoc (cuplat la masă 
la variantele staţionare 
de CDP) 

0 

Intrare semnale FE 
(Focus Error - eroare 
de focalizare) 

0 

Masă 

0 

Terminale între care se 
conectează un 
condensator pentru a 
se reduce amplificarea 

la frecvente mari a 

1 

buclei 

servoprocesorului de 
focalizare. 

0 

Terminal pentru 
conectarea 
condensatorului de 
stabilire a constantei 
de timp a buclei 
servoprocesorului de 
focalizare 

0 
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Nr. Simbol Intrare (I) sau Semnificaţie Valoare normală 

terminal ieşire (O) a tensiunii (V) 

11 (5) FEO O Ieşire comandă FE 0 

(Focus Error) 

12(6) FE- I Intrarea inversoare a 0 

amplificatorului FE 
(folosită pentru reacţia 
negativă) 

13(7) SRCH - Terminal pentru conec- 0,5 

tarea circuitului (C) 
care stabileşte con- 

t 

stanta de timp a sem¬ 
nalului iniţial (de încăr¬ 
care) al focalizării 

14(8) TGO - Terminal pentru stabi- 0 

lirea constantei de timp 
a comutării amplificării 
TE la frecvenţe mari 
(tăiere la frecvenţe 
mari) 

15(9) TG2 - Terminal care asigură 0 

comutarea valorii frec¬ 
ventei maxime a buclei 

i 

servosistemului de 
tracking 

16(10) AVCC - Alimentare în curent +5 

continuu a părţii ana¬ 
logice (bara de plus) 

17(11) TAO O Ieşire comandă TE 0 

(Tracking Error) 

18(12) TA- I Intrarea inversoare a 0 

amplificatorului TE 
(reacţie negativă) 

19(13) SL+ I Intrarea neinversoare a 0 

amplificatorului de 
translaţie a capului 

_ (SL-s’led) _ 

20(14) SLO O Ieşire comandă SL 0 

(sled-motor) - motor de 
translaţie a capului 
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(continuare) 


Nr. 

terminal 

Simbol 

Intrare (1) sau 
ieşire (O) 

Semnificaţie 

Valoare normală 
a tensiunii (V) 

21 (15) 

SL- 

1 

Intrarea inversoare a 
amplificatorului de 
translaţie a capului 
(SL-sled) 

0 

22(16) 

SSTOP 

1 

Intrare detector de po¬ 
ziţie a capului de citire 
faţă de CD - inelul cen¬ 
tral (de la un microîn- 
trerupător ON / OFF) 

0 

23(17) 

FSET 

1 

Terminal pentru stabi¬ 
lirea frecvenţelor maxi¬ 
me ale focalizării şi 
comparatorului de 
tracking, precum şi a 
frecventei de referinţă 

f f 

a filtrului trece-jos CLV 

-4 

24(18) 

SENS 

0 

Terminal pentru tran¬ 
smiterea informaţiilor 
FZC, AS, TZC, SSTOP 

şi BUSY spre micro¬ 
procesor la cererea 
acestuia 

3(5) 

25 (19) 

AVEE 


Alimentare în curent 
continuu a părţii analo¬ 
gice (bara de minus) 

-5 

26 (20) 

COUT 

0 

Ieşire numărător de 

f 

piste 

0 

27 (21) 

DIRC 

1 

Terminal pentru salt 
peste o singură pistă 

- 

28 (22) 

XRST 

1 

Intrare reset - semnal 

L de scurtă durată la 
conectarea alimentării 
CDP. în restul timpului, 
conectat la bara de 
plus. 

5 

29 (23) 

DATA 

1 

Intrare de date serială 
de la microprocesor 

0(5) 










































Nr. 

terminal 

Simbol 

30 (24) 

XLT 

31 (25) 

CLK 

32 (26) 

DGND 

33 (27) 

BW 

34 (28) 

PDI 

35 (29) 

ISET 

36 (30) 

VCOF 

37 (31) 

3,5 V 

38 (32) 

8,64 

39 (33) 

LOCK 


Semnificaţie 

t 

Valoare normală 
a tensiunii (V) 

Intrare latch (Latch 

Input) de la micropro¬ 
cesor - confirmare cu¬ 
vânt de date. 

5 

Intrare semnal de tact 
(serial) pentru trans¬ 
ferul de date de la mi¬ 
croprocesor 

5 

Masă 

0 

Terminal pentru co¬ 
nectarea condensato¬ 
rului filtrului buclei 
servo 

2,8 

Intrare pentru ieşirea 
comparatorului de fază 
CLV (uzual, aflat în 
procesorul de semnale) 

2,7 

Intrare de curent care 
determină vârful de re¬ 
glaj focalizare, salt pes¬ 
te piste şi saltul de roti¬ 
re (din bucla CLV) 

2,2 

Intrare pentru stabilirea 
frecvenţei libere VCO. 
Aceasta este determi¬ 
nată de valoarea rezis¬ 
tenţei cuplate între ter¬ 
minalele 36 si 37 

t 

2,2 

Ieşire tensiune referinţă 
pentru terminalele 35 si 
36 

3,5 

Ieşire semnal de refe¬ 
rinţă f = 8,64 MHz 
» 

(semnal de tact gene¬ 
rat de VCO) 

3,2 

Intrare pentru semnalul 
de stare a sincronizării 
cadrelor - deplasare 
transversală 

0(5) 
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(continuare) 


Nr. 

terminal 

Simbol 

Intrare (1) sau 
ieşire (0) 

Semnificaţie 

9 

Valoare normală 
a tensiunii (V) 

40 (34) 

MDP 

1 

Intrare pentru semnalul 
MDP - controlul 
motorului de rotire CD: 
control brut în modul 
CLV-S şi control de 
fază în modul CLV-P 

0 (2,5) 

41 (35) 

MON 

1 

Comutare 
cuplat / decuplat 
(ON / OFF) a contro¬ 
lului motorului de rotire 
(servosistemul CLV) 

0(5) 

42 (36) 

FSW 

1 

Terminal pentru stabili¬ 
rea constantei de timp a 
filtrului trece-jos al buclei 
servosistemului CLV 

0 (2,8) 

43(37) 

DVCC 

' 

Alimentare în curent 
continuu a părţii digitale 
(bara de plus) 

+5 

44 (38) 

SPDL- 

1 

Intrarea inversoare a 
amplificatorului de 
comandă a rotirii CD 

0 

45 (39) 

SPDLO 

0 

Ieşire comandă pentru 
motorul de rotire CD 

0(2) 

46 (40) 

WDCK 

1 

Intrare tact pentru 
supraesantionare 
(88,2 kHz) 

2,5 

47(41) 

FOK 

1 

Intrare semnal FOK 
(Focus OK) 

0,3 (5) 

48 (42) 

MIRR 

1 

Intrare semnal 
„oglindă" - Mirror 

0 


» 

Numerotarea terminalelor din tabel corespunde circuitelor CXA1082AS (DIL-SRK). în 
paranteză este dată numerotarea terminalelor circuitelor CXA1082AQ (capsulă QIP). 

încapsulare 

Circuitele integrate tip CXA1082 sunt realizate în capsule din plastic în două variante: 

- CXA1082AQ - în capsulă QIP (48 terminale) 

- CXA1082AS - în capsulă SRK (48 terminale). 

Pentru amănunte cu privire la formă şi dimensiuni, a se vedea capitolul 3. 
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Utilizare 

Circuitele integrate CXA1082AQ/AS sunt utilizate în multe tipuri de CDP de fabricaţie 
japoneză sau europeană. Dintre cele mai cunoscute tipuri de CDP comercializate în România 
care utilizează aceste circuite le menţionăm pe cele fabricate de către firma Sony: M26, M27 
şi M47. Pentru exemplificare, în figura 2.21 .b se dă o schemă de aplicaţie mult simplificată a 
blocului de servosisteme realizat cu circuitul de comandă CXA1082 si cu circuitele de forţă 
CXA1083M. 


de Io CDX1130/CDX1135 


TUF 



Fig. 2.21 .b 


65 



2.22 CXA1083M 

Circuit de comandă sisteme servo CDP 

Circuitul integrat CXA1083M a fost proiectat de către firma Sony. Este un circuit de 
comandă (de putere) dual, care funcţionează în tehnică PWM (Puise Width Modulation - 
modulaţie în lăţime / durată a impulsurilor). Este destinat folosirii în CDP (Compact Disc Player 
- aparat pentru redarea înregistrării AF de pe compact disc), ca element de comandă a 
focalizării, a poziţionării (tracking), a mişcării de translaţie a capului şi a motorului de rotire. 

Funcţiuni 

t 

- asigură comanda în putere (tehnică PWM) a elementelor mecanice CDP 

- funcţionează cu tensiuni de alimentare cuprinse între 3,5 V şi 12 V 

- protecţie internă la supratemperatură 


AG MUTE A-OUT A-R, A-OUT V„ B-OUT B-R, B-OUT V™. B-C T 

(-) (+) (-) (+) 



GND A—IN NC CLOCK TC TR FL REG TEST B-IN REF 


Fig. 2.22.a 

Parametri principali 

- valori maxime admisibile: 

• tensiune de alimentare: 12 V 

• curent de ieşire: 0,5 A 

• putere disipată: 550 mW 

• temperatură de lucru: -25°C...+75°C 
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- caracteristici electrice (U a | im = 5 V; T amb = 25°C): 


Caracteristică 

Condiţii de lucru 

Unitate 

de măsură 

Valoare 

min. 

tipică 

max. 

curent de alimentare 

c 

z 

II 

O 

mA 

8,5 

18 

24 

tensiune de saturaţie la 
ieşire 

^sarc - 16 Q 

U,n = 1.5 V 

V 

— 

2,1 

3 

pragul tensiunii de tact 

U,N = 1V 

V 

0,56 

0,64 

0,72 


Schemă bloc 

Structura internă a circuitului integrat este prezentată sub formă de schemă bloc în 
figura 2.22.a. 

Semnificaţie terminale 

f 


Nr. pin 

Simbol 

Semnificaţie 

1 

GND 

Masă 

2 

A-IN 

Intrare comandă servosemnal cale A; este corelată cu 
terminalul 11 (referinţă). 

3 

NC 

Neconectat 

4 

CLOCK 

Intrare semnal tact; asigură frecvenţa oscilatorului local 
(impulsuri „dinte de fierăstrău"). 

5 

TC 

Ieşire semnal „dinte de fierăstrău" 

6 

TR 

Rezistenţă care determină panta rampei impulsurilor de pe 
terminalul 5 

7 

FL 

Condensator de formare a semnalului „dinte de fierăstrău" 

8 

REG 

Condensator de filtrare a tensiunii de alimentare stabilizate intern 

9 

TEST 

Terminal pentru blocare la ambalare termică. Ieşirea este 
blocată când terminalul trece în starea logică „1 “. 

10 

B-IN 

Intrare comandă servosemnal cale B; este corelată cu 
terminalul 11 (referinţă). 

11 

REF 

Terminal pentru stabilirea tensiunii de referinţă pentru cele 
două intrări: terminalele 2 şi 10 

12 

B-C t 

Condensator decuplare semnal reacţie negativă (cale B) 

13 

O 

O 

> 

Alimentare în curent continuu 

14 

B-OUT(+) 

Ieşire comandă - cale B (pozitivă) 

15 

B-R t 

Senzor de curent 
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(continuare) 


Nr. pin 

Simbol 

Semnificaţie 

f 

16 

B - OUT(-) 

Ieşire comandă - cale B (negativă) 

17 

v D 

Acces tensiune alimentare (stabilizată) 

18 

A-OUT(+) 

Ieşire comandă - cale A (pozitivă) 

19 

A-R t 

Senzor de curent 

20 

A-OUT(-) 

Ieşire comandă - cale A (negativă) 

21 

MUTE 

Terminal pentru comandă muting. Dacă opţiunea nu 
interesează, se conectează terminalul la pinul de alimentare 
în curent continuu. 

22 

A-C t 

Condensator de decuplare / semnal reacţie negativă (cale A) 


încapsulare 

Circuitele integrate CXA1083M sunt realizate în capsulă din plastic de construcţie 
specială tip MFP cu 22 pini, asemănătoare cu capsula SO-22. Pentru amănunte cu 
privire la formă şi dimensiuni, a se vedea capitolul 3. 

Utilizare 

Circuitele integrate CXA1083 sunt utilizate, în special, în variantele de CDP-uri por¬ 
tabile de fabricaţie Sony. în figura 2.22.b este dată o schemă de aplicaţie foarte sim¬ 
plificată a acestor circuite, într-un CDP portabil. 



Fig. 2.22.b 
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2.23 CXD1125Q 

Procesor de semnale digitale pentru CDP 

Circuitul integrat CXD1125Q a fost proiectat de către firma Sony. Este un circuit 
complex, specializat în prelucrarea semnalelor digitale până la demodularea EFM (Eight 
to Fourteen Modulation - modulaţie „opt la paisprezece"). El asigură, de asemenea, 
detectarea şi prelucrarea semnalului de eroare a servomotorului CLV (controlul vitezei 
de rotire a discului). 

Fiind un circuit integrat extrem de complex, funcţionarea sa este controlată şi co¬ 
mandată de către microprocesor. 

Funcţiuni 

t 

- interfaţă pentru microprocesor (are trei terminale, 13, 14, 15, prin care se poate 
conecta la magistrala microprocesorului) 

- numărător de piste care asigură precizia poziţionării capului de citire pe o 
anumită pistă (un anumit loc pe disc) la salturi mari, ca de exemplu trecerea la o 
anumită „melodie" de pe disc 

- asigură semnalul de indicare a funcţionării normale a CDP (SENS). în regim 
normal, semnalul SENS are valoarea logică „1“ (H). în cazul unor defecţiuni ale 
discului (dropout) cu lăţime mare (64 impulsuri) sau la oprire, semnalul SENS ia 
valoarea logică „0“ (L) şi comandă oprirea motorului de rotire 

-asigură prelucrarea semnalelor subcodului Q, de sincronizare a înscrierii 
cadrelor în memorie 

- asigură refacerea semnalului digital 

- interfaţă cu memoria RAM externă 

- asigură corecţia erorilor la redare cu ajutorul celor două decodoare interne, C 1 şi 
C 2 , situaţia fiind controlabilă la terminalele 62, 63, 64, 65 şi 66 conform tabelului 
de mai jos: 


Decodor C, 

Decodor C 2 

Terminal 

62 

Terminal 

63 

Stare deco¬ 
dor (erori) 

Terminal 

64 

Terminal 

65 

Terminal 

66 

Stare deco¬ 
dor (erori) 

0 

0 

Nu sunt 

0 

0 

0 

Nu sunt 

1 

0 

0 eroare 
(corectată) 

1 

0 

0 

0 eroare 
(corectată) 

0 

1 

Eroare dublă 
(corectată) 

0 

1 

0 

Eroare dublă 
(corectată) 

1 

1 

Eroare 

necorectată 

1 

1 

1 

Erori 

necorectate 








































- stabileşte modul de funcţionare. în funcţie de stările logice (comenzile) ale ter¬ 
minalelor 55, 56, 57, 58 şi 59, circuitul stabileşte modul de funcţionare: frec¬ 
venţa de tact, cuplare / decuplare, comandă serie / paralel, regim audio sau 
ROM etc. 

Schemă bloc 

Structura internă a circuitului integrat CXD1125Q este prezentată în figura 2.23.a. 


CC 

O 

O 

IO 


* o 

O CO 
>< CD 
Lu (O 


2 2 

Fig 2.23.a 



CRCF 
29 DB08 
37 DB01 


Voo 

Voo 


Vss 

Vss 

62 DA01 
7Q DAI 6 


DOTX 
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Semnificaţie terminale 

t 


Nr. 

terminal 

Simbol 

Intrare (1) sau 
ieşire (O) 

Semnificaţie 

Valoare normală a 
tensiunii 

1 

FSW 

0 

Ieşire care indică 

» 

funcţionarea filtrului 

9 

de comandă a moto¬ 
rului de rotire. Este 
comutat pe zero la 
nivel logic H (FSW - 
Filter Switch). 

0 V 

2 

MON 

0 

Comutator (ON / OFF) 
pentru controlul moto¬ 
rului de rotire (MON - 
MOTOR ON) 

cuplat: L (0 V) 

3 

MDP 

0 

Controlul motorului de 
rotire. Comandă regla¬ 
jul brut în timpul mo¬ 
dului CLV-S şi contro¬ 
lul fazei în timpul mo¬ 
dului CLV-P. 

0 V 

4 

MDS 

0 

Comanda motorului 
de rotire. Controlează 
viteza în timpul modu¬ 
lui CLV-P. 

0 V 

5 

EFM 

1 

Intrarea semnalului 

EFM refăcut din sem¬ 
nalul EF 

2,5 V 

6 

ASY 

O 

Ieşire de control a 
semnalului de coman¬ 
dă a compensării asi- 
metriei comparatorului 
de refacere a semna¬ 
lului EFM 

2,6 V 

7 

il 

LOCK 

0 

Semnalul LOCK re¬ 
flectă semnalul GFS 
(Guarded Frame Sync 
- semnal de păstrare 
a sincronizării cadre¬ 
lor) care este obtinut 
ca fiind 1/16 din WFCK 
(Write Frame Clock - 
tactul de înscriere a 

ieşirea trece în 
starea L 
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(continuare) 

Nr. 

terminal 


Simbol 


Semnificaţie 


Valoare normală a 
tensiunii 


7 LOCK 

8 VCOO 

9 VCOI 

10 TEST 

îl PDO 

Vşş 

13 CLK 

14 XLT 

15 DATA 

16 XRST 

17 CNIN 



cadrului). Când există 
GFS, ieşirea este H, 
iar când semnalul 
lipseşte pentru cel 
puţin 8 perioade, ieşi¬ 
rea trece în starea L. 

ieşirea trece în 
starea L 

Ieşirea oscilatorului 

9 

comandat în tensiune 
(VCO). Frecvenţa 
este f = 8,6*36 MHz 
când este sincronizat 
de WFCK. 

0 V 

Intrarea pentru osci¬ 
latorul comandat în 
tensiune (VCO) 

2,5 V 

Terminal utilizat în 
scopuri tehnologice. 
Este conectat la masă. 

OV 

Ieşire care furnizează 

9 

semnalul de eroare 
rezultat din compara¬ 
rea semnalelor EFM 
şi VCO/2 

3,5 V 

Masă 

0 V 

Intrare pentru semna¬ 
lele de tact de la mi¬ 
croprocesor 

5 V 

Intrare pentru semna¬ 
lele de tact provenite 
de la microprocesor 
necesare sincronizării 
datelor din registrul de 
deplasare 

5 V 

Intrare date seriale 
provenite de la micro¬ 
procesor 

uzual: 0 V 

Intrare reset (L) 

5 V 

Intrare impuls tracking 

OV 
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Nr. 

terminal 

Simbol 

18 

SENS 

19 

MUTG 

20 

CRCF 

21 

EXCK 

22 

SBSO 

23 

SUBQ 

24 

SCOR 

25 

SQCK 

26 

SQEX 

27 

DOTX 

28 

GFS 

29 

DB08 

30 

DB07 


Semnificaţie 

Valoare normală a 
tensiunii 

Ieşire pentru transmi¬ 
terea stării interne de 
funcţionare 

3,2 V 

Muting: 

- L când funcţionarea 

9 

CDP este normală 
(redare). 

- H în restul situaţiilor 

t 

(muting activ) 

0 (4,8) V 

Ieşire sistem control 
CRC pentru subcodul Q 

NC 

Intrare semnal tact 
pentru semnalul serie 
subcod 

0 V 

Ieşire serie subcod 

NC 

Ieşire subcod Q 

» 

OV 

Ieşire semnal sincro- 

9 

nizare subcod S 0 şi S 1 

OV 

Impulsuri tact pentru 
citire subcod Q 

5 V 

Intrare pentru 
selectarea SQCK 

5 V (opţiune) 

Ieşire digitală (DO - 
Digital Output) pentru 
WFCK - tact de 
înscriere cadre 

NC 

Ieşire de afişare pen¬ 
tru starea sincronizării 
cadrelor (GFS - Guar- 
ded Frame Sync) 

OV 

Terminal pentru me¬ 
moria RAM externă: 
DATA-8 (MSB) 

2,4 V 

Terminal pentru me¬ 
moria RAM externă: 
DATA-7 

2,6 V 
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(continuare) 


Nr. 

terminal 

Simbol 

Intrare (1) sau 
ieşire (0) 

Semnificaţie 

Valoare normală a 
tensiunii 

31 

DB06 

l/O 

Terminal pentru me¬ 
moria RAM externă: 
DATA-6 

2,4 V 

32 

DB05 

1/0 

Terminal pentru me¬ 
moria RAM externă: 
DATA-5 

2,6 V 

33 

O 

O 

> 

1 

Alimentare (polaritate +) 

+5 V 

34 

DB04 

1/0 

Terminal pentru me¬ 
moria RAM externă: 
DATA-4 

2,4 V 

35 

DB03 

1/0 

Terminal pentru me¬ 
moria RAM externă: 
DATA-3 

1,3 V 

36 

DB02 

1/0 

Terminal pentru me¬ 
moria RAM externă: 
DATA-2 

4 V 

37 

DB01 

l/O 

Terminal pentru me¬ 
moria RAM externă: 
DATA-1 

2,7 V 

38 

RA01 

0 

Ieşire adrese pentru 
memoria RAM exter¬ 
nă: ADDR 01 (LSB) 

2,6 V 

39 

RA02 

0 

Ieşire adrese pentru 
memoria RAM exter¬ 
nă: ADDR 02 

2,6 V 

40 

RA03 

0 

Ieşire adrese pentru 
memoria RAM exter¬ 
nă: ADDR 03 

2,6 V 

41 

RA04 

0 

Ieşire adrese pentru 
memoria RAM exter¬ 
nă: ADDR 04 

2,6 V 

42 

RA05 

O 

Ieşire adrese pentru 
memoria RAM exter¬ 
nă: ADDR 05 

2,6 V 

43 

RA06 

0 

Ieşire adrese pentru 
memoria RAM exter¬ 
nă: ADDR 06 

2,6 V 
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Nr. 

terminal 

Simbol 

44 

RA07 

45 

RA08 

46 

RA09 

47 

RA10 

48 

RA11 

49 

RAWE 

50 

RACS 

51 

C4M 

52 

^ss 

53 

XTAI 

54 

XTAO 

55 

MDI 


Intrare (I) sau 
ieşire (O) 














Semnificaţie 

Valoare normală a 
tensiunii 

Ieşire adrese pentru 
memoria RAM exter¬ 
nă: ADDR 07 

2,6 V 

Ieşire adrese pentru 
memoria RAM exter¬ 
nă: ADDR 08 

2,6 V 

Ieşire adrese pentru 
memoria RAM exter¬ 
nă: ADDR 09 

2,6 V 

Ieşire adrese pentru 
memoria RAM exter¬ 
nă: ADDR 10 

2,6 V 

Ieşire adrese pentru 
memoria RAM exter¬ 
nă: ADDR 11 

2,6 V 

Ieşire activare scriere 
(Write Enable) pentru 
memoria RAM exter¬ 
nă (activă nivel L) 

4,4 V 

Semnal de activare 
(Chip Select) pentru 
memoria RAM exter¬ 
nă (activă nivel L) 

2,4 V 

Ieşirea divizorului 

f 

pentru cristal: 
f = 4,2336 MHz 

NC 

Tensiune substrat- 
masă 

OV 

Intrarea (pentru cris¬ 
tal) a oscilatorului. 
Frecvenţa poate fi 
8,4672 MHz sau 
16,9344 MHz. 

1,8 V 

Ieşire oscilator. 
Frecvenţa poate fi 
8,4672 MHz sau 
16,9344 MHz. 

NC 

Intrarea 1: mod de 
selecţie 

0 (0/5) V 
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(continuare) 


Nr. 

terminal 

Simbol 

Intrare (1) sau 
ieşire (0) 

Semnificaţie 

Valoare normală a 
tensiunii 

56 

MD2 

1 

Intrarea 2: mod de 
selecţie 

5 (0/5) V 

57 

MD3 

1 

Intrarea 3: mod de 
selecţie 

5 (0/5) V 

58 

SLOB 

1 

Intrare pentru comuta¬ 
rea ieşirilor semnale¬ 
lor audio (digitale): 

• L - ieşire pentru 
semnale codate com¬ 
plementar (număr ne¬ 
gativ complementar 
numărului pozitiv 
corespunzător) 

• H - ieşire semnale 
codate simplu - suc¬ 
cesiune de valori digi¬ 
tale 

0 (0/5) V 

59 

PSSL 

1 

Intrare pentru comu¬ 
tarea ieşirilor semna¬ 
lelor audio (digitale): 

• L - date serie 

• H - date paralel 

0 (0/5) V 

60 

APTR 

0 

Ieşire pentru comanda 
de compensare a 
aperturii: H pentru 
canalul drept (AF) 

NC 

61 

APTL 

0 

Ieşire pentru comanda 
de compensare a 
aperturii: H pentru 
canalul stâng (AF) 

NC 

62 

DA01 

0 

- DA01 (LSB date 
paralele) pentru 

PSSL = H 

- C 1 F 1 (starea corec¬ 
ţiei erorilor la decodo¬ 
rul C t ) pentru 

PSSL = L 

NC 


































Nr. 

terminal 

Simbol 

Intrare (1) sau 
ieşire (0) 

Semnificaţie 

Valoare normală a 
tensiunii 

63 

DA02 

0 

- DA02 când 

PSSL=H 

- (starea co¬ 
recţiei erorilor la deco¬ 
dorul C,) când 

PSSL = L 

NC 

64 

DA03 

0 

- DA03 (date audio 
paralele) pentru 

PSSL = H 

- (starea corec¬ 
ţiei erorilor la decodo¬ 
rul C 2 ) pentru 

PSSL = L 

NC 

65 

DA04 

0 

- DA04 (date audio 
paralele) pentru 

PSSL = H 

- C 2 F 2 (starea corec¬ 
ţiei erorilor de la deco¬ 
dorul C 2 ) pentru 

PSSL = L 

NC 

66 

DA05 

0 

- DA05 (date audio 
paralele) pentru 

PSSL = H 

- C 2 F l (ieşire stare 
corecţie C 2 ) pentru 
PSSL = L 

NC 

67 

DA06 

0 

- DA06 (date audio 
paralele) pentru 

PSSL = H 

- C 2 PPO (ieşire pen¬ 
tru afişare stare C 2 ) 
pentru PSSL = L 

NC 































(continuare) 


Nr. 

terminal 

Simbol 

Intrare (1) sau 
ieşire (O) 

Semnificaţie 

Valoare normală a 
tensiunii 

68 

DA07 

O 

- DA07 (date audio 
paralele) pentru 

PSSL = H 

- RFCK (ieşire tact 
cadre citire - oscilator 
cuarţ = 7,35 kHz) 
pentru PSSL = L 

NC 

69 

DA08 

0 

- DA08 (date audio 
paralele) pentru 

PSSL = H 

- WFCK (ieşire tact 
cadre scriere) pentru 
PSSL = L 

NC 

70 

DA09 

O 

- DA09 (date audio 
paralele) pentru 

PSSL = H 

- PLCK (impulsuri de 
tact EFM) pentru 

PSSL = L 

NC 

71 

DA10 

0 

- DAI 0 (date audio 
paralele) pentru 

PSSL = H 

- UGFS (semnal de 
sincronizare cadre - 
neprotejat) pentru 

PSSL = L 

NC 

72 

DA11 

0 

- DA11 (date audio 
paralele) pentru 

PSSL - H 

- GTOP (ieşire pentru 
afişarea stării sincro 
cadre) pentru 

PSSL = L 

NC 

73 

Vqd 

1 

Tensiune alimentare 
(polaritate +) 

5 V 



































Nr. 

terminal 

Simbol 

Intrare (1) sau 
ieşire (O) 

Semnificaţie 

9 

Valoare normală a 
tensiunii 

74 

DAI 2 

O 

- DAI 2 (date audio 
paralele) pentru 

PSSL = H 

- RAOV (ieşire pentru 
display pentru salturi 
±4 cadre) pentru 

PSSL = L 

NC 

75 

DAI 3 

0 

- DAI 3 (date audio 
paralele) pentru 

PSSL = H 

- C4LR (impulsuri cu 
f = 176,4 kHz) pentru 
PSSL = L 

NC 

76 

DAM 

0 

- DAI 4 (date audio 
paralele) pentru 

PSSL = H 

- C210 (inversul 
impulsului de tact 
f = 2,1168 MHz) 
pentru PSSL = L 

2,5 V 

77 

DAI 5 

0 

- DAI 5 (date audio 
paralele) pentru 

PSSL = H 

-C210 (inversul 
impulsului de tact 
f = 2,1168 MHz) 
pentru PSSL = L 

NC 

78 

DAI 6 

0 

- DAI 6 (date audio 
paralele MSBO pentru 
PSSL = H 

- DATA (ieşire serială 
pentru semnale audio) 
pentru PSSL = L 

0 V 

79 

WDCK 

0 

Semnal sincronizare 
88,2 kHz. 

2,6 V 

80 

LRCK 

0 

Semnal sincronizare 
44,1 kHz (tact 
dreapta-stânga) 

2,6 V 
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Observaţii: 

9 

1 - coloana „ Valoare normală a tensiunii" se referă numai la unele dintre aplicaţii, 

fiind valabilă pentru tipurile de CDP menţionate la paragraful^ „Utilizare". Astfel, 
la o serie de terminale apare notaţia „NC" (neconectat), valabilă numai pentru 
acele aplicaţii. 

2 - în tabel sunt folosite o serie de notaţii ale funcţiilor, mai rar utilizate sau spe¬ 

cifice doar aplicaţiei CD. Acestea sunt: 

• C 1 F 1 , C 1 F 2 - ieşiri de stare a corecţiei erorilor la decodorul C, (CIRC); 

• C^, C 2 F 2 - ieşiri de stare a corecţiei erorilor la decodorul C 2 (CIRC); 

• C 2 F l - ieşire de stare a decodorului C 2 . Nivelul H indică faptul că deco¬ 
dorul C 2 nu poate realiza corecţia erorilor; 

• C 2 PO - ieşire indicatoare a decodorului C 2 pentru afişare. Este sincroni¬ 
zată cu ieşirea de date audio; 

• RFCK (Read Frame Clock) - ieşire pentru semnalele de tact ale cadrelor 
la citire; f = 7,35 kHz provenită de la oscilatorul de precizie, realizat cu 
cristal de cuart; 

• WFCK (Write Frame Clock) - ieşire pentru impulsurile de tact ale cadrelor 
la înscriere; f = 7,35 kHz, provenită de la oscilatorul realizat cu cristal de 
cuart; 

• PLCK (Puise Clock) - ieşire la care se asigură impulsurile de tact pentru 
prelucrarea semnalelor EFM. Frecvenţa este 1/2 din frecvenţa de 
oscilaţie a VCO, f = 4,3218 MHz; 

• UQFS - ieşire pentru semnalul de sincronizare a cadrelor (neprote- 
jat-necontrolat de cuarţ); 

• GTOP - ieşire pentru display a stării protecţiei sincronizării cadrelor; 

• RAOV - ieşire pentru display a variaţiei într-un sens sau altul a salturilor 
de ±4 cadre; 

• C4LR - semnal de sincronizare generator al tactului de frecvenţă 
176,4 kHz (pentru varianta CXD1125QX) 

• C210 - ieşire impulsuri de tact de bit. în cazul variantei CXD1125Q, 
valoar ea frecvenţei poate fi 4,2336 MHz sau 2,1168 MHz 

• C210 - ieşire de impulsuri inversate faţă de ieşirea C210 (polaritate 
negativă) 

• DATA - ieşire serială pentru semnalul AF digital. I 
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Fig. 2.23.b 








Echivalente 

t 

Circuitele integrate CXD1125Q sunt echivalente din punct de vedere funcţional cu cir¬ 
cuitele integrate CXD1125QZ, cu menţiunea că acestea din urmă diferă de primele prin 
lăţimea capsulei care are, practic, aceeaşi configuraţie dar este mai îngustă cu 1 mm. 
Pentru amănunte, a se vedea capitolul 3 (capsulele QFP80P-L01 şi QFP80P-L02). 

Circuitele integrate CXD1125Q sunt echivalente cu circuitele integrate CXD1130Q şi 
CXD1135Q, cu menţiunea că ultimele două conţin şi un filtru digital care asigură 
performanţe superioare la ieşirea AF. Capsula circuitelor integrate CXD1125Q, 
CXD1130Q şi CXD1135Q este aceeaşi (QFP80P-L01). 

Circuitele integrate CXD1125Q sunt echivalente din punct de vedere funcţional cu 
circuitele CXD1130QZ si CXD1135QZ, cu menţiunea că ultimele două conţin si un filtru 
digital şi au capsula diferită, fiind mai îngustă cu aproximativ 1 mm (capsulele QFP80-L02). 
Pentru amănunte, vezi capitolul 3. 

încapsulare 

Circuitele integrate CXD1125Q sunt realizate în capsulă din plastic tip QFP80-L01. 
Pentru amănunte, a se vedea capitolul 3. 

Utilizare 

Circuitele integrate CXD1125 sunt utilizate în CDP-uri portabile sau staţionare, într-o 
structură complexă, în conexiune cu o serie de alte circuite din aceeaşi serie. în figura 
2.23.b este dată o schemă de aplicaţie tipică (şi simplificată) a acestui circuit. Menţionăm 
că printre aparatele CDP comercializate în România, care au folosit acest circuit, se 
numără şi variantele M26, M27 şi M47 ale firmei Sony. De asemenea, menţionăm că 
valorile tensiunilor din tabelul de la paragraful „Semnificaţie terminale" - coloana 5 - sunt 
valabile pentru aceste aplicaţii. 

2.24 CXD1125QZ 

Procesor de semnale digitale pentru CDP 

Circuitul integrat CXD1125QZ a fost dezvoltat de către firma Sony. El este echivalent 
şi compatibil pin-la-pin cu circuitul integrat CXD1125Q, cu deosebirea este închis într-o 
capsulă mai îngustă cu aproximativ 1 mm: 

- CXD1125Q - capsulă QFP80P-L01 

- CXD1125QZ - capsulă QFP80P-L02 

Circuitele integrate CXD1125QZ sunt compatibile din punct de vedere funcţional cu 
circuitele CXD1130QZ şi CXD1135QZ, cu menţiunea că acestea din urmă au inclus în 
structură şi filtrul digital. 

De asemenea, circuitele integrate CXD1125QZ sunt compatibile din punct de vedere 
funcţional cu circuitele integrate CXD1130Q şi CXD1135Q, cu menţiunea că diferă doar 
în ceea ce priveşte capsula, diferenţele fiind mici (capsulă QFP80P-L01, faţă de 
QFP80P-L02). 

Pentru amănunte cu privire la performanţe, a se vedea paragraful 2.23. 
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2.25 CXD1130Q/1135Q 

Procesor de semnale digitale pentru CDP 

Circuitele integrate CXD1130Q şi CXD1135Q au fost dezvoltate de firma Sony. Ele 
sunt echivalente cu circuitul integrat CXD1125Q, cu menţiunea că faţă de acesta, conţin 
suplimentar un filtru digital care asigură performanţe superioare pe calea AF. 

Circuitele CXD1130Q şi CXD1135Q sunt realizate în capsule QFP80P-L01. 

Sub aspect funcţional, circuitele integrate CXD1130QZ şi CXD1135Q sunt echivalente cu cir¬ 
cuitele CXD1130QZ şi CXD1135QZ, cu observaţia că între ele sunt deosebiri minore în ceea ce 
priveşte capsula (QFP80P-L01 faţă de QFP80P-L02). 

Pentru detalii asupra performanţelor, a se vedea paragraful 2.23. 


2.26 CXD1130QZ / 1135QZ 

Procesor de semnale digitale pentru CDP 

Circuitele integrate CXD1130QZ şi CXD1135QZ au fost proiectate de către firma Sony. 
Ele sunt compatibile din punct de vedere funcţional cu circuitele integrate CXD1130Q şi 
CXD1135Q, cu menţiunea că diferă de acestea numai în ceea ce priveşte încapsularea: 

- circuitele CXD1130Q / CXD1135Q - capsulă QFP80P-L01 

- circuitele CXD1130QZ / CXD1135QZ - capsulă QFP80P-L02 
Pentru parametrii tehnici, a se vedea paragraful 2.23. 


2.27 HA1137W 

Amplificator-demodulator FI-MF 

Circuitul integrat HA1137W asigură prelucrarea semnalelor FI-MF generate de către 
tunerul UUS şi le procesează până la nivel de semnal AF. Este un circuit sofisticat, care 
asigură, în afara procesării stricte a semnalelor, şi o serie de facilităţi suplimentare pentru 
receptorul radio: indicator de nivel al câmpului electromagnetic recepţionat, circuit de 
muting, circuit de comandă a regimului de ieşire (spre multiplexorul receptorului), sisteme 
de control CAF şi RAA. 

Funcţiuni 

t 

- amplificator limitator FI-MF 

- demodulator în cuadratură 

- asigură semnalul de comandă RAA (întârziat) pentru tunerul de UUS 

- asigură semnalul de comandă al indicatorului de nivel al câmpului recepţionat 

- asigură semnalul indicator de acord 

- asigură semnalul de comandă CAF 

- asigură facilitatea de muting 

- preamplificator de AF 
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Parametri principali 

- valori maxime admisibile: 

• tensiune de alimentare: 14 V 

• putere disipată: 550 mW 

• temperatură de lucru: -20...+60°C 

- caracteristici electrice (U a | im = 13 V; = 25°C): 


Caracteristică 

Condiţii de lucru 

Unitate 

de măsură 

Valoare 

min. 

tipică 

max. 

sensibilitate FI 
(intrare în limitare) 

-3 dB limită 

dBpV 

- 

31 

37 

nivel semnal 
ieşire (AF) 

Af = ±22,5 kHz 
f 0 = 10,7 MHz 
f AF = 400 Hz 

mV ef 

72 

92 

138 

nivel comandă 
ieşire AF (U 12 ) 

— 

V 

— 

1,4 

— 

tensiune referinţă 
CAF (deviaţie 
zero) 

Af = 0 

V 

‘ 

5,7 


eficacitate muting 

U—aW-av 

dB 

- 

60 

- 


Schemă bloc 

Structura internă a circuitului integrat corespunde schemei bloc din figura 2.27. în 
iră sunt reprezentate şi principalele elemente externe de circuit care condiţionează 
cţionarea circuitului integrat în receptorul radio. 

Semnificaţie terminale 

f 

I - intrare semnal FI-MF (de la tunerul UUS) 

2, 3 - decuplări amplificator FI (asigură asimetria) 

4,14- masă 

5 - intrare comandă muting 

6 - ieşire AF 

f 

7 - ieşire semnal comandă CAF 

8 - ieşire semnal FI-MF 

9,10 - circuit acordat, de referinţă, al demodulatorului în cuadratură 

II - alimentare în curent continuu 

12 - ieşire indicator de stare a recepţiei FI (arată dacă se recepţionează sau nu 

semnale MF) 

13 - ieşire comandă indicator de nivel al câmpului recepţionat 

15 - ieşire semnal RAA pentru tunerul UUS 

16 - neconectat intern (se conectează la masă) 
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încapsulare 

Circuitul integrat HA1137 W este realizat în capsulă din plastic, asemănătoare cu 
varianta europeană DIL16. Pentru amănunte cu privire la formă şi dimensiuni, a se 
vedea capitolul 3. 

Utilizare 

Circuitele integrate HAI 137W au fost folosite în radioreceptoare de UUS performante, 
ele asigurând o serie de facilităţi care sunt necesare numai în receptoarele stereo mai 
sofisticate. în figura 2.27 sunt reprezentate şi cele mai importante circuite anexă ale 
circuitului integrat HAI 137W. 


2.28 KA22741 

Receptor radio MA / MF 

Circuitul integrat KA22741 este, din punct de vedere funcţional, echivalent şi com¬ 
patibil pin-la-pin cu circuitul integrat TA7640AP (vezi paragraful 2.129). 


2.29 LI 23 

Stabilizator de tensiune 

Circuitul integrat LI 23, dezvoltat de firma SGS-Thomson, este echivalent cu CI 
PA723, fabricat de IPRS Băneasa, sub toate aspectele (funcţiuni, parametri, schemă 
bloc, semnificaţie terminale şi încapsulare). De asemenea, este echivalent şi cu celelalte 
circuite integrate echivalente cu PA723 (vezi paragraful 2.2). 


2.30 L272/272M 

Amplificator operaţional dublu 

Circuitele integrate L272/272M au fost dezvoltate de către firma SGS. Ele sunt 
circuite integrate amplificatoare operaţionale de uz general, cu aplicaţii multiple în 
schemele uzuale ale aparatelor audio. Circuitele integrate L272 / 272M sunt realizate în 
două tipuri de capsule, care determină, de altfel, şi diferenţele dintre ele. 

Funcţiuni 

§ 

- amplificator operaţional dublu (cu două căi independente) 

- asigură o separare bună între cele două căi 

- asigură o liniaritate foarte bună a lanţului intrare-ieşire 

Parametri principali 

-valori maxime admisibile: 

• tensiune de alimentare (U a | jm ): 28 V 

• curent maxim de ieşire (l 0 ): 1 A 

• curent maxim de vârf nerepetitiv: 1,5 A 

• putere disipată (L272 - la 80°C, L272M - la 50°C): 1 W nerepetitiv 


86 



- caracteristici electrice (U anm = 24 V; T amb = 25°C): 


Caracteristică 

Condiţii de lucru 

Unitate 

de măsură 

Valoare ! 

min. 

tipică 

max. 

tensiune de 
alimentare 

- 

V 

4 

- 

28 

amplificare în 
tensiune în 
buclă deschisă 

f = 100 Hz 

dB 

BK1| 

70 

- 

f = 1 kHz 

dB 

- 

50 

- 

tensiune de 
zgomot la 
intrare 

bandă: 20 kHz 

nv 

" 

10 

— 

separare între 
canale 

f = 1 kHz 

^sarcină = 10^ 

G v = 30 dB 

dB 


60 


distorsiuni 

totale 

f = 1 kHz 

G v = 30 dB 

Ualim = 24 V 

^sarcină = 00 ( în 9 o1 ) 

% 


0,5 


temperatură de 
declanşare a 

9 

protecţiei 


°C 


145 



Schema echivalentă şi schema bloc 

Schema electrică echivalentă a circuitului integrat, valabilă pentru una dintre cele 
două secţiuni, este dată în figura 2.30.a, iar schemele bloc corespunzătoare celor două 
variante de încapsulare sunt date în figurile 2.30.b (L272) şi 2.30.C (L272M). 
















Terminal 


Semnificaţie 

L272 

L272M 

ieşire amplificator 1 

ieşire amplificator 1 

alimentare în curent continuu 

alimentare în curent continuu 

ieşire amplificator 2 

ieşire amplificator 2 

masă 

masă 

intrare inversoare amplificator 2 

intrare inversoare amplificator 2 

intrare neinversoare amplificator 2 

intrare neinversoare amplificator 2 

intrare neinversoare amplificator 1 

intrare neinversoare amplificator 1 

intrare inversoare amplificator 1 

intrare inversoare amplificator 1 


masa 


masă 


masă 


masă 


masă 


masă 


masă 


masă 


Observaţie: Numerotarea celor două amplificatoare operaţionale conţinute de circuitul 
integrat este arbitrară, ele fiind complet separate şi simetrice. 
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încapsulare 

Circuitele integrate L272 / L272M sunt realizate în capsule din plastic standardizate, astfel: 

- L272 - capsulă „Powerdip (8 + 8)“ - echivalentă cu DIL16 

- L272M - capsulă „Minidip“ - echivalentă cu DIL8 

în cazul capsulei „Powerdip", la care toate terminalele de pe o latură sunt conectate la 
masă, transferul de energie termică este mai mare, explicându-se astfel puterea mai 
mare a acestor circuite. 

Pentru amănunte cu privire la forma şi dimensiunile celor două capsule DIL16 şi 
DIL8, a se vedea capitolul 3. 

Utilizare 

Aşa cum s-a menţionat deja, circuitele integrate L272 / L272M au utilizări multiple în 
aparatura audio casnică. Dintre acestea, vom menţiona, în afara funcţiei de amplificator 
AF, încă două utilizări curente: 

- circuit de control bidirecţional al unui motor de curent continuu, comandat de 
impulsuri generate de un microprocesor de control (aplicaţie curentă în aparatele 
de redare CD). în figura 2.30.d este prezentat schematic principiul de funcţionare al 
unui astfel de montaj. 



E 1t E 2 = intrări logice de comanda 
de la microprocesor 

Fig. 2.30.d 


- circuit de servocontrol pentru un CDP (sistem de redare CD). în figura 2.30.e 
este prezentată schematic structura acestui sistem. 

L272 


FASCICUL 

LASER 

REFLECTAT 


FOCALIZARE 



FIXAREA 

TRAIECTORIEI 


Fig. 2.30.e 
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2.31 LAI 221 

Amplificator FI-MF 

Circuitul integrat LAI 221 este un amplificator de FI-MF destinat utilizării în radioreceptoare. 
Funcţiune 

t 

- amplificator-limitator de FI-MF 

Parametri principali 

- valori maxime admisibile: 

• tensiune de alimentare: 24 V 

• putere totală: 300 mW 

• temperatură de lucru: -20°...+70°C 

- caracteristici electrice (U alimentare = 10 V; T amb = 25°C): 


Caracteristică 

Condiţii de lucru 
» 

Unitate 

Valoare 



de măsură 

min. 

tipică 

max. 

curent de 
alimentare 

- 

mA 

- 

- 

9,5 

putere disipată 

- 

mW 

- 

70 

- 

amplificare 

U, N = 8 mV 
f FI = 10,7 MHz 

dB 

26 

— 

— 

nivel semnal 
ieşire 

I 

U IN = 100 mV 

V 

1,2 

— 

— 


Schema echivalentă 

Circuitul integrat are schema din figura 2.31. 
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Semnificaţie terminale 

t 

1 - ieşire semnal FI amplificat (limitat) 

2 - alimentare în curent continuu 

3 - intrare semnal FI 

4 - masă 

încapsulare 

Circuitul integrat LAI 221 este realizat într-o capsulă metalică tip TOI 04 (JEDEC). 
Pentru amănunte cu privire la formă şi dimensiuni, a se vedea capitolul 3. 

Utilizare 

Circuitele integrate LAI 221 au fost folosite în perioada 1970-1980 în multe radio¬ 
receptoare. 


2.32 LAI 805 

Amplificator RF, mixer, FI MA / MF, decodor stereo 

Circuitul integrat LAI 805, proiectat de firma SANYO, conţine toată calea de semnal 
radio MA/MF până la amplificatorul de audiofrecvenţă. 

Funcţiuni 

t 

- amplifică semnalele de RF-MA 

- generează oscilaţii locale pentru mixarea semnalelor MA 

- mixează semnalele MA 

- amplifică în FI semnalele MA şi MF 

- detectează semnalele MA 

- demodulează semnalele MF 

- decodează semnalele stereo 

Parametri principali 

- tensiune de alimentare: U a = 5 + 9 V 

- temperatură funcţionare: T amb = 0...+70°C 

- temperatură stocare: T s = -40°C...+150°C 

- tensiune polarizare la ieşirea canalului stânga (L): U 9 = 2,27 V 

- tensiune polarizare la ieşirea canalului dreapta (R): U 10 = 2,32 V 

Schemă bloc 

Schema bloc a circuitului integrat LAI 805 este prezentată în figura 2.32. 

Semnificaţie terminale 

r 

1 - intrare semnal MF 

2 - conectare condensator decuplare amplificator FI 

3 - ieşire semnal FI / MA si intrare tensiune alimentare 

9 9 

4 - conectare filtru circuit RAA 

5 - intrare semnal FI / MA 

6 - masă 

7 - conectare indicator stereo 
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8 - conectare indicator de acord pe MA 

9 - ieşire semnal AF al canalului stânga (L) 

10 - ieşire semnal AF al canalului dreapta (R) 

11 - intrare tensiune de alimentare 

12 - intrare tensiune de muting 

13 - conectare filtru pentru tensiune de eroare comparator fază 
14,15 - conectare filtru detector semnal pilot 

16 - intrare semnal stereo-multiplex 

17 - ieşire semnal stereo-multiplex 

18 - intrare semnal AF (mono) 

19 - ieşire semnal AF (mono) 

20, 21 - conectare circuit defazare FI sunet, necesar demodulatorului în cuadra- 
tură al semnalului MF 

22 - intrare semnal RF / MA 

23 - intrare semnal comandă RAA 

24 - conectare circuit oscilator local pentru semnale MA 

3 5 1 2 20 21 17 16 11 13 15 14 7 



Fig. 2.32 


încapsulare 

Circuitul integrat LAI 805 are 24 de terminale, dispuse în linie pe două rânduri şi 
încastrate într-o capsulă de plastic de tip DIL24. Forma şi dimensiunile capsulei sunt 
prezentate în capitolul 3. 

Utilizare 


Circuitul integrat LAI 805 este utilizat în radiocasetofoanele modei TW-711S şi model 
TW-715S. Valorile tensiunilor continue la terminale în schema de utilizare sunt date în 
tabelul de mai jos: 


Nr. terminal 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

Tensiune 
continuă (V) 

1,61 

1,62 

5,58 

0,87 

1,62 

0 

5,20 

— 
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Nr. terminal 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

Tensiune 
continuă (V) 

2,27 

2,32 

5,87 

— 

1,11 

1,94 

1,13 

1,73 

Nr. terminal 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

Tensiune 
continuă (V) 

1,48 

1,61 

0,39 

6,6 

6,67 

0,43 

1,63 

1,63 


2.33 LA3200 

Preamplificator AF 

Circuitul integrat LA3200 a fost proiectat ca preamplificator AF pentru înregistrare / re¬ 
dare în magnetofoane şi casetofoane. 

Funcţiuni 

i 

- amplificator audio cu zgomot şi distorsiuni reduse 

- funcţionează la o tensiune redusă de alimentare şi cu consum redus 

Parametri principali 

- valori maxime admisibile: 

• tensiune de alimentare: 9,5 V 

• putere disipată (P D ): 200 mW 

• temperatura de lucru: -20...+60°C 

- caracteristici electrice (U a | im = 5,5 V; f AF = 1 kHz; T amb = 25°C): 


Caracteristică 

Condiţii de lucru 

f 

Unitate 

de măsură 

Valoare 

min. 

tipică 

max. 

curent consumat 

- 

mA 

- 

1,1 

- 

amplificare în ten¬ 
siune în buclă 
deschisă (G vo ) 

^sarcină = 10 

dB 


58 


tensiune maximă 

la ieşire 

$ 

THD = 5% 

V e , 

— 

1,2 

- 

tensiune echiva¬ 
lentă de zgomot 
la intrare 

R g = 1 k£2 

pV 


1,1 



Schemă echivalentă 

Schema electrică echivalentă a circuitului LA3200 este dată în figura 2.33. 
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Semnificaţie terminale 

9 

1 - masă 

2 - intrare preamplificator 

3 - colectorul primului tranzistor 

4 - ieşire (repetor) / punct decuplare în AF 

5 - intrare reacţie / decuplare în curent alternativ 
6, 8, 12, 13, 14 - neconectate 

7 - intrare AF - tranzistorul 2 

9 - colector tranzistorul 2 

10 - alimentare în curent continuu 

11 - ieşire AF 

LA3200 



încapsulare 

Circuitul integrat LA3200 este realizat într-o capsulă din plastic cu 14 terminale, 
echivalentă cu capsula europeană DIL14. 

Utilizare 

Circuitul integrat LA3200 a fost folosit, în general, în montaje audio ca amplificator 
înregistrare / redare pentru casetofoane. Datorită tensiunii reduse de alimentare (5,5 V), 
şi-a găsit utilizarea, în special, în aparatele portabile. 


2.34 LM381 / 381A 

Preamplificator AF dual 

Circuitele integrate LM381 /381A, proiectate de firmele National Semiconductor şi 
MBLE-Philips (numai pentru LM381) sunt echivalente cu 0M381 /381A (IPRS Băneasa) 
din punct de vedere al funcţiunilor, parametrilor principali, schemei interne, semnificaţiei 
terminalelor, încapsulării şi schemelor de aplicaţie (vezi paragraful 2.7). 
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2.35 LM382 

Preamplificator AF dual 

Circuitul integrat LM382, proiectat de firmele National Semiconductor şi MBLE-Phi- 
lips, este echivalent cu (3M382 (IPRS Băneasa) din punct de vedere al funcţiunilor 
principale, parametrilor principali, schemei interne, semnificaţiei terminalelor, încapsulării 
şi schemelor de aplicaţii (vezi paragraful 2.8). 


2.36 LM387/387A 

Preamplificator AF dual 

Circuitele integrate LM387 / 387A, proiectate de firmele National Semiconductor şi 
MBLE-Philips (numai pentru LM387), sunt echivalente cu (3M387N/387AN (IPRS 
Băneasa) din punct de vedere al funcţiunilor principale, parametrilor principali, schemei 
interne, semnificaţiei terminalelor, încapsulării şi schemelor de aplicaţii (vezi paragraful 2.9). 


2.37 LM565 
Circuit PLL 

Circuitul integrat LM565, proiectat de National Semiconductor (SUA), este echivalent 
cu PE565 (IPRS Băneasa), din punct de vedere al funcţiunilor principale, parametrilor 
principali, schemei bloc, semnificaţiei terminalelor, încapsulării şi utilizărilor. De aseme¬ 
nea, este echivalent şi cu NE565 şi MLM565 (vezi paragraful 2.6). 

2.38 LM723C 
Stabilizator de tensiune 

Circuitul integrat LM723C, proiectat de firma National Semiconductor (SUA) este 
echivalent cu PA723C (fabricat de IPRS Băneasa) sub toate aspectele (funcţiuni, 
parametri principali, schemă bloc, semnificaţie terminale şi încapsulare). De asemenea, 
LM723C este echivalent şi cu celelalte circuite integrate echivalente cu pA723C (vezi 
paragraful 2.2). 


2.39 LM1800 

Decodor stereo 

Circuitul integrat LM1800, fabricat de National Semiconductor (SUA) este echivalent 
din punct devedere al funcţiunilor principale, parametrilor principali, schemei bloc, semni¬ 
ficaţiei terminalelor, schemei de aplicaţie, cu PA758 (IPRS Băneasa) deşi are o schemă 
electrică internă diferită ca structură (vezi paragraful 2.3). 
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2.40 LM1837 

Preamplificator AF dual pentru casetofon autorevers 

Circuitul integrat LM1837 a fost proiectat de firma SGS. El este un circuit specializat, 
preamplificator dual de AF pentru redare, folosit în casetofoane autorevers. 

Dispune de patru intrări de mare impedanţă pentru aplicarea semnalelor de la cele 
patru înfăşurări: înainte dreapta, înainte stânga, înapoi dreapta şi înapoi stânga. De 
asemenea, este prevăzut cu facilitatea de muting pe durata regimurilor tranzitorii. 

Funcţiuni 

9 

- preamplificator AF dublu, de zgomot mic şi distorsiuni reduse 

- asigură o întârziere programabilă a comutării funcţiilor 

- asigură protecţia la scurtcircuit pe ieşire 

- asigură comutarea internă a regimurilor de lucru 

Parametri principali 

- valori maxime admisibile: 

• tensiune de alimentare: 18 V 

• putere disipată (P D ): 1,39 W 

• temperatură de lucru: 0...+70°C 

- caracteristici electrice (U a | im = 12 V; = 25°C): 




































Schemă bloc 

în figura 2.40 este dată schema bloc simplificată a circuitului integrat. Tot în figură sunt 
reprezentate şi elementele anexă esenţiale ale unei aplicaţii simple. 


Intrare 

dreapto 

hainte 


Intrare 

dreopta 

Înapoi 


Intrare 

stânga 

Înainte 


Intrare 

stânga 

Înapoi 



Ieşire 

dreapta 


Ieşire 

stânga 


Fig. 2.40 
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Semnificaţie terminale 

t 

1 - ieşire dreapta (prin diodă) 

2 ieşire AF dreapta 

3 - intrare neinversoare dreapta (uzual, de referinţă) 

4 - intrare inversoare dreapta (uzual, intrare semnal AF) 

5 - ieşire dreapta - comutator de sens la intrare 

6 - regim polarizare intrări (BIAS) 

7 - intrare dreapta-înainte 

8 - intrare dreapta-înapoi 

9 - alimentare în curent continuu 

10 - masă 

11 - intrare stânga-înapoi 

12 - intrare stânga-înainte 

13 - intrare semnale logice (înainte: <0,5 V; înapoi: >2,2 V) 

14 - ieşire stânga - comutator de sens la intrare 

15 - intrare inversoare stânga (uzual, intrare semnal AF) 

16 - intrare neinversoare dreapta (uzual, de referinţă) 

17 - ieşire AF stânga 

18 - ieşire stânga (prin diodă) 

Observaţii: - notarea stânga-dreapta a celor două căi este arbitrară; 

-funcţia de muting asigură blocarea celor două căi de AF printr-o co¬ 
mutare externă (terminalele 3 şi 16 sunt conectate simultan la masă 
printr-o rezistenţă). 

încapsulare 

Circuitul integrat LM 1837 este realizat în capsulă din plastic tip DIL18. Pentru amă¬ 
nunte cu privire la formă şi dimensiuni, a se vedea capitolul 3. 

Utilizare 

Circuitele integrate LM1837 au fost folosite în multe tipuri de casetofoane autorevers, 
ele asigurând funcţia de comutare a sensului de citire a casetei, fără alte manevre meca¬ 
nice. în figura 2.40 este dată şi schema de aplicaţie extrem de simplificată a circuitului 
integrat. 


2.41 LM3189 

Amplificator-demodulator FI-MF, Hi-Fi 

Circuitul integrat LM3189, fabricat de firma NATIONAL (Japonia) este echivalent sub 
toate aspectele (funcţiuni, parametri, structură internă, semnificaţie terminale şi încapsu¬ 
lare) cu (3M3189, fabricat de IPRS Băneasa (vezi paragraful 2.10). 
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2.42 LS4558KB/NM 

Amplificator operaţional dublu 

Circuitul integrat LS4558N a fost proiectat de către firma SGS. El este un circuit de uz 
general, amplificator operaţional dublu, de zgomot mic. Datorită performanţelor sale, a 
fost utilizat în multe montaje de AF. 

Este realizat în două variante de capsulă, marcate cu literele B şi M. 

Funcţiuni 

i 

- amplificator operaţional dublu (două căi independente) 

- asigură intern compensarea de fază şi de frecvenţă pe fiecare cale 

- asigură protecţia la scurtcircuit 

Parametri principali 

- valori maxime admisibile: 

• tensiune de alimentare: ±18 V 

• putere disipată: 

- LS4558NB: 665 mW 

- LS4558NM: 400 mW 

• temperatură de lucru: 0...70°C 

- caracteristici electrice (U a | im = ±15 V; T amb = 25°C): 


Caracteristică 

Condiţii de lucru 

f 

Unitate 

de măsură 

Valoare 

min. 

tipică 

max. 

rezistentă de 

f 

intrare 

f = 1 kHz 

MQ 

0,3 

1 

- 

curentul de 
scurtcircuit la 
ieşire 

- 

mA 


23 

■ 

produsul am- 
plificare-bandă 

f = 20 kHz 

MHz 

2 

3 

- 

zgomotul de 
„sfârâială" 
(popcorn 
noise) 

bandă: 1 Hz...1kHz 

FL = 10 k£2 

t = 10 s 

nv w 



10 

distorsiuni 

totale 

G v = 20 dB 

U,eş = 2 V w 
^sarc = 2 k£2 

f = 1 kHz 

% 


0,03 


tensiune 
maximă la 
ieşire 

^sarcină = ^ 

V 

' 

±13 
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(continuare) 


Caracteristică 

Condiţii de lucru 

Unitate 

Valoare 



de măsură 

min. 

tipică 

max. 

rejecţia de 
mod comun 
(CMR) 

U IN = 10V 

dB 

70 

90 


separarea 
între canale 

f = 10 kHz R g = 1 k£2 

dB 

— 

105 
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Schemă bloc 

Schema bloc a circuitului integrat este dată în figura 2.42. 



Semnificaţie terminale 

i 

1 - ieşire amplificator A 

2 - intrare inversoare amplificator A 

3 - intrare neinversoare amplificator A 

4 - alimentare - polaritate negativă 

5 - intrare neinversoare amplificator B 

6 - intrare inversoare amplificator B 

7 - ieşire amplificator B 

8 - alimentare - polaritate pozitivă 

Observaţie: Marcarea cu A şi B a celor două amplificatoare este arbitrară, ele f 
funcţional identice. 

încapsulare 

Circuitele integrate LS4558N sunt realizate în două tipuri de capsulă: 

- LS4558NB - capsulă DIL8 (Minidip) 

- LS4558NM - capsulă SO-8J (Micropackage), variantă pentru SMD. 

Pentru amănunte cu privire la formă şi dimensiuni, a se vedea capitolul 3. 
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Utilizare 

Circuitele integrate LS4558N au fost folosite în multe aplicaţii audio ca amplificatoare 
de nivel mic. Ele pot fi utilizate atât în montaj simetric (intrare simetrică) şi alimentare cu 
sursă dublă (±), cât şi în montaj asimetric, cu alimentare de la o singură sursă. 


2.43 MCI 309 

Decodor stereo 

Circuitul integrat MCI 309, fabricat de firma Motorola din SUA, este echivalent cu 
PC1309 (IPRS Băneasa) sub toate aspectele (funcţiuni, parametri, schemă bloc, încap¬ 
sulare, schemă de aplicaţii şi semnificaţie terminale). Pentru detalii, vezi paragraful 2.4. 


2.44 MCI 310 

Decodor stereo 

Circuitul integrat MCI 310, fabricat de firma Motorola din SUA, utilizează o buclă PLL 
pentru refacerea purtătoarei de 38 kHz. 

Structura internă este asemănătoare cu a CI (3A758, deosebirile constând în faptul că 
circuitele de dezaccentuare sunt cuplate pe ieşirile de semnal R şi L, iar terminalele, 
reduse la un număr de 14, au o altă distribuţie a funcţiilor. 

Funcţiuni principale 

Funcţiunile principale sunt identice cu cele ale CI (3A758, lipsind numai amplificarea 
suplimentară în două etaje de ieşire a semnalelor R şi L. 

Parametri principali 

- tensiune de alimentare: U 1 = 8 14 V 

- curent de comandă a becului indicator stereo: l 6 = max 75 mA 

- putere disipată: P d = 600 mW 

- temperatură de funcţionare: T amb = 0°C...+70°C 

- temperatură de stocare: T s = -55°C...+125°C 

- amplitudine semnal multiplex stereo la intrare: U 2 = min 2,8 V w 

- nivel semnal pilot: 

• bec aprins: U 6 = max 20 mV 

• bec stins: U 6 = min 5 mV 

- diafonie între canalele L şi R: a = min 30 dB (tipic 40 dB) 

- atenuare semnal 19 kHz: a 19 = 34 dB 

- atenuare semnal 38 kHz: 833 = 45 dB 

- impedanţă intrare: R 2 = min 20 k£2 (tipic 50 k£2) 

- bandă de captură: B = ±3,5 f 0 /100 

Schemă bloc 

Schema bloc a CI MC1310 este prezentată în figura 2.44. 
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Semnificaţie terminale 

r 

1 - intrare tensiune de alimentare 

2 - intrare semnal multiplex stereo 

3 - ieşire amplificator de intrare 

4 - ieşire semnal L si conectare circuit dezaccentuare semnal L 

9 9 

5 - ieşire semnal R si conectare circuit dezaccentuare semnal R 

9 f 

6 - conectare indicator stereo 

7 - masă 

8 , 9 - conectare filtru comutator de mod: mono / stereo 

10 - ieşire semnal pilot de 19 kHz 

11 - intrare detector sensibil la fază 
12,13 - conectare filtru circuit PLL 

14 - conectare reţea RC oscilator intern de 76 kHz 

Echivalente 

r 

Circuitul integrat MCI 310, fabricat de Motorola, este echivalent cu MCI 309, fabricat 
de Motorola, cu PCI 309 şi PMC1309 / 1309A, fabricate de IPRS Băneasa. Circuitul 
MCI 310 poate fi înlocuit de oricare din echivalentele sale, dar operaţia inversă nu este 
posibilă decât în cazul în care circuitele echivalente sunt utilizate în scheme de radio¬ 
receptoare şi radiocasetofoane unde tensiunea de alimentare este mai mare de 8 V. 
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încapsulare 

Circuitul integrat MCI 310 are 14 terminale, dispuse liniar pe două rânduri şi încastrate 
într-o capsulă de plastic de tip TO116. 

Utilizare 

Circuitul integrat MCI 310 este utilizat în diferite radioreceptoare şi radiocasetofoane, 
cu predilecţie în cele staţionare. 


2.45 MC1723CP 

Stabilizator de tensiune 

Circuitul integrat MC1723CP, proiectat de firma Motorola din SUA, este echivalent cu 
PA723C (IPRS Băneasa) din punct de vedere al funcţiunilor principale, parametrilor 
principali, schemei bloc, semnificaţiei terminalelor şi încapsulării. 

De asemenea, M1723CP este similar cu celelalte circuite integrate, echivalente cu 
PA723C (vezi paragraful 2.2). 


2.46 MLM565 
Circuit PLL 

Circuitul integrat MLM565, proiectat de firma Motorola din SUA, este echivalent cu 
PE565, (IPRS Băneasa) din punct de vedere al funcţiunilor principale, parametrilor 
principali, schemei bloc, semnificaţiei terminalelor, încapsulării şi utilizărilor. 

De asemenea, MLM565 este echivalent şi cu LM565 şi NE565. Pentru amănunte, 
vezi paragraful 2.6. 


2.47 MSC6458-32SS 

Microprocesor pentru CDP 

Circuitul integrat MSC6458-32SS este un microprocesor specializat, care asigură 
controlul şi comanda funcţiilor unui CDP. El este conectat prin magistrala de date la 
restul circuitelor integrate a căror funcţionare o controlează, acestea fiind prevăzute cu 
interfeţele necesare conectării la fluxul de date. 

f 

Funcţiuni 

f 

-asigură comenzile operaţiunii de încărcare/descărcare a CD-ului. Comanda 
este asigurată de la tastatură sau telecomandă şi constă în realizarea con¬ 
tactului între terminalele 22 si 41. La această comandă se declanşează trecerea 

9 f 

în starea inversă celei în care se află CDP-ul. 

-generează semnalul de tact al sistemului logic (microprocesor, magistrală de 
date etc.). Această funcţie este asigurată de către un oscilator care foloseşte ca 
element de referinţă un cristal de cuart conectat între terminalele 30 si 31 ale 

t » • 

circuitului integrat. 
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- colectează informaţiile necesare în vederea stabilirii regimurilor de funcţionare 
ale CDP. Aceste informaţii sunt recepţionate la terminalele: 9 - de la telecomandă: 
17,18 - servosistemele de rotire disc (CLV) şi de focalizare (FOK); 33 - semnal 
de reset (iniţializare): 10 şi 15 - semnalele cod Q - de sincronizare cadre şi mod 
„împachetare"; 7 (sense) - semnale asupra stării de funcţionare a CDP (există 
sau nu semnal AF). 

- generează semnalele de comandă şi instrucţiunile de funcţionare ale blocurilor 
funcţionale ale CDP. Toate comenzile logice rezultate din analiza stării de func¬ 
ţionare a CDP sunt generate de către microprocesor şi transmise sub formă de 
semnale digitale pe magistrala de date. 

- realizează matricea de comandă locală a CDP. Prin combinaţiile realizate cu 

ajutorul tastaturii de comandă (terminalele 40, 41 şi 43, respectiv terminalele 
19 24) pot fi realizate 18 comenzi (3 x 6) la variantele cele mai complexe de 

CDP. Uzual sunt folosite numai 14 ... 16 dintre ele. 

-asigură afişarea modului de lucru. Microprocesorul asigură la terminalele 
39 46, 48 50, şi 52 63 semnalele necesare unui ecran fluorescent pe 

care sunt indicate date despre funcţionarea CDP. 


Semnificaţie terminale 

t 


Număr 

terminal 

Simbol 

Intrare (1) sau 
ieşire (0) 

Semnificaţie 

» 

Valoarea nominală 
a tensiunii (V) 

1 

PLL SW 

O 

Comutator PLL: 

H - pentru regim 
redare (play); 

L - pentru restul 
stărilor 

4,6 

2 

CLK 

O 

Semnal tact pentru 

IC 3 şi IC 7 

5 

3 

DATA 

O 

Ieşire date pentru 
comanda IC 3 şi IC 7 

0(5) 

4 

XLC 

O 

Ieşire comandă 
latch / transfer 
cuvinte comandă IC 3 
şi IC 7 

5 

5 

PRGL 

O 

Ieşire comandă 
latch / transfer 
cuvinte comandă IC 9 
(filtru digital) 

0(5) 

6 

SYNC 

OUT 

O 

NC 

— 
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Număr Simbol 
terminal 


Intrare (I) sau 
ieşire (O) 



19 KEYO 


20 KEY1 


Semnificaţie 


Intrare informaţii de 
la IC 2 şi IC 3 


Sincronizare la înre¬ 
gistrare după CD 
(L la înregistrare) - NC 


Intrare semnal serial 
de la telecomandă 


Perioadă de citire 
cod Q 


NC (utilizat în TEST 
MODE - fabricaţie si 

9 9 

service) 


Muting total (blocarea 
totală a căii de 
sunet). 


Preaccentuare - NC 


Intrare date subcod Q 


Ieşire tact citire sub¬ 
cod Q 


Intrare pentru sem¬ 
nalul care marchează 
funcţionarea buclei 

9 

CLV: H pentru buclă 
închisă sistem CLV 


Intrare pentru sem¬ 
nalul care marchează 
funcţionarea servo- 

t 

sistemului de focali¬ 
zare: H pentru func¬ 
ţionare sistem 
(Focus OK) 


Intrare matrice: 
H - activă 


Intrare matrice: 
H - activă 


Valoarea nominală 
a tensiunii (V) 


3,2 (5) 



3,7(4) 



4,8 (0) 



105 






























































continuare) 

Număr 

terminal 


Simbol 


Intrare (I) sau 
ieşire (O) 


Semnificaţie 


21 

KEY 2 

22 

KEY 3 

23 

KEY 4 

24 

KEY 5 

25 

IN SW 

26 

LDON 

27 

OUTSW 

28 

LOD OUT 

29 

LODIN 

30 

OSC 1 

31 

OSC O 

32 

GND 

33 

RESET 

34 

TEST 










Intrare matrice: 

H - activă 

Intrare matrice: 

H - activă 

Intrare matrice: 

H - activă 

Intrare matrice: 

H - activă 

Intrare de 
semnalizare a 
încărcării CD 
(comutator de 
sesizare încărcare 
CD) _ 

Comandă 
cuplare / decuplare 
(ON / OFF) a 
alimentării diodei 
laser 

Intrare / ieşire de 
semnalizare a 
descărcării CD 

Ieşire control motor 
încărcare CD 

Ieşire control motor 

V 

încărcare CD 

Intrare oscilator 
4 MHz _ 

Ieşire oscilator 4 MHz 

Masă 

Intrare reset 

(iniţializare). Activă L 

pentru T < 0,5 s la 

cuplarea CDP la 

alimentare 

_____ 


Valoarea nominală 
a tensiunii (V) 

0 

0 

0 

0 

0/5 


0/5 


5(0) 

___ 

DESCHIS: 4,8 

0 ; 

ÎNCHIS: 4,8 
2,3 
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Număr Simbol 
terminal 


35 VL 

DOWN 


36 VL UP 


37 TIMER 


Intrare (I) sau 
ieşire (O) 



Semnificaţie 


Reglaj volum (în jos); 
NC 


Reglaj volum (în sus); 
NC 


Comandă indicator 
(volum); NC 


Ieşire comandă FLD 
(Timing Output) 


Ieşire comandă FLD 
(Timing Output) 


Ieşire comandă FLD 
(Timing Output) 


Ieşire comandă FLD 
(Timing Output) 


Ieşire comandă FLD 

9 

(Timing Output) 


Ieşire comandă FLD 
(Timing Output) 


Ieşire comandă FLD 
(Timing Output) 


Ieşire comandă FLD 
(Timing Output) 


Ieşire comandă FLD 
(Timing Output) 


Ieşire comandă FLD 
(Timing Output) 


Ieşire comandă FLD 
(Timing Output) 


Alimentare 
(stabilizată) 30 V 


Ieşire comandă FLD 
(Segment Output) 


Valoarea nominală 
a tensiunii (V) 
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(continuare) 


Număr 

terminal 

Simbol 

Intrare (1) sau 
ieşire (O) 

Semnificaţie 

9 

Valoarea nominală 
a tensiunii (V) 

53 

k 

O 

Ieşire comandă FLD 
(Segment Output) 

4,7 

54 

j 

O 

Ieşire comandă FLD 
(Segment Output) 

4,7 

55 

i 

O 

Ieşire comandă FLD 
(Segment Output) 

0 

56 

h 

0 

Ieşire comandă FLD 
(Segment Output) 

0 

57 

g 

O 

Ieşire comandă FLD 

9 

(Segment Output) 

19 

58 

f 

0 

Ieşire comandă FLD 

9 

(Segment Output). 

9,5 

59 

e 

O 

Ieşire comandă FLD 

f 

(Segment Output) 

19 

60 

d 

0 

Ieşire comandă FLD 
(Segment Output) 

19 

61 

c 

0 

Ieşire comandă FLD 
(Segment Output) 

23,5 

62 

b 

O 

Ieşire comandă FLD 
(Segment Output) 

9,5 

63 

a 

0 

Ieşire comandă FLD 

9 

(Segment Output) 

9,5 

64 

VDD 

— 

Alimentare curent con¬ 
tinuu (bara pozitivă) 

5 


Observaţie: în a cincea coloană din tabel, s-a trecut valoarea nominală a tensiunii în 
cazul unor utilizări curente (CDP - Sony M26, M27, M47), la care nu sunt utilizate toate 
facilităţile (respectiv terminalele) circuitului integrat. 

încapsulare 

Circuitele integrate tip MSC6458 sunt realizate în capsule din plastic cu 64 terminale, 
tip DIL sau QFP. Pentru amănunte cu privire la formă şi dimensiuni, a se vedea capitolul 3. 

Utilizare 

Microprocesoarele MSC6458-32SS au fost utilizate în multe variante de CDP, în 
special de fabricaţie Sony, dintre care le menţionăm pe cele mai cunoscute la noi: M26, 
M27 şi M47. în aceste aplicaţii, valorile tensiunilor la terminale sunt cele date în tabelul 
cu semnificaţia terminalelor. 

9 


108 





























































2.48 N5723 

Stabilizator de tensiune 

Circuitul integrat N5723, fabricat de MBLE-Philips, este echivalent cu (3A723 (IPRS 
Băneasa) sub toate aspectele (funcţiuni, parametri, schemă bloc, semnificaţie terminale 
şi încapsulare). De asemenea, este echivalent şi cu celelalte circuite integrate echiva¬ 
lente cu PA723. Pentru amănunte, a se vedea paragraful 2.2. 


2.49 NE561 

Circuit PLL de înaltă frecvenţă 

Circuitul integrat NE561, fabricat de către MBLE-Philips, este echivalent cu pE561 
(IPRS Băneasa) din punct de vedere al funcţiunilor principale, al unora dintre parametrii 
principali, al schemei bloc, semnificaţiei terminalelor şi încapsulării. Parametrii care diferă 
de cei ai circuitului pE561 sunt prezentaţi în cele ce urmează: 

- tensiune de alimentare: U 16 = 25 V 

- putere disipată: P d = 300 mW 

- temperatură de stocare: T s = -25°C...+125°C 

- curent alimentare: l 16 = 8 -*-12 mA (tipic 10 mA) 

Pentru amănunte, a se vedea paragraful 2.5. 


2.50 NE565 

Circuit PLL 

Circuitul integrat NE565, proiectat de către firma MBLE-Philips, este echivalent cu 
PE565 (IPRS Băneasa) din punct de vedere al funcţiunilor principale, parametrilor prin¬ 
cipali, schemei bloc, semnificaţiei terminalelor, încapsulării şi utilizărilor. De asemenea, 
NE565 este echivalent şi cu LM565 şi MLM565. 

Pentru amănunte, a se vedea paragraful 2.6. 


2.51 NE651 / 652 

Circuit Dolby B şi C 

Circuitele integrate NE651 şi NE652 au fost proiectate de către firma Signetics. Ele sunt 
echivalente cu circuitele integrate Philips TEA0651 şi TEA0652 (vezi paragraful 2.216). 


2.52 NE654 

Circuit Dolby B şi C 

Circuitul integrat NE654 a fost proiectat de către firma Signetics. El este un circuit 
specializat de procesare Dolby B şi C. Circuitul NE654 este echivalent şi compatibil 
pin-la-pin cu circuitul TEA0654 (vezi paragraful 2.217). 
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2.53 SAA1057 

Circuit de acord radio cu sinteză de frecvenţă 

Circuitul integrat SAA1057 a fost proiectat de către firmele SGS şi Philips. El este ur 
circuit specializat, destinat asigurării acordului unui radioreceptor pe baza metode 
pseudosintezei de frecvenţă. Circuitul integrat generează tensiunea de acord a elemen¬ 
telor reglabile ale circuitelor de RF (filtru de selecţie RF şi oscilator local). Uzual, aceste 
elemente sunt nişte diode varicap. Tensiunea de acord este generată ca tensiune de 
eroare rezultată din compararea frecvenţelor a două semnale: semnalul de referinţă, res¬ 
pectiv semnalul de la oscilatorul local. Compararea se face pe principiul buclei PLL, unde 
oscilatorul local al tunerului RF joacă rolul oscilatorului comandat în tensiune, respectiva 
tensiune de comandă (tensiune de eroare) constituind tensiunea sa de acord. 

Funcţiuni 

t 

- prescaler (divizor de frecvenţă) până la 120 MHz 

-amplificatoare de semnal de RF (MA şi MF) de nivel foarte mic (10 mV. 
respectiv 30 mV) 

- funcţionează într-o gamă foarte largă de tensiuni de alimentare (3,5 V...1 2 V) 

- amplificator al tensiunii de eroare din bucla PLL, atât pentru semnalele MA cât şi 
pentru cele MF (până la un nivel de 30 V) 

- utilizează o singură frecvenţă de referinţă pentru ambele regimuri de lucru (MA, 
respectiv MF) 

- asigură viteză mare de acord 

- asigură acordul în gama MA (512 kHz... 32 MHz) în paşi de 1 kHz sau 1,25 kHz 

- asigură acordul în gama MF (70 MHz... 120 MHz) în paşi de 10 kHz sau 12,5 kHz 

- asigură posibilitatea de conectare la microprocesor printr-o magistrală cu trei linii, 

- asigură posibilitatea testării stărilor sale 

Parametri principali 

- valori maxime admisibile: 

• tensiune de alimentare: 

- etaj de ieşire tensiune acord: 32 V 

- restul etajelor circuitului: 13,2 V 

• putere disipată: 0,8 W 

• temperatură de lucru: -30...+80°C 

- caracteristici electrice (U alim = 5 V; U alim etaj final = 30 V; T amb = 25°C): 


Caracteristică 

Condiţii de lucru 
» 

Unitate 

Valoare 



de măsură 

min. 

tipică 

max. 

tensiune de 
alimentare 

final tensiune de 
comandă 

V 

- 

- 

31 


restul etajelor 

V 

3,6 

5 

12 
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Caracteristică 

Condiţii de lucru 

i 

Unitate 

de măsură 

Valoare 

min. 

tipică 

max. 

INTRĂRI DE SEMNALE MA / MF 

frecvenţă 
semnal MA 

- 

MHz 

0,512 

- 

32 

frecvenţă 
semnal MF 

- 

MHz 

70 

- 

120 

nivel semnal 

MA 


mV 

30 

- 

500 

nivel semnal 

MF 

- 

mV 

10 

- 

500 

OSCILATOR DE REFERINŢĂ (CRISTAL) 


frecvenţa 

maximă 

(intrare) 

' 

MHz 

4 



rezistenţă 

cristal 

- 


- 

- 

150 

| PARTEA DIGITALĂ 

nivelele 
semnalelor 
digitale de la 
magistrala de 
date 

nivel „0“ (L) 

V 

0 

— 

0,8 

nivel „1“ (H) 

V 

2,4 

— 

^alim 

ieşire semnale 
eşantionate 

valoare minimă 

V 

- 

1,3 

- 

valoare maximă 

V 

- 

- 

^alim 


Schemă bloc 

Schema bloc a circuitului integrat este prezentată în figura 2.53.a. 

Semnificaţie terminale 

i 

1, 2, 3 (TR, TCA, TCB) - terminale pentru conectarea circuitelor R-C necesare 
operaţiunii de eşantionare a semnalelor de RF (sample and hold circuit) 

4 - terminal pentru filtrarea tensiunii de alimentare stabilizate 

5 - intrare amplificator pentru tensiunea de acord 

6 - ieşire amplificator pentru tensiunea de acord 

* 7 - alimentare (pozitivă) amplificator pentru tensiunea de acord 

8 - intrare semnal de la oscilatorul local al tunerului - MF 

9 - alimentare circuite logice de înaltă frecvenţă 

1 0 - decuplare amplificatoare de RF 

11 - intrare semnal de la oscilatorul local - MA 
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12, 13, 14 - cele trei linii pentru conectarea la magistrala de date (informaţii de la 
şi spre microprocesor) 

15- masă 

16 - alimentare circuite analogice şi circuite logice de frecvenţă mică 
17-terminal pentru conectarea cristalului de referinţă al buclei PLL 
18 - terminal de ieşire pentru testări tehnologice sau în regim de service 


7R TCA TCB IN Vcc 3 



OUT 


XTAL 


TEST 


Fig. 2.53.a 


încapsulare 

Circuitul integrat SAA1057 este realizat în capsulă din plastic tip DIL18 (SOT-102). 
Pentru amănunte cu privire la formă şi dimensiuni, a se vedea capitolul 3. 

Utilizare 

Circuitele integrate SAA1057 au fost folosite în radioreceptoare „cu pretenţii" care asi¬ 
gură o serie de facilităţi utilizatorului, ca de exemplu acordul automat pe post, memora¬ 
rea unui anumit număr de programe etc. O schemă foarte simplificată de aplicaţie a 
acestui circuit este dată în figura 2.53.b. 
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BUS 


Fig. 2.53.b 


2.54 SAA1300 

Circuit de comutare tuner 

Circuitul integrat SAA1300 a fost proiectat de către firma Philips. El este un circuit 
specializat, care asigură comutarea circuitelor analogice din tunerul radio sau TV, ple¬ 
când de la comenzi digitale. Are cinci etaje de ieşire care pot asigura curentul de des¬ 
chidere a diodelor de comutare. Ieşirea 1 poate fi utilizată şi ca intrare de subadrese. 

Funcţiuni 

- primeşte comenzi prin magistrala de date (l 2 C bus) 

- asigură curentul de comutare a diodelor 

Parametri principali 

- valori maxime admisibile: 

• tensiune de alimentare: 13,2 V 

• gama de tensiuni acceptată la intrările SDA şi SCL: -0,5...+13,7 V 

• tensiuni la ieşirile 1 + 5: -0,5...+12,5 V 

• putere totală disipată: 650 mW 

• temperatură de lucru: -20°C...+80°C 

- caracteristici electrice (U anm = 8 V; T amb = 25°C): 

• nivel de tensiune de reset la comutarea „în conducţie": max 3,5 V 

• impulsuri de comandă (SDA, SCL): 

- nivel „1“ (H): 2,8 V...(Ualim + 0,5 V) 

-nivel „0“ (L): 0...1.8 V 

- frecvenţă maximă: min 100 kHz 
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• ieşiri 1 + 5 (terminale 3-5-7): 

- curent maxim: 100...150 mA 

- tensiune de ieşire „1 “: U a | jm - 2 V 

• ieşire 1 folosită ca intrare de subadresă: 

- intrare High (cod 1,0): 0,72 V...U anm 

- intrare Medium (cod 1,1): 0,39 V...0,61 V 

- intrare Low (cod 0,1): 0...0.28 V 

Schemă bloc 

Circuitul integrat SAA1300 are schema bloc din figura 2.54. 


OUT 1 OUT 2 OUT 3 0UT 4 OUT 5 



Fig. 2.54 


Semnificaţie terminale 

t 

1 - GND - masă 

2 - V p - alimentare în curent continuu (polaritate pozitivă) 

3 - OUT 5 - ieşire de comandă în curent 

9 

4 - OUT 4 - ieşire de comandă în curent 

5 - OUT 3 - ieşire de comandă în curent 

9 

6 - OUT 2 - ieşire de comandă în curent 

7 - OUT 1 - ieşire sau intrare de subadrese 

8 - SDA - intrare serială de date - magistrala l 2 C 

9 - SCL - intrare serială de tact - magistrala l 2 C 

încapsulare 

•Circuitul integrat SAA1300 este realizat în capsulă din plastic, tip SIL9 (SOT-142). 
Pentru amănunte cu privire la formă şi dimensiuni, a se vedea capitolul 3. 


114 







Utilizare 

Circuitul integrat SAA1300 a fost utilizat cu rol de circuit de comutare a benzilor de 
frecvenţe în tunerele radio (şi chiar TV). El este utilizat numai în radioreceptoare 
sofisticate, a căror funcţionare este controlată de către microprocesor. 


2.55 SAA7000 

Circuit de interpolare şi muting pentru CDP 

Circuitul integrat SAA7000 a fost proiectat de către firma Philips. El este un circuit 
specializat, care asigură eliminarea unora dintre erorile de redare CD. Erorile mici (de 
durată redusă) sunt eliminate prin înlocuirea lor cu semnale AF obţinute prin interpolare, 
iar erorile mari (de durată mai mare) sunt eliminate prin muting. De asemenea, circuitul 
asigură separarea celor două căi de semnal (stânga şi dreapta). 

Funcţiuni 

t 

-decodifică datele de la corectorul de eroare SAA7020 şi separă semnalele 
pentru cele două canale (stânga şi dreapta) 

- minimizează efectele deranjante ale unor eşantioane redate eronat 

- asigură o intrare serială de 16 biţi 

- asigură un regim tranzitoriu lin la cuplarea, respectiv decuplarea mutingului 

- interpolează şi înlocuieşte datele eşantioanelor eronate 

- asigură o ieşire serială spre convertorul digital-analogic (filtre AF) 

- generează semnalul de tact (cristal de 4,2336 MHz) necesar atât circuitului 
corector de eroare (SAA7020) cât şi filtrului digital (SAA7030) 

-asigură selectarea modului de ieşire: binar sau complementar, în cuvinte de 14 
sau 16 biţi 

Parametri principali 

-valori maxime admisibile: 

• tensiune la terminalul 18 (V DD1 ): -0,3 V...+7,5 V 

• tensiune la terminalul 10 (V DD2 ): -0,3 V...15 V 

• tensiune la terminalul 1 (V BB ):-4 V...+0.3 V 

• tensiune de Ieşire: -0,3 V...+7.5 V 

• temperatura de lucru: -20...+70°C 

- caracteristici electrice (U alim18 = 5 V; U aljrtl10 = 12 V; T amb = 25°C): 

• nivele de intrare: - logic „1“ (H): 2,4 V...6,5 V 

- logic „0“ (L): -0,3 V.,.0,8 V 

• nivele de ieşire: - logic „1“ (H): 3 V... (V DD1 + 0,5 V) 

- logic „0“ (L): 0...0.4 V 

• f oscilator tact (cristal): 3...4,5 MHz (tipic 4,2336 MHz) 

Schemă bloc 

Schema bloc a circuitului integrat SAA7000 este dată în figura 2.55. 
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CLEC 

DĂEC 


Vdo, 
V DO 2 

Vss 
V ga 


UNEC 

FSEC 



XTAL1 XTAL1 CLOX 14/16 


DLCF 


DRCF 


CLCF 

STR1 

STR2 


Fig. 2.55 


Semnificaţie terminale 

t 

1 - V BB - tensiune negativă de alimentare (-2,5 V ± 20%) 

2 - FSEC (Frame sync puise) - impuls de sincronizare a formatului cadru al 

informaţiei AF digitale. Este activ la nivel logic „1" (High) şi este primit de la de¬ 
tectorul de eroare (SAA7020) la startul formatului cadru de date. Este utilizat la 
sincronizarea datelor de cadre. Pentru resincronizare sunt necesare două 
i mpulsu ri succesive. 

3- CLEC - intrare impuls de tact care încarcă datele de pe intrarea de date 
DAEC a registrului de transfer. După încărcarea datelor pentru un eşantion, 
CLEC este păstrat la nivel „0“ pentru un ciclu de 16 impulsuri CLOX. 

4 - DAEC - intrare serială de date. Datele sunt formate din cuvinte de câte 16 biţi, 

fiecare cuvânt fiind format din două simboluri de câte 8 biţi. 

9 

5 - UNEC - intrare semnal indicator al existenţei semnalului cu eroare (date 

eronate) de la detectorul de eroare (SAA7020). Este „0“ (Low) numai când da¬ 
tele la terminalele DAEC, UNEC sunt formate din 8 biţi validaţi. 

6 - CLOX - ieşire prin separator (buffer) a oscilatorului de tact (pentru cristal) 

7 - XTAL2 - ieşire principală / conectarea cristalului 

8 - XTAL1 - intrare oscilator de tact - de la cristal 

9 - V ss - masă 

10 ~ v DD2 - alimentare în curent continuu: +12 V ± 10% 

11 - STR2 (strobe - sincronizare) - terminal pentru ieşirea de sincronizare cu os¬ 

cilatorul intern de tact (CLOX). Asigură sincronizarea convertoarelor digital-ana- 
logice (DAC). Terminalul este utilizat numai în cazul în care circuitul integrat 
funcţionează în conexiune cu circuite convertoare D/A (de exemplu, 
SAA7030). Este activ pentru nivelul logic „1“ (High). 
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12-STR1 (strobe - sincronizare). Este activ la nivelul logic „1“ (High). Are 
valoarea „1“ pentru două cicluri de semnale de tact şi apare la fiecare 96 
cicluri de tact 

13 - DLCF (left channel data output) - semnale digitale selectate pentru canalul 

AF stâ nga 

14 - CLCF (clock burst output - ieşire semnal tact) - ieşire generator de tact de 

14 sau 16 biţi 

15 - DRCF (right channel data output - semnale de ieşire canal dreapta) - ieşire 

semnale digitale selectate pentru canalul AF dreapta _ 

16-14/16 - selecţie a burstului de 14 sau 16 biţi la ieşirea CLCF 

9 P I 

17 - TEST - terminal de test. Este utilizat numai pe durata procesului tehnologic. 

Uzual are nivelul logic „0“, deci este conectat la masă 

18 - V DD1 - tensiune pozitivă de alimentare: +5 V ± 10%. 

încapsulare 

Circuitul integrat SAA7000 este realizat în capsulă din plastic, tip DIL18 (SOT-102). 
Pentru amănunte cu privire la firmă şi dimensiuni, a se vedea capitolul 3. 

Utilizare 

Circuitele integrate SAA7000 fac parte dintr-o serie de circuite care asigură prelu¬ 
crarea semnalelor AF digitale dintr-un aparat pentru redarea semnalelor AF înregistrate 
pe CD. Ele lucrează, în general, în combinaţie cu SAA7020 - corector de eroare şi 
SAA7030 - filtru digital. 

2.56 SAA7010 

Demodulator pentru CDP 

Circuitul integrat SAA7010 a fost proiectat de către firma Philips. El este un circuit 
specializat, care asigură demodularea şi decodarea semnalelor AF digitale înregistrate 
pe compact disc (CD). 

Funcţiuni 

t 

- regenerator PLL de impulsuri, cu detector de frecvenţă 

- detector de nivel de înaltă frecvenţă al semnalelor aplicate la intrare 

- detector de lipsă de semnal (dropout) pentru prevenirea erorilor de redare 

- ieşire de date pentru microprocesor 

- sincronizare (protejată) a datelor de intrare. 

Parametri principali 

- valori maxime admisibile: 

• tensiune de alimentare terminal 28: V DD1 = -0,3 V.,,+7,5 V 

• tensiune de alimentare terminal 15: V DD2 = -0,3 V...+15 V 

• tensiune negativă de alimentare terminal 1: V BB = -4 V...+0,3 V 

• tensiuni la intrări: -0,3 V...+7,5 V 

• tensiuni la ieşiri: -0,3 V...+7.5 V 

• temperatura de lucru: -20°C...+70°C 
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- caracteristici electrice (T amb = 25°C): 
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Schemă bloc 

Structura internă a circuitului integrat SAA7010 are schema bloc din figura 2.56. 



- SOAŢA 

-SBCl 

•SWCl 

■ OADE/DEFM 


- CLDE 
• SSOE 
-CEFM 
■FSDE 


Fig. 2.56 


Semnificaţie terminale 

1 - V BB (back bias supply voltage - tensiune negativă de alimentare): -2,5 V ± 20% 

2 - SDATA (subcoding data push-pull output - ieşire în contratimp a datelor de 

subcodare). Burst de 8 biţi care se transmite o dată pe cadru, simultan cu SBCL. 

3 - SBCL (subcoding bit clock push-pull output - ieşire în contratimp pentru sem¬ 

nalele de tact ale subcodului). Uzual acesta este sincronizat cu un bust format 
din 8 biţi de 2,1609 MHz. 

4 - SWCL (subcoding word clock output - ieşire tact cuvinte subcod) - ieşire de 

semnal de tact pentru format cadru (7,35 kHz) folosită pentru sincronizare 
cuvinte subcod şi pauză (P). 

5 - P (subcode pause bit output - semnal derivat din „cuvintele" subcodului). 

Indică o pauză a muzicii. 

6 - HFD/TEST (high-frequency detector - detector de înaltă frecvenţă). Intrare de 

comandă a stării de lucru a detectorului de înaltă frecvenţă. Când intrarea este 
comandată cu semnal de nivel logic „1" (High), ieşirea detectorului de înaltă 
frecventă si a detectorului de fază sunt active. Când terminalul este conectat la 

9 9 

Vqq 2 (terminal 15) circuitul trece în starea „TEST". 

7 - HFI1 (high frequency - înaltă frecvenţă). Intrare semnale de înaltă frecvenţă 

pentru detectorul de nivel. Nivelul semnalului pentru o funcţionare corectă a 
detectorului este cuprins între 0,25 V w şi 2,5 V w . 


* 
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8 - FB (feedback - reacţie). Ieşire de reacţie de la detectorul de nivel al semnalu¬ 

lui RF (înaltă frecvenţă). 

9 - NC - neconectat. 

10- HFI2 - intrare (alternativă a intrării HFI1) semnale de înaltă frecvenţă pentru 
dete ctorul de nivel. 

11 - CRI (counter reset inhibit signal input - intrare de resetare a numărătorului). 
Intrare de comandă a numărătorului principal. Când are valoarea logică „0“ (L), 
numărătorul principal divide frecvenţa semnalului de intrare cu 588. La 
cuplarea alimentării circuitului, terminalul trece şi rămâne în starea logică „1“ (H) 
pentru 10 ms (reset). 

12-PD2 - ieşire 2 semnal referinţă de la detectorul de fază (phase detector 
reference signal). 

13 - PD1 - ieşire 1 semnal referinţă de la detectorul de fază. Din diferenţa dintre 

» 9 9 

PD1 si PD2 rezultă diferenţa de fază dintre semnalul de date si oscilatorul 

9 t 9 

intern de tact de 4,3218 MHz. 

14 - V SSD - masă circuite digitale. 

15 - V DD2 - alimentare în curent continuu (polaritate pozitivă): +12 V ± 10%. 

16 - OA1 - intrare neinversoare amplificator operaţional. 

17 - OA2 - intrare inversoare amplificator operaţional. 

18 - OA3 - ieşire (repetor pe emitor) amplificator operaţional. 

19-Vssa - masă circuite analogice. 

20 - V co1 (voltage controlled oscillator amplifier input - intrarea amplificatorului 

oscilatorului comandat în tensiune). Amplificatorul lucrează cu reacţie pozitivă 
şi funcţionează până la frecvenţa de 10 MHz. 

21 - V CG2 (voltage controlled oscillator amplifier output - ieşirea amplificatorului 

oscilatorului comandat în tensiune). între terminalele 20 şi 21 se conectează 
circuitu l acordat care stabileşte frecvenţa de oscilaţie liberă a oscilatorului. 

22 - CEFM - ieşire semnal de tact generat intern (4,3218 MHz). 

23 - FD (frequency detector). Ieşire detector de frecvenţă. 

24- FSDE (frame sync signal output). Ieşire semnal de sincronizare format cadru. 
Generează câte un impuls de sincronizare la sfârşitul fiecărui cadru. 
Frecve nţa tipică este de 7,35 kHz. 

25 - SSDE (simbol sync signal output - ieşire semnal de sincronizare a simbolu¬ 

rilor). Generează câte un impuls de sincronizare la sfârşitul fiecărui grup de 
date ca re constituie un simbol. Frecvenţa tipică: 254 kHz. 

26 - CLDE (data bit clock output - ieşire de tact pentru biţii de date). Ieşire serie 

de 8 impulsuri de tact (tipic 2,1609 MHz) folosite pentru sincronizarea biţilor 
de date ai circuitelor anexă (de exemplu SAA7020). 

27 - DADE / DEFM - ieşire date. Semnale seriale 32 x 8 biţi simboluri / cadru 

28 - V DD1 - alimentare în curent continuu (polaritate pozitivă): +5 V ± 10%. 

încapsulare 

Circuitul integrat SAA7010 este realizat în capsulă din plastic tip DIL28 (SOT-117). 
Pentru amănunte cu privire la forma şi dimensiunile sale, a se vedea capitolul 3. 
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Utilizare 

Circuitul integrat SAA7010 asigură o parte a prelucrărilor semnalelor digitale dintr-un 
CD-Player. Este destinat funcţionării într-o structură complexă formată din mai multe cir¬ 
cuite integrate din aceeaşi serie (SAA7000, SAA7020, SAA7030 etc.). 

2.57 SAA7020 

Corector de eroare pentru CDP 

Circuitul integrat SAA7020 a fost proiectat de către firma Philips. El este un circuit 
specializat, detector şi corector de eroare a semnalelor AF digitale de la ieşirea demodu¬ 
latorului (SAA7010). 

Datele sunt recepţionate serial în format cadru 32 x 8 biţi, iar după procesare sunt trans¬ 
mise în formate seriale a 16 biţi (spre circuitul de interpolare şi muting SAA7000). Un semnal 
indicator (flag) de eroare este generat ori de câte ori eroarea n-a putut fi corectată. 

Funcţiuni 

t 

- controlul intern al tactului circuitelor de procesare semnale AF digitale 

- asigură conectarea (intrare / ieşire) în regim de semnale digitale 

- este conectat prin magistrala bidirecţională de 8 biţi la memoria externă RAM 
(2k x 8 biţi) 

- corectează până la şapte cadre de date 

-generează semnalul indicator de eroare pentru identificarea datelor eronate 
(neutilizabile) 

- asigură un semnal de control al vitezei discului, care stabilizează rata biţilor la 
intrare si elimină distorsiunile de fluctuaţie ale discului 

f t 

Parametri principali 

- valori maxime admisibile: 

• tensiune de alimentare 1 (terminal 40): V DD1 = -0,3 V...+7.5 V 

• tensiune de alimentare 2 (terminal 21): V DD2 = -0,3 V...+15 V 

• tensiune de alimentare negativă (terminal 1): V BB = -4 V...+0.3 V 

• tensiune de intrare (cu excepţia lui TEST): V, N = -0,3 V...+7.5 V 

• tensiune de intrare (TEST): V, N = -0,3 V...+15 V 

• tensiune de ieşire (cu excepţia lui MCES): V 0UT = -0,3 V...+7.5 V 

• tensiune de ieşire MCES = -0,35 V...+15 V 

- caracteristici electrice (T amb = 25°C): 


Caracteristică 

Condiţii 

f 

Unitate 

Valoare 


de lucru 

de măsură 

min. 

tipică 

max. 

tensiune de alimentare 1 
(terminal 40) 

- 

V 


5 

5,5 

tensiune de alimentare 2 
(terminal 21) 

— 

V 

10,8 

12 

13,2 




















(continuare) 


Caracteristică 

Condiţii 

de lucru 

Unitate 

de măsură 

Valoare 

min. 

tipică 

max. 

tensiune de alimentare 
negativă (terminal 1) 

- 

V 

-2 

-2,5 

-3 

nivel 

intrare, 

excepţie 

D0ER 

D7ER 

nivel logic 
..0“ (L) 

- 

V 

-0,3 

- 

0,8 

nivel logic 
J“(H), 
excepţie 
SMSE 


V 

1 


6,5 

nivel logic 

intrare 

SMSE 


V 

2,0 


6,5 

intrare/ieşire 
DOER 
+ D7ER 

nivel logic 
»0“ (L) 

- 

V 

-0,3 

- 

0,8 

nivel logic 

- 

V 

2 

— 

6,5 

nivele ieşire 
AOER, 

AAER, 
WEER, 
OEER, 
CEER, 
DAEC, 

UNEC, 

FSEC, 

CLEC 

nivel logic 
-0“ (L) 

- 

V 

0 

— 

0,4 

nivel logic 


V 

3 


Vddi 

frecventă intrare CLOX 

[ 9 

- 

MHz 

3 

4,2336 

4,5 


Schemă bloc 

Schema bloc a circuitului integrat SAA7020 este dată în figura 2.57. 
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Fig. 2.57 


Semnificaţie terminale 

$ 

1 - V BB (back bias supply voltage). Tensiune inversă de alimentare: -2,5 V ± 20%. 

2 - FSEC (trame sync puise output - ieşire de sincronizare format cadru). Datele 

sunt validate pe durata frontului posterior al impulsului. 

3 - CI F - ieşire impuls de marcare a erorilor necorectate de corectorul CI. 

4 - MCES (motor control error signal - semnal de eroare pentru corectarea turaţiei 

motorblui). Ieşire ce asigură impulsul modulat în durată care controlează tactul 
datelor de intrare. Dacă tactul datelor este corect, factorul de umplere este 
50%. Dacă ritmul scade, factorul de umplere scade (< 50%), iar dacă ritmul 
creşte, factorul de umplere creşte (> 50%). 

5 - DADE - intrare serială de date. Acestea sunt introduse în ritmul impus de 

CLDE , ordonate în simboluri de 8 biţi, începând cu cel mai semnificativ bit. 

6 - CLDE - intrare de tact pentru datele DADE. _ 

7 - SSDE - intrare pentru marcarea ultimului bit al simbolului de 8 biţi. SSDE are 

valoarea logică „0" (Low) pentru un singur bit. 

8 - FSDE - intrare care indică sfârşitul unui format cadru de date. Indicaţia este 

t I 

dată când FSDE are valoarea „1“ pe durata frontului căzător (posterior) al lui 
CLDE. 

9 + 19 - AOER + AAER - 11 ieşiri de adrese la memoria externă RAM. Când datele 

V ' 

sunt recepţionate la intrările DADE, CLDE etc. atunci adresele AOER + AAER 
sunt activate la fiecare al patrulea cadru. 

20 - V ss - masă. 

21 - V DD2 - alimentare în curent continuu (tensiune pozitivă): +12 V ± 10%. 
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22 - TEST 2 - intrare test, conectată la V DD1 sau V DD2 în condiţii normale de utilizare. 

23- CLOX - intrare sistem de stabilire a tactului. Frecvenţa tipică de lucru 
4,2336 MHz. 

24- WEER (Write enable to externai RAM - scriere validată). Ieşire care per¬ 
mite transmiterea de date de la circuitul SAA7020 spre memoria RAM 
externă (este activă la valoare logică „0“). 

25 - OEER (output enable to externai RAM - ieşire validată spre memoria RAM 

externă). Ieşire activă la valoarea logică „1“ (High), situaţie în care ieşirile 
memor iei interne pot transfera date. 

26 - CEER (chip enable output - integratul acceptă ieşire de date). Integratt 

poate f olosi memoriile dinamice. 

27 - CLEC - ieşire de semnale tact. Datele sunt validate pe durata impulsurikr 

posterioare (căzătoare). 

28 -s- 35 - DOER -5- D7ER - 8 porţi bidirecţionale (intrare / ieşire) pentru conectarea 

prin magistrala de date, la memoria externă RAM. 

36-UNEC - ieşire impuls de marcare a erorilor. Când are valoarea logică „r 
(High) indică faptul că datele de la ieşire nu sunt corecte. _ 

37 - DAEC - ieşire serială de date. Tactul datelor este dat de către ieşirea CLEC 

iar datele sunt grupate în cuvinte de 16 biţi, separate de pauze. 

38 - GAP - nivelul de intrare al acestui terminal reflectă starea de la ieşirea DAEC 

(terminal 37). Când GAP este la nivel logic „1“ (High), DAEC este la nive 
l ogic „1 “ (High). _ 

39 - SMSE (select muting input - intrare de selectare a mutingului). Dacă SMSE 

are valoarea logică „0“ (Low) atunci ieşirea UNEC va fi la valoarea logică „1‘ 
(High), forţând funcţionarea mutingului circuitului integrat SAA7000 (sau 
echivalent) cu care lucrează în tandem. 

40 - V DD1 - alimentare în curent continuu (tensiune pozitivă): +5 V ± 10%. 

încapsulare 

Circuitul integrat SAA7020 este realizat în capsulă din plastic tip DIL40 (SOT-129). 
Pentru amănunte cu privire la forma şi dimensiunile sale, a se vedea capitolul 3. 

Utilizare 

Circuitele integrate SAA7020 sunt utilizate numai în sistemele de redare CD şi func¬ 
ţionează în structuri complexe, împreună cu alte circuite din aceeaşi serie: SAA7000. 
SAA7010, SAA7030 etc. 

2.58 SAA7030 

Filtru digital pentru CDP 

Circuitul integrat SAA7030 a fost proiectat de către firma Philips. El este un circuit spe¬ 
cializat - filtru digital pentru aparatele de redare a înregistrării AF de pe compact discuri. 

Funcţionarea sa are la bază principiul supraeşantionării, filtrul realizând o pseudo- 
esantionare cu frecventa de 4 ori mai mare decât eşantionarea reală a semnalului AF. 

» f r 
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Noile valori ale eşantioanelor suplimentare sunt deduse prin interpolare, rezultatul final 
iind obţinerea unui semnal AF cu zgomot redus şi, în final, a unui sunet mult mai plăcut 
jrechii decât sunetul „nefiltraf. 

Funcţiuni 

- suprimă, practic, zgomotul de eşantionare 

- îmbunătăţeşte calitatea semnalului la conversia digital-analogică 

- necesită un filtru analogic simplu după conversia digital-analogică 

- este compatibil direct cu circuitul de interpolare şi muting SAA7000 

- generează impulsurile de sincronizare pentru convertorul digital-analogic 

Parametri principali 

- valori maxime admisibile: 

• tensiune de alimentare 1 (terminal 24): -0,3 V...+7.5 V 

• tensiune de alimentare 2 (terminal 13): -0,3 V...+15 V 

• tensiune negativă de alimentare (terminal 1): -4 V...+0.3 V 

• nivele intrare/ieşire: -0,3 V...+7.5 V 

• temperatură de lucru: -20...+70°C 

- caracteristici electrice (T amb = 25°C): 


Caracteristică 

Condiţii de lucru 

9 

Unitate 

de măsură 

Valoare 

min. 

tipică 

max. 

alimentare 1 
(terminal 24) 

- 

V 

4,5 

5 

5,5 

alimentare 2 
(terminal 13) 

— 

V 

10,8 

12 

13,2 

alimentare 
negativă 
(terminal 1) 


V 

-2 

-2,5 

-3 

curent 
terminal 24 

- 

mA 

50 

120 

240 

nivel intrare „0“ 
(Low) 

- 

V 

-0,3 

- 

+0,8 

nivel intrare „1 “ 
(High) 

- 

V 

2 

- 

6,5 

nivel ieşire „0“ 
(Low) 

- 

V 

-0,3 

- 

+0,4 

nivel ieşire „1“ 
(High) 

- 

V 

3 


6 

frecvenţă de 
tact intrarea 
CLOX 


MHz 

1 

4,23 

4,5 
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Schemă bloc 

Structura internă a circuitului integrat are schema bloc din figura 2.58. 


V D0| 

V D02 

Vss 

Vbb 


DLCF 

(DRCF) 


CLCF 

STRl 

CLOX 



dl n 

(DR~ 


CLFD 

LAT 


OS OB 


Fig. 2.58 


Semnificaţie terminale 

t 

1 - V BB - tensiune negativă de alimentare: -2,5 V ± 20%. 

2 - OS (offset select input) - intrare de selectare a offsetului. Când terminalul este 

conectat la V DD1 , impulsurile de date au un offset (decalaj) fix de -37 00 . Câne 
terminalul este conectat la masă, impulsurile nu sunt decalate. 

3 - DLFD (left channel data output) - ieşire de date, canal stânga. Datele surt 

constituite din cuvinte de câte 14 biţi, începând cu cel mai semnificativ bit. 

4, 5 - NC - neconectate. 

6 - CLFD (data clock output) - ieşire semnale tact cu frecvenţa tipică: 4,2336 MHz. 

7-LAT - impulsuri de sincronizare de 176,4kHz; frontul descrescător indică 
faptul că seria (cuvântul) de 14 biţi de la ieşire este completă. 

8, 9 - NC - neconectate. 

10 - DRFD (right channel data output) - ieşire de date canal dreapta. Datele sun: 

constituite din cuvinte de câte 14 biţi. 

11 - OB (offset binary / two’s complement select input) - intrare de selectare a 

modului de ieşire a datelor: binar sau în complement faţă de 2. 

12-V ss - masă. 

13 - V DD2 - alimentare tensiune pozitivă: 12 V ± 10%. 

14 - Test 1 - ieşire de test, neutilizată în funcţionare normală. 

» ' > 

15 - Test 2 - intrare de test; în condiţii normale de lucru, terminalul este conectat 

fie la masă (terminal 12), fie la V DD1 (terminal 24). 

16 - Test 3 - intrare de test; în condiţii normale de lucru, terminalul este conectat 

fie la masă (terminal 12), fie la V DD1 (terminal 24). 

17 - DRCF (right channel data input) - intrare de date, canal dreapta. Datele sunt 

formate din serii de 16 biţi, începând cu bitul cel mai semnificativ. 
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18-CLCF (input data clock) - intrare semnale de tact. Frontul descrescător 
validează intrarea de date. 

19 - CLOX (maşter clock input) - intrare impulsuri de tact pentru tot sistemul logic 

(impulsuri pilot). Frecvenţa tipică este: 4,2336 MHz. 

20 - DLCF (Left channel data input) - intrare de date canal stânga. Datele sunt 

formate din serii de câte 16 biţi, începând cu bitul cel mai semnificativ. 

21 - STRI - (strobe input) - impuls de sincronizare de 44,1 kHz. Este tactul care 

sincronizează toate operaţiunile interne ale circuitului integrat. 

22 - Test 4 - intrare de test; în condiţii normale de lucru terminalul este conectat la 

V DD1 (terminal 24). 

23 - Test 5 - intrare de test; în condiţii normale de lucru, terminalul este conectat 

la V DD1 (terminal 24). 

24 - V DD1 - alimentare tensiune pozitivă: 5 V ± 10%. 
încapsulare 

Circuitele integrate SAA7030 sunt realizate în capsulă din plastic, tip DIL24 
(SOT-101). Pentru amănunte cu privire la formă şi dimensiuni, a se vedea capitolul 3. 

Utilizare 

Circuitele integrate SAA7030 au fost utilizate în aparatele de redare a înregistrării de 
pe CD, în special în cele de fabricaţie Philips. Ele funcţionează într-o structură complexă, 
împreună cu alte circuite integrate din aceeaşi serie: SAA7000, SAA7010 şi SAA7020. 


v 

2.59 SAA7210 

Decodor pentru CDP 

Circuitul integrat SAA7210 a fost proiectat de către firma Philips. El este un circuit 
integrat specializat din generaţia a doua de circuite dedicate tehnicii CD. 

Acest circuit are un grad mare de integrare, încorporând o mare parte a circuitelor pro¬ 
cesoare de semnale digitale AF „citite" de pe disc: demodulator RF, procesor de subcodare şi 
corector de erori. Circuitul poate fi conectat direct la un convertor digital-analogic (de exemplu, 
TDA1541) pentru a asigura semnalul AF analogic la ieşirea CDP. 

Funcţiuni 

t 

- separator adaptiv cu detector de nivel al semnalelor de înaltă frecvenţă (RF) de 
la intrare 

- încorporează un detector pentru semnalizarea lipsei de semnal (dropout) 

- protecţie totală a sincronizării semnalelor (datelor) de la intrare 

-decodor EFM (eight-to-fourteen modulation) care asigură conversia după o 
anumită regulă, a cuvintelor de 14 biţi în cuvinte de 8 biţi, fără a afecta informaţia 

-corector de erori, tip,CIRC (Cross-lnterleaved Reed Solomon Code - cod 
Solomon cu intercalare încrucişată) 

- microprocesor de prelucrare a subcodului 

- sistem logic de control al vitezei de rotire a motorului, pentru asigurarea unei 
frecvente constante a biţilor la intrare 

9 9 
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- procesor al indicatorilor de eroare pentru corectarea erorilor sau / şi muting pentru 
erorile de durată mai mare 

- asigură conectarea la magistrala de date l 2 S bus (inter IC Sound - magistrală de 
date pentru informaţii digitale audio) 

- asigură conectarea bidirecţională la o memorie RAM externă de 16 k x 4 biţi 

Parametri principali 

- valori maxime admisibile: 

• tensiune alimentare terminal 40: -0,5 V...+7.5 V 

• tensiune de intrare: -0,5 V...+8 V 

• tensiune de ieşire: -0,5 V...+7 V 

• temperatură de lucru: -20...+70°C 

- caracteristici electrice (U a | im = 4,5...5,5 V; T amb = 25°C): 


Caracteristică 

Condiţii 

Unitate 

Valoare 


de lucru 

de măsură 

min. 

tipică 

max. 

tensiune alimentare 
(terminal 40) 

- 

V 

n 

5 

5,5 

curent alimentare 
(terminal 40) 

- 

mA 

- 

200 

- 

nivel intrare „0“ (Low) 

- 

V 

-0,3 

- 

0,8 

nivel intrare „1“ (High) 

- 

V 

2 

- 

6 

nivel ieşire „0“ (Low) 

- 

V 

0 

- 

0,4 

nivel ieşire „1“ (High) 

- 

V 

2,4 

- 

5,5 

nivel de lucru intrare 
analogică 

- 

v w 

0,25 

— 

2,5 

frecventă oscilator coman- 

i 

dat în tensiune (f^J 

— 

MHz 

10,16 

11,2896 

12,42 


Schemă bloc 

Structura internă a circuitului integrat are schema bloc din figura 2.59. 

Semnificaţie terminale 

t 

I + 8 - A q...A 7 - ieşiri de adrese pentru memoria externă RAM. 

9 - RAS (Row Address Select) - ieşire de adrese de rând pentru memoria ex- 
ternăRAM. 

10-R/W (read/write) - ieşire de comandă citire/scriere pentru memoria 
externă RAM. 

II - MUTE - intrare pentru semnale de comandă de la microprocesor. Când 

impulsul de comandă are nivelul „0“ (Low), ieşirea de date DAAB (terminal 37) 
este atenuată (nivel zero). 

12*14- D 1 ...D 3 (Data) - intrare / ieşire de date pentru memoria externă RAM 
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15- CAS (Column Address Select) - ieşire de adrese de coloană pentru me-‘ 
moria externă RAM. 

16 - D 4 (Data) - intrare / ieşire de date pentru memoria externă RAM. 

17 - MSC (Motor Speed Control) - ieşire de control al vitezei de rotire a motorului. 

Asigură semnalul de control sub formă de tren de impulsuri de frecvenţă 
88 kHz, cu factor de umplere cuprins între 1,6% şi 98,4%, variabil în 62 de 
trepte. 

18, 19 - XTAL1, 2 - terminale între care se conectează cristalul care stabileşte 
frecvenţa oscilatorului comandat în tensiune (tipic 11,2896 MHz). 

20 - V ss - masă. 

- v BB (Back Bias supply Voltage) - tensiune negativă de alimentare generată 
intern (terminal pentru decuplare). 

22 - PD / OC (Phase Detector output / Oscilator Control input) - terminal ieşire de¬ 

tector de fază / intrare de comandă oscilator controlat în tensiune (VCO). La acest 
terminal se conectează filtrul pentru tensiunea de comandă a oscilatorului. 

23 - l ref (Current reference) - intrare pentru curentul (extern) de referinţă al detec¬ 

torului de fază. 

24 - FB (FeedBack) - ieşire a separatorului de date. Schimbă polaritatea când 

nivelul semnalului de la detectorul de nivel (terminal 25) scade sub limita de 
2 V (tipic). Pe durata căderilor de semnal (dropout) sau când la ieşirea HFD 
(terminal 26) semnalul este la nivel logic „0“, ieşirea trece pe nivel logic „1“. 

25 - HFI (High Frequency Input) - intrarea separatorului de date, comandată de 

detectorul de nivel. Pentru funcţionarea normală, semnalul la intrare trebuie 
să aibă valorile cuprinse între 0,25 şi 2,5 V w . 

26- HFD (High Frequency Detector) - intrare detector semnale de înaltă 
frecvenţă. Funcţionează normal pentru semnale al căror nivel este cuprins 
între 0,25 şi 2,5 V w . 

27- CEFM (Clock Eight-to-Fourteen Modulation) - demodulator opt-la-paispre- 
zece - frecvenţa de tact tipică este 4,3218 MHz. 

28- CRI (Counter Reset Inhibit) - intrare de resetare a numărătorului. Când 
intrarea este la nivel logic „0“ (Low), semnalul de la intrare este divizat cu 588. 

29 - QDATA (Q channel Data) - ieşire subcod Q. 

30 - QRA (Q channel Request / Acknowledge output) - intrare canal Q / ieşire de 

recunoaştere. 

9 

31 - QCL (Q channel Clock) - intrare impulsuri de tact generate de către 

microprocesor. Este activ atunci când la terminalul 30 (QRA) semnalul are 
nivel logic „0“ (Low). 

32 - DEEM (De-emphasis) - dezaccentuare; ieşire pentru semnalele derivate din 

bitul de paritate - canal Q (subcod). 

33 - SWAB / SSM (Subcoding Word clock output / Start motor output) - ieşire cu 

nivel logic „1“ (High) la funcţionare normală, care sesizează orice forţare 
externă pentru „stop motor" - trece în starea logică „0“ (Low) şi transmite 
comanda la circuitele de control logic al motorului. 
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34 - SDAB (Subcoding Data) - ieşire; tren de date de 10 biţi care include şi biţii 
de semnalizare (flag) şi de sincronizare. Este transmis o dată pe cadru, 
sincronizat de SCAB (terminal 35). 

35- SCAB (Subcoding Clock) - tren de 10 impulsuri de tact (2,8224 MHz), care 
sincronizează ieşirea de date de la terminalul 34 (SDAB). 

36 - EFAB (Error Flag) - semnale indicatoare de eroare, provenite de la circuitul 

de interpolare şi muting care indică durata erorilor la redare. 

37 - DAAB (Data) - ieşire de date pentru magistrala l 2 S. împreună cu CLAB 

(terminal 38) şi WSAB (terminal 39) asigură informaţiile magistralei l 2 S. 

38 - CLAB (Clock) - ieşire semnal tact pentru magistrala l 2 S. 

39-WSAB (Word Select) - ieşire de validare a „cuvintelor" transmise prin 
magistrala l 2 S. 

40 - V DD - alimentare în curent continuu (tensiune pozitivă): +5 V. 
încapsulare 

Circuitele integrate SAA7210 sunt realizate în capsulă din plastic tip DIL40 (SOT-129). 
Pentru amănunte cu privire la formă şi dimensiuni, a se vedea capitolul 3. 

Utilizare 

Circuitele integrate SAA7210 au fost utilizate în variantele mai recente de CDP-uri de 
•'abricaţie Philips, ele reprezentând generaţia a ll-a de circuite integrate în domeniu. 


v 2.60 SAA7220 

Filtru digital pentru CDP 

Circuitul integrat SAA7220 a fost proiectat de către firma Philips. El este un circuit 
specializat, filtru digital, din generaţia a ll-a de circuite integrate pentru CDP. Circuitul integrat 
asigură corecţia erorilor la redare cât şi îmbunătăţirea calităţii semnalului AF la conversia 
agital-analogică, prin folosirea supraeşantionării. Pentru supraeşantionare este folosită o 
■"ecvenţă de patru ori mai mare decât cea de eşantionare reală a semnalului AF. Noile valori 
se eşantioanelor suplimentare sunt obţinute prin tehnică digitală (în principal, prin interpolare) 
in valorile eşantioanelor reale. Efectul final este o îmbunătăţire a calităţii sunetului redat. 

Funcţiuni 

t 

- asigură eliminarea erorilor de scurtă durată prin înlocuirea valorilor eşantioanelor 
cu valorile obţinute prin interpolare 

- asigură atenuarea (controlată) a semnalelor 

- asigură regimul de muting pentru erorile de durată mai mare 

- asigură trecerea fără zgomot „din“ şi „în“ regim de muting (smoothed transitions) 

- asigură filtrarea semnalelor AF digitale prin metoda supraeşantionării cu o frec¬ 
venţă cuadruplă faţă de frecvenţa eşantionării iniţiale AF 

- intrare serială - cuvinte de 16 biţi 

- ieşire AF digitală - cuvinte de 32 biţi, transmise în cod bifază 

-transfer de date prin magistrala l 2 S (Inter IC Sound) cu decodorul SAA7210 şi 
dual, în cuvinte de 16 biţi, cu convertorul digital-analogic TDA1541 
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Parametri principali 

- valori maxime admisibile: 

• tensiune de alimentare terminal 24: -0,5 V...+7 V 

• tensiune de intrare: -0,5 V...U a | im 

• temperatură de lucru: -20...+70°C 

- caracteristici electrice (T amb = 25°C): 

• tensiune de lucru (terminal 24): V DD = 5 V ± 10% 

• curent de alimentare (terminal 24): tipic = 180 mA 

• nivel semnal logic intrare: 

- logic „0“ (Low): -0,3 V...+0.8 V 

- logic „1“ (High): 2 V...U aljm 

• nivel semnal logic ieşire: 

- logic „0“ (Low): 0...0.4 V 
-logic „1“ (High):2,4 V...U alim 

• nivel ieşire semnal digital (terminal 14): 0,4...0,6 V w 

• frecvenţă oscilator: tipic 11,2896 MHz 


Voc(+5V) MUSB ATS8 XSYS XOUT XIN 



V M TEST SCAB SDAB OOBM 

IPSR * intrară registru de deplasare 
IISR ■ Intrare intermediari) registru ds deplasare 
IOSR “ Ieşire intermediara registru de deplasare 
FDSR - filtrare date registru de deplasare 

Fig. 2.60.a 


132 






























Schemă bloc 

Structura internă a circuitului integrat SAA7220 are schema bloc din figura 2.60.a. 
Semnificaţie terminale 

t 

1 - WSAB (Word Select) - intrare semnale de validare a „cuvintelor" (date) ge¬ 

nerate de decodorul SAA7210. 

2 - CLAB (Clock) - intrare semnale tact generate de decodorul SAA7210. 

3 - DAAB (Data) - intrare date de la decodorul SAA7210. Cele trei tipuri de 

semnale WSAB, CLAB şi DAAB se transmit prin magistrala l 2 S. 

4 - EFAB (Error Flag) - intrare semnale indicatoare de eroare de la decodorul 

SAA7210. Este activă la nivel logic „1“ (High). 

5 - NC - neconectat. 

6 - SCAB (Subcode Clock) - intrare tren de 10 biţi de tact (2,8224 MHz) care 

sincronizează datele subcodului. 

7-SDAB (Subcode Data) - intrare tren de 10 biţi date subcod (inclusiv sem¬ 
nalizare erori şi sincronizare), sincronizate de SCAB (terminal 6). 

8 - NC - neconectat. 

9-XSYS (System clock output) - ieşire pentru sincronizarea celorlalte circuite 
integrate; frecvenţa tipică: 11,2896 MHz. 

10,11 - XOUT, XIN (Crystal oscillator output / input) - terminale pentru conecta¬ 
rea cristalului oscilatorului. 

12-V ss -masă. 

13 - Test - intrare test; în funcţionare normală terminalul este fie conectat la ma¬ 
să, fie neconectat. 

14- DOBM (Digital Audio Output) - ieşire semnale AF digitale, refăcute şi corec¬ 
tate de erori. 

15 - DABD (Data) - ieşire date pentru convertorul digital-analogic. împreună cu WSBD 

(terminal 18) şi CLBD (terminal 16) asigură semnalele pentru magistrala l 2 S. 

16 - CLBD (Clock) - ieşire impulsuri de tact pentru convertorul digital-analogic 

17 - NC - neconectat. 

18-WSBD (Word Select) - ieşire impulsuri de validare a cuvintelor pentru con¬ 
vertorul digital-analogic. 

19, 2 0, 21 - NC - neconectate. 

22 - ATSB (Attenuation) - intrare comandă atenuator. Când are valoarea logică 

„0“ (Low), semnalele de la intrare sunt atenuate cu 12 dB; pentru nivelul logic 
„1“ (Hig h), atenuarea este zero. 

23 - MUSB (Mute) - intrare comandă muting. Este activă pentru nivelul logic „0“ 

(Low). 

24 - V DD - alimentare în curent continuu: +5 V ± 10%. 
încapsulare 

Circuitele integrate SAA7220 sunt realizate în capsulă din plastic tip DIL24 (SOT-101A). 
Pentru amănunte cu privire la formă şi dimensiuni, a se vedea capitolul 3. 


133 



16k x 
DYNAMIC 


o 

o 

> 


OmC 


O (D Ll. 


k2 

o 

; 2 

o 

m 

_i 

3 

o 



O "o 
CVI . 9 - 

cvi x: . 

rx o <i A 

I B > v 


- 2 

\r 

;— 2 

3 

r-2 

1 

£- 2 

s 

L 2 

1 

£-2Î 

§ 

n _ 

o 


ui 

U) 

i/i 


134 


Fig. 2.60.b 











Utilizare 

Circuitele integrate SAA7220 au fost utilizate în CDP-uri performante fabricate de firma 
Philips. Efe sunt folosite într-o structură complexă, împreună cu alte circuite integrate din 
generaţia a ll-a. în figura 2.60.b este dată o schemă de aplicaţie a acestor circuite. 

2.61 SAA7250A / B / C 

Procesor digital de semnale AF 

Circuitele integrate de tip SAA7250 au fost proiectate de către firma Philips. Ele sunt 
circuite specializate care permit procesarea semnalelor AF prin tehnică digitală. 
Circuitele prelucrează 24 biţi de semnal şi 12 biţi de coeficienţi / informaţii suplimentare. 
Ele pot funcţiona numai într-o structură complexă, împreună cu alte procesoare AF 
digitale. Funcţie de aplicaţie, memoria ROM este programată în trei variante (A, B şi C). 

Funcţiuni 

- memorează informaţii AF de 24 biţi într-o memorie RAM de 64 cuvinte (octeţi) 
-memorează informaţii suplimentare (coeficienţi) de 12 biţi într-o memorie RAM 

de 2 x 64 cuvinte (octeţi) 

- programul este memorat în 256 cuvinte (octeţi) în grupe de câte 34 biţi într-o 
memorie ROM (programabilă în trei variante) 

- unitate centrală de calcul (ALU) 

-asigură schimbul de informaţie cu convertoarele analog-digitale şi digital-ana- 
logice prin patru porţi seriale (l 2 S) 

- interfaţă l 2 C bus (magistrală) pentru comenzile de control 

- frecvenţă de tact de 11,3 MHz 

- are două intrări de sincronizare pentru procesări cu tact diferit de 11,3 MHz 

Parametri principali 

-valori maxime admisibile: 

• tensiune de alimentare (terminal 29): -0,5 V...+7 V 

• tensiune la porţile de intrare: -0,5 V...(U aNm + 0,5 V) 

• tensiune la porţile de ieşire: -0,5 V...+7 V 

• putere disipată: 1,5 W 

• temperatură de lucru: -20...+70°C 

- caracteristici electrice (U alim = 5 V; T amb = 25°C): 

• nivel logic „0“ la intrări (L )N ): -0,3 V...+0,8 V 

• nivel logic „1“ la intrări (H, N ): 2 V...(U alim + 0,5 V) 

• perioadă semnale tact: 

- min 160 ns 
-tip 177 ns 

- max 1000 ns 

• nivel logic „0“ la ieşiri (L OUT ): -0,3 V...+0.4 V 

• nivel logic „1“ la ieşiri (H 0UT ): 2,4 V...6.5 V 
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• nivele logice (magistrala de date): 

- nivel „0“ intrare (L): 0...1,5 V 

- nivel „1“ intrare (H): 3 V...(U alim + 0,5 V) 

- nivel „0“ ieşire (L): 0...0.5 V 

- nivel „1“ ieşire (H): 3,5 V...(U alim + 0,5 V). 

Schemă bloc 

Schema bloc a circuitului integrat SAA7250 este dată în figura 2.61 .a. 

Semnificaţie terminale 

t 

1.2-SOEN2, SOEN1 (Serial Output ENable) - intrări seriale de acceptare a 
transferului de date: transferul este permis numai la valoarea logică „1“ (H) a 
comenzii. 

3,4 - WSI2, WSI1 (Word Select Input) - intrări de selectare a cuvintelor. Frontul (cres¬ 
cător sau descrescător) indică startul unui nou cuvânt la intrările de date l 2 S. 

5, 6 - WS02, WSOI (Word Select Input) - intrări de selectare a cuvintelor. Frontul 
(crescător sau descrescător) al impulsurilor indică startul unui nou cuvânt la 
ieşirile de date l 2 S. 

i 

7, 8-SDI2, SDI1 (Serial Data Input) - intrări seriale de date. La aceste două 
intrări sunt acceptate numai şiruri de până la 24 biţi. Orice bit suplimentar 
este ignorat. 

9,10- SD02, SDOI (Serial Data Output) - ieşiri seriale de date. La aceste ieşiri 
sunt livrate date a căror lungime maximă este de 24 biţi, cu MSB (bitul cel 
mai semnificativ) primul. 

11 - V ss - masă. 

12, 13 - SCKI1, SCKI2 (Serial Clock Input) - intrare semnale seriale de tact. La 
apariţia frontului lor crescător, datele seriale (SDI) şi de control sunt 
transferate în separator (buffer). 

14, 15 - SCKOI SCK02 (Serial Clock Output) - ieşire semnale seriale de tact. 
Datele seriale sunt transferate la ieşire (SDO) la apariţia frontului SCK. 

16 - CSEL (Carry SELect) - intrare de control a unor funcţii interne: 

• pentru nivel logic „1“ (H) circuitul integrat SAA7250 operează cu 64 k RAM; 

• pentru nivel logic „0“ (L) el operează cu 16 k RAM. 

17.. .20 - PD l/O 7 ... 4 (Parallel Data Input) - primele 4 porţi ale intrării paralele de 

8 biţi (următorii 4 biţi se aplică la terminalele 22...25). 

21 - PCK (Parallel Clock Input) - intrare paralelă de tact. La apariţia frontului 
crescător al impulsului, datele paralele (4 sau 8 biţi) sunt transferate 
(acceptate) la intrările PD l/O 0...7. 

22.. .25 - PD l/O 3 0 (Parallel Data Input) - următoarele 4 porţi ale intrării 

paralele de 8 biţi (primii 4 biţi se aplică la terminalele 17...20). 

26 - RAS (Row Address) - adresă de rând. Este activă la semnal logic „0" (L) şi 
transferă adresa de rând a memoriei RAM. 

27-WE (Write Enable) - scriere posibilă. Datele sunt transferate la bufferul 
extern la apariţia frontului crescător al impulsului WE, iar la apariţia frontului 
descrescător sunt transferate în memoria RAM externă. 
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28 - CLK (Clock) - generator de tact al circuitului integrat. Uzual, are frecvenţa de 

11,28 MHz (±10%). 

29 - V DD - alimentare în curent continuu (+5 V). 

30 - CAS (Column Adress) - adresă de coloană. Este activă la semnal logic „0“ 

(L) şi transferă adresa de coloană RAM. 

31 - l/O EN (Input / Output Enable) - intrare / ieşire permisă care activează porţile 

paralele (la nivel logic „0“ (L) permite transferul de date). 

32, 33 - SYNC0, SYNC1 (SYNChronize) - sincronizare. Intrări folosite pentru 
sincronizarea circuitului integrat cu ale procesoare de semnal AF digital. 

34 - RESET - iniţializarea circuitelor la cuplarea alimentării. La pornire trebuie păstrat 

nivelul logic „0“ pentru 100 ms. După aceea, intrarea nu mai este activă. 

35 - TEST - intrare de test, utilizată în procesul tehnologic. în exploatare, 

terminalul este conectat la masă. 

36 - SDA (Serial DAta) - date seriale. Intrare / ieşire pentru magistrala de date (l 2 C). 

37 - SCL (Serial CLock) - intrare semnale de tact pentru magistrala de date. Nu 

este sincronizată cu generatorul intern de tact. 

38-ADDR (ADDRess) - intrare suplimentară de adrese pentru a permite o 
posibilă conectare a circuitului integrat la o altă magistrală. 

39, 40- SIEN2, SIEN1 (Serial Input ENable) - intrări seriale permise. Când nivelul 
este logic „1“ (H), este permis accesul datelor seriale. 


v DO V SS 



SDO 1 
SCKO 1 
WSO 1 
SOEN 1 

SDO 2 
SCKO 2 
WSO 2 
SOEN 2 

SDI 1 
SCKI 1 
WSI 1 
SIEN 1 

SOI 2 
SCKI 2 
WSI 2 
SIEN 2 

PD l/O 0 
PO l/O 1 
PD l/O 2 
PO l/O 3 
PO l/O 4 
PO l/O 5 
PO l/O 6 
PO l/O 7 

PCK 
l/O EN 
RAS 
CAS 
WE 

CSEL 
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synchronîzati 

inputs 


+5V 


serial data 
enable inputs 


word select inputs 


serial clock inputs 


serial data input 1 
serial data input 2 

serial data output 1 
serial data output 2 


64 K dynamic RAM I 
address inputs 1 



Fig. 2.61 .b 
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synchronization 

inputs 


+5V 


serial data 
enable inputs 


word select inputs 


serial clock inputs 


open-circuit 


serial data output 2 


64 K dynamic RAM 
4—bit data output 


64 K dynamic RAM 
4—bît data input 


32, 


33, 


40 , 


39, 


12 , 


13, 


14 , 


15, 


8 , 


serial data input 1 - 

7 


10 


25, 


24 , 


23, 


22 , 


20 


19 


18 


17 


SYNC 0 
SYNC 1 

SIEN 1 
SIEN 2 
SOEN 1 
SOEN 2 


WSI 1 
WSI 2 
WSO 1 
WSO 2 

SCKI 1 
SCKI 2 
SCKO 1 
SCKO 2 

SOI 1 
SDI 2 

SDO 1 
SDO 2 

PD 1/0 0 
PD 1/0 1 
PD 1/0 2 
PD 1/0 3 
PD 1/0 4 
PD 1/0 5 
PD 1/0 6 
PD 1/0 7 


SAA7250B 


CLK 

RESET 

TEST 

CSEL 


ADDR 

SCL 

SDA 


V DD 

V SS 

RAS 

CAS 

WE 

1/0 EN 
PCK 


28 


34 


35 


16 


38 


37 


36 


29 


11 


26 


30 


27 


31 


21 


main clock input 


power—on reset 

OV 

+5V 



+5V 


j - I^C bus 


positive supply 
(+5V) 

K negative supply 

1 (ov) 


* 

* 

-► 


► open-circuit 

open-circuit 

connected to CAS of SAA7250A 


Fig. 2.61 .c 


încapsulare 

Circuitele integrate SAA7250 sunt realizate în capsulă din plastic, tip DIL40 (SOT-129). 
Pentru amănunte cu privire la formă şi dimensiuni, a se vedea capitolul 3. 
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synchronîzation 

inputs 


+5V 


serial data 
enable inputs 


word select inputs 


serial clock input 
CAS 

serial clock input 
CAS 

serial data input 1 
64 K dynamic RAM 

serial data output 1 
64 K dynamîc RAM 


64 K dynamic RAM I 
address inputs 1 



Fig. 2.61 .d 


Utilizare 

Aşa cum s-a menţionat, în funcţie de programul ROM introdus de fabricant, circuitele 
integrate SAA7250 pot avea trei utilizări, ale căror scheme simplificate sunt date în 
figurile de mai sus: 

- comutator (sus / jos) pentru filtre de eşantionare (figura 2.61 .b) - SAA7250A; 

- circuit pentru obţinerea efectului de reverberaţie (figura 2.61 .c) - SAA7250B; 

- control ai dinamicii sau egalizator cu 10 benzi (figura 2.61 .d) - SAA7250C. 
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2.62 SFC723C 

Stabilizator de tensiune 

Circuitul integrat SFC723C, fabricat de SESCOSEM, este echivalent cu PA723C 
(IPRS Băneasa) sub toate aspectele (funcţiuni, parametri principali, schemă bloc, sem¬ 
nificaţie terminale şi încapsulare). De asemenea, SFC723C este echivalent şi cu ce¬ 
lelalte circuite integrate echivalente cu PA723C. Pentru amănunte, vezi paragraful 2.2. 


2.63 SN7273 

Stabilizator de tensiune 

Circuitul integrat SN7273> proiectat de Texas Instruments, este echivalent cu PA723 
(IPRS Băneasa) sub toate aspectele (funcţiuni, parametri principali, schemă bloc, 
semnificaţie terminale şi încapsulare). De asemenea, este echivalent şi cu celelalte 
circuite integrate echivalente cu PA723. Pentru amănunte, a se vedea paragraful 2.2. 


2.64 TA7060AP 

Amplificator FI-MF 

Circuitul integrat TA7060AP a fost proiectat de către firma Toshiba şi este un circuit 
specializat ca procesor de FI-MF pentru radioreceptoare. El a fost utilizat şi în unele 
receptoare TV ca amplificator-limitator pe calea de FI sunet. 

Funcţiuni 

- amplificator de bandă îngustă pentru frecvenţe sub 15 MHz 

- limitator de semnal MF 

Parametri principali 

- valori maxime admisibile: 

• tensiune de alimentare: 15 V 

• tensiune la ieşire: 24 V 

I 

• tensiune la intrare (între terminalele 1 şi 2): ±1,5 V 

• temperatură de lucru: -30...+70°C 

- caracteristici electrice (temperatura ambiantă: 25°C): 


Caracteristică 

Condiţii 

de lucru 

Unitate 

de măsură 

Valoare 

min. 

tipică 

max. 

curent consumat (l cc ) 

Ua.im = 12V 

mA 

5,3 

9,5 

14 

Ua.im = 9 V 

mA 

- 

6,5 

- 

putere disipată (P D ) 

Ualim = 12V 

mW 

- 

114 

- 

Ualim = 9 V 

mW 

- 

59 

- 
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(continuare) 


Caracteristică 

Condiţii 

1 

de lucru 

Unitate 

de măsură 

Valoare 

min. 

tipică 

max. 

amplificare în putere (G p ) 

U. lm «12V 

dB 

27 

30 

33 

^alim = 9 V 

dB 

- 

26,5 

- 


Schemă echivalentă 

Schema echivalentă a circuitului este dată în figura 2.64.a, iar schema sa generală de 
aplicaţie este dată în figura 2.64.b. 



Semnificaţie terminale 

r 

1,2- intrări semnal FI-MF 
3 - masă 

4- ieşire semnal MF amplificat şi limitat 
5 - alimentare în curent continuu 
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încapsulare 

Circuitul integrat TA7060AP este realizat în capsulă din plastic, de tip Toshiba 5-18B. 
Pentru amănunte cu privire la configuraţie şi dimensiuni, a se vedea capitolul 3. 

Utilizare 

Circuitele integrate tip TA7060AP au fost folosite în multe tipuri de radioreceptoare 
MF şi chiar în receptoare TV de fabricaţie mai veche, de producţie japoneză.. Schema 
clasică a unui amplificator FI-MF realizat cu TA7060AP este dată în figura 2.64.C, iar 
performanţele sale sunt date în tabelul următor: 


Caracteristică 


tensiune de alimentare (U a | irn ) 


curent de alimentare (l a , im ) 


nivel tensiune la ieşire (U OD ) 


semnal de intrare pentru 
intrare în limitare (V| N .| im ) 


lăţime de bandă (BW) 


rejecţie MA (AMR) 


Condiţii de lucru 


U a ,i m = 9V 


U in = 60 dBpV 
f = 400 Hz 
Af = 22,5 kHz 


-3 dB la ieşire 


6 dB cădere faţă de 
purtătoare 


MF: f = 400 Hz 
Af = 75 kHz 
AM: f = 1 kHz 

30% modulaţie 


UM 

Valoare tipică 

V 

9 

mA 

24 

mV 

70 

dB (pV) 

21 

kHz 

±110 

dB 

45 


TA7060AP^ 

( 3 ) 


TA7060AP; 

(z) 


TA7060AP; 

( 3 ) 


_1°0 P F ^ 0 

ZI 0,01/iF I 


Fig. 2.64.C 






























2.65 TA7061BP 

Amplificator FI-MF 

TA7061BP este un amplificator-limitator de semnal FI-MF proiectat de către firma 
Toshiba, pentru a fi utilizat atât în radioreceptoarele MF cât şi în receptoarele TV. 

Funcţiuni 

- amplificator-limitator de FI-MF cu amplificare foarte mare 

- funcţionează într-o gamă de frecvenţe de până la 20 MHz 

- funcţionează într-o gamă largă de tensiuni de alimentare (6... 15 V) 

Parametri principali 

- valori maxime admisibile: 

• tensiune de alimentare (U aHm ): 15 V 

• semnal de intrare (între terminalele 6 şi 7): U )N = ±3 V 

• putere disipată (P D ): 400 mW 

• temperatură de lucru (T): -25...+75°C 

- caracteristici electrice (temperatură ambiantă: 25°C): 


Caracteristică 

Condiţii de lucru 

9 

Unitate 

de măsură 

Valoare 

min. 

tipică 

max. 

curent consumat (l c ) 

U alim = 12V 

mA 

- 

11 

14 

Ua, im = 6 V 

mA 

7,0 

8,5 

- 

semnal necesar la 
intrare pentru limitare 

(U|N-lim) 

U a ,im = 12V 

f 0 = 10,7 MHz 

pV 


600 


nivel semnal ieşire 
(*“*om) 

U alim = 12V 

U 1N = 10 mV 
f 0 = 10,7 MHz 

mV 


800 


amplificare în putere 

(G P ) 

U—-12V 
f 0 = 10,7 MHz 

dB 

66 

69 

72 

amplificare în 
tensiune FI (G V . R ) 

U a , im = 12V 
f = 10,7 MHz 

U IN = 50 dBpV 

dB 


56 



Schemă echivalentă 

Schema echivalentă a circuitului integrat este dată în figura 2.65.a, iar reprezentarea 
sa schematică este dată în figura 2.65.b, care reprezintă şi configuraţia tipică de circuit 
de testare şi utilizare. 
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Semnificaţie terminale 

1 - terminal pentru stabilirea referinţei de RF la intrare (decuplat capacitiv la masă) 

2 - terminal decuplat capacitiv la masă în gama de lucru FI-MF 

3 - ieşire semnal FI-MF amplificat (şi limitat) 

4 - masă 

5 - alimentare în curent continuu 

6 - intrare semnal FI-MF 

7 - intrare de referinţă FI-MF 

» 
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încapsulare 

Circuitul integrat TA7061BP este realizat în capsulă din plastic, tip Toshiba 5-18A. 
Pentru amănunte cu privire la configuraţie şi dimensiuni, a se vedea capitolul 3. 

Utilizare 

Circuitele integrate tip TA7061BP au fost folosite în multe scheme de radioreceptoare 
MF de fabricaţie japoneză. 


2.66 TA7063P 

Preamplificator AF 

TA7063 este un circuit integrat proiectat de către firma Toshiba pentru uz general, 
însă frecvent utilizat în aparatura audio. 

Funcţiuni 

- amplificator de nivel mic (preamplificator) de AF, cu zgomot mic 

- funcţionează într-o gamă largă de tensiuni de alimentare 

Parametri principali 

- valori maxime admisibile: 

• tensiune de alimentare (U a | im ): 15 V 

• putere disipată (P D ): 200 mW 

• temperatură de lucru: -30...+75°C 

- caracteristici electrice (U a | im = 8 V; T amb = 25°C): 


Caracteristică 

Condiţii de lucru 

Unitate 

de măsură 

Valoare 

min. 

tipică 

max. 

curent de 
alimentare (l c ) 

c 

z 

II 

O 

mA 

1,6 

2,0 

2,6 

amplificare în 
tensiune (buclă 
deschisă) - G vo 

U )N = -80 dBm 
f = 1 kHz 

dB 

62 



amplificare în 
tensiune (buclă 
închisă) - G v 

U, N = -45 dBm 
f = 1 kHz 

^reacţie = ^2 k£2 

dB 

40,5 


46,5 

nivel maxim de 
semnal la ieşire 
(U 0 m) 

f = 1 kHz 
distorsiuni 
(THD) = 1% 

v e , 

1 




Schemă echivalentă 

Schema electrică echivalentă este dată în figura 2.66. 
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Semnificaţie terminale 

1 - ieşire / polarizare etaj 1 

2 - intrare semnal AF 

3 - intrare circuit de reacţie negativă 

4 - masă 

5 - decuplare în AF 

6 - ieşire AF (repetor) 

7 - alimentare în curent continuu 

încapsulare 

Circuitul TA7063P este realizat în capsulă din plastic, tip Toshiba 5-18A. Pentru 
amănunte cu privire la configuraţie şi dimensiuni, a se vedea capitolul 3. 

Utilizare 

Circuitul TA7063P a fost utilizat într-o gamă largă de radioreceptoare şi de aparatură 
audio performantă, de fabricaţie japoneză şi din ţările din Extremul Orient. 


2.67 TA7120P 

ţţ 

Preamplificator AF 

TA7120P este un circuit proiectat de către firma Toshiba ca preamplificator de uz 
general. Datorită performanţelor sale el a fost utilizat într-o gamă largă de aparate audio. 

Funcţiuni 

$ 

- amplificator AF de zgomot mic 

- funcţionează într-o plajă mare de tensiuni de alimentare 

- asigură o amplificare mare de tensiune (peste 76 dB în buclă deschisă) 
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Parametri principali 

- valori maxime admisibile: 

• tensiune de alimentare: 15 V 

• putere disipată: 200 mW 

• temperatură de lucru: -30...+75°C 

- caracteristici electrice (U a | im = 8 V; T amb = 25°C): 


Caracteristică 

Condiţii de lucru 

9 

Unitate 

de măsură 

Valoare 

min. 

tipică 

max. 

curent consumat (l c ) 

U 1N = 0 

mA 

- 

1,5 

2,1 

amplificare în 
tensiune (buclă 
deschisă) - G vo 

U|n = ~80 dBm 
f = 1 kHz 

dB 

76 

78 

82 

Amplificare în 
tensiune (buclă 
închisă) - G v 

f = 1 kHz 

Uieş = 1 V e{ 

^reacţie = ^5 k£2 

dB 

46,5 


52,5 


Schemă echivalentă 

Schema echivalentă a circuitului este dată în figura 2.67.a. 



Semnificaţie terminale 

t 

1 - ieşire / polarizare etaj 1 

2 - intrare de AF 

3 - intrare reacţie negativă 

4 - masă 

5 - punct decuplare în AF 

6 - ieşire semnal AF 

7 - alimentare în curent continuu 
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încapsulare 

Circuitul integrat TA7120P este realizat în capsulă Toshiba 5-18A. Pentru amănunte 
cu privire la configuraţie şi dimensiuni, a se vedea capitolul 3. 

Utilizare 

Datorită performanţelor sale, circuitul integrat TA7210P a fost utilizat într-o gamă 
largă de aparate audio, cu performanţe ridicate. Una dintre aplicaţiile sale uzuale este 
aceea de circuit egalizator în radiocasetofoanele stereo pentru maşină. Schema tipică de 
montaj în această aplicaţie este dată în figura 2.67.b. 


4,7k0 



Fig. 2.67.b 


2.68 TA7122BP 

Preamplificator AF 

Circuitul integrat TA7122BP a fost proiectat de către firma Toshiba. El este un circuit 
de uz general, utilizat, însă, în multe aplicaţii din domeniul audio şi, în special, în scheme 
de casetofoane şi magnetofoane. 

Funcţiuni 

r 

- amplificator de tensiune AF 

- asigură o amplificare de ordinul a 92 dB (în buclă deschisă) 

- asigură zgomot redus şi distorsiuni mici 

Parametri principali 

-valori maxime admisibile: 

• tensiune de alimentare: 42 V 

• putere disipată (P D ): 0,4 W 

• temperatură de lucru: -30...+75°C 
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- caracteristici electrice (U a | im = 35 V; T amb = 25°C): 


Caracteristică 

Condiţii de lucru 

Unitate 

Valoare 



de măsură 

min. 

tipică 

max. 

curent consumat 

U, N = 0 

mA 

- 

3,5 

6,0 

amplificare în 
tensiune în buclă 
deschisă (G vo ) 

U|n = —85 dBm 
f = 1 kHz 

dB 

87 

92 


amplificare în 
tensiune în buclă 
închisă (G v ) 

^IEŞ = ^ V ef 

f = 1 kHz 

dB 

38 

40 

42 

nivel maxim al 
semnalului de 
ieşire (V OM ) 

f = 1 kHz 

THD = 0,1% 

v e( 

7,0 

9,0 


tensiune echiva¬ 
lentă de zgomot 
la intrare 

R g = 2,2 kQ 

nv ef 


0,8 

1,5 


Schemă echivalentă 

Schema echivalentă a circuitului integrat este dată în figura 2.68.a. 



Semnificaţie terminale 

» 

1,7- alimentare în curent continuu 

2 - intrare semnal AF 

3 - intrare reacţie globală 

4 - masă 

5 - punct decuplare amplificator AF 

6 - ieşire AF 
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încapsulare 

Circuitul integrat TA7122BP este realizat în capsulă din plastic tip Toshiba 5-18A. 
Pentru formă şi dimensiuni, a se vedea capitolul 3. 

Utilizare 

Circuitul integrat TA7122BP a fost utilizat în multe casetofoane ca preamplificator pentru 
înregistrare şi redare. în figura 2.68.b este dată schema sa de aplicaţie ca preamplificator de 
semnal AF pentru înregistrare pe bandă magnetică (viteză liniară: 9,5 cm / s, f AF = 1 kHz). 



2.69 TA7129AP 

Preamplificator AF 

Circuitul integrat TA7129AP a fost proiectat de către firma Toshiba. El este un circuit 
de uz general, folosit în multe scheme de casetofoane şi magnetofoane cu performanţe 
medii sau ridicate, ca preamplificator de înregistrare / redare. 

Funcţiuni 

- amplificator de tensiune AF 

- asigură o amplificare în tensiune (în buclă deschisă) de ordinul a 92 dB 

- asigură zgomot şi distorsiuni mici ale semnalului AF tranzitat 

Parametri principali 

- valori maxime admisibile: 

• tensiune de alimentare (U alim ): 42 V 

• putere disipată (P D ): 0,4 W 

• temperatură de lucru: -30...+75°C 
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- caracteristici electrice (U alim = 35 V; T amb = 25°C): 


Caracteristică 

Condiţii de lucru 

Unitate 

de măsură 

Valoare 

min. 

tipică 

max. 

curent de alimentare 

U, N = 0 

mA 

- 

3,5 

4,7 

amplificare în 
tensiune în buclă 
deschisă (G vo ) 

U IN = -85 dBm 
f.= 1 kHz 

dB 

87 

92 


nivel maxim semnal 

AF la ieşire (V OM ) 

f = 1 kHz 

THD = 0,1% 

V ef 

7,0 

9,0 

— 

tensiune echivalentă de 
zgomot la intrare V NI 

R g = 2,2 k Q 
f = 1 kHz 

nv ef 

— 

0,8 

1,5 


Schemă echivalentă 

Schema echivalentă a circuitului integrat este dată în figura 2.69.a. 



Semnificaţie terminale 

i 

1,7- alimentare în curent continuu 

2 - intrare semnal AF 

3 - intrare reacţie globală preamplificator 

4 - masă generală 

5 - terminal decuplare AF (emitor tranzistor final) 

6 - ieşire semnal AF (amplificat) 

încapsulare 

Circuitele TA7129AP sunt realizate în capsulă din plastic, tip Toshiba 5-18A. Pentru 
amănunte cu privire la formă şi dimensiuni, consultaţi capitolul 3. 
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Utilizare 

Circuitele integrate TA7129AP au fost folosite în diferite casetofoane şi magnetofoane 
ca preamplificator de înregistrare, respectiv redare. în figura 2.69.b este dată o schemă 
de aplicaţie simplificată, în care circuitul TA7129AP asigură funcţia de preamplificator AF 
pentru înregistrare pe bandă magnetică cu viteza de 9,5 cm/s. 



Fig. 2.69.b 


2.70 TA7130P 

Amplificator-demodulator FI-MF 

Circuitul TA7130P a fost proiectat de firma Toshiba. El este un circuit specializat, 
care asigură amplificarea şi detectarea semnalelor FI-MF utilizate în recepţia radio MF. 

Funcţiuni 

- amplificator FI-MF cu trei etaje în montaj diferenţial 

- detector de coincidenţă 

- rejecţie bună a semnalelor parazite de MA 

- sensibilitate ridicată (tipic 50 dBpV) 

- plajă mare de variaţie a tensiunii de alimentare: 8 ... 15 V 

- distorsiuni armonice reduse: THD = 0,2% 

- nivel mare de tensiune de ieşire: V 0D = 500 mV 

Parametri principali 

- valori maxime admisibile: 

• tensiune de alimentare: 15 V 

• tensiune de intrare (U| N ): 0,7 V ef 

• putere disipată (P D ): 400 mW 

• temperatură de lucru: -25...+75°C 
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- caracteristici electrice (U a | jm = 12 V; T amb = 25°C): 



Schemă bloc 

Schema bloc a circuitului integrat TA7130P este dată în figura 2.70. 

Semnificaţie terminale 

1 - intrare semnal FI-MF 

2 - intrare referinţă amplificator FI - decuplată la masă 
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3 - alimentare în curent continuu 

4 - masă generală 

5, 6 - terminale pentru conectarea circuitului de referinţă al detectorului MF 
7 - ieşire AF 


U alim. 


INTRARE 

FI-MF 



Fig. 2.70 


încapsulare 

Circuitul integrat TA7130P este realizat în capsulă din plastic, tip Toshiba 5-18A. 
Pentru amănunte cu privire la formă şi dimensiuni, a se vedea capitolul 3. 

Utilizare 

Circuitul integrat tip TA7130P a fost folosit ca amplificator-demodulator FI-MF în multe 
radioreceptoare de UUS. într-o schemă practică, numărul de componente auxiliare este 
relativ redus, aşa cum reiese şi din figura 2.70, ceea ce a constituit un avantaj tehnologic 
în anii ’80. De notat că acest circuit poate fi folosit şi în receptoarele TV, pentru realizarea 
căii de sunet (semnal FI-MF - a doua frecvenţă intermediară de sunet). 

2.71 TA7136AP 

Preamplificator AF cu alimentare simetrică 

Circuitul integrat TA7136AP a fost proiectat de către firma Toshiba. El este un pre¬ 
amplificator AF de înaltă calitate, cu alimentare simetrică, utilizat în special în aparatura 
audio pentru înregistrare pe bandă magnetică (magnetofoane şi casetofoane). 

Funcţiuni ) 

- amplificator AF cu zgomot şi distorsiuni reduse 

- funcţionează într-o gamă largă de tensiuni de alimentare: ± 3 V... ±20 V 

- funcţionează cu alimentare simetrică ±U a , im 
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Parametri principali 

- valori maxime admisibile: 

• tensiune de alimentare (U alim ): ±20 V 

• putere disipată (P D ): 400 mW 

• temperatură de lucru: -25...+75°C 

- caracteristici electrice (U aB(n = ± 15 V; T amb = 25°C) 


Caracteristică 

Condiţii de lucru 

Unitate 

Valoare 

/ 


de măsură 

min. 

tipică 

max. 

curent de 
alimentare (l cc ) 

U, N = 0 

mA 

— 

3,1 

H 

amplificare în 
tensiune în buclă 
deschisă (G vo ) 

f = 1 kHz 

U|n = —85 dBm 

dB 

87 

92 


nivel maxim 
semnal ieşire 

(Mom) 

f = 1 kHz 

THD = 0,1% 

v e , 

7 



tensiunea echiva¬ 
lentă de zgomot 
la intrare (U N1 ) 

R g = 2,2 k Q 
f = 1 kHz 

nv e , 


0,8 

1,5 


Schemă echivalentă 

Schema electrică echivalentă a circuitului TA7136AP este dată în figura 2.71 .a. 
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Semnificaţie terminale 

t 

1 - intrare circuit reacţie 

9 

2 - intrare semnal AF 

3 - intrare reacţie negativă (corecţii ale caracteristicii de frecvenţă) 

4 - alimentare în curent continuu (polaritate negativă) 

5 - referinţă generatoare de curent interne 

6 - ieşire AF 

> 

7 - alimentare în curent continuu (polaritate pozitivă) 

încapsulare 

Circuitul integrat TA7136AP este realizat în capsulă din plastic, tip Toshiba 5-18A. 
Pentru amănunte cu privire la formă şi dimensiuni, a se vedea capitolul 3. 

Utilizare 

Datorită performanţelor sale ridicate, circuitul TA7136AP a fost utilizat într-o serie de 
magnetofoane şi casetofoane ca preamplificator de înregistrare, respectiv redare. Dintre 
multiplele aplicaţii, în figura 2.71 .b este dată cea în care este utilizat ca preamplificator de 
semnal AF provenit de la capul magnetic. 



Viteză 

9,5 cm/s 

19 cm/s 

CASETĂ 

R, 

910 kn 

1 Mn 

510 kQ 

R* 

27kfl 

18 k£2 

47 kn 

• c, 

3300 pF 

2800 pF 

33,00 pF 


Fig. 2.71 .b 


în tabelul alăturat figurii sunt date valorile componentelor electrice R 1f R 2 şi C, care 
asigură corecţia caracteristicii amplitudine-frecvenţă funcţie de viteza benzii magnetice. 


157 








2.72 TA7137P / ST 

Preamplificator AF de înregistrare / redare 

Circuitul integrat TA7137P a fost proiectat de către firma Toshiba. El este un circuit 
dedicat, specializat ca preamplificator AF de înregistrare / redare pentru magnetofoane şi 
casetofoane. 

Funcţiuni 

t 

- amplificator AF de zgomot foarte mic 

- asigură o plajă largă de reglare automată a nivelului semnalului (ALC) - com¬ 
presie de dinamică 

- funcţionează într-o gamă largă de tensiuni de alimentare 

-varianta TA7137P-ST este destinată utilizării în aparatele audio stereo, de înaltă 
performanţă 

Parametri principali 

- valori maxime admisibile: 

• tensiune de alimentare (U aKm ): 15 V 

• putere disipată (P D ): 200 mW 

• temperatură de lucru: -25...+75°C 

- caracteristici electrice (U a | im = 5 V; T amb = 25°C): 


Caracteristică 

Condiţii de lucru 

Unitate 

de măsură 

Valoare 

min. 

tipică 

max. 

curent de 
alimentare (l cc ) 

c 

z 

II 

o 

mA 

— 

1,3 

1,75 

amplificare în 
tensiune în buclă 
deschisă (G vo ) 

Ung = —80 dBm 
f -1 kHz 

dB 

67 

69 


amplificare în 
tensiune în buclă 
închisă (G v ) 

U|EŞ-°,7V a 

dB 

33 

35 

37 

nivel maxim 
semnal la ieşire 

THD = 1% 

v e , 

0,7 

0,9 

- 

tensiune echiva¬ 
lentă de zgomot 
la intrare (V N) ) 

R g = 2,2 k£2 

H V ef 


1,3 

1,5 


Schemă echivalentă 

Schema electrică echivalentă a circuitului integrat TA7137P este dată în figura 2.72.a. 
Se remarcă faptul că acest circuit de reglare automată a nivelului este format din 
două tranzistoare separate Q 4 şi Q s conectate între terminalele 4 (intrare), 6 (ieşire) şi 9 
(alimentare în curent continuu). 
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Semnificaţie terminale 

1,9- alimentare în curent continuu 

2 - intrare AF - preamplificator 

3 - intrare reacţie negativă globală 

4 - intrare circuit de reglare automată a nivelului 

5 - masă 

6 - ieşire circuit de reglare automată a nivelului 

7 - terminal pentru conectarea condensatorului de decuplare 

8 - ieşire AF - preamplificator 

încapsulare 

Circuitul TA7137P este realizat în capsulă din plastic, tip Toshiba 5-23B. Pentru amă¬ 
nunte cu privire la formă şi dimensiuni, a se vedea capitolul 3. 

Utilizare 

Circuitele TA7137P au fost utilizate în magnetofoane şi casetofoane performante. 
Pentru utilizări în aparatură performantă (stereo) sunt folosite circuitele TA7137P-ST, la 
care ultimele două notaţii ce se includ în cod indică eficacitatea reglajului de control al 
nivelului. Notaţiile sunt realizate cu o literă (A, B sau C) şi cu o cifră (1...6). Există 18 
categorii de circuite, cu corespondenţa notaţie-performanţă conform tabelului de mai jos: 


Tip 

Amplificare în 
tensiune G v (dB) 

Reducere nivel comandată de 
tensiunea de la terminalul 4 (1,6 V) 

min. 

max. 

min. 

max. 

TA7137P-A1 

33 

35 

-16,0 

-20,0 

TA7137P-A2 



-18,5 

-22,5 

TA7137P-A3 



-21,0 

-25,0 

TA7137P-A4 



-24,0 

-28,0 

TA7137P-A5 



-27,0 

-31,0 

TA7137P-A6 



-30,0 

-34,0 
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(continuare) 


Tip 

Amplificare în 

Reducere nivel comandată de 


tensiune G v (dB) 

tensiunea de la terminalul 4 (1,6 V) 


min. 

max. 

min. 

max. 

TA7137P-B1 

34 

36 

-16,0 

-20,0 

TA7137P-B2 



-18,5 

-22,5 

TA7137P-B3 



-21,0 

-25,0 

TA7137P-B4 



-24,0 

-28,0 

TA7137P-B5 



-27,0 

-31,0 

TA7137P-B6 



-30,0 

-34,0 

TA7137P-C1 

35 

37 

-16,0 

-20,0 

TA7137P-C2 



-18,5 

-22,5 

TA7137P-C3 



-21,0 

-25,0 

TA7137P-C4 



-24,0 

-28,0 

TA7137P-C5 



-27,0 

-31,0 

TA7137P-C6 



-30,0 

-34,0 


Măsurătorile au fost realizate pe un circuit test precum cel din figura 2.72.b, la care s-a 
impus, la terminalul 4, o tensiune fixă de 1,6 V. Valorile din ultimele două coloane re¬ 
prezintă reducerea amplificării (atenuarea) introdusă de circuitul de reglare automată a 
nivelului. în practică, această atenuare este funcţie de tensiunea de polarizare a termi¬ 
nalului 4 şi are un caracter dinamic. 


Cap 

magnetic 
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2.73 TA7140P 

Amplificator AF de mică putere 

Circuitul TA7140P a fost proiectat de către firma Toshiba. El este un amplificator de 
putere mică, utilizat ca amplificator final pentru căşti sau alte aplicaţii care necesită nivel 
mic de putere la ieşire. 

Funcţiuni 

> 

- amplificator de AF (mică putere) 

- asigură zgomot mic (U N , = 1pV e( ) 

- funcţionează într-o gamă largă de tensiuni de alimentare (3,5...25 V) 

Parametri principali 

- valori maxime admisibile: 

• tensiune de alimentare (U aHm ): 25 V 

• putere disipată (P D ): 400 mW 

• temperatură de lucru: -25...+75°C 

- caracteristici electrice (T amb = 25°C; U a | im = 20 V; R sarcină = 150 £2; f = 1 kHz): 


Caracteristică 

Condiţii 

de lucru 

Unitate 

de măsură 

Valoare 

min. 

tipică 

max. 

gamă tensiuni de lucru 

- 

V 

3,5 

20 

25 

amplificare în tensiune în 
buclă deschisă (G vo ) 

— 

dB 

— 

63 

— 

amplificare în tensiune în 
buclă închisă (G v ) 

— 

dB 

36,5 

40 

43,5 

distorsiuni armonice (THD) 


% 

- 

0,5 

1 

nivel maxim semnal la ieşire 

THD=10% 

v e , 

- 

6 

- 

tensiune de zgomot la 
ieşire (U NO ) 

R g = 1 k£2 

<: 

<D 

— 

100 

200 


Schemă echivalentă 

Schema electrică echivalentă a circuitului integrat TA7140P este dată în figura 2.73.a. 
Semnificaţie terminale 

t 

1 - intrare semnal AF 

2 - terminal referinţă intrare AF - decuplat capacitiv la masă în AF 

3 - terminal pentru conectarea circuitului de reacţie negativă 

4 - masă 

5 - ieşire semnal AF 

» 

6 - alimentare în curent continuu 

7 - intrare reacţie negativă locală AF (final AF) 
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încapsulare 

Circuitul integrat TA7140P este realizat în capsulă din plastic, tip Toshiba 5-18A. 
Pentru amănunte cu privire la formă şi dimensiuni, a se vedea capitolul 3. 

Utilizare 

Circuitul integrat TA7140P a fost folosit în multe aplicaţii, pe post de amplificator final 
AF de putere mică. în figura 2.73.b este dată o schemă simplificată, în care circuitul in¬ 
tegrat realizează amplificarea semnalului de AF pentru a se asigura audiţia la o cască 
audio de 8 Q. 



căşti 

80 
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2,74 TA7157AP 

Decodor stereo cu buclă PLL 

Circuitul integrat TA7157AP a fost proiectat de către firma Toshiba. El este un circuit 
specializat, decodor stereo pentru radioreceptoare performante. 

Funcţiuni 

t 

- decodor stereo 

- indicator de funcţionare în modul stereo cu diodă LED sau beculet 

V t 

Parametri principali 

-valori maxime admisibile: 

• tensiune de alimentare: 16 V 

• curent de comandă a diodei LED sau a becului: 40 mA 

• putere disipată: 625 mW 

• temperatură de lucru: -25...+70°C 

- caracteristici electrice (U a , im = 12 V; f = 1 kHz; T amb = 25°C): 


Caracteristică 

Condiţii de lucru 
» 

Unitate 

de măsură 

Valoare 

min. 

tipică 

max. 

tensiune de 
alimentare 

- 

V 

8 

12 

16 

nivel maxim de 
semnal stereo 
(compus) la intrare 

L + R = 90% 

Vf 


1,3 


separare între 
canale 

L + R = 504 mV rf 
f = 1 kHz 

dB 

30 

40 

— 

amplificare în 
tensiune 

U in = 560 mV ef 

dB 

-7,5 

-5,0 

-2,5 

sensibilitate 
cuplare indicator 
(LED sau beculeţ) 

semnal pilot 

mV ef 

8 

16 

20 


Schemă bloc 

Structura internă a circuitului integrat are schema bloc din figura 2.74. 
Semnificaţie terminale 

t 

1 - alimentare în curent continuu 

2 - intrare semnal AF stereo compus 

3 - ieşire amplificator AF 

4 - ieşire AF decodor - canal stânga (L) 

5 - ieşire AF decodor - canal dreapta (R) 

6 - ieşire comandă indicator luminos (LED sau beculeţ) 

7 - masă 
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8, 9 - filtru trece-jos - detector de fază / comutare 
10- ieşire control semnal oscilator pilot (19 kHz) 

11 - intrare detector fază 

12,13- filtru trece-jos - detector fază / oscilator local 
14 - reţea RC pentru stabilirea frecvenţei de oscilaţie liberă (oscilator local) 



Fig. 2.74 


încapsulare 

Circuitele integrate TA7157AP sunt realizate în capsulă din plastic, tip Toshiba 5-21D. 
Pentru amănunte cu privire la formă şi dimensiuni, a se vedea capitolul 3. 

Utilizare 

Circuitele integrate TA7157AP au fost utilizate în radioreceptoare performante, în 
general staţionare. 


2.75 TA7205AP 

Amplificator AF de 5,8 W pentru sistem AF auto 

Circuitul integrat TA7205AP a fost proiectat de către firma Toshiba. El este un 
amplificator de putere AF, destinat utilizării în special în radioreceptoare auto. 

Funcţiuni 

9 

- amplificator AF de putere (5,8 W) 

- asigură distorsiuni minime 

- funcţionează cu o alimentare cuprinsă între 9 şi 18 V 

- asigură protecţia la scurtcircuit, supratensiune şi supraîncălzire 
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Parametri principali 

-valori maxime admisibile: 

• tensiune de alimentare (U alim ): 18 V 

• curent de vârf la ieşire: 4,5 A 

• putere disipată (P D ): 7,5 W 

• temperatură de lucru: -25...+75°C 

-caracteristici electrice (U alim = 12,5V; R sarC j na = 4 ii; R g = 600 £2; f=1kHz; 
T«* - 25°C): 


Caracteristică 

Condiţii de lucru 

f 

Unitate 

de măsură 

Valoare 

min. 

tipică 

max. 

curent de alimentare 

U IN"° 

mA 

- 

- 

60 

putere ieşire (P 0UT ) 

THD = 10% 

Psarcină = 4 £2 

W 

— 

5,8 

— 

THD=10% 

Psarcină = 2 £2 

W 

— 

9,2 

— 

putere ieşire maximă 
(Pom) 

U a .im = 13,2V 

W 

— 

9,5 

“ 

distorsiuni armonice 

Pieşire = 1 W 

% 

- 

0,15 

1,0 

^ieşire = 100 mW 

% 

- 

0,2 

1.0 

amplificare în 
tensiune (G v ) 

U IN = 2,45 mV ef 

dB 

52 

55 

58 

tensiune de zgomot 
la ieşire (U N0 ) 

R g = 10k£2 
bandă AF: 

50 Hz...20 kHz 

mV 



3,5 


Schemă echivalentă 

Schema electrică echivalentă a circuitului este dată în figura 2.75.a. 
Semnificaţie terminale 

t 

1 - alimentare în curent continuu 

2 - terminal reacţie de tip bootstrap 

3 - referinţă intrare - decuplată la masă 

4, 5 - terminale pentru conectarea condensatorului antioscilaţie 

6 - intrare AF 

7 - decuplare în AF 

8 - terminal pentru conectare condensator antioscilaţie 

9 - masă 

10 - ieşire AF de putere 
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Echivalenţă 

Circuitul integrat TA7205AP este echivalent şi pin-la-pin compatibil cu circuitul inte¬ 
grat TA7217 AP. 


c 5 
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încapsulare 

Circuitul integrat TA7205AP este realizat în capsulă din plastic, tip Toshiba 5-27E. 
Pentru amănunte cu privire la configuraţie şi dimensiuni, a se vedea capitolul 3. 

Utilizare 

Circuitul integrat TA7205AP a fost utilizat în radioreceptoare şi sisteme audio pentru 
autoturisme. O schemă de aplicaţie simplificată a acestui circuit este dată în figura 2.75.b. 

2.76 TA7207P / 7208P 

Amplificator AF de putere 

Circuitele integrate TA7207P şi TA7208P au fost proiectate de către firma Toshiba. Ele 
sunt circuite specializate ca amplificatoare de putere pentru casetofoane şi radiocasetofoane 
portabile. Diferenţa dintre cele două tipuri constă în valoarea tensiunii de alimentare. 

Funcţiuni 

t 

- amplificator AF de putere 

- funcţionează cu tensiuni mici de alimentare (TA7207P: U,, im = 4,0 V si 
TA7208P: U alim = 5,0 V) 

- conţin un circuit intern de muting (blocare a căii de putere pe unele perioade de 
manevrare a aparaturii) 

Parametri principali 

-valori maxime admisibile: 

• tensiune de alimentare: 

-TA7207P: IOV 
-TA7208P: 14 V 

• curent de alimentare: 1,8 A 


• putere disipată (P D ): 5 W 

• temperatură de lucru: -20...+75°C 

- caracteristici electrice (R sarcină = 4 Q; R g = 600 Q; f = 1 kHz; T amb = 25°C): 


Caracte- 

Condiţii 

f 

UM 

TA7207P 

TA7208P 

ristică 

de lucru 


min. 

tipică 

max. 

min. 

tipică 

max. 

putere de 
ieşire ( p our) 

ii 

Ş <£ 

U a .lm = 4 V 

W 

- 

0,3 

- 

- 

- 

- 

U a .im - 5 V 

W 

- 

- 

- 

- 

0,65 

- 



Ualim = 6 V 

W 

0,8 

0,95 

- 

- 

- 

- 



U**, - 7.5 V 

W 

- 

- 

- 

- 

1,4 

- 



Ualim = 9 V 

W 

- 

- 

- 

1,5 

2,0 

- 

distorsiuni 

armonice 

(THD) 

Pteşire = 1 0° mW 

Ualim - 7.5 V 

% 

■ 

0,35 

1,0 


0,35 

1,0 

! 

i 
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(< continuare ) 


Caracte¬ 

ristică 

Condiţii 

de lucru 

UM 

TA7207P 

TA7208P 

min. 

tipică 

max. 

min. 

tipică 

max. 

amplificare 
în tensiune 
în budă des¬ 
chisă (G vo ) 

U,N = 

0,245 mVg, 

Ua« m = 6V 

dB 

— 

72 

— 

— 

— 

— 

U dim = 9V 

dB 

- 

- 

- 

- 

72 

- 

amplificare 
în tensiune 
în budă în¬ 
chisă (G v ) 

U,N = 

3,9 mVgf 

V 

dB 

— 

46 

— 

— 

— 

— 

^alim = 9 V 

dB 

- 

- 

- 

- 

46 

- 

tensiune de 
zgomot la 
ieşire (U NO ) 

R g = 

10 kQ 
bandă: 

50 Hz... 
...20 kHz 


mV 

- 

- 

1,0 

- 

- 

- 

U dim = 9V 

mV 






1,0 


Schemă echivalentă 

Schema electrică echivalentă a circuitelor integrate este dată în figura 2.76.a. 
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Semnificaţie terminale 

1 - alimentare în curent continuu 

2 - terminal reacţie de tip bootstrap 

3 - terminal pentru decuplare în AF 

4 - intrare semnal AF 

5 - terminal pentru decuplare în AF 

6 - referinţă pentru intrarea de AF - decuplată la masă 

7, 8 - terminale pentru conectarea condensatorului antioscilaţie 

9 - masă generală 

10 - ieşire AF de putere 

încapsulare 

Circuitele integrate tip TA7207P şi TA7208P sunt realizate în capsule din plastic, tip 
Jedec 5-27E. Pentru amănunte cu privire la formă şi dimensiuni, a se vedea capitolul 3. 

Utilizare 

Circuitele integrate TA7207P / 7208P au fost folosite în multe tipuri de radiocaseto- 
foane de fabricaţie japoneză şi, în general, asiatică. O schemă simplificată de aplicaţie a 
acestor circuite este dată în figura 2.76.b. 
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2.77 TA7215P 

Amplificator AF de putere dual 

Circuitul integrat TA7215P a fost proiectat de către firma Toshiba. El este un amplifi¬ 
cator AF dual de putere, destinat cu precădere utilizării în radioreceptoarele şi radiocase- 
tofoanele auto. El poate lucra fie în configuraţie duală (aplicaţiile stereo), fie în montaj în 
punte (în aplicaţiile mono). 

Funcţiuni 

- amplificator de AF cu două căi simetrice, cu ieşirile conectabile în punte pentru 
aplicaţiile mono 

- asigură o putere de ieşire de ordinul a 5,5 W în montaj mono şi 2 x 2,2 W în 
montaj dual. 

Parametri principali 

- valori maxime admisibile: 

• tensiune de alimentare (U a)im ): 16 V 

• curent de vârf la ieşire: 2,5 A 

• putere disipată (P D ): 10 W 

• temperatură de lucru: -20...+70°C 

- caracteristici electrice (U aljm = 9 V; R sarcină = 4 Q; R g = 600 Q; f = 1 kHz; 
Iamb = 25°C): 


Caracteristică 

Condiţii de lucru 

Unitate 

de măsură 

Valoare 

min. 

tipică 

max. 

putere de ieşire 
(Pout) 

THD=10% 

dual 

(stereo: 2x) 

W 

1.8 

2,2 

— 

mono 

W 

- 

5,5 

- 

putere maximă 
de ieşire (P OM ) 

dual (2x) 

W 

- 

3,5 

- 

mono (punte) 

W 

- 

9 

- 

distorsiuni armo¬ 
nice totale (THD) 

Pout=1W 

% 

- 

0,4 

1,0 

amplificare în 
tensiune (Gv 0 ) 

R, = 0 

dB 

70 

75 

— 

tensiune de zgo¬ 
mot la ieşire (U^ 

R g = 10kfl 

bandă: 50 Hz...20 kHz 

mV 

— 

0,4 

1,0 

separarea 
canalelor (CSR) 

R g = lOkfl 

U 0 = 0 dB 

dB 

— 

50 

— 


Schemă echivalentă 

Schema electrică echivalentă a circuitului integrat este dată în figura 2.77.a. 
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TA7215P 
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Fig. 2.77.a 






Semnificaţie terminale 

1,19- terminale pentru decuplare în AF 
2,18 - intrări semnale AF (varianta duală) 

3,17 - intrări pentru reacţie negativă globală AF şi corecţie de frecvenţă 
4, 5 şi 15,16 - terminale pentru conectarea condensatorului de corecţie şi antioscilaţie 
pe fiecare canal AF 
6,14, 20-masă 
7,13 - neconectate 
8,12 - intrări reacţie locală 
9,11 - ieşiri de putere AF 
10 - alimentare în curent continuu 

încapsulare 

Circuitul integrat TA7215P este realizat în capsulă din plastic, tip Toshiba 5-30A. 
Pentru amănunte cu privire la formă şi dimensiuni, a se vedea capitolul 3. 

Utilizare 

Circuitele integrate TA7215P au fost folosite ca amplificatoare de putere AF într-o 
serie largă de radioreceptoare şi radiocasetofoane stereo. Circuitul a fost folosit, de ase¬ 
menea, şi ca amplificator AF mono. în figurile 2.77.b şi 2.77.C sunt date modurile de co¬ 
nectare a circuitului în montaj stereo, respectiv mono. 


IBkO 
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18 kfi 



2.78 TA7217AP 

Amplificator AF de putere 

Circuitul integrat TA7217AP a fost produs de către firma Toshiba. El este destinat uti¬ 
lizării ca amplificator de putere pentru radioreceptoarele şi radiocasetofoanele auto. Cir¬ 
cuitul integrat TA7217AP este echivalent şi pin-la-pin compatibil cu circuitul integrat 
TA7205AP (vezi paragraful 2.75). 


2.79 TA7222AP 

Amplificator AF de putere 

Circuitul integrat TA 7222AP a fost produs de către firma Toshiba. El este un circuit 
specializat, destinat utilizării ca amplificator de putere în radioreceptoarele şi radiocase¬ 
tofoanele auto (în special în cele stereo). 

Funcţiuni 

r 

- amplificator de putere de AF 

- utilizează un număr redus de componente externe 

- amplificare reglabilă în regim de buclă închisă 

- asigură distorsiuni mici 

- asigură posibilitatea conectării la o sarcină de 2 Q 

- asigură funcţia de muting 

- asigură protecţia la scurtcircuit pe ieşire, supratensiune şi supraîncălzire 
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Parametri principali 

- valori maxime admisibile: 

• tensiune de alimentare: 25 V 

• supratensiune de alimentare (0,2 s): 40 V 

• curent de ieşire (de vârf): 4,5 A 

• putere disipată (P D ): 12,5 W 

• temperatură de lucru: -30...+75°C 

- caracteristici electrice (U alim = 12,5 V; R sarcină = 4 Q; f = 1 kHz; T amb = 25°C): 


Caracteristică 

Condiţii de lucru 

9 

UM 

Valoare 

min. 

tipică 

max. 

putere de ieşire (P OUT ) 

THD=10% 

W 

- 

5,2 

- 

Ua,i m = 13,2V 

THD = 10% 

W 

5,0 

5,8 

— 

Ualim = 13,2 V 
^sarcină = 2 

THD=19% 

W 


9,3 


putere maximă la ieşire 
(Pom) 

U a ,im = 13,2V 

U IN = 100 mV 

W 

— 

9,0 

— 

distorsiuni armonice 
totale (THD) 

p. . = 1 w 

1 ieşire 1 

% 

- 

0,2 

1,5 

P • = 0.1 w 

1 ieşire 1 " 

% 

- 

0,36 

1,0 

amplificare în tensiune (G v ) 

- 

dB 

51,5 

53 

54,5 

tensiune de zgomot la 
ieşire (U NO ) 

R g = 10 k£2 

bandă AF: 50 Hz...20 kHz 

mV 

— 

0,9 

2,0 


Schemă bloc 

Schema bloc corespunzătoare circuitului integrat este dată în figura 2.79. în ea sunt 
reprezentate şi principalele componente ale circuitelor anexă care asigură principial func¬ 
ţionarea amplificatorului de AF. 

Semnificaţie terminale 

/ 

1 - alimentare în curent continuu 

2 - decuplare tensiune de alimentare 

3 - intrare comandă muting 

4 - intrare semnal AF 

5 - terminal decuplare circuit de reacţie în curent continuu 

6 - reglaj nivel amplificare 
7, 8 - masă 

9 - ieşire AF (putere) 

10 - intrare reacţie locală (bootstrap) 
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Fig. 2.79 


încapsulare 

Circuitul integrat TA7222AP este realizat în capsulă din plastic, de tip Toshiba 5-27G. 
Pentru amănunte cu privire la formă şi dimensiuni, a se vedea capitolul 3. 

Utilizare 

Circuitul integrat TA7222AP a fost utilizat într-o serie largă de radioreceptoare şi ra- 
diocasetofoane auto, în special în aparate performante stereo. 


2.80 TA7225P 

Amplificator AF de putere pentru sisteme portabile 

Circuitul integrat TA7225P a fost proiectat de către firma Toshiba. El este un amplifi¬ 
cator AF de putere utilizat în radiocasetofoane portabile şi în sisteme audio performante. 

Funcţiuni 

- amplificator AF de putere (3,7 W / R sarcină = 8 Q) 

- asigură reglajul automat al nivelului de semnal 

- asigură o amplificare mare a semnalului AF 

- funcţionează la o tensiune redusă de alimentare (3,5 V) 

Parametri principali 

- valori maxime admisibile: 

• tensiune de alimentare (U alim ): 16 V 

• curent de alimentare: 2 A 

• putere disipată (P D ): 10 W 

• temperatură de lucru: -20...+75°C 
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- caracteristici electrice (U alim = 6 V; f = 1 kHz; R sarcjnă = 40; = 25°C): 


Caracteristică 

Condiţii de lucru 

9 

Unitate 

de măsură 

Valoare 

min. 

tipică 

max. 

tensiune de ieşire 

f 

preamplificator (U op ) 

THD = 1% 

v e , 

0,65 

0,8 

— 

distorsiuni armonice 
totale (THD) 

U.eş = 0,6 V ef 

% 


0,2 

— 

amplificare preampli¬ 
ficator, în buclă des¬ 
chisă (G vo ) 

U, N = -95 dBm 

dB 

75 

90 


tensiune de zgomot 
la ieşirea preamplifi- 
catorului 

U, N = ° 

mV 8( 


' 

2,1 

nivel stabilizare a 
semnalului (reglaj 
automat al nivelului) 

U )N = -54 dBm 

V e , 


0,6 

" 

plajă reglaj nivel sta¬ 
bilizat de ieşire (ALC) 

U IN =-54... 

...24 dBm 

dB 

0 

— 

3 

putere de ieşire 

Ualim = 9 V 

^sarc = 9 ^ 

THD=10% 

W 


3,7 


distorsiuni armonice 
totale ale amplificato¬ 
rului de putere (THD) 

P O UT = 0,1 W 

% 


0,2 

0,7 

amplificare în putere 
în buclă deschisă 

U, N = -70 dBm 

dB 

- 

75 

- 

amplificare în tensiu¬ 
ne în buclă închisă 

U IN = -42 dBm 

dB 

39,5 

42 

44,5 

tensiune de zgomot 
la ieşirea amplificato¬ 
rului de putere (U N0 ) 

U IN = ° 

mV ef 



1,1 


Schemă bloc 

Schema bloc a circuitului integrat TA7225P este dată în figura 2.80. 
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Fig. 2.80 


Semnificaţie terminale 

1,9- intrări inversoare ale amplificatoarelor de putere (intrări de referinţă, decu¬ 
plate în AF) 

2, 8,11 - alimentare în curent continuu 

3, 7 - terminale pentru conectarea condensatoarelor de decuplare (filtrare) a 

amplificatoarelor de putere 

4, 6 - ieşiri (în punte / simetrice) de semnale AF de putere 
5 - terminal de referinţă pentru ieşirea AF 

10 - intrare amplificator de putere (simetric) 

12 - terminal decuplare preamplificator audio 

13 - intrare cap magnetic 

14 - intrare reacţie negativă preamplificator 

15 - ieşire preamplificator AF 
16-masă 

17 - intrare detector de vârf 

18 - terminal de decuplare a etajului de reglaj automat al nivelului de ieşire 

19 - ieşire semnal de vârf AF pentru indicatorul de nivel 

20 - terminal decuplare convertor de fază 

încapsulare 

Circuitul integrat TA7225P este realizat în capsulă din plastic, tip Jedec 5-30A. Pentru 
amănunte cu privire la formă şi dimensiuni, a se vedea capitolul 3. 
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Utilizare 

Circuitul integrat TA7225P a fost utilizat într-o serie foarte largă de radioreceptoare şi 
aparate audio (în special portabile). O configuraţie simplificată a circuitelor auxiliare ale 
circuitului integrat este reprezentată în schema bloc din figura 2.80. 


2.81 TA7227P 

Amplificator AF de putere dual 

Circuitul integrat TA7227P a fost proiectat de către firma Toshiba. El este un circuit 
amplificator AF de putere, cu două căi, putând fi folosit atât în configuraţie mono cât şi în 
configuraţie stereo. Deşi, în principiu, este un circuit de uz general, caracteristicile sale 
l-au impus ca amplificator de putere în aparatura audio pentru automobile (radioreceptoare 
stereo, radiocasetofoane stereo etc.). 

Funcţiuni 

- amplificator dublu de AF care poate fi folosit ca amplificator stereo (două căi 
separate) sau mono (în montaj punte) 

- asigură o bună protecţie în funcţionare prin includerea mai multor circuite de 
protecţie: termică, la supratensiune, la supracurent şi ia scurtcircuit pe ieşire 

- funcţionează într-o gamă largă de tensiuni de alimentare (8...18 V) 

- necesită un număr redus de componente externe 

-poate asigura la ieşire o putere maximă de cca. 17 W în configuraţie mono 
(conectare în punte) 

Parametri principali 

- valori maxim admisibile: 

• tensiune de alimentare de vârf (nerepetitivă): 45 V 

• tensiune de alimentare de lucru: 18 V 

• curent de ieşire (valoare de vârf): 4,5 A 

• putere disipată (P D ): 25 W 

• temperatură de lucru: -30...+70°C 

- caracteristici electrice (U alim = 13 V; R sarcină = 4 £2; f AF = 1 kHz; T amb = 25°C): 


Caracteristică 

Condiţii de lucru 

9 

UM 

Valoare 





min. 

tipică 

max. 

putere de ieşire 
(^out) 

THD = 10% 

dual 

(stereo) 

W 

4,5 

5,5 

— 



mono 

(punte) 

W 

14 

17 

- 

distorsiuni armo¬ 
nice totale (THD) 

Pour = 1W 

dual 

(stereo) 

% 

- 

0,2 

1.5 



mono 

(punte) 

% 

— 

0,3 

1,5 
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Caracteristică 

Condiţii de lucru 

UM 

Valoare 

min. 

tipică 

max. 

amplificare în 
tensiune (G v ) 

Uieşire = 0dBm 

— 

dB 

52,5 

54,0 

55,5 

separarea între 
canale 

U ieşire = 0 dBm 

- 

dB 

- 

45 

- 

tensiune de zgo¬ 
mot la ieşire 

(*-*no) 

R g = 10 kQ 

bandă AF: 

50 Hz...20 kHz 


mV ef 


1,0 

2,0 

valoare minimă a 
impedanţei de 
sarcină (R sarc ) 


dual 

(stereo) 

Q 

2 

- 

- 

mono 

(punte) 

a 

4 

— 

— 


Schemă bloc 

Schema bloc a circuitului integrat TA7227P este dată în figura 2.81 .a. 



Fig. 2.81 .a 
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Semnificaţie terminale 

t 

1,11- intrări reacţie (bootstrap) 

2,10- ieşiri de putere 

3 - terminal referinţă amplificator de putere - decuplare în AF 

4, 9 - intrări inversoare preamplificatoare AF (uzual decuplate la masă) 

5,8 - intrări neinversoare preamplificatoare AF 

6, 7 - masă finali şi masă preamplificatoare AF 

12 - alimentare în curent continuu 
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încapsulare 

Circuitul TA7227P este realizat în capsulă din plastic, tip Toshiba 5-30C. Pentru amă¬ 
nunte cu privire la formă şi dimensiuni, a se vedea capitolul 3. 

Utilizare 

Circuitele TA7227P au fost folosite, în special, în aparatura AF auto. Ele au fost folo¬ 
site fie în montaj dual (stereo) fie în montaj în punte (mono). în figurile 2.81 .b şi 2.81 .c 
sunt date schemele simplificate de conectare a circuitului în cele două variante de utili¬ 
zare: mono (figura 2.81 .b) şi stereo (figura 2.81 .c). 

2.82 TA7229P 

Amplificator AF de putere dual 

Circuitul integrat TA7229P a fost proiectat de către firma Toshiba. El este un circuit 
amplificator AF dual de putere, destinat utilizării în radioreceptoare şi radiocasetofoane. 
Poate fi utilizat atât ca amplificator stereo (dual) cât şi ca amplificator mono, utilizând 
conectarea ieşirilor celor două căi în montaj în punte. 

Funcţiuni 

9 

- amplificator dual de putere (2 x 3,9 W) 

- amplificator de putere mono (opţional) 

- funcţionează într-o plajă de tensiuni de alimentare cuprinsă între 7 V şi 16 V 

- asigură distorsiuni minime 

Parametri principali 

- valori maxime admisibile: 

• tensiune de alimentare: 18 V 

• curent de ieşire (de vârf): 4 A 

• putere disipată (P D ): 20 W 

• temperatură de lucru: -20...+75°C 

-caracteristici electrice (U alim = 12V; R sarcină = 4 £2; R g = 600 Q; f = 1 kHz; 

T amb = 25°C; regim dual; G v = 54 dB): 


Caracteristică 

Condiţii de lucru 

t 

UM 

Valoare 

min. 

tipică 

max. 

putere de ieşire 
(F*out) 

THD =10% 

dual 

W 

3,5 

3,9 

- 

mono 

W 

- 

12 

- 

putere maximă 
de ieşire (P OM ) 

dual 

W 

- 

5 

- 

mono 

W 

- 

15 

- 

distorsiuni armo¬ 
nice totale (THD) 

dual 

P 0 = 1 w 

% 

— 

0,2 

0,8 

mono 

P 0 = 1 w 

% 

— 

0,4 

1,0 


181 





































(i continuare ) 


Caracteristică 

Condiţii de lucru 

F 

UM 

Valoare 

min. 

tipică 

max. 

tensiune de zgo¬ 
mot la ieşire (U^) 

R g = 10k£2 

bandă: 50 Hz.,.20 kHz 

mV 

— 

1,2 


separare între 
canale (CSR) 

R g = 10kQ 

P 0 = 10 dBm 

dB 

— 

-58 

— 

amplificare în 
tensiune (G vo ) 

R f = 0 

U IN = 0,245 mV ef 

dB 

70 

75 

— 


Semnificaţie terminale 

r 

1,20 - decuplări AF 
2,19- intrări de AF 
3,18 - intrări reacţie negativă globală 

4, 6, 7, 13, 14, 17 - terminale pentru compensare de fază (şi corecţia caracteris¬ 
ticii la frecvente înalte) 

5,15 - intrări reacţie locală amplificator de putere (bootstrap) 

8,12,16- masă 

9,11 - ieşiri de putere AF 

10 - alimentare în curent continuu 

încapsulare 

Circuitul integrat TA7229P este realizat în capsulă din plastic, tip Toshiba 5-30A^Pentru 
amănunte cu privire la formă şi dimensiuni, a se vedea capitolul 3. 


47k0 
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Circuitele integrate tip TA7229P au fost utilizate, în special, ca amplificatoare AF de 
putere în casetofoane şi radiocasetofoane mono şi stereo. în figurile 2.82.a şi 2.82.b sunt 
date schemele simplificate de aplicaţie ale sale în cele două tipuri de montaje în care 
este folosit: stereo (fig. 2.82.a) şi mono (fig. 2.82.b). 


2.83 TA7230P 

Amplificator AF de putere dual 

Circuitul integrat TA7230P a fost proiectat de către firma Toshiba. El este un amplifi¬ 
cator dual (cu două căi) AF, de putere, de uz general, care a fost folosit mult în aparatura 
AF datorită performanţelor sale. 

Funcţiuni 

# 

- amplificator AF dublu, de putere (tipic 2,4 W / canal) 

- necesită foarte puţine componente externe 

- asigură intern funcţia de muting pe zgomot (în lipsa semnalului AF, cele două căi 
de sunet sunt blocate) 

Parametri principali 

- valori maxime admisibile: 

• tensiune de alimentare: 24 V 

• curent de vârf la ieşire: 1,5 A 

» 

• putere disipată (P D ): 12,5 W 

• temperatură de lucru: -20...+75°C 
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- caracteristici electrice (U alim = 14 V; R sarcină/cana , = 8 Q; R g = 600 £2; T amb = 25°C): 


Caracteristică 

Condiţii de lucru 

UM 

Valoare 

min. 

tipică 

max. 

putere de ieşire 
(Pout) 

THD = 19% 

R sarcină - ® ^ 

W 

2 

2,4 

- 

^sarcină = ^ ^ 

W 

- 

4 

- 

amplificare în 
tensiune (G v ) 

— 

dB 

46 

48 

50 

distorsiuni 
armonice totale 
(THD) 

P OUT = VV 

% 

- 

0,2 

1,2 

Pout = 1 W 

R sarc = 4Q 

% 

— 

0,4 

— 

tensiune de zgo¬ 
mot la ieşire 

(U N0 ) 

R g = 10k£2 

mV 

ef 


0,5 

1,5 

diafonie / sepa¬ 
rarea între ca¬ 
nale (CT) 

R g = o 

P 0 = 1.5W 

dB 

-45 

50 


impedanţă de 
intrare (R IN ) 

*-*OUT = 1 V ef 

k£2 

— 

33 

— 


Schemă bloc 

Circuitul integrat TA7230P are schema bloc din figura 2.83. 


FILTRU AF U 0 , im . 



Semnificaţie terminale 

t 

1 - alimentare în curent continuu 

2 - ieşire amplificator 2 
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3 - intrare reacţie negativă amplificator 2 

4 - intrare semnal AF amplificator 2 
5, 6 - masă 

7 - terminal pentru conectarea condensatorului de filtraj AF 

8 - intrare semnal AF amplificator 1 

9 - intrare reacţie negativă amplificator 1 

10 - ieşire amplificator 1 

Observaţie: Numerotarea celor două amplificatoare este arbitrară, ele fiind perfect 
simetrice. 

încapsulare 

Circuitele integrate TA7230P sunt realizate în capsulă din plastic, tip Toshiba 5-27E. 
Pentru amănunte cu privire la formă şi dimensiuni, a se vedea capitolul 3. 

Utilizare 

Circuitele integrate TA7230P au fost utilizate într-o serie de aparate audio fabricate în 
Japonia şi în ţările din Asia de Sud-Est. 


2.84 TA7232P 

Amplificator AF de putere dual 

Circuitul integrat TA7232P a fost proiectat de către firma Toshiba. El este un ampli¬ 
ficator dublu (2 x 2,2 W) utilizat în mai multe tipuri de radioreceptoare şi amplificatoare 
AF. Structura sa internă permite utilizarea fie în aplicaţii stereo, fie în aplicaţii mono (cu 
ieşirile conectate în punte). 

Funcţiuni 

- amplificator de putere: 

• stereo (2 x 2,2 W) 

• mono (5,5 W) 

- asigură zgomot şi distorsiuni mici 

Parametri principali 

- valori maxime admisibile: 

• tensiune de alimentare: 16 V 

• curent de ieşire (de vârf, nerepetitiv): 2 A 

• putere disipată: 12,5 W 

• temperatură de lucru: -20...+75°C 

- caracteristici electrice (U alim = 9 V; R sarcină = 4 Q; f = 1 kHz; T amb = 25°C): 


Caracteristică 

Condiţii de lucru 

Unitate 

Valoare 




de măsură 

min. 

tipică 

max. 

putere de ieşire 

THD = 10% 

stereo 

W 

1,8 

2,2 

- 

(Pieş) 


mono 

W 

- 

5,5 

- 
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[continuare) 


Caracteristică 

Condiţii de lucru 

f 

Unitate 

de măsură 

Valoare 

min. 

tipică 

max. 

distorsiuni armo¬ 
nice totale (THD) 

P ieş = 1 W/canal 

% 

- 

0,2 

i 

amplificare de 
tensiune în buclă 
închisă 

R,= 150 Q 

dB 

42,5 

44,5 

46,5 

O 

II 

of 

dB 

52,5 

55,5 

58,5 

diafonie 

(crosstalk) 

f = 1 kHz 

dB 

— 

-52 

— 


Dependenţa puterii de ieşire de tensiunea de alimentare şi de sarcină sunt date în 
tabelul de mai jos: 


Sarcina 

6 V 

7,5 V 

—»- 

9 V 

12 V 

stereo 

8 Q 

0,6 W / canal 

1 W / canal 

1,4 W / canal 

2,5 W / canal 

stereo 

4 Q 

1 W / canal 

1,5 W / canal 

2,2 W / canal 

3,7 W / canal 

mono 

8 Q 

1,8 W 

3 W 

4,5 W 

7,6 W 

mono 

4Q 

2,4 W 

3,8 W 

5,5 W 

NU 



BOOTSTRAP 1 

IEŞIRE AF 1 

U olîm. 

IEŞIRE AF 2 

BOOTSTRAP 2 


186 

























































Schemă bloc 

Structura internă a circuitului integrat corespunde schemei bloc din figura 2.84. 
Semnificaţie terminale 

t 

1 - intrare reacţie locală (bootstrap) amplificator 1 

2 - ieşire semnal AF amplificator 1 
3, 7 - masă 

4 - intrare inversoare amplificator 1 (uzual, decuplată la masă) 

5 - intrare neinversoare amplificator 1 (intrare de semnal AF) 

6 - filtrare alimentare final 

8 - intrare neinversoare amplificator 2 (intrare de semnal AF) 

9 - intrare inversoare amplificator 2 (uzual, decuplată la masă) 

10 - intrare reacţie locală (bootstrap) amplificator 2 

11 - ieşire semnal AF amplificator 2 

12 - alimentare în curent continuu 

încapsulare 

Circuitele integrate TA7232P sunt realizate în capsulă din plastic, tip Toshiba 5-30D. 
Pentru amănunte cu privire la formă şi dimensiuni, a se vedea capitolul 3. 

Utilizare 

Circuitele integrate tip TA7232P au fost utilizate într-o gamă foarte largă de produse 
electronice japoneze ca, de exemplu, radioreceptoare, radiocasetofoane etc. 


2.85 TA7233P 

Amplificator AF de putere dual 

Circuitul integrat TA7233P a fost proiectat de către firma Toshiba. El este un circuit 
amplificator AF de putere medie (4,5 W) şi a fost destinat utilizării în radiocasetofoane 
stereo portabile, cât şi în alte aplicaţii din domeniul audio. 

Funcţiuni 

i 

- amplificator AF dublu de putere (4,5 W / canal) 

- asigură un consum redus de energie (35 mA curent de ieşire în lipsa semnalului AF) 

- funcţionează cu tensiune de alimentare de 6...14 V 

- asigură blocarea căii de AF la o comandă externă (facilitatea de muting) 

- asigură protecţie la ambalarea termică 

Parametri principali 

- valori maxime admisibile: 

• tensiune de alimentare: 16 V 

• curent de alimentare (valoare de vârf, nerepetitivă): 2,5 A 

• temperatură de lucru: -20...+75°C 
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- caracteristici electrice (U alim = 12 V; R sarcjnă = 4Q;f = 1 kHz; T amb = 25°C): 


Caracteristică 

Condiţii de lucru 

Unitate 

de măsură 

Valoare 

min. 

tipică 

max. 

putere de ieşire 

THD = 10% 

Ua,im = 12V 

W 

3,8 

4,5 

- 

U a , im = 9 V 

W 

2,0 

2,5 

- 

amplificare în 
tensiune 

R,-150Q 

0,775 V„ 

dB 

43 

45 

47 


dB '' 

— 

57 

— 

tensiune de 
zgomot la ieşire 

bandă: 20 Hz...20 kHz 

mV ef 

- 

0,4 

0,7 

separare între 

canale 

(crosstalk) 

U ies = 0 dBm 
f = 1 kHz 

dB 


60 



Schemă bloc 

Schema bloc a circuitului integrat, împreună cu principalele componente anexă cu 
torul cărora asigură funcţiunile unui amplificator final AF, este dată în figura 2.85.a. 

Semnificaţie terminale 

9 

1 - intrare reacţie de tip bootstrap - amplificator 1 

2 - ieşire AF amplificator 1 

3 - filtrare tensiune stabilizator intern 

4 - intrare inversoare amplificator 1 

5 - intrare neinversoare amplificator 1 
6, 9 - masă 

7 - intrare neinversoare amplificator 2 

8 - intrare inversoare amplificator 2 

10 - ieşire AF amplificator 2 

11 - intrare reacţie de tip bootstrap - amplificator 2 

12 - alimentare în curent continuu 

încapsulare 

Circuitul integrat TA7233P este realizat în capsulă din plastic, tip Toshiba 5-30D. Pentru 
ănunte cu privire la formă şi dimensiuni, a se vedea capitolul 3. 

Utilizare 

Circuitele integrate TA7233P au fost utilizate în general în radiocasetofoane portabile 
reo, de putere (2 x 2,5 W). în montajele practice, poate asigura facilitatea de muting 
i conectarea la masă a terminalului 3 (ripple filter - filtrare a tensiunii de alimentare 
bilizate intern) după cum se poate vedea în figura 2.85.b. 
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în condiţii de funcţionare normală, tensiunile în curent continuu la terminalele cir- 

» t 1 

cuitului au valorile din tabelul de mai jos: 


terminal 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

U(V) 

11,5 

6 

mm 

0,7 

0,035 

0 

terminal 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

U(V) 

0,035 

0,7 

0 

6 

11,5 

12 


2.86 TA7237AP 

Amplificator AF de putere dual (17 W) 

Circuitul integrat TA7237AP a fost proiectat de către firma Toshiba. El este un circuit 
amplificator AF de putere mare (17 W) caracterizat prin faptul că ieşirea pentru difuzor 
este realizată în montaj în punte. 

Funcţiuni 

- amplificator de putere AF 

- funcţionează într-o plajă mare de tensiuni de alimentare (8...18 V) 

- include o serie de sisteme de protecţie (termică, la suprasarcină, la scurtcircuit 
pe ieşire) 

- necesită un număr redus de componente externe 

Parametri principali 

- valori maxime admisibile: 

• tensiune de alimentare: 25 V 

• tensiune de alimentare (de vârf, nerepetitivă): 45 V 

• curent de ieşire (de vârf, nerepetitiv): 4,5 A 

• putere disipată: 25 W 

• temperatură de lucru: -30...+75°C 

- caracteristici electrice (U alim = 13,5 V; U sarcină = 4 £2; f = 1 kHz; T amb = 25°C): 


Caracteristică 

Condiţii de lucru 

Unitate 

de măsură 

Valoare 

min. 

tipică 

max. 

putere de ieşire 

THD=10% 

W 

14 

17 

- 

distorsiuni armonice 
totale (THD) 

P^-IW 

% 

- 

0,3 

1,5 

amplificare în 
tensiune (GJ 

U ieş = 0dBm 

dB 

52 

53,5 

55 

tensiune de zgomot 
la ieşire (U NO ) 

R g = 10k& 
bandă: 

50 Hz...20 kHz 

mV 6< 


1 

2 
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Schemă bloc 

Structura internă a circuitului integrat TA7237AP corespunde schemei bloc din figura 2.86. 
în figură sunt reprezentate şi principalele componente externe corespunzând celei mai simple 
scheme de aplicaţii. 



Semnificaţie terminale 

1 - intrare reacţie locală amplificator 1 (bootstrap) 

2 - ieşire AF amplificator 1 

3 - decuplare circuit protecţie la scurtcircuit (stabileşte şi timpul de blocare a ali¬ 

mentării) 

4 - intrare inversoare amplificator 1 (uzual decuplată) 

5 - intrare neinversoare amplificator 1 (intrare de semnal) 

6, 7 - masă 

8 - filtrare tensiune alimentare 

9 - intrare inversoare amplificator 2 (uzual decuplată) 

10 - ieşire AF amplificator 2 
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11 - intrare reacţie locală amplificator 2 (bootstrap) 

12 - alimentare în curent continuu 

încapsulare 

Circuitul integrat TA7237AP este realizat în capsulă din plastic, tip Toshiba 5-30C. 
Pentru amănunte cu privire la formă şi dimensiuni, a se vedea capitolul 3. 

Utilizare 

Circuitele integrate TA7237AP au fost folosite în cele mai diverse aplicaţii audio, mai 
ales în aparatura de putere. 


2.87 TA7238P 

Amplificator AF de putere (9 W) 

Circuitul integrat TA7238P a fost proiectat de către firma Toshiba. El este un ampli¬ 
ficator AF de putere, cu multe aplicaţii în aparatura audio uzuală. 

Funcţiuni 

- amplificator de putere AF 

- asigură blocarea căii de sunet la o comandă externă (muting) 

- asigură protecţie la ambalare termică 

- asigură protecţie la scurtcircuit pe ieşire 

Parametri principali 

- valori maxime admisibile: 

• tensiune de alimentare: 32 V 

• curent de ieşire (valoare de vârf, nerepetitivă): 3 A 

• putere disipată: 12,5 W 

• temperatură de lucru: -20...+75°C 

- caracteristici electrice (U alim = 24 V; R sarcină = 8 Q; T amb = 25°C): 


Caracteristică 

Condiţii de lucru 

t 

UM 

Valoare 





min. 

tipică 

max. 

putere de ieşire 

THD = 10% 

^sarc ~ 8 Q 

w 

- 

5,8 

- 



^sarc = ^ Q 

w 

6 

8,5 

- 

amplificare în 
tensiune în buclă 
deschisă (G vo ) 



dB 

60 

78 


amplificare de 
tensiune în buclă 
închisă (G v ) 



dB 

37,5 

39,5 

41,5 


192 





























Schemă bloc 

Structura internă a circuitului integrat are schema bloc din figura 2.87. 


U onm . BOOTSTRAP 



Semnificaţie terminale 

r 

1 - alimentare în curent continuu 

2 - filtraj tensiune de alimentare 

3 - intrare comandă muting (1 V - activ; 0 V - inactiv) 

4 - intrare semnal AF 

5 - decuplare semnal AF 

6-intrare reacţie negativă (utilizată pentru corecţii ale caracteristicii amplitudi- 
ne-frecvenţă) 

7, 8 - masă 

9 - ieşire semnal AF 

r 

10 - intrare reacţie locală (bootstrap) 
încapsulare 

Circuitul integrat TA7238P este realizat în capsulă din plastic, tip Toshiba 5-27E. 
Pentru amănunte cu privire la formă şi dimensiuni, a se vedea capitolul 3. 

Utilizare 

Circuitele integrate TA7238P sunt utilizate într-o serie largă de amplificatoare AF din 
aparatura electronică de larg consum, în general în aparatele fabricate în Extremul Orient, 
în special în Japonia. 
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2.88 TA7240AP 

Amplificator AF de putere dual 

Circuitul integrat TA7240AP a fost fabricat de către firma Toshiba. El este un ampli¬ 
ficator de uz general, însă datorită performanţelor şi fiabilităţii este recomandabil pentru 
utilizare în radioreceptoarele auto. Poate fi utilizat atât ca amplificator stereo cât şi ca 
amplificator mono (cu ieşirile conectate în punte). 

Funcţiuni 

t 

- amplificator AF stereo de putere 

- asigură zgomot şi distorsiuni minime 

- funcţionează într-o gamă largă de tensiuni de alimentare (8...18 V) 

Parametri principali 

- valori maxime admisibile: 

• tensiune de alimentare: 25 V 

• tensiune de alimentare (valoare de vârf, nerepetitivă): 45 V 

• curent de ieşire (valoare de vârf, nerepetitivă): 4,5 A 

• putere disipată: 25 W 

• temperatură de lucru: -30...+75°C 

- caracteristici electrice (U a)im = 13,2 V; R sarc = 4 Q; f = 1 kHz; T amb = 25°C): 


Caracteristică 

Condiţii de lucru 
• 

Unitate 

Valoare 




de măsură 

min. 

tipică 

max. 

mono 

putere de 

THD = 19% 

W 

16 

19 

- 


ieşire 

i 

THD = 1% 

W 

12 

15 

- 


amplificare 
în tensiu¬ 
ne (G v ) 

U ieş = 0dBm 

dB 


40 



tensiune 
de zgomot 
la ieşire 

O 

II 

O) 

CE 

mV ef 

" 

0,14 


stereo 

putere de 
ieşire 

THD=10% 

W 

5 

5,8 

- 


amplificare 
în tensiu¬ 
ne (G v ) 

U ieş = 0dBm 

dB 

50 

52 

54 


tensiune 
de zgomot 
la ieşire 

9 

R g = 10 k£ 
bandă: 

20 Hz...20 kHz 

mV e, 


0,7 

1.5 


diafonie 

(crosstalk) 

U ieş = 0dBm 

dB 

— 

-57 

— 
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Schemă bloc 

Structura internă a circuitului integrat corespunde schemei din figura 2.88.a. 



Fig. 2.88.a 


Semnificaţie terminale 

t 

1 - intrare neinversoare amplificator 2 

2 - intrare inversoare amplificator 2 

3 - filtraj tensiune alimentare 
4, 7 - masă 

5 - intrare inversoare amplificator 1 

6 - intrare neinversoare amplificator 2 

8 - ieşire semnal amplificator 1 

9 - intrare reacţie locală amplificator 1 (bootstrap) 

10 - alimentare în curent continuu 

11 - intrare reacţie locală amplificator 2 (bootstrap) 

12 - ieşire semnal amplificator 2 

încapsulare 

Circuitul integrat TA7240AP este realizat în capsulă din plastic, tip Toshiba 5-30C. 
Pentru amănunte cu privire la formă şi dimensiuni, a se vedea capitolul 3. 

Utilizare 

Circuitul integrat TA7240AP a fost utilizat, în special, în radioreceptoare auto în mon¬ 
taj mono (conexiune în punte). în figura 2.88.b este dată schema de principiu a conectării 
în punte a acestui circuit. 
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Fig. 2.88.b 


în tabelul de mai jos sunt date tensiunile continue măsurate pe terminalele circuitului, 
în regim de funcţionare normală, cu alimentare la 13,2 V. 


terminal 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

tensiune (V) 

1,5 

1,5 

4,4 

0 

1,5 

1,5 

terminal 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

tensiune (V) 

0 

6,6 

12,7 

13,2 

12,7 

6,6 


2.89 TA7241AP 

Amplificator AF de putere dual 

Circuitul integrat TA7241 AP a fost proiectat de către firma Toshiba. El este un amplifi¬ 
cator de uz general care, datorită performanţelor şi fiabilităţii, este larg utilizat în radiore¬ 
ceptoarele auto. Circuitul TA7241AP este echivalent cu circuitul integrat TA7240AP, cu 
menţiunea că singura diferenţă apare la încapsulare, cele două integrate având termina¬ 
lele „în oglindă". Corespondenţa terminalelor este prezentată în tabelul următor: 


TA7240AP 

1 

2 

3 

D 

5 

6 

D 

8 

9 

10 

11 

12 

TA7241AP 

12 

11 

10 

9 

8 

7 

6 

5 

D 

3 

2 

1 


Pentru*amănunte constructive şi performanţe, a se vedea paragraful 2.88. 


2.90 TA7252P 

Amplificator AF de putere (5,9 W) 

Circuitul integrat TA7252P a fost proiectat de către firma Toshiba. El este un ampli¬ 
ficator AF mono de putere (5,9 W), de uz general, care datorită caracteristicilor sale a 
fost larg utilizat în aparatura audio performantă şi, în special, în radiocasetofoanele 
şi / sau radioreceptoarele auto. 


196 
























































Funcţiuni 

; 

- amplificator AF de putere (5,9 W / 4 £2 şi 9,6 W / 2 Q) 

- asigură zgomot şi distorsiuni minime 

- asigură protecţie la scurtcircuit, la supratensiune şi la ambalare termică 

Parametri principali 

- valori maxime admisibile: 

• tensiune de alimentare (valoare de vârf, nerepetitivă): 48 V 

• tensiune de alimentare: 25 V 

• curent de ieşire (valoare de vârf, nerepetitivă): 4,5 A 

• putere disipată: 15 W 

• temperatură de lucru: -30...+75°C 

- caracteristici electrice (U a | im = 13,2 V; R sarc = 4 Q; T amb = 25°C): 


Caracteristică 

Condiţii de lucru 

UM 

Valoare 

min. 

tipică 

max. 

putere de ieşire 

THD = 10% 

^sarc = 4 ^ 

W 

5,0 

5,9 

- 

Rsarc = 20 

1 

- 

9,6 

- 

distorsiuni armo¬ 
nice totale (THD) 

P ieş - 0,5 W 

% 

- 

0,07 

- 

,P ie ş = 1 W 

% 

- 

0,1 

- 

amplificare în 
tensiune 

U,n - 0,5 mV„ 

dB 

51 

53 

55 

tensiune de 
zgomot la ieşire 

f = 20 Hz...20 kHz 

0) 

> 

E 

— 

0,7 

1,8 


Schemă bloc 

Structura internă a circuitului integrat are configuraţia din figura 2.90. în figură sunt 
reprezentate şi principalele elemente de circuit externe ale schemei (simplificate) de 
aplicaţie. 

Semnificaţie terminale 

r 

1 - intrare neinversoare amplificator AF 

2 - intrare inversoare amplificator AF 

3 - decuplare tensiune referinţă internă 

4 - masă 

5 - ieşire amplificator de putere 

6 - intrare reacţie locală (bootstrap) 

7 - alimentare în curent continuu 

încapsulare 

Circuitul integrat TA7252P este realizat în capsulă din plastic, cu radiator metalic, tip 
Toshiba 5-17. Pentru amănunte cu privire la formă şi dimensiuni, a se vedea capitolul 3. 


197 





































~0 U 0 || m 


1OOO/xF 



Fig. 2.90 


Utilizare 

Circuitele integrate TA7252P au fost utilizate în aparatura AF de performanţă şi, în 
special, în radioreceptoarele auto. Aşa cum reiese şi din figura 2.90, numărul componen¬ 
telor anexă este redus, iar în configuraţia din figură, tensiunile continue la terminalele 
sale sunt cele din tabelul următor. 


terminal 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

U(V) 

1,5 

1,5 

6,6 

0 

6,6 

12,6 

'3,2 (U„J 


2.91 TA7263P / 7264P 

Amplificator AF de putere dual 

Circuitele integrate TA7263P/TA7264P au fost proiectate de către firma Toshiba. 
Ele sunt amplificatoare AF duale, de putere, cu utilizări multiple în aparatura audio de 
calitate. Funcţional şi constructiv, cele două tipuri de circuite integrate sunt identice, deo¬ 
sebirea dintre ele constând în ordinea terminalelor, care este inversată (în oglindă) la un 
tip faţă de celălalt. 

Funcţiuni 

i 

- amplificator dublu de 5,8 W / canal 

- tensiune de alimentare cuprinsă între 9 V şi 18 V 

- asigură zgomot şi distorsiuni minime 

-asigură protecţie la ambalare termică, la scurtcircuit pe ieşire şi la supra¬ 
tensiune 
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Parametri principali 

- valori maxime admisibile: 

• tensiune de alimentare de vârf (nerepetitivă): 45 V 

• tensiune de alimentare: 25 V 

• curent de ieşire (valoare de vârf, nerepetitivă): 4,5 A 

• putere disipată: 25 W 

• temperatură de lucru: -30...+75°C 

- caracteristici electrice (U a | im = 13,2 V; R sarc = 4 £2; f = 1 kHz; T amb = 25°C): 


Caracteristică 

Condiţii de lucru 

UM 

Valoare 

min. 

tipică 

max. 

putere de ieşire / canal 

THD=10% 

W 

5 

5,8 

- 

distorsiuni armonice totale 
(THD) 

P ies = 1 w 

G v = 52 dB 

% 

— 

0,06 

0,3 

amplificare în tensiune (G v ) 

U ieş = 0 dBm 

dB 

50 

52 

54 

tensiune de zgomot la ieşire 

bandă: 20 Hz...20 kHz 

mV ef 

- 

0,7 

1,5 

diafonie (separare între 
canale) 

U ieş = 0 dBm 

dB 

— 

-57 

— 


Schemă bloc 

Configuraţia internă a circuitului integrat corespunde schemei din figura 2.91. Ordinea 
terminalelor corespunde circuitului integrat TA7263P. 

Semnificaţie terminale 

t 


TA7263P 

TA7264P 

Semnificaţie 

» 

1 

12 

intrare neinversoare amplificator 2 

2 

11 

intrare inversoare amplificator 2 

3 

10 

condensator de filtrare 

4,7 

9, 6 

masă 

5 

8 

intrare inversoare amplificator 1 

6 

7 

intrare neinversoare amplificator 1 

8 

5 

ieşire amplificator 1 

9 

4 

intrare reacţie locală (bootstrap) amplificator 1 

10 

3 

alimentare în curent continuu 

11 

2 

intrare locală (bootstrap) amplificator 2 

12 

1 

ieşire amplificator 2 
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încapsulare 

Circuitele integrate TA7263P/TA7264P sunt realizate în capsule din plastic, tip 
Toshiba 5-30C. 

Utilizare 

Circuitele integrate TA7263P/TA7264P au fost utilizate într-o serie largă de radio- 
casetofoane şi aparatură audio performantă. într-o configuraţie normală, tensiunile con¬ 
tinue la terminalele circuitelor au valorile din tabelul de mai jos. 


i 


Terminal 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

U(V) 

TA7263P 

1,5 

1,5 

4,4 

0 

1,5 

1,5 

TA7264P 

6,6 

12,7 

'3,2<U„ m ) 

12,7 

6,6 

0 

Terminal 

D 

8 

9 

10 

11 

12 

U(V) 

TA7263P 

0 

6,6 

12,7 


12,7 

6,6 

TA7264P 

1,5 

1,5 

0 

4,4 

1,5 

1,5 
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2.92 TA7268P 

Amplificator AF de putere, Hi-Fi 

Circuitul integrat TA7268P a fost proiectat de către firma Toshiba. El este un amplificator 
AF de putere (11 W) ale cărui performanţe corespund cerinţelor Hi-Fi. Din aceste motive, cir¬ 
cuitul integrat a fost utilizat, în special, în aparatura AF de cea mai bună calitate. 

Funcţiuni 

» 

- amplificator de putere (11 W) cu distorsiuni armonice totale de valoare redusă 
(2% la 11 W) 

- funcţionează într-o plajă mare de valori ale tensiunii de alimentare (20...40 V) 

- asigură protecţie la ambalare termică şi la scurtcircuit pe ieşire 

Parametri principali 

- valori maxime admisibile: 

• tensiune de alimentare: 45 V 

• curent de ieşire (valoare de vârf, nerepetitivă): 3,2 A 

• putere disipată: 20 W 

• temperatură de lucru: -20...+75°C 

- caracteristici electrice (U alim = 34 V; R sarc = 8 Q; f = 1 kHz; T amb = 25°C): 


Caracteristică 

Condiţii de lucru 

Unitate 

de măsură 

Valoare 

min. 

tipică 

max. 

putere de ieşire 

f = 70 Hz...30 kHz 
THD = 2% 

W 

- 

11 

- 

distorsiuni 
armonice totale 
(THD) 

P, eş = 10W 

Pieş = 2 W 

Pieş = 50 mW 

% 

- 

0,7 

2 

% 

- 

0,03 

0,15 

% 

- 

0,05 

0,4 

amplificare în 
tensiune în buclă 
închisă 

U 1N = 0,245 mV et 

R, = 0 

C 4 = 100 pF 

dB 

70 

80 

90 

tensiune de 
zgomot la ieşire 

f = 50 Hz...20 kHz 

mV e{ 

— 

0,4 

1,0 

prag de protecţie 
la temperatură 

decuplare 

o 

o 

- 

145 

- 

recuplare 

°C 

- 

100 

- 


Schemă bloc 

în figura 2.92 este dată o schemă simplă de aplicaţie în care este reprezentat circuitul 
integrat şi principalele sale circuite anexă. 
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Semnificaţie terminale 

/ 

1 - alimentare în curent continuu 

2 - intrare sesizor de scurtcircuit pe ieşire 
3, 7 - masă 

4 - compensare frecvenţă 

5 - ieşire AF de putere 

6, 8 - compensare frecvenţă 

9 - intrare reacţie negativă globală ^ 

10 - intrare semnal AF 

11 - referinţă intrare / decuplare în AF 

12 - filtru pentru stabilizator intern 

încapsulare 

Circuitul integrat TA7268P este realizat într-o capsulă din plastic, cu radiator metalic, 
într-o variantă Toshiba nestandardizată. Amănunte asupra formei şi dimensiunilor sale 
sunt date în paragraful 3.3.7 (capsulă Toshiba P-special). 

Utilizare 

Datorită performanţelor sale foarte ridicate, circuitul TA7268P a fost utilizat în apara¬ 
tura audio de înaltă performanţă. 
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2.93 TA7269P 

Amplificator AF de putere dual 

Circuitul integrat TA7269P a fost proiectat de către firma Toshiba. El este un ampl 
câtor AF dublu, de putere, performant, utilizabil în aparatura audio stereo de calitate. 

Funcţiuni 

f 

- amplificator de putere cu două căi 

- asigură protecţie termică şi la scurtcircuit pe ieşire 

- asigură funcţia de muting 

- funcţionează într-o plajă largă de valori ale tensiunii de alimentare (6...15 V) 

Parametri principali 

- valori maxime admisibile: 

• tensiune de alimentare: 20 V 

• curent de ieşire (de vârf, nerepetitiv): 2,5 A / canal 

• putere disipată: 25 W 

• temperatură de lucru: -20...+75°C 

- caracteristici electrice (U aljni = 15 V; R sarc = 4 Q; f = 1 kHz; T amb = 25°C): 


Caracteristică 

Condiţii de lucru 

UM 

Valoare 





min. 

tipică 

max. 

putere de ieşire 
(Pieş) 

THD=10% 

U a ,im = 12V 

W 

3,8 

4,5 

- 


U alm -15V 

W 

6,0 

7,0 

- 

distorsiuni armo¬ 
nice totale (THD) 

P ies = 1 W / canal 

% 

- 

0,1 

0,8 

amplificare în 
tensiune 

U|^- 0.775 V„ 

R, = 150 Q 

dB 

43 

45 

47 


O 

II 

af 

dB 

- 

57 

- 

tensiune echiva¬ 
lentă de zgomot 
la intrare 

bandă: 20 Hz...20 kHz 

3 

< 

CD 


0,4 

0,7 

separare între 
canale 

U jes = 0 dBm / canal 

dB 

— 

60 

— 


Schemă bloc 

Schema bloc a circuitului, inclusă în schema de aplicaţie simplificată, este dată în 
gura 2.93. 

Semnificaţie terminale 

1 - intrare reacţie locală (bootstrap) amplificator 1 

2 - ieşire semnal AF amplificator 1 

3 - filtrare tensiune de alimentare (de referinţă) 
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4 - intrare inversoare amplificator 1 

5 - intrare neinversoare amplificator 1 
6, 9 - masă 

7 - intrare neinversoare amplificator 2 

8 - intrare inversoare amplificator 2 

10 - ieşire semnal AF amplificator 2 

11 - intrare reacţie locală (bootstrap) amplificator 2 

12 - alimentare în curent continuu 



Fig. 2.93 


încapsulare 

Circuitul integrat TA7269P este realizat într-o capsulă din plastic, cu radiator metalic, 
într-o variantă Toshiba nestandardizată. Pentru amănunte cu privire la formă şi dimen¬ 
siuni, consultaţi paragraful 3.3.7 (capsulă Toshiba P-special). 

Utilizare 

Datorită performanţelor sale, circuitul integrat a fost utilizat în aparatura audio ştereo, 
de performanţă. Cea mai simplă schemă de aplicaţie este dată în figura 2.93. 
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2.94 TA7270P / 7271P 

Amplificator AF de putere dual 

Circuitele integrate TA7270P /TA7271P au fost proiectate de către firma Toshiba. 
Ele sunt amplificatoare AF duale, de putere, cu utilizări multiple în aparatura audio de 
calitate (Hi-Fi). Funcţional şi constructiv, cele două tipuri de circuite integrate sunt iden¬ 
tice, deosebirea dintre ele constând în ordinea terminalelor, care este inversată (în oglin¬ 
dă) la un tip faţă de celălalt. Menţionăm că aceste circuite integrate sunt destinate a fi 
folosite şi în varianta mono, fiecare circuit integrat putând fi conectat la ieşire în punte, la 
un singur difuzor (incintă). în acest caz, în special, apare utilitatea realizării circuitelor 
integrate pereche, permiţând realizarea unui cablaj imprimat în oglindă pentru fiecare 
circuit integrat. 

Funcţiuni 

r 

- amplificator AF, dublu, cu puterea de 5,8 W / canal 

- tensiune de alimentare cuprinsă între 9 şi 18 V 

- asigură zgomot şi distorsiuni minime 

- asigură protecţie la ambalare termică, la supratensiune şi la scurtcircuit pe ieşire 

Parametri principali 

- valori maxime admisibile: 

• tensiune de alimentare de vârf (nerepetitivă): 45 V 

• tensiune de alimentare: 25 V 

• curent de ieşire (valoare de vârf, nerepetitivă): 4,5 A 

• putere disipată: 25 W 

• temperatură de lucru: -30...+75°C 

- caracteristici electrice (U a | im = 13,2 V; R sarc = 4 Q; f = 1 kHz; T amb = 25°C): 


Regim 

Caracteristică 

Condiţii de lucru 

UM 

Valoare 

min. 

tipică 

max. 

mono 

putere de ieşire 

THD = 10% 

W 

16 

19 

- 

THD = 1% 

W 

12 

15 

- 

amplificare în tensiune 

(G v ) 

U ieş = 0 dBm 

dB 

— 

40 

— 

tensiune de zgomot la 
ieşire 

R g = 0 

mV e( 

- 

0,14 

- 

dual 

(stereo) 

putere de ieşire / canal 

THD=10% 

W 

5 

5,8 

- 

amplificare în tensiune 

U ieş = 0 dBm 

dB 

50 

52 

54 

. 1 ' 

f = 20 Hz...20 kHz 

mV ef 

- 

0,7 

1,5 

separare între canale 
(crosstalk) 

u ieş = 0 dBm 

dB 

■ 

-5,7 

— 
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Schemă bloc 

Configuraţia internă a circuitului integrat corespunde schemei bloc din figura 2.94.a. 
Ordinea terminalelor este cea corespunzătoare circuitului integrat TA7270P. 



Semnificaţie terminale 


TA7270P 

TA7271P 

Semnificaţie 

1 

12 

intrare neinversoare amplificator 2 

2 

11 

intrare inversoare amplificator 2 

3 

10 

filtrare tensiune stabilizată intern 

4,7 

9,6 

masă 

5 

8 

intrare inversoare amplificator 1 

6 

7 

intrare neinversoare amplificator 1 

8 

5 

ieşire amplificator 1 

9 

4 

intrare reacţie locală (bootstrap) amplificator 1 

10 

3 

alimentare în curent continuu 

11 

2 

intrare reacţie locală (bootstrap) amplificator 2 

12 

1 

ieşire amplificator 2 


încapsulare 

Circuitele integrate TA7270P/TA7271P sunt realizate în capsule din plastic, cu radiator 
metalic, de tip Toshiba (nestandardizate). Pentru amănunte, consultaţi paragraful 3.3.7 
(capsulă Toshiba P-special). 
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Utilizare 

Circuitele integrate TA7270P /TA7271P au fost utilizate numai în aparatură audio Hi-Fi, în 
special în montaje cu ieşirea în punte. în aplicaţiile stereo s-a folosit în general soluţia realizării 
cablajului în oglindă, cu perechea de circuite TA7270P /TA7271P, fiecare pe câte un canal. în 
figura 2.94.b este dată o schemă de aplicaţie simplificată a circuitului integrat TA7270P, cu 
ieşirea conectată în punte, iar în tabelul de mai jos sunt date tensiunile continue la terminalele 
circuitelor integrate în cazul unui montaj standard - amplificator dual. 



Terminal 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

U(V) 

TA7270P 

1,5 

1,5 

4,4 

0 

1,5 

1,5 

TA7271P 

6,6 

12,7 

^alim 

12,7 

6,6 

0 

Terminal 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

U(V) 

TA7270P 

0 

6,6 

12,7 

^alim 

12,7 

6,6 

TA7271P 

1,5 

1,5 

0 

mm 

1,5 

1,5 


Observaţie: U aljm = 13,2 V. 

2.95 TA7302P 

Amplificator FI-MF 

Circuitul integrat TA7302P a fost proiectat de către firma Toshiba. El este un amplificator 
de bandă largă, destinat a fi utilizat în radioreceptoare UUS ca amplificator de FI-MF. 
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Funcţiuni 

t 

- amplificator-limitator de FI-MF 

- asigură nivel de ieşire constant 

- funcţionează într-o gamă largă de tensiuni de alimentare (8...16 V) 

Parametri principali 

-valori maxime admisibile: 

• tensiune de alimentare: 16 V 

• putere disipată: 0,5 W 

• temperatură de lucru: -25...+75°C 

- caracteristici electrice (U a | im = 12 V; T amb = 25°C): 


Caracteristică 

Condiţii de lucru 

f 

UM 

Valoare 




min. 

tipică 

max. 

tensiune continuă la ieşirea de 

f 

semnal (U 5 ) 

- 

V 

B 

— 

6,9 

amplificare în tensiune (G v ) 

f = 10,7 MHz 

U IN = 60 dBpV 

dB 

31 

34 

37 

sensibilitate (intrare în limitare) 

f = 10,7 MHz 

U ie ş = ~3 dB 

dBpV 

— 

78 

— 


Semnificaţie terminale 

i 

1,2- intrări de semnal (uzual, terminalul 2 este decuplat pentru a se asigura asi¬ 
metria intrării) 

3 - decuplare FI pentru asigurarea asimetriei amplificatorului 

4 - masă 

5 - stabilizator intern de tensiune (punct de decuplare) 

6 - ieşire semnal FI-MF 

7 - alimentare în curent continuu 
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încapsulare 

Circuitul integrat TA7302P este realizat în capsulă din plastic, tip Toshiba 5-18A. 
Pentru amănunte cu privire la formă şi dimensiuni, a se vedea capitolul 3. 

Utilizare 

Circuitele integrate TA7302P sunt utilizate în amplificatoarele limitatoare de FI-MF din 
variantele mai vechi de radioreceptoare japoneze. O schemă tipică de amplificator FI-MF 
realizat cu TA7302P şi TA7130P este dată în figura 2.95. 


2.96 TA7303P 

Amplificator-demodulator FI-MF 

Circuitul integrat TA7303P a fost proiectat de către firma Toshiba. El este specializat 
ca amplificator-limitator şi demodulator de FI-MF pentru radioreceptoare UUS. Circuitul 
integrat prezintă şi două facilităţi suplimentare de utilizare: muting şi semnal de comandă 
pentru un indicator de nivel de câmp recepţionat. 

Funcţiuni 

t 

- amplificator-limitator de FI-MF 

- demodulator MF 

- asigură semnalul de comandă a indicatorului de nivel de câmp recepţionat 

- asigură blocarea căii de semnal AF la o comandă exterioară (muting) 

- necesită foarte puţine componente externe 

Parametri principali 

- valori maxime admisibile: 

• tensiune de alimentare: 15 V 

• tensiune la intrare: 0,7 V 

• putere disipată: 0,75 W 

• temperatură de lucru: -25...+75°C 

- caracteristici electrice (U alim = 12 V; f = 10,7 MHz; f = 400 Hz; T amb = 25°C): 


Caracteristică 

Condiţii de lucru 

Unitate 

de măsură 

Valoare 

min. 

tipică 

max. 

sensibilitate (intrare 
în limitare) 

Af = ±75 kHz 
-3 dB limitare 

dBpV 

- 

50 

55 

nivel semnal la ieşire 

9 

Af = ±75 kHz 

U IN = 80 dBpV 

> 

E 

300 

500 

700 

atenuare muting 

Af = ±75 kHz 

U IN = 80 dBpV 

U 4 = 0 

dB 


70 
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(continuare) 


Caracteristică 

Condiţii de lucru 

Unitate 

Valoare 



de măsură 

min. 

tipică 

max. 

nivel ieşire semnal 
de comandă indica¬ 
tor nivel (U 3 maxim) 

U IN = 110 dBpV 

V 


4 


rejecţie semnal MA 
(parazit) 

MF: Af = ±75 kHz 
MA: 30% mod 

U IN = 80 dBpV 

dB 


50 



Schemă bloc 

Structura internă a circuitului integrat are schema bloc din figura 2.96. în aceeaşi 
figură sunt reprezentate şi principalele componente externe necesare funcţionării circui¬ 
tului integrat ca amplificator-demodulator FI-MF. 



Fig. 2.96 


Semnificaţie terminale 
$ 

1,2- intrări amplificator FI 

3 - ieşire semnal comandă indicator de nivel 

4 - intrare comandă muting 

5 - masă 

6, 7 - terminale pentru conectarea circuitului acordat de referinţă al demodula¬ 
torului MF 

8 - ieşire AF 

9 

9 - alimentare în curent continuu 
încapsulare 

Circuitul integrat TA7303P este realizat într-o capsulă din plastic, tip Toshiba 5-23B. 
Pentru amănunte cu privire la forma şi dimensiunile ei, consultaţi capitolul 3. 
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Utilizare 

Circuitele TA7303P au fost utilizate în mai multe tipuri de radioreceptoare cu facilităţi 
multiple, în special de fabricaţie japoneză. Unul dintre avantajele sale faţă de alte tipuri 
de circuite similare este numărul foarte mic de componente externe necesare, aşa cum 
reiese şi din figura 2.96. 


2.97 TA7313AP 

Amplificator AF de mică putere (0,5 W) 

Circuitul integrat TA7313AP a fost proiectat de către firma Toshiba. El este un ampli¬ 
ficator AF final, de putere mică, pentru uz general. A fost conceput în ideea utilizării în 
aparatura electronică (radioreceptoare, radiocasetofoane etc.) de putere mică. Nu este 
prevăzut cu radiator termic. 

Parametri principali 

- valori maxime admisibile: 

• tensiune de alimentare: 14 V 

• curent de ieşire (de vârf, nerepetitiv): 0,5 A 

• putere disipată: 750 mW 

• temperatură de lucru: -25...+75°C 

- caracteristici electrice (U aljm = 6 V; R sarcină = 8 Q; f = 1 kHz): 


Caracteristică 

Condiţii de lucru 

UM 

Valoare 

min. 

tipică 

max. 

putere de ieşire 

THD = 10% 

W 

0,45 

0,5 

- 

amplificare în tensiune în 
buclă deschisă (G vo ) 

O 

II 

CC 

dB 

65 

71 

— 

amplificare în tensiune în 
buclă închisă 

R f = 47 Q 

dB 

47 

50 

52 


Schemă bloc 

Schema tipică de utilizare a circuitului TA7313AP este dată în figura 2.97, unde sunt 
reprezentate şi principalele sale elemente externe de circuit. 

Semnificaţie terminale 

i 

1,4- terminale pentru conectarea condensatorului antioscilaţie (reacţie la frec¬ 
venţele înalte) 

2 - intrare semnal AF 

3 - referinţă intrare şi / sau reacţie negativă globală 

5 - masă 

6 - ieşire AF 

» 

7 - alimentare în curent continuu 

8 - intrare reacţie locală (bootstrap) 

9 - decuplare tensiune stabilizată 
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încapsulare 

Circuitul integrat TA7313AP este realizat în capsulă din plastic, tip Toshiba 5-23B. 
Pentru amănunte cu privire la formă şi dimensiuni, consultaţi capitolul 3. 

Utilizare 

Prin caracteristicile sale tehnice, circuitul integrat TA7313AP s-a impus ca amplifica¬ 
tor final AF de mică putere, utilizat în aparatura portabilă (radioreceptoare, radiocaseto- 
foane etc). 


2.98 TA7317P 

Protecţie amplificator de putere şi difuzor 

Circuitul integrat TA7317P a fost proiectat de către firma Toshiba. El este un circuit 
specializat pentru asigurarea protecţiei la supracurent a amplificatorului de putere şi a 
difuzoarelor. Rolul său este de a comanda un releu care să asigure conectarea / de¬ 
cuplarea difuzoarelor (incintelor) la / de la finalul de putere. Protecţia constă în decupla¬ 
rea sarcinii în cazul în care apare o creştere anormală a curentului de ieşire al finalului. 

Funcţiuni 

t 

- detectează supracurentul pe ieşirea AF 

- acţionează atât la creşterea progresivă a curentului peste o anumită limită, cât şi 
la salturi bruşte, datorate unor scurtcircuite pe ieşire 

- detectează variaţiile tensiunii continue de la ieşirea amplificatoarelor faţă de un 
anumit nivel de referinţă (±1,1 V) 

- circuit de blocare a căii de semnal AF pe durata comutărilor de putere (muting) 

- asigură curentul de activare a releului de conectare a difuzorului (130 mA - va¬ 
loare maximă) 

- asigură protecţie pentru montaje mono sau stereo 
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Parametri principali 

- valori maxime admisibile: 

• tensiune de alimentare: ±60 V 

• curent maxim de comandă a releului: 130 mA 

• putere disipată: 500 mW 

• temperatură de lucru: -20...+70°C 

- caracteristici electrice (U a | im = ±50 V; T amb = 25°C): 


Caracteristică 

Condiţii de lucru 

UM 

Valoare 




min. 

tipică 

max. 

curent de alimentare 

cuplat (ON) 

U, n = -5V 

mA 

- 

54 

- 


decuplat (OFF) 

U, N = 0V 

mA 

1.5 

2,4 

■ 

detector tensiune continuă 

sursă pozitivă (+) 

V 

0,9 

1,1 

1,3 


sursă negativă (-) 

V 

-0,9 

-1,1 

-1,3 

tensiune de ieşire 

U jes - ON / cuplat 

V 

- 

1 

2 


Ujgg - OFF / decuplat 

V 

- 

50 

- 

durată muting la cuplare (ON) 

- 

s 

- 

4 

- 

durată muting la sesizare 
scurt-circuit 

— 

s 

— 

3 

— 


Schemă bloc 

Structura internă a circuitului integrat corespunde schemei bloc din figura 2.98.a. 



Fig. 2.98.a 
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Semnificaţie terminale 

t 

1 - intrare de semnal pentru detectarea depăşirii curentului de ieşire şi / sau a 

tensiunii de alimentare 

2 - intrare tensiune de la ieşire amplificator putere 

3 - intrare tensiune de la ieşire amplificator putere 

4 - masă 

5 - polarizare substrat / polaritate negativă de referinţă (uzual, -50 V) 

6 - ieşire curent de comandă a releului de conectare a amplificatorului de putere 

la difuzor (incintă acustică) 

7 - circuit de stabilire a timpului de blocare (reţeaua conectată între terminalele 6 

şi 7 stabileşte timpul de blocare a căii de sunet) 

8 - intrare de comandă a mutingului (blocarea căii de sunet pe durata manevrării 

comenzilor amplificatorului final) 

9 - alimentare în curent continuu 



Fig. 2,98.b 
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încapsulare 

Circuitul integrat TA7317P este realizat în capsulă din plastic, tip Toshiba 5-23B. 
Pentru amănunte cu privire la formă şi dimensiuni, a se vedea capitolul 3. 

Utilizare 

Circuitele integrate TA7317 au fost utilizate în amplificatoare AF performante, de pu¬ 
tere mare, în general în staţii audio stereo de puteri superioare valorii de 2 x 20 W. în 
figura 2.98.b este dat un exemplu tipic de utilizare a acestui circuit. 


2.99 TA7318P 

Indicator nivel de putere AF 

Circuitul integrat TA7318P a fost proiectat de către firma Toshiba. El este un circuit 
specializat, care asigură semnalul de comandă pentru indicatoarele de nivel de ieşire ale 
amplificatoarelor de putere AF. Circuitul asigură această funcţiune atât pentru varianta 
stereo cât şi pentru varianta mono. 

Funcţiuni 

r 

- detector de nivel AF (două canale) 

- dinamică semnal: 40 dB 

- sistem de compresie cu f 

- funcţionează cu alimentare unică sau simetrică 

» 

- dispune de stabilizator intern de 8,5 V 

Parametri principali 

- valori maxime admisibile: 

• tensiune de alimentare: ±60 V 

• curent de alimentare: 20 mA 

• putere disipată: 0,7 W 

• temperatură de lucru:-25...+75°C 

- caracteristici electrice (U a | im = ±25 V; T amb = 25°C): 

• curent de ieşire: max: 3 mA 

• separarea canalelor: 60 dB 

Schemă bloc 

Structura internă a circuitului integrat corespunde schemei bloc din figura 2.99.a. 
Semnificaţie terminale 

r 

1 - masă 

2 - ieşire de comandă pentru canal stânga (L) 

3 - terminal pentru conectarea condensatorului de stabilire a constantei de timp a 

indicatorului de nivel canal stânga (L) 

4 - intrare semnal AF canal stânga (L) 

5 - alimentare în curent continuu - polaritate negativă 

6 - intrare semnal AF canal dreapta (R) 
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7 - terminal pentru conectarea condensatorului de stabilire a constantei de timp a 

indicatorului de nivel canal dreapta 

8 - ieşire de comandă pentru canal dreapta (R) 

9 - alimentare în curent continuu - polaritate pozitivă 


+u« 


U alirr 


CONSTANTĂ 
TIMP L 



IEŞIRE 


IEŞIRE 
R ’ 


CONSTANTĂ 
TIMP L 


Fig. 2.99.a 
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încapsulare 

Circuitul integrat TA7318P este realizat în capsulă din plastic, tip Toshiba 5-23B. 
Pentru amănunte cu privire la formă şi dimensiuni, a se vedea capitolul 3. 

Utilizare 

Circuitul integrat TA7318P a fost utilizat în montaje AF performante cu scopul de a 
asigura semnalele de comandă ale indicatoarelor de putere ale finalilor. în figura 2.99.b 
este dat un exemplu simplificat de folosire a unui astfel de circuit în contextul unui număr 
cât mai mic de componente externe. 


2.100 TA7322P 

Preamplificator AF 

Circuitul integrat TA7322P a fost proiectat de către firma Toshiba. El este un pream¬ 
plificator AF de nivel mare şi zgomot foarte mic, alimentat simetric (±5 V...±30 V). 
Performanţele îl recomandă pentru utilizări în aparatura audio (egalizor, reglaj ton şi cir¬ 
cuit de separare - buffer). 

Funcţiuni 

- amplificator AF pentru semnale cu nivel şi dinamică mari 

- asigură zgomot foarte mic şi distorsiuni reduse 

- funcţionează într-o gamă foarte largă de tensiuni de alimentare (±5 V...30 V) 

Parametri principali 

- valori maxime admisibile: 

• tensiune de alimentare (U 9 . 5 ): ±30 V 

• putere disipată: 700 mW 

• temperatură de lucru: -25...+70°C 

- caracteristici electrice (U aMrn = ±25 V; f = 1 kHz; R sarc = 47 kQ; T amb = 25°C): 


Caracteristică 

Condiţii de lucru 

Unitate 

de măsură 

Valoare | 

min. 

tipică 

max. 

tensiune de alimentare (U^) 

- 

V 

5 

- 

30 

amplificare în tensiune în 
buclă deschisă 

U, N = 90 dBp, 

dB 

- 

100 

- 

nivel de ieşire semnal AF 

9 

THD = 0,01% 

v e , 

12 

15 

- 

raport semnal / zgomot (S/N) 

- 

dB 

- 

82 

- 


Semnificaţie terminale 

t 

1 - intrare reacţie negativă (globală) / compensare de fază; 

2, 3 - intrări semnale AF (2 - intrare neinversoare; 3 - intrare inversoare). Uzual, 
terminalul 3 este decuplat la masă pentru a se asigura asimetria intrării; 

4 - intrare reacţie negativă / compensară de fază; 
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5 - alimentare în curent continuu - tensiune negativă; 

6 - neconectat; 

7 - ieşire semnal AF; 

8 - referinţă tensiune de alimentare (stabilizator intern); 

9 - alimentare în curent continuu - tensiune pozitivă. 

încapsulare 

Circuitul integrat TA7322P este realizat în capsulă din plastic, tip Toshiba 5-23B. Pentru 
amănunte cu privire la formă şi dimensiuni, a se vedea capitolul 3. 

Utilizare 

Circuitele integrate TA7322P sunt utilizate în amplificatoarele AF de putere, fie asi¬ 
gurând reglajul de ton, fie jucând roiul de separator (buffer). în figura 2.100, este dată ca 
exemplu o schemă simplificată de utilizare (ca etaj de reglare a tonului). 



2.101 TA7324P 

Circuit pentru muting 

Circuitul integrat TA7324P a fost proiectat de către firma Toshiba. El este un circuit 
specializat, destinat asigurării facilităţii de muting în amplificatoarele AF uzuale. Circuitul 
este folosit, în special, pentru eliminarea zgomotelor de la cuplarea / decuplarea alimen¬ 
tării sau comutarea sursei de semnal de la intrarea amplificatoarelor AF. 
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Funcţiuni 

i 

- asigură blocarea semnalului AF simultan pe două căi (stereo) 

- la cuplarea amplificatorului, comanda muting menţine amplificatorul AF blocat 
până ce acesta intră în regim normal de funcţionare 

- la decuplarea amplificatorului, comanda muting acţionează instantaneu, blocând 
calea de AF 

- constanta de timp este stabilizată cu ajutorul unui condensator extern 
-comutarea este activată la un semnal (de polaritate pozitivă sau negativă) 

aplicat la intrările sesizoare 

Parametri principali 

- valori maxime admisibile: 

• tensiune de alimentare: 34 V 

• putere disipată: 0,5 W 

• temperatură de lucru:-20...+75°C 

- caracteristici electrice (U anm = 18 V; T amb = 25°C): 


Caracteristică 

Condiţii de lucru 

f 

Unitate 

de măsură 

Valoare 

min. 

tipică 

max. 

tensiune de 
alimentare (terminal 2) 

R B = 1,5 kQ 

Ulim = 

V 

3,4 

3,6 

3,8 

sensibilitate comutator 
A (trigger A) 

- 

V 

±0,5 

±0,7 

±0,9 

sensibilitate comutator 

B (trigger B) 

- 

V 

±0,09 

±0,12 

±0,15 

atenuare muting 

- 

dB 

45 

50 

- 

comandă muting 
(terminale 7 şi 9) 

tensiune de 
saturaţie 

mV 

- 

18 

40 

curent maxim 

mA 

1,4 

1,6 

- 


Observaţie: Datele sunt valabile pentru circuitul integrat alimentat prin reţeaua R B , R T , C T 
(figura 2.101). 

Schemă bloc 

Schema bloc a circuitului integrat este dată în figura 2.101. Reţeaua R B , R T , C T 
asigură întârzierea mutingului la cuplare (muting ,,on“). 

Semnificaţie terminale 

î 

1 - intrare comutator A (trigger A) 

2 - alimentare în curent continuu (prin R B ) 

3 - intrare comutator B (trigger B) 

4 - intrare sesizor decuplare alimentare (muting instantaneu la decuplarea alimentării) 

5 - masă 
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6 - intrare muting întârziat la cuplarea amplificatorului la alimentare 
7, 9 - ieşirile de comandă muting pe cele două căi AF (dreapta / stânga) 
8 - masă semnal comandă muting 



Fig. 2.101 

încapsulare 

Circuitul integrat TA7324P este realizat în capsulă din plastic, tip Toshiba 5-23B. Pentru 
amănunte cu privire la formă şi dimensiuni, a se vedea capitolul 3. 

Utilizare 

Circuitele integrate TA7324P sunt folosite în amplificatoarele AF de mare putere, în 
general fabricate până în 1985, după care funcţiile de muting au fost, în general, inte¬ 
grate în amplificatoarele AF de putere mare şi foarte mare. 


2.102 TA7325P 

Preamplificator AF dual 

Circuitul integrat TA7325P a fost proiectat de către firma Toshiba. El este un pre- 
amplificator AF dual, performant, destinat utilizării în aparatura audio stereo şi în special 
în radioreceptoarele şi radiocasetofoanele auto. 

Funcţiuni 

» 

- amplificator AF dublu (stereo) 

- asigură zgomot mic şi distorsiuni reduse 

- asigură blocarea semnalului AF la o comandă externă (muting) 
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Parametri principali 

- valori maxime admisibile: 

• tensiune de alimentare: 18 V 

• putere disipată: 700 mW 

• temperatură de lucru: -25...+75°C 

- caracteristici electrice (U a | im = 10 V; f = 1 kHz; R sarc = 10 kQ; T amb = 25°C): 


Caracteristică 

Condiţii de lucru 

Unitate 

Valoare 



de măsură 

min. 

tipică 

max. 

amplificare în tensiune 
în buclă deschisă 

- 

dB 

- 

100 

- 

nivel maxim semnal la 
ieşire 

THD = 0,5% 

v e , 

2,0 

2,8 

- 

tensiune echivalentă 
de zgomot la intrare 


^ V ef 


1,0 

2,5 

eficacitate muting 

Ug=1 V 

0 dB = 1 V ef 

dB 

— 

80 

— 

nivel semnal de 
comandă muting 

— 

V 

0,9 

- 

2 


Schemă bloc 

Structura internă a circuitului integrat corespunde schemei bloc din figura 2.102.a. 



Semnificaţie terminale 

r 

1 - intrare neinversoare canal 1 

2 - intrare inversoare canal 1 
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3 - ieşire AF canal 1 

4 - alimentare în curent continuu 

5 - masă 

6 - ieşire AF canal 2 

I 

7 - intrare inversoare canal 2 

8 - intrare neinversoare canal 2 

9 - intrare comandă muting 

încapsulare 

Circuitul integrat TA7325P este realizat în capsulă din plastic, tip Toshiba 5-23B. Pentru 
amănunte cu privire la formă şi dimensiuni, consultaţi capitolul 3. 

Utilizare 

Circuitele integrate TA7325 au fost folosite, în special, ca preamplificatoare AF în 
radioreceptoarele şi radiocasetofoanele auto. în figura 2.102.b este dată schema simplifi¬ 
cată a unui preamplificator AF realizat cu circuitul TA7325P. în schemă este reprezentat 
numai unul dintre cele două canale AF ale circuitului integrat. 



2.103 TA7330P / P-LB / F 
Preamplificator AF 

Circuitul integrat TA7330P / P-LB /Fa fost proiectat de către firma Toshiba. El este 
un preamplificator AF de zgomot mic, alimentat la tensiune redusă şi prevăzut cu sistem 
automat de reglare a nivelului semnalului de ieşire (ALC - Automatic Level Control). 
Circuitul* este realizat în trei variante de capsule, literele de la sfârşitul codului indicând 
tipul capsulei. 
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Funcţiuni 

t 

- preamplificator de zgomot mic 

- poate funcţiona cu tensiuni de alimentare de 2...5 V 

Parametri principali 

- valori maxime admisibile: 

• tensiune de alimentare: 8 V 

• putere disipată: - 400 mW - TA7330P, TA7330P-LB 

- 350 mW - TA7330F 


• temperatură de lucru: -25...+70°C 
- caracteristici electrice (U a | im = 3 V; T amb = 25°C): 


Caracteristică 

Condiţii de lucru 

Unitate 

Valoare 



de măsură 

min. 

tipică 

max. 

amplificare în tensiune 
în buclă deschisă (G vo ) 

f = 1 kHz 

dB 

40 

50 

— 

amplificare în tensiune 
în buclă închisă (G v ) 

f = 1 kHz 

R nf = 10 kQ 

R f = 1k£2 

^sarc = 1 0 ^ 

dB 


20 


nivel maxim de 
semnal la ieşire 

9 

f = 1 kHz; 

FWIOkG 

v e , 

0,5 

0,9 

— 

eficacitate reglaj 
automat al nivelului de 
ieşire (ALC) 

f = 1 kHz 

dB 


40 



Schemă bloc 

Structura internă a circuitului integrat corespunde schemei bloc din figura 2.103.a. 
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Ordinea terminalelor din figură corespunde circuitelor integrate tip TA7330P şi 
TA7330P-LB. Circuitele integrate TA7330F au o altă semnificaţie a terminalelor (vezi 
tabelul următor). 


Semnificaţie terminale 

» 


Funcţie 

Nr. terminal TA7330P, 
TA7330P-LB 

Nr. terminal TA7330F 

intrare neinversoare 

1 

4 

decuplare 

2 

5 

intrare inversoare 

3 

6 

masă 

4 

9 

intrare comandă reglaj 
automat al nivelului de 
ieşire (ALC) 

5 

11 

ieşire semnal AF 

6 

12 

alimentare în curent 
continuu 

7 

13 

neconectate 

- 

1,2, 3, 7, 8,10,14,15,16 


încapsulare 

Circuitele integrate TA7330P / P-LB / F sunt realizate în capsule din plastic în trei variante: 

- TA7330P - capsulă Toshiba 5-18A 

-TA7330P-LB -capsulă Toshiba 5-18A cu terminale îndoite la 90° pentru a 
permite aşezarea pe suprafaţă mare 

- TA7330F - capsulă Toshiba 5-9EL 

Pentru amănunte cu privire la formă şi dimensiuni, a se vedea capitolul 3. 
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Utilizare 

Circuitele integrate TA7330 au fost folosite, în special, în minicasetofoane portabile, ali¬ 
mentate la baterii, cu tensiuni de 3...4,5 V. în figura 2.103.b este dată o schemă de aplicaţie 
tipică. Ordinea terminalelor corespunde circuitului realizat în capsulă Toshiba 5-18A 
(TA7330P). 

2.104 TA7331P/P-LB/F 

Amplificator AF de mică putere (0,2 W) 

Circuitele integrate TA7331P / P-LB / F au fost proiectate de către firma Toshiba. Ele 
sunt amplificatoare finale AF de putere relativ mică (0,2 W), destinate a fi utilizate în 
radioreceptoare şi radiocasetofoane portabile. Principalele caracteristici care le recomandă 
pentru aceste utilizări sunt curentul de repaus (fără semnal) de numai 3 mA şi tensiunea 
redusă de alimentare 3...5 V. Sunt realizate în trei variante de capsulă. 

Funcţiuni 

- amplificator AF final alimentat la tensiune joasă (3...5 V) 

- funcţionează cu un curent de repaus redus (3 mA) 

Parametri principali 

- valori maxime admisibile: 

• tensiune de alimentare: 8 V 

• putere disipată: - 700 mW (TA7331P, TA7331 P-LB) 

- 350 mW (TA7331F) 

• temperatură de lucru: -10...+60°C 

- caracteristici electrice (U a | im = 3 V; f = 1 kHz; R sarc = 4 0; T amb = 25°C): 


Caracteristică 

Condiţii de lucru 

Unitate 

de măsură 

Valoare 

min. 

tipică 

max. 

curent de repaus 

O 

II 

z 

z> 

mA 

- 

3 

5 

amplificare în tensiune 
în buclă deschisă 

— 

dB 

47 

50 

53 

amplificare în tensiune 
în buclă închisă 

- 

dB 

- 

40 

- 

putere de ieşire 

THD a* 10% 

mW 

170 

200 

- 

tensiune de zgomot la 
ieşire 

9 

R g = IkQ 

bandă 50 Hz...20 kHz 

mV ef 

— 

0,2 

0,4 


Corespondenţa dintre puterea de ieşire, tensiunea de alimentare şi rezistenţa de 
sarcină este dată în tabelul de mai jos. 
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^alimentare 

Capsulă 

TA7331P, TA7331P-LB 

TA7331F 

3 V 

^sarc - 8 ^ 

120 mW 

120 mW 

Rsarc = 4Q 

200 mW 

200 mW 

^sarc = 8 Q 

în punte 

400 mW 

400 mW 

4,5 V 

^sarc = 8 Q 

300 mW 

NU 

^sarc = ^ 

500 mW 

NU 


Schemă bloc 

Structura internă a circuitului integrat corespunde schemei bloc din figura 2.104.a. 


U olim. U ref 



Ordinea terminalelor din figură corespunde circuitelor integrate tip TA7331P şi 
TA7331P-LB. Circuitele integrate TA7331F au o altă ordine a terminalelor (vezi tabelul 
următor). 


Semnificaţie terminale 

r 


Funcţie 

V 

Nr. terminal TA7331P, 
TA7331 P-LB 

Nr. terminal 
TA7331F 

intrare semnal 

1 

15 

masă 

2,5 

3.14 

filtru trece-jos 

3 

16 

tensiune de referinţă final AF 

» 

4 

1 

ieşire AF 

9 

6 

5 
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Funcţie 

Nr. terminal TA7331P, 
TA7331P-LB 

Nr. terminal 
TA7331F 

alimentare în curent continuu 

7 

8 

intrare reacţie locală (bootstrap) 

8 

9 

intrare reacţie negativă globală 

9 

11 

neconectate 

- 

2, 4, 6, 7, 10, 12, 13 


încapsulare 

Circuitele integrate TA7331P / P-LB / F sunt realizate în trei variante de capsule din plastic: 

- capsulă Toshiba 5-23B - TA7331P 

- capsulă Toshiba 5-23BA - TA7331 P-LB 

- capsulă Toshiba 5-9EL - TA7331F 

Pentru amănunte cu privire la forme şi dimensiuni, a se vedea capitolul 3. 

Utilizare 

Circuitele integrate TA7331P / P-LB / F au fost utilizate, în special, în radioreceptoare 
şi radiocasetofoane portabile, de putere mică. Pentru aplicaţiile de putere mai mare (spre 
0,5 W) s-a folosit montajul „punte". în figura 2.104.b este dată o schemă de aplicaţie 
simplă a circuitelor integrate (TA7331P), din care se poate remarca numărul redus de 
componente externe necesar. 



2.105 TA7332P 

Indicator de valoare de vârf a puterii AF 

Circuitul integrat TA7332P a fost proiectat de către firma Toshiba. El este un detector 
de valoare de vârf a puterii AF, care asigură nivelul necesar de semnal pentru afişarea 
lui. Este un circuit dublu, utilizabil în aparatura audio stereo. 
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Funcţiuni 

- detectează semnalul AF de putere (valorile de vârf) de pe două canale (stereo) 

- asigură compresia semnalului detectat 

- amplifică semnalul de comandă a instrumentului sau a oricărui altfel de indica¬ 
tor de nivel, până la nivelul necesar 

- funcţionează cu alimentare simetrică (două surse de alimentare) 


Parametri principali 

- valori maxime admisibile: 

• tensiune de alimentare: ±18 V 

• curent de alimentare: 20 mA 

• putere disipată: 750 mW 

• temperatură de lucru: -25...+75°C 

- caracteristici electrice (U a , im = ±12 V; = 25°C): 


Caracteristică 

Condiţii de lucru 

f 

Unitate 

de măsură 

Valoare 

min. 

tipică 

max. 

curent de ieşire 

V 

c 

2 

II 

O 

mA 

- 

2,5 

3 

tensiune de ieşire 

c 

2 

II 

O 

mV 

- 

- 

80 

tensiune la 
terminalele 3 şi 7 

U, N = 0 

V 

1,2 

- 

m 

tensiune de ieşire 

t 

1 IN = — 10 pA 
^sarc = 1 

V 

■ 

— 

0,7 

l, N = -1 mA 

^sarc = 1 ^ 

V 

5,1 

— 

7,9 

raport de compresie 

l|N = ”600 |iA 

- 

2,5 

- 

3,5 


Schemă bloc 

Structura internă a circuitului integrat TA7332P corespunde schemei bloc din figura 2.105. 
Semnificaţie terminale 

t 

1 - masă 

2, 8 - ieşiri semnale de comandă indicatoare 

3,7 - terminale pentru stabilirea constantei de timp a „memorării'* valorii 
semnalului 

4, 6 - intrări de semnal AF 

5 - alimentare în curent continuu (tensiune negativă) 

9 - alimentare în curent continuu (tensiune pozitivă). 

încapsulare 

Circuitul integrat TA7332P este realizat în capsulă din plastic, tip Toshiba 5-23B. Pentru 
amănunte cu privire ia formă şi dimensiuni, a se vedea capitolul 3. 
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Fig. 2.105 


Utilizare 

Circuitele integrate TA7332P au fost utilizate curent în aparatura audio stereo Hi-Fi, 
ca element de comandă a indicatoarelor de nivel AF. în figura 2.105, în afara schemei 
bloc, sunt reprezentate şi puţinele componente externe necesare funcţionării sale. 

2.106 TA7335P / P-LB / F 
Tuner MF (UUS) 

Circuitul TA7335P / P-LB /Fa fost proiectat de către firma Toshiba. El este un circuit 
specializat, destinat procesării semnalelor radio MF. Circuitul conţine amplificatorul de 
RF, etajul de amestec, oscilatorul local şi dioda varicap pentru funcţia de CAF (AFC) 
- control automat al frecvenţei (automatic frequency control). Circuitul a fost destinat utili¬ 
zării în radioreceptoare şi radiocasetofoane portabile şi auto. 

Funcţiuni 

i 

- amplificator RF pentru UUS 

- mixer UUS 

- oscilator local UUS 

- conţine o diodă varicap pentru reglajul CAF 
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Parametri principali 

- valori maxime admisibile: 


Parametru 

Tip de circuit 

UM 

Valoare 

tensiune de alimentare (U a | im ) 

TA7335P TA7335P-LB 

V 

8 

TA7335F 

V 

6 

putere disipată (P D ) 

TA7335P TA7335P-LB 

mW 

500 

TA7335F 

mW 

300 

temperatură de lucru 

- 

O 

O 

-25...+75 


- caracteristici electrice (U a | im = 4 V; T amb = 25°C): 


Caracteristică 

Condiţii de lucru 

9 

UM 

Valoare 

min. 

tipică 

max. 

curent de alimentare (l c ) 

U, N -0 

mA 

- 

2,5 

4 

nivel semnal oscilator 
local (U osc ) 

^osc = MHz 

mV ef 

40 

75 

200 

amplificare globală a 
sistemului (semnal 

RF / semnal FI) 

f IN = 83 MHz 

dB 


20 

— 

nivel semnal ieşire 
convertit (V OD ) 

f )N = 83 MHz 

Af = ±22,5 kHz 

U IN = 12 dBpV 

mV ef 

40 

60 


capacitate diodă CAF 

U C AF=1 V 

PF 

- 

3,8 


coeficient de acoperire 
diodă varicap (k) 

—aBl 

— 

— 

0,23 

— 

tensiunea de blocare a 
oscilatorului local 

fose ~ MHz 

V 

— 

1,5 

— 


Schemă echivalentă 

Schema echivalentă a circuitelor integrate tip TA7335P şi TA7335P-LB este dată în 
figura 2.106.a. In figură au fost reprezentate principial şi circuitele anexă esenţiale, nece¬ 
sare în orice aplicaţie sau testare a circuitului integrat. Menţionăm faptul că în cazul 
circuitului TA7335F se păstrează schema internă, însă se modifică ordinea terminalelor. 
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Fig. 2.106.a 


Semnificaţie terminale 

i 


Terminal TA7335P 
şi TA7335P-LB 

Terminal 

TA7335F 

Semnificaţie 

f 

1 

2 

intrare amplificator pentru semnal RF-MF 

2 

4 

alimentare în curent continuu 

3 

5 

ieşire amplificator RF-MF 

4 

7 

intrare semnal RF - pentru etajul de amestec 

5 

9 

masă 

6 

10 

ieşire etaj de amestec / ieşire FI 

7 

12 

terminal conectare circuit acordat oscilator local 

8,9 

13,15 

terminale conectare diodă CAF 

— 

I, 3, 6, 8, 

II, 14, 16 

neconectate 
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încapsulare 

Deşi performanţele tehnice asigurate de cele trei tipuri de circuite integrate sunt practic 
aceleaşi, între ele sunt diferenţe de încapsulare. în tabelul de mai jos este dată corespondenţa 
circuit-capsulă. 


Circuit 

Capsulă 

TA7335P 

Toshiba 5-23B 

TA7335P-LB 

Toshiba 5-23 BA 

TA7335F 

Toshiba 5-9EL 


Amănunte cu privire la forma şi dimensiunile capsulelor sunt date în capitolul 3. 

Utilizare 

Circuitele integrate TA7335P / P-LB / F au fost utilizate, în special, la realizarea ra¬ 
dioreceptoarelor şi radiocasetofoanelor performante. Prin gradul de integrare cât şi prin 
performanţele sale, acest circuit integrat lucrează în tandem cu amplificatoruMimitator şi 
detector MF de tip TA7614AP. O schemă de utilizare (interconectarea celor două circuite 
integrate) este dată în figura 2.106.b. 



Fig. 2.106.b 
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2.107 TA7336P 

Amplificator AF de mică putere (0,35 W) 

Circuitul integrat TA7336P a fost proiectat de către firma Toshiba. El este un ampli¬ 
ficator AF de putere mică (0,35 W), destinat utilizării în radioreceptoare portabile. 

Funcţiuni 

t 

- amplificator AF de putere mică (0,35 W) 

- funcţionează la tensiuni mici de alimentare (3...9 V) 

- are un curent de ieşire mic în lipsa semnalului AF (circa 6 mA) 

Parametri principali 

- valori maxime admisibile: 

• tensiune de alimentare: 12 V 

• curent de ieşire (de vârf, nerepetitiv): 0,3 A 

• putere disipată: 0,6 W 

• temperatură de lucru: -25...+70°C 

- caracteristici electrice (U a | jm = 6 V; R sarc = 8 Q; f = 1 kHz; T amb = 25°C): 


Caracteristică 

Condiţii de lucru 

f 

Unitate 

de măsură 

Valoare 

min. 

tipică 

max. 

putere de ieşire 

THD = 10% 

W 

0,28 

0,34 

- 

nivel maxim de 
semnal la ieşire 

U a ,im = 9V 

V e , 

- 

0,9 

- 

amplificare în tensiune 
în buclă deschisă 

JO 

II 

o 

dB 

- 

72 

- 

amplificare în tensiune 
în buclă închisă 

R f = 100 £2 

dB 

37 

40 [ 

43 


Schemă bloc 

Configuraţia internă a circuitului integrat este dată în figura 2.107, unde sunt repre¬ 
zentate şi elementele externe de circuit cu care formează cea mai simplă schemă de 
aplicaţie. 

Semnificaţie terminale 

1 - alimentare în curent continuu 

2 - filtrare tensiune stabilizată intern 

3 - reacţie negativă globală 

4 - intrare semnal AF 
5,8 - masă 

6,7 - compensare frecvenţă / antioscilaţie 
9 - ieşire AF 

i 
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Fig. 2.107 



încapsulare 

Circuitul integrat TA7336P este realizat în capsulă din plastic, tip Toshiba 5-23B. Pentru 
amănunte cu privire la formă şi dimensiuni, a se vedea capitolul 3. 

Utilizare 

Datorită performanţelor sale, circuitul integrat TA7336P a fost utilizat aproape exclusiv în 
radioreceptoare şi, mai rar, în radiocasetofoane portabile fără pretenţii. 


2.108 TA7341P 

Sesizor de program 

Circuitul integrat TA7341P a fost proiectat de către firma Toshiba. El este un circuit 
integrat care sesizează prezenţa (sau absenţa) programului la recepţie. Este utilizat şi în 
montaje de acord cu memorare electronică a programelor recepţionate. Este conectat 
numai în regimul de recepţie radio, sau redare, în cazul casetofoanelor. 

Funcţiuni 

i 

- sesizează lipsa semnalului de AF 

- generează la ieşire un semnai pe durata lipsei semnalului audio 

Parametri principali 

- valori maxime admisibile: 

• tensiune de alimentare: 16 V 

• curent de ieşire: 150 mA 

• putere disipată: 0,5 W 

• temperatură de lucru: -25...+75°C 
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- caracteristici electrice (U a | im = 6 V; f = 10 kHz; T amb = 25°C): 


Caracteristică 

Condiţii de lucru 

Unitate 

de măsură 

Valoare 

min. 

tipică 

max. 

curent de repaus 

U IN = ° 

mA 

- 

2 

4 

prag de sesizare a 
semnalului 

U s (ON) 

dBV 

-21 

-18 

-15 

prag de sesizare a 
dispariţiei semnalului 

Us(OFF) 

dBV 

-27 

-24 

-21 

timp de sesizare a 
lipsei semnalului 

— 

ms 

- 

100 

- 

timp de comutare a 
ieşirii la sesizarea 
semnalului 

" 

ms 

" 

20 

" 

câştigul amplificato¬ 
rului de mixaj 

— 

dB 

35 

40 

— 


Schemă bloc 

Structura internă a circuitului integrat corespunde schemei bloc din figura 2.108. în 
figură sunt reprezentate şi cele câteva componente importante care asigură funcţionarea 
circuitului integrat TA7341P. 


L 

R 


MUSIC 

FF/REW SELECTOR ^ U 0 i 









































Semnificaţie terminale 

i 

1 - intrare pentru stabilirea regimului de lucru al circuitului integrat, care este activ 

numai în regim de recepţie radio şi redare casetofon (play) 

2 - ieşire detector de semnal AF 

I 

3 - intrare detector de semnal AF 

4 - intrare semnal AF (însumat de la cele două căi - dreapta şi stânga) 

5 - masă 

6 - ieşire semnal AF (însumat şi amplificat) 

7 - comutare internă la masă (schimbă constanta de timp de la ieşirea amplifica- 

torului-limitator) 

8 - ieşire comandă (prezenţa / absenţă) semnal AF 

9 - alimentare în curent continuu 

încapsulare 

Circuitele integrate TA7341P sunt realizate în capsulă din plastic, tip Toshiba 5-23B. 
Pentru amănunte cu privire la formă şi dimensiuni, a se vedea capitolul 3. 

Utilizare 

Circuitele integrate TA7341 sunt utilizate în radioreceptoare şi casetofoane, pentru a 
asigura eliminarea zgomotului dintre programele recepţionate sau pentru a opri caseto- 
fonul la terminarea benzii. în figura 2.108 au fost reprezentate şi principalele elemente 
externe de circuit necesare circuitului integrat TA7341P. 

2.109 TA7342P / F 

Decodor stereo cu buclă PLL 

Circuitele integrate TA7342P / TA7342F au fost proiectate de către firma Toshiba. Ele 
sunt circuite integrate specializate, decodoare stereo care necesită tensiune de alimen¬ 
tare de valoare redusă (1.8...5V), ceea ce le face potrivite aplicaţiilor din domeniul 
aparaturii portabile şi/sau auto. Constructiv, circuitele integrate TA7342P/TA7342F sunt 
realizate în două variante de capsulă, marcate diferit prin ultima literă a codului (F sau P). 

Funcţiuni 

* 

- decodor stereo 

- necesită un număr foarte redus de componente externe 

- tensiune de alimentare: 1 , 8 .. .5 V 

- asigură semnalul necesar indicatorului de mod de lucru (stereo / mono sau lipsă 
recepţie) 

Parametri principali 

-valori maxime admisibile: 

• tensiune de alimentare: 6 V 

• tensiune comandă LED: 8 V 

• curent comandă LED: 8 mA 

• putere disipată: - 500 mW - TA7342P 

-350 mW - TA7342F 
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• temperatură de lucru:T amb = -25...+75°C 
- caracteristici electrice (U a | lm = 3 V; T amb = 25°C): 


Caracteristică 

Condiţii de lucru 

t 

Unitate 

Valoare 



de măsură 

min. 

tipică 

max. 

curent consumat 

fără LED ieşire 

f 

mA 

- 

4,5 

8,0 

nivel maxim semnal 
compus - intrare AF 
stereo 

L+R = 90% 
f = 1 kHz 

THD = 5% 

mV ef 


400 

— 

separare între canale 

L+R = 180 mV e( 

dB 

30 

35 

- 

distorsiuni armonice 
totale (THD) 

stereo 

L+R = 180 mV ef 
f = 1 kHz 

% 


0,5 


amplificare în tensiune 

U IN = 200 mV ef 

dB 

-6,5 

-5 

-3.5 

nivele de sensibilitate 
ale indicatorului LED 
(intrare semnal pilot) 

^cuplare LED 

© 

> 

E 

- 

9 

15 

^decuplare LED 

© 

> 

E 

2 

6 

- 

raport semnal / 
zgomot (S / N) 

U IN = 200 mV 

R g = 620 £2 

dB 

— 

82 

— 


F.T.J. VCO ADJUSTMENT 



Fig. 2.109 
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Schemă bloc 

Structura internă a circuitului integrat corespunde schemei bloc din figura 2.105 
Numerotarea terminalelor circuitului din figură corespunde circuitului integrat TA7342P. 

Semnificaţie terminale 

t 


TA7342P 

TA73242F 

Semnificaţie 

f 

1 

14 

intrare semnal compus (AF stereo) 

2 

16 

filtru trece-jos (detector de fază) 

3 

1 

alimentare în curent continuu 

4 

3 

OCT - reglare frecvenţă 

5 

5 

masă 

6 

7 

ieşire comandă LED 

7 

8 

filtru trece-jos (detector semnal pilot) 

8 

9 

ieşire canal stânga 

9 

11 

ieşire canal dreapta 


încapsulare 

Circuitele integrate TA7342P /TA7342F sunt realizate în capsule din plastic, în două 
variante constructive: 

- capsulă Toshiba 5-23B - TA7342P 

- capsufă Toshiba 5-9E - TA7342F 

Utilizare 

Circuitele integrate TA7342P/TA7342F sunt utilizate în radioreceptoare portabile şi auto. 
La o utilizare normală, valorile de polarizare ale tensiunilor sunt cele din tabelul de mai jos: 


TA7342P 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

mm 

8 

9 

TA7342F 

14 

16 

1 

3 

5 

7 

8 

9 

11 

U(V) 

0,7 

2,4 

3,0 

2,5 

0 

- 

2,4 

1,0 

1,0 


2.110 TA7343P 

Decodor stereo cu buclă PLL 

Circuitul integrat TA7343P a fost proiectat de către firma Toshiba. El este un circuit spe¬ 
cializat, decodor stereo cu buclă PLL. Funcţionează cu tensiune de alimentare redusă 
(3,5... 12 V) ceea ce îl face utilizabil în montaje de radioreceptoare portabile şi / sau auto. 

Funcţiuni 

- decodor stereo cu buclă PLL 

- funcţionează cu tensiune de alimentare redusă 

f 

- asigură curentul de deschidere a unei diode LED indicatoare de funcţionare în 
modul stereo 
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Parametri principali 

- valori maxime admisibile: 

• tensiune de alimentare: 12 V 

• curent de deschidere LED: 20 mA 

• putere disipată: 500 mW 

• temperatură de lucru: -30...+75°C 

- caracteristici electrice (U alim = 8 V; f = 1 kHz; T amb = 25°C): 


Caracteristică 

Condiţii de lucru 

Unitate 

Valoare 



de măsură 

min. 

tipică 

max. 

curent de alimentare 

LED neconectat 

mA 

- 

11 

18 

semnal maxim la 
intrare (semnal 
compus AF) 

L + R = 90% 

mV ef 


550 


separare între canale 

L + R = 180 mV ef 

dB 

36 

45 

- 

amplificare în tensiune 

U IN = 200 mV ef 

dB 

-2,0 

0,5 

+2,0 

sensibilitate conectare 
LED (semnal pilot) 

nivel conectare 

mV ef 

- 

10 

15 

nivel deconectare 

mV ef 

2 

6 


raport semnal / zgomot 
(S/N) 

U,n = 180 mV ef 
f = 1 kHz 

R g = 620 Q 

dB 


74 



Schemă bloc 

Structura internă a circuitului integrat are configuraţia din figura 2.110. 

Semnificaţie terminale 

i 

1 - intrare decodor 

2 - filtru trece-jos detector fază - oscilator local 

3 - tensiune de alimentare în curent continuu 

4 - reţea RC pentru stabilirea frecvenţei de oscilaţie a OCT 

5 - masă 

6 - ieşire alimentare LED indicator de funcţionare sistem stereo 

> i 

7 - filtru trece-jos detector semnal pilot 

8 - ieşire AF canal stânga 

9 - ieşire AF canal dreapta 

încapsulare 

Circuitele integrate TA7343P sunt realizate în capsulă din plastic, tip Toshiba 5-23B. 
Pentru amănunte cu privire la formă şi dimensiuni, a se vedea capitolul 3. 
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FTJ, VCO 



Fig. 2.110 


Utilizare 

Circuitul integrat TA7343P a fost folosit în radioreceptoare portabile şi auto. în regim 
normal de funcţionare tensiunile de polarizare la terminalele sale au valorile din tabelul 
de mai jos: 


terminal 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

U(V) 

3,5 

6,6 

8,0 

7,1 

0 

- 

mm 

4,0 

4,0 


2.111 TA7358P/F 

Tuner MF (UUS) 

Circuitul integrat TA7358P /Fa fost proiectat de către firma Toshiba. El este un cir¬ 
cuit specializat, destinat procesării semnalelor radio MF. Circuitul conţine amplificatorul 
de RF, etajul de amestec şi oscilatorul local. Principala îmbunătăţire constructivă faţă de 
alte tipuri de circuite cu funcţii asemănătoare este realizarea etajului de amestec într-o 
schemă de mixaj dublu echilibrat, ceea ce asigură o reducere importantă a componen¬ 
telor parazite. 

Funcţiuni 

- amplificator acordabil de RF 

- mixer dublu echilibrat 
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- oscilator local cu ieşire din oscilaţie ia 0,9 V 

- funcţionează într-o gamă foarte largă de tensiuni de alimentare (1,6...6,0 V) 


Parametri principali 

- valori maxime admisibile: 

• tensiune de alimentare: U a | im = 8 V 

• putere disipată: P D = 500 mW 

• temperatură de lucru: -25...75°C 

- caracteristici electrice (U afim = 5 V; = 25°C): 


Caracteristică 

Condiţii de lucru 

f 

UM 

Valoare 

min. 

tipică 

max. 

curent de alimentare (l c ) 

O 

li 

z 

z> 

mA 

- 

. 5,2 

8,0 

sensibilitate 

- 

dBţx 

- 

11,0 

- 

amplificare globală 
(RF + FI): G c 

— 

dB 

— 

31 

— 

nivel semnal oscilator 
local (V osc ) 

f osc = 60 MHz 

mV et 

150 

230 

350 

tensiune minimă de 
alimentare a oscilatorului 
local (U stop ) 


V 


0,9 

1,3 


Schemă bloc 

Structura internă a circuitului integrat TA7358P corespunde schemei bloc din figura 2.111 














































Semnificaţie terminale 

f 

1 - intrare semnal RF-MF 

2 - terminal pentru decuplarea amplificatorului de RF 

3 - ieşire semnal RF (amplificat) - punct de conectare a circuitului acordat de RF 

4 - intrare semnal RF pentru etajul de amestec 

5 - masă 

6 - ieşire semnal FI - punct de conectare a circuitului de selectivitate FI 

7 - ieşire semnal de la oscilatorul local 

8 - terminal pentru conectarea circuitului de acord al oscilatorului local 

9 - alimentare în curent continuu 

încapsulare 

Circuitul integrat TA7358P este realizat în capsulă din plastic, tip Toshiba 5-23B. 
Pentru amănunte cu privire la formă şi dimensiuni, a se vedea capitolul 3. 

Utilizare 

Circuitele integrate tip TA7358P au fost utilizate într-o gamă largă de radioreceptoare 
şi radiocasetofoane portabile, a căror alimentare în curent continuu poate varia într-o 
plajă largă de valori. 


2.112 TA7359P 

Preamplificator AF dual 

Circuitul integrat TA7359P a fost proiectat de către firma Toshiba. El este un pre¬ 
amplificator AF dublu, de uz general. A fost destinat utilizării în aparatura audio stereo de 
performanţă. 

Funcţiuni 

t 

- preamplificator AF cu zgomot şi distorsiuni minime 

- funcţionează cu tensiuni de alimentare cuprinse în gama ±1,5 V...±18 V 

Parametri principali 

- valori maxime admisibile: 

• tensiune de alimentare: ±22 V 

• putere disipată: 750 mW 

• temperatură de lucru: -25...+75°C 

- caracteristici electrice (U a | jm = ±4,5 V; f = 1 kHz; T amb = 25°C): 


Caracteristică 

Condiţii de lucru 

t 

Unitate 

Valoare 



de măsură 

min. 

tipică 

max. 

amplificare în tensiune 
în buclă deschisă (G vo ) 

U,eş = 2 V ef 

dB 

75 

85 

— 

nivel maxim de 
semnal la ieşire 

THD = 0,5% 

Vef 

2,0 

2,7 

— 
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Caracteristică 

Condiţii de lucru 

9 

Unitate 

Valoare 



de măsură 

min. 

tipică 

max. 

separare între canale 
(crosstalk) 

U,eş = 2 V ef 

dB 

65 

76 

- 

tensiune echivalentă 
de zgomot la intrare 

R g = 2,2 kQ 
f = 20 Hz.,.30 kHz 

nv ef 

— 

1,0 

1,3 


Schemă bloc 

Schema bloc a circuitului integrat TA7359P este dată în figura 2.112.a. 



Fig. 2.112.a 


Semnificaţie terminale 

9 

1 - alimentare în curent continuu, polaritate pozitivă 

2 - ieşire AF canal A 

9 

3 - intrare inversoare canal A 

4 - intrare neiversoare canal A 

5 - masă, sau alimentare negativă (în cazul alimentării simetrice) 

6 - intrare neinversoare canal B 

7 - intrare inversoare canal B 

8 - ieşire AF canal B 

9 

9 - alimentare în curent continuu, polaritate pozitivă 
Echivalenţe 

Circuitul integrat TA7359P este echivalent din punct de vedere funcţional cu circuitul 
integrat TA7727P, însă diferă încapsularea. 

încapsulare 

Circuitul integrat TA7359P este realizat în capsulă din plastic, tip Toshiba 5-23B. Pentru 
amănunte cu privire la formă şi dimensiuni, a se vedea capitolul 3. 
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Utilizare 

Circuitele intergate TA7359P au fost utilizate în foarte multe aplicaţii audio. O schemă 
foarte simplificată de aplicaţie a sa este dată în figura 2.112.b, cu menţiunea că în figură 
este reprezentată numai partea corespunzătoare unui singur canal AF, celălalt având o 
configuraţie identică. 



2.113 TA7362P 

Circuit pentru mut mg 

Circuitul integrat TA7362P a fost proiectat de către firma Toshiba. El este un circuit 
specializat care asigură blocarea căii de sunet la o comandă externă. Funcţional, se 
comportă ca două relee (pentru AF stereo) care comută semnalul la masă, la o comandă 
externă. 

Funcţiuni 

# 

- asigură comutarea la masă, simultană, a celor două căi de semnal AF, la o 
comandă externă 

- poate fi activat prin aplicarea semnalului de comandă la oricare dintre cele trei 
intrări (terminalele 7, 8 sau 2) 

Parametri principali 

- valori maxime admisibile: 

• tensiune de alimentare (valoare de vârf, nerepetitivă): 25 V 

• tensiune de alimentare: 18 V 

• putere disipată: 0,7 W 

• temperatură de lucru: -30...+75°C 
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- caracteristici electrice (U a)jm = 13,2 V; T amb = 25°C): 


Caracteristică 

Condiţii de lucru 

Unitate 

Valoare 




de măsură 

min. 

tipică 

max. 

tensiune de co- 

terminal 2 

V 

1,8 

2,2 

2,4 

mandă (la intrare) 

terminal 7 

V 

2,5 

2,8 

3,1 


terminal 8 

V 

2,5 

2,8 

3,1 

atenuare muting 

f = 1 kHz 

U IN = 200 mVgf 

dB 

60 

70 

— 

timp de acţionare 
muting 

Ci 3 - 3,3 jxF 

terminal 7 

s 

0,35 

0,5 

0,7 


terminal 8 

s 

0,9 

1,2 

1,8 


Schemă bloc 

Structura internă a circuitului integrat TA7362P are schema bloc din figura 2.113. în 
gură sunt reprezentate şi circuitele anexă, împreună cu care constituie cea mai simplă 
chemă de aplicaţie. 


INTRARE 

COMANDĂ 

MUTING 


INTRARE 

COMANDĂ 

MUTING 



IEŞIRE 

MUTING 


, IEŞIRE 
' MUTING 


Fig. 2.113 


Semnificaţie terminale 

1,3- condensator de stabilire a constantei de timp a comparatorului 

2 - intrare comandă muting 

4, 6 - ieşiri comandă muting pentru două căi (stereo) 

5 - masă 

7, 8 - intrări comandă muting 
9 - alimentare în curent continuu 
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încapsulare 

Circuitul integrat TA7362P este realizat în capsulă din plastic, tip Toshiba 5-23B. 
Pentru amănunte cu privire la formă şi dimensiuni, a se vedea capitolul 3. 

Utilizare 

Circuitele integrate TA7362P au fost folosite în montaje audio stereo performante, de 
fabricaţie mai veche, care utilizau amplificatoare AF fără facilitatea de muting încorporată. 


2.114 TA7401AP 

Decodor stereo cu buclă PLL 

Circuitul integrat TA7401 AP a fost proiectat de către firma Toshiba. El este un circuit 
integrat specializat, decodor stereo, cu performanţe îmbunătăţite la semnal mic. 

Funcţiuni 

t 

- decodor stereo cu buclă PLL 

- asigură performanţe superioare în caz de semnal de nivel redus 

- asigură funcţionarea în regim stereo şi indicarea regimului cu o diodă LED la 
nivelurile de semnal de valoare redusă (10 mV ef ) 

Parametri principali 

-valori maxime admisibile: 

• tensiune de alimentare: 15 V 

• tensiune ieşire pentru conectare LED: 15 V 

• curent LED: 20 mA (vârf: 40 mA) 

• putere disipată: 750 mW 

• temperatură de lucru: -30...+70°C 

caracteristici electrice (U aHm = 9 V; f = 1 kHz; T amb = 25°C): 


Caracteristică 

Condiţii de lucru 

f 

Unitate 

Valoare 



de măsură 

min. 

tipică 

max. 

curent de alimentare 

fără LED conectat 

mA 

- 

18 

25 

semnal maxim AF com¬ 
pus (stereo) la intrare 

L + R = 90%; 

THD = 1% 

V e t 

— 

1.1 

— 

separare între canale 

L + R = 270 mV ef 

dB 

36 

45 

- 

distorsiuni armonice totale 

L + R = 270 mV et 

% 

- 

0,05 

- 

amplificare în tensiune 

U IN = 300 mV ef 

dB 

-3,5 

-1.0 

+1,5 

nivele de comutare LED 

^cuplare LED 

> 

E 

- 

10 

15 


^decuplare LED 

3 

< 

<D 

2 

7 

- 

raport semnal / zgomot 
(S/N) 

U IN = 300 mV ef 

dB 

— 

75 

— 
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Caracteristică 

Condiţii de lucru 

1 

Unitate 

Valoare 



de măsură 

min. 

tipică 

max. 

tensiune de alimentare la 
care oscilatorul nu mai 
funcţionează 

f 

^stop 

V 

0,6 

1,2 



Schemă bloc 

Structura internă a circuitului integrat TA7401 AP corespunde schemei bloc din figura 2.114. 



Flg. 2.114 


Semnificaţie terminale 

1 - alimentare în curent continuu 

2 - condensator de atenuare (automată) a semnalelor de frecvenţă ridicată (în 

cazul recepţiei la limita sensibilităţii) 

3 - intrare semnal AF stereo (compus) 

4 - ieşire semnal AF canal stânga 

5 - intrare de comandă pentru trecerea în regim de recepţie pentru semnale slabe 

(când se comandă eliminarea semnalelor de frecvenţă ridicată) 
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6 - ieşire semnal AF canal dreapta 

7 - intrare comandă regim de lucru pentru semnale de nivel mic 

8 - masă 

9 - ieşire alimentare LED (indicator stereo) 

10 - condensator de filtrare a semnalului de la oscilatorul local 

11 - ieşire de control semnal oscilator local 

12.14- filtru trece-jos - detector semnal pilot 

13.15- filtru RC trece-jos - detector de fază 

16 - reţea RC pentru stabilirea frecvenţei oscilatorului pilot. 

încapsulare 

Circuitele integrate TA7401AP sunt realizate în capsulă din plastic, cu terminalele în 
zig-zag, ZIP (Zigzag In line-Package), cu 16 terminale, tip Toshiba 5-21G. Pentru mai 
multe amănunte cu privire la formă şi dimensiuni, a se vedea capitolul 3. 

Utilizare 

Circuitele integrate TA7401AP au fost utilizate în radioreceptoare performante, în ge¬ 
neral staţionare. în regim normal de funcţionare, valorile tensiunilor de polarizare a ter¬ 
minalelor sunt cele din tabelul de mai jos: 


terminal 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

U(V) 

9 

3)5 

3,6 

4,2 

- 

4,2 

- 

- 

terminal 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

U(V) 

- 

3,6 

3,4 

2,2 

2,2 

2,2 

2,2 

3,2 


2.115 TA7402P 

Tuner radio MA 

TA7402P a fost produs de către firma Toshiba. El este un circuit specializat, destinat uti¬ 
lizării ca tuner radio MA pentru receptoarele auto. Datorită performanţelor sale ridicate, mai 
ales în ceea ce priveşte eficacitatea RAA, poate fi folosit şi în decodoarele MA stereo. 

Funcţiuni 

- amplificator de RF-MA 

- etaj de amestec 

- oscilator local 

- amplificator de FI 

- detector şi etaj comandă RAA (AGC) 

Parametri principali 

- valori maxime admisibile: 

• tensiune de alimentare (U a „ m ): 16 V 

• putere disipată (P D ): 750 mW 

• temperatură de lucru: -35...+75°C 
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- caracteristici electrice (U a | im = 9 V; T amb = 25°C): 


Caracteristică 

Condiţii de lucru 

9 

Unitate 

Valoare 



de măsură 

min. 

tipică 

max. 

curent de alimentare 
de) 

terminal 6 
neconectat 

mA 

9 

13 

20 

nivel de ieşire (V OD ) 

U IN = 74 dBpV 

mV 

65 

90 

115 

sensibilitate 

raport semnal / 

/ zgomot 20 dB 

dBinV 

- 

24 

30 

raport semnal-zgomot 
(S/N) 

U IN = 74 dBp,V 

dBjxV 

46 

52,5 


distorsiuni armonice 
totale (THD) 

U 1N = 74 dBpV 
mod. 80% 

% 

— 

0,6 

— 

nivel semnal FI la 
ieşire 

9 

U IN = 74 dBpV 

3 

< 

© 

— 

76 

— 


Schemă bloc 

Circuitul integrat TA7402P are schema bloc din figura 2.115.a. în figură sunt repre- 
itate şi principalele elemente de circuit externe ale circuitului integrat. 
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Semnificaţie terminale 

1 - intrare comandă RAA (AGC input) 

2 - ieşire AF 

3 - decuplare etaj 2 de FI (MA) 

4 - alimentare în curent continuu 

5 - decuplare etaj 1 de FI (MA) 

6 - ieşire semnal FI (după primul etaj amplificator) 

7 - intrare amplificator FI (MA) 

8 - masă 

9 - ieşire etaj amestec (selecţie semnal FI) 

10 - terminal pentru conectarea circuitului acordat al oscilatorului local 

11 - intrare de RF a etajului de amestec 

12 - terminal pentru decuplarea etajului amplificator de RF 

13 - ieşire semnal RF (MA) / terminal pentru conectarea circuitului de selectivitate RF 

14 - terminal pentru decuplarea etajului de amestec 

15 - intrare semnal RF 

16 - terminal pentru decuplarea etajului amplificator de RF 
încapsulare 

Circuitul integrat TA7402P este realizat în capsulă din plastic, tip Toshiba 5-21G. Pentru 
amănunte asupra formei şi dimensiunilor, a se vedea capitolul 3. 

Utilizare 

Circuitul integrat TA7402P a fost utilizat într-o serie de radioreceptoare MA portabile 
şi, în special, în radioreceptoare auto. O schemă simplificată de aplicaţie este dată în fi¬ 
gura 2.115.b. 
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Tensiunile continue măsurate în acest caz la terminalele sale, în lipsa semnalului la 
intrare, sunt cele din tabelul de mai jos: 


terminal 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

tensiune (V) 

2,0 

2,0 

2,6 

9,0 

2,6 

2,5 

2,6 

0 

terminal 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

tensiune (V) 

9,0 

- 

4,3 

4,8 

9,0 

4,3 

2,0 

1,3 


Observaţie: Valorile sunt valabile în cazul unei tensiuni de alimentare de 9 V. 

t 


2.116 TA7405P 

Preamplificator AF dual pentru casetofon autorevers 

Circuitul integrat TA7405P a fost proiectat de către firma Toshiba. El este un circuit 
specializat, preamplificator AF dublu, destinat utilizării în casetofoane stereo, autorevers. 

Funcţiuni 

t 

- preamplificator AF de mare sensibilitate 

- nu necesită condensatoare de cuplaj 

- asigură zgomot şi distorsiuni minime 

Parametri principali 

-valori maxime admisibile: 

• tensiune de alimentare: 16 V 

• putere disipată: 750 mW 

• temperatură de lucru: -30...+75°C 

- caracteristici electrice (U a | im = 9 V; f = 1 kHz; R g = 600 Q; T amb = 25°C): 


Caracteristică 

Condiţii de lucru 

f 

Unitate 

de măsură 

Valoare 

min. 

tipică 

max. 

curent de alimentare 

U IN = ° 

mA 

- 

6,0 

9,0 

amplificare în tensiune 
în buclă deschisă (G vo ) 

C t = 100 pF 

R, = 0 

dB 

— 

98 

— 

nivel maxim de 

semnal la ieşire 

1 

THD = 0,5% 

V e , 

1,5 

2,0 

- 

tensiune echivalentă 
de zgomot la intrare 

bandă: 20 Hz...20 kHz 

nv ef 

- 

0,9 

1,7 

separare între canale 
(crosstalk) 

U|£s = 0 dBm 

dB 

50 

60 

— 
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Schemă bloc 

Structura internă a circuitului integrat are schema bloc din figura 2.116. în figură sunt 
reprezentate şi principalele elemente anexă ale celei mai simple scheme de aplicaţie a 
circuitului integrat. 



Fig. 2.116 


Semnificaţie terminale 
> 

1 - alimentare în curent continuu 

2 - ieşire AF amplificator 1 

3 - intrare comandă de comutare a capului magnetic, F/R (Forward = înainte; 

Reverse = înapoi) 

4 - ieşire de comutare reţea corecţie (reacţie negativă) pentru bandă normală sau 

bandă „metal" 

5 - intrare cap magnetic pentru canal 1 „înainte" (ch-1 F) 

6 - intrare inversoare (pentru reacţie negativă globală) amplificator 1 

7 - intrare cap magnetic pentru canal 1 „înapoi" (ch-1 R) 

8 - masă 

9 - decuplare polarizare de referinţă stabilizator intern 
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10 - neconectat 

11 - intrare cap magnetic pentru canal 2 „înapoi" (ch-2 R) 

12 - intrare inversoare (pentru reacţie negativă globală) amplificator 2 

13 - intrare cap magnetic pentru canal 2 „înainte" (ch-2 F) 

14- ieşire de comutare reţea corecţie (reacţie negativă) pentru bandă normală 
sau „metal" 

15- intrare de comandă a comutărilor interne pentru redare bandă normală sau 
bandă „metal" 

16 - ieşire AF amplificator 2 

Echivalente 

$ 

Circuitele integrate TA7405P sunt echivalente din punct de vedere funcţional cu cir¬ 
cuitele TA7705P / F, cu menţiunea că diferă constructiv, cele trei tipuri de circuite fiind 
realizate fiecare în alt tip de capsulă. Deşi sunt diferite din punct de vedere constructiv, 
cele trei tipuri de circuite au aceeaşi ordine a terminalelor (în numerotarea standard). 

încapsulare 

Circuitul integrat TA7405P este realizat în capsulă din plastic, tip Toshiba 5-21G. 
Pentru amănunte cu privire la formă şi dimensiuni, a se vedea capitolul 3. 

Utilizare 

Circuitul integrat TA7405P a fost utilizat, în special, în casetofoane pentru autoturisme, 
el asigurând funcţionarea „non stop" a sistemului, banda fiind redată continuu în cele două 
sensuri. în cazul funcţionării normale, tensiunile de polarizare de la terminalele circuitului 
integrat au valorile din tabelul de mai jos: 


Terminal 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

U(V) 

9.0 (U alim ) 

3,0 

- 

2,9 

2,9 

2,9 

2,9 

0 

Terminal 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

U(V) 

2,9 

NC 

2,9 

2,9 

2,9 

2,9 

3,5 

2,9 


2.117 TA7604AP 

Decodor stereo cu buclă PLL 

Circuitul integrat TA7604AP a fost proiectat de către firma Toshiba. El este un circuit 
specializat, decodor stereo funcţionând cu tensiuni de alimentare de valoare redusă, uti¬ 
lizabil în radioreceptoare portabile. 

Funcţiuni 

t 

- decodor stereo 

- necesită tensiuni de alimentare reduse (3.5...12 V) 

- necesită puţine componente externe 

- sensibilitate ridicată 
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Parametri principali 

- valori maxime admisibile: 

• tensiune de alimentare: 12 V 

• curent de alimentare: - regim normal: 30 mA 

- valoare de vârf: 60 mA 


• putere disipată: 750 mW 

• temperatură de lucru: -30...+75°C 

- caracteristici electrice (U alim = 6 V; f = 1 kHz; T amb = 25°C): 


Caracteristică 

Condiţii de lucru 
• 

Unitate 

de măsură 

Valoare 

min. 

tipică 

max. 

curent de lucru 

fără curent LED 

mA 

- 

17 

22 

semnal maxim AF 
stereo (compus) 
la intrare 

THD = 0,5% 

L + R = 90% 

> 

E 

_ 

750 

" 

amplificare în 
tensiune 

U|n = 150 mV ef 
^sarc = ^»3 

dB 

-3 

-1,5 

0 

U in = 150 mV e( 

R sarc = 5,1 kQ 

dB 

— 

0 

— 

U|n = 150 mV ef 

R S arc = 6,8 k£2 

dB 

— 

2,5 

— 

separare între 
canale 

L+R = 135 mV ef 

^sarc = 4,3 
f = 1 kHz 

dB 

35 

45 


sensibilitate 
conectare LED 

nivel semnal pilot 

mV ef 

3 

6 

10 

raport 

semnal / zgomot 
(S/N) 

U in = 150 mV ef 

R g = 3,9 kQ. 

dB 


75 


plajă de funcţio¬ 
nare oscilator 
local (pilot) - Ug 

nivel maxim 

V 

- 

15 

- 

nivel minim (ieşire 
din oscilaţie) 

V 

— 

1,2 

— 


Schemă bloc 

Structura internă a circuitului integrat are schema bloc din figura 2.117. 
Semnificaţie terminale 

t 

1 - alimentare în curent continuu 

2 - intrare semnal AF stereo compus 

3 - ieşire amplificator AF 
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4 - ieşire canal stânga (L) decodor 

5 - ieşire canal dreapta (R) decodor 

6 - ieşire comandă LED 

» 

7 - masă 

8 - condensator filtrare tensiune stabilizată intern 

9 - tensiune blocare oscilator local 

10,11 - filtru trece-jos - detector de fază (comutator stereo) 
12- ieşire control oscilator local (19 kHz) 

13 - intrare detector de fază 

14,15 - filtru trece-jos - detector de fază (oscilator local) 

16 - reţea R-C de stabilire a frecvenţei oscilatorului local 


FTJ1 VCO ADJUST 



V lamp 


Flg. 2.117 
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încapsulare 

Circuitul integrat TA7604AP este realizat în capsulă din plastic, tip Toshiba 5-22E. 
Pentru amănunte cu privire la formă şi dimensiuni, a se vedea capitolul 3. 

Utilizare 

Circuitul integrat TA7604AP a fost utilizat, în special, în radioreceptoare stereo porta¬ 
bile de bună calitate. 


2.118 TA7612AP 

Circuit de comandă pentru zece LED-uri 

Circuitul integrat TA7612AP a fost proiectat de către firma Toshiba. El este un circuit 
specializat, destinat comenzii unei bare de zece LED-uri. Sistemul circuit integrat-bară 
de LED-uri este folosit uzual ca indicator de nivel al unei mărimi reglabile (sau variabile) 
în receptoarele radio sau staţiile audio. Sistemul asigură variaţia liniară a afişării. 

Funcţiune 

- asigură deschiderea în serie a unei bare de zece LED-uri, în număr direct pro¬ 
porţional cu mărimea semnalului de comandă 

Parametri principali 

- valori maxime admisibile: 

• tensiune de alimentare: 20 V 

• putere disipată: 750 mW 

• temperatură de lucru: -30...+75°C 

- caracteristici electrice (U aljm = 12 V; T amb = 25°C): 


Caracteristică 

Condiţii de lucru 

9 

UM 

Valoare 

min. 

tipică 

max. 

tensiune de 
alimentare 

- 

V 

6 

12 

15 

curent de 
alimentare 

c 

3 

II 

< 

c 

z 

II 

o 

< 

mA 

- 

15 

20 

U,n = 4,1 V 
l 0 = 10 x 10 mA 

mA 

— 

150 

160 

semnal de 
comandă la intrare 

- 

V 

0 

— 

8 

nivel semnal la 
ieşire 

t 

H (nivel logic „1“) 

Uref = 4 V 

U, N = 0 

V 

11,9 

11,93 


L (nivel logic „0") 

U ref = 4V 

U, N = 4,1 V 

V 


0,6 

1,0 
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Schemă bloc 

Schema bloc a circuitului integrat este dată în figura 2.118. în figură sunt reprezentate 
şi principalele elemente de circuit anexe circuitului integrat: diodele LED şi rezistenţele 
de fixare a celor două tensiuni de referinţă: 

f 

- R 2 - pentru stabilirea tensiunii minime de referinţă U A 

- R 1 - pentru stabilirea tensiunii maxime de referinţă U B 

Prin creşterea liniară a tensiunii de comandă aplicate la terminalul 16, între cele două 
valori de tensiune (U A ...U B ) se obţine conectarea progresivă (liniară) a celor zece diode 
ale barei de LED-uri. 


U<«m. 



Semnificaţie terminale 

1 - masă 

2 - terminal pentru fixarea valorii minime de referinţă a tensiunii de comandă 

3, 4, 5, 6, 7, 9,10,11,12,13 - ieşiri de comandă a deschiderii celor zece LED-uri 
8 - rezistentă de închidere la masă a circuitului de comandă 

t 

14 - alimentare în curent continuu 

15 - terminal pentru fixarea valorii maxime de referinţă a tensiunii de comandă 

16 - intrare semnal de comandă a barei de LED-uri 

încapsulare 

Circuitele integrate TA7612AP sunt realizate în capsule din plastic, tip Toshiba 5-22E. 
Pentru amănunte cu privire la formă şi dimensiuni, a se vedea capitolul 3. 

Utilizare 

Circuitele integrate TA7612AP sunt folosite în aparatura audio sofisticată, pentru co¬ 
manda barei de LED-uri care foloseşte, în general, fie ca indicator de nivel AF, fie ca in¬ 
dicator de reglaj (volum, ton, acord etc.). 
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2.119 TA7613AP 

Receptor radio MIA / MIF 

Circuitul integrat TA7613AP a fost proiectat de către firma Toshiba. Este un circuit 
specializat, asigurând toate funcţiunile unui radioreceptor MA / MF (inclusiv amplificarea 
în putere AF). El a fost destinat utilizării în radioreceptoarele standard, de performanţe 
medii. Poate funcţiona într-o plajă mare de tensiuni de alimentare. 

Funcţiuni 

- amplificator de RF-MA 

- oscilator local pentru gama de frecvenţe radio MA 

- etaj de amestec pentru frecvenţele radio MA 

- amplificator de FI-MA, controlat de un circuit de reglaj automat al amplificării (RAA) 

- detector FI-MA 

- amplificator şi detector de FI-MF 

- circuit de control automat al frecvenţei (CAF - AFC) 

- amplificator de putere AF (clasă B) 

- funcţionează într-o gamă de tensiuni de alimentare cuprinsă între 3 şi 13 V 

Parametri principali 

- valori maxime admisibile: 

• tensiune de alimentare: 12 V 

• curent de alimentare: 44 mA 

• putere disipată: 600 mW 

• temperatură de lucru: -18...+65°C 

- caracteristici electrice (T^ = 25°C; f AF = 1 kHz; f AM = 1 MHz; modulaţie: 30%; 
f MF =10,7 MHz; Af = 22,5 kHz): 


Caracteristică 

Condiţii de lucru 

UM 

Valoare | 

min. 

tipică 

max. 

nivel semnal de intrare 
pentru intrare în 
limitare (MF) 

MF; U alim = 5,5 V 

dBjxV 


57 


tensiune terminal 16 

MA; U alim = 9 V; 
fără semnal 

V 

1,4 

— 

1,9 

putere AF la ieşire 

sarcină: 8 Q 
u*, - 5,5 V 
f AF = 1 kHz 
distorsiuni: 10% 

W 

0,28 



distorsiuni armonice 
totale (THD) 

sarcină: 45 Q 

curent alimentare: 42 mA 

f AF = 1 kHz 

= 2 v «i 

% 


0,5 

4 
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Caracteristică 

Condiţii de lucru 

UM 

Valoare 




min. 

tipică 

max. 

amplificare în tensiune 
(AF) - G v 

sarcină: 8 Q 
» 5.5 V 
f AF = 1 kHz 

dB 


40 



Schemă bloc 

Schema bloc a circuitului integrat TA7613AP este dată în figura 2.119. 


Ieşire Masâ Filtraj Filtraj Ieşire In 

FI-AM RF In FI FI RAA A Detector U 0 | im . 



Fig. 2.119 


Semnificaţie terminale 

t 

1 - terminal decuplare FI (MA / MF) / comutare MA / MF 

2 - intrare semnal FI - MA / MF 

3 - masă etaje RF 

4 - ieşire semnal FI-MA 

5 - terminal pentru conectarea circuitului acordat al oscilatorului local 

6 - intrare semnal RF-MA 

7-terminal pentru decuplarea amplificatorului de RF-MA şi de comutare a 
regimului său de lucru 

8 - ieşire AF a detectorului MA 

9 - intrare amplificator AF 

10 - terminal pentru conectarea condensatorului de filtrare al amplificatorului de AF 

11 - masă amplificator AF 
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12 - ieşire semnal AF de putere 

13 - alimentare în curent continuu 

14 - intrare semnal detector FI - MA / MF 

15 - ieşire semnal FI - MA / MF 

> 

16 - terminal pentru conectarea condensatorului de filtrare al etajului RAA. 
încapsulare 

Circuitul integrat TA7613AP este realizat în capsulă din plastic, tip Jedec 5-22E. 
Pentru amănunte cu privire la formă şi dimensiuni, a se vedea capitolul 3. 

Utilizare 

Circuitul integrat TA7613AP a fost destinat utilizării într-o serie largă ele radioreceptoare de 
complexitate medie, asigurând în totalitate prelucrarea semnalelor MA, şi aproape în totalitate 
prelucrarea semnalelor de pe calea MF. 


2.120 TA7614AP 

Receptor radio MA / MF 

Circuitele integrate TA7614AP au fost proiectate de către firma Toshiba, în vederea 
utilizării lor în radioreceptoare de complexitate medie, având un grad foarte mare de integrare. 

Funcţiuni 

- etaj de amestec RF-MA 

- oscilator local MA 

- amplificator FI-MA 

- amplificator FI-MF 

- detector MA 

- detector MF (QUAD - în cuadratură) cu două ieşiri - AF si semnal comandă 
CAF (AFC) 

- număr redus de componente externe 

Parametri principali 

-valori maxime admisibile: 

• tensiune de alimentare (U a)im ): 8 V 

• putere disipată (P D ): 750 mW 

• temperatură de lucru: -25...+75°C 

- caracteristici electrice (T^ = 25°C; = 5 V; FI-MF: f = 10,7 MHz; Af = ±75 kHz; 

f m = 400 Hz; MA: f RF = 1 MHz; f AF = 400 Hz; modulaţie: 30%): 


Caracteristică 

Condiţii de lucru 
» 

Unitate 

Valoare 



de măsură 

min. 

tipică 

max. 

curent de alimentare l c 

U IN = 0 V (MF) 

mA 

- 

17 

31 


U IN = 0 V (MA) 

mA 

- 

15 

31 
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Caracteristică 

Condiţii de lucru 

9 

Unitate 

Valoare 




de măsură 

min. 

tipică 

max. 

MF 

nivel semnal 
intrare prag 
limitare 

limitare -3 dB 

dBpV 


34 

40 


nivel semnal 
ieşire (AF) 

Af = ±22,5 kHz 

U IN = 60 dBpV 

a> 

> 

E 

40 

60 

80 


raport semnal / 

/ zgomot (S / N) 

U IN = 80 dBpV 

dB 

— 

70 

— 


distorsiuni 
armonice totale 
(THD) 

U 1N = 80 dBpV 

% 


0,3 



rejectie semnal 
MA (AMR) 

MA: 1 kHz, 30% 
MF: Af = 22,5 kHz 
U IN = 80 dBpV 

dB 


50 


MA 

nivel semnal 
ieşire 

U 1N = 60 dBpV 

mV ef 

90 

130 

180 


distorsiuni armo¬ 
nice totale (THD) 

U 1N = 60 dBpV 

% 

— 

1,0 



raport semnal / 

/ zgomot (S / N) 

U 1N = 60 dB|xV 

dB 

- 

40 

- 


tensiune de ali¬ 
mentare de blo¬ 
care a oscilato¬ 
rului local 

(^stop) # 


V 


1,5 



IEŞ FI 2 


IN FI FILTRAJ 


QUAD 


IN 

FI-MF 


IN 

RF-MA 



IEŞ.1 MF 
IEŞ.2 MF 

^ alim. 

IEŞ. MA 


Fig. 2.120.a 
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Fig. 2.120.b 


Schemă bloc 

Schema bloc a circuitului integrat TA7614AP este dată în figura 2.120.a. 

Semnificaţie terminale 

1 - masă generală 

2 - ieşire AF-MA (şi ieşire de măsură a nivelului) 

3 - alimentare în curent continuu 

4 - ieşire MF2 - semnal comandă CAF 

5 - ieşire MF1 - semnal AF 

6 - terminal pentru conectarea circuitului de referinţă al detectorului în cuadratură (MF) 

7 - intrare comandă RAA amplificator FI (MA) 

8 - intrare amplificator FI MA sau MF 

9 - terminal pentru conectarea condensatorului de decuplare a amplificatorului FI 

(MA şi MF) 
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10 - ieşire semnal FI-MF (preamplificator-limitator FI-MF) 

11 - comutator MA / MF 

12 - intrare preamplificator FI-MF 

13 - intrare semnal RF-MA 

14 - alimentare în curent continuu 

15 - ieşire etaj de amestec semnal MA / semnal FI-MA 

16 - terminal pentru conectarea circuitului acordat al oscilatorului local MA 

încapsulare 

Circuitul integrat TA7614AP este realizat în capsulă din plastic, tip Toshiba 5-22E. Pentru 
amănunte cu privire la formă şi dimensiuni, a se vedea capitolul 3. 

Utilizare 

Circuitul integrat TA7614AP a fost utilizat în multe radioreceptoare fabricate în Japo¬ 
nia (sau în Extremul Orient). El necesită puţine componente externe şi asigură un grad 
mare de integrare a receptorului radio, ceea ce face să fie utilizat, în special, în variantele 
de radioreceptoare portabile de gabarit mic. în figura 2.120.b este dată o schemă tipică 
de aplicaţie a acestui circuit. 


2.121 TA7616P 

Tuner radio MA 

Circuitul integrat TA7616P a fost proiectat de către firma Toshiba. Este un circuit spe¬ 
cializat, destinat procesării semnalelor radio MA într-un radioreceptor. El asigură proce¬ 
sarea semnalelor de RF şi FI-MA, până la obţinerea semnalului de AF. 

Funcţiuni 

t 

- amplificator de RF-MA 

- etaj de amestec 

- oscilator local 

- amplificator FI-MA cu amplificare controlată de către RAA 

- detector de AF 

- detector de semnal de comandă RAA. 

Parametri principali 

- valori maxime admisibile: 

• tensiune de alimentare (U a)im ): 16 V 

• putere disipată (P D ): 750 mW 

• temperatură de lucru: -30...+70°C 

- caracteristici electrice (U aIjm = 9 V; f RF = 1 MHz; f AF = 400 Hz; modulaţie 30%): 


Caracteristică 

Condiţii de lucru j 

Unitate 

Valoare 



de măsură 

min. 

tipică 

max. 

nivel semnal de 
ieşire (AF) 

U IN = 74 dBjxV 

mV ef 

55 

84 

110 
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(continuare) 


Caracteristică 

Condiţii de lucru 

1 

Unitate 

de măsură 

Valoare 

min. 

tipică 

max. 

sensibilitate 

maximă 

^ieşire " ^0 mV ef 

dBpV 

- 

9 

- 

raport semnal / 

/ zgomot (S / N) 

U IN = 74 dBpV 

dB 

46 

52,5 

- 

distorsiuni 
armonice totale 
(THD) 

U 1N = 74 dBpV 

% 

- 

0,3 

3 

U 1N = 74 dBp,V 
modulaţie = 80% 

t 

% 

— 

0,6 



Schemă bloc 

Circuitul integrat tip TA7616P are schema bloc din figura 2.121 .a. 


RF MIX MIX FI 

OUT IN OUT IN U cl:m . U olim . 



Fig. 2.121 .a 


Semnificaţie terminale 

9 

1 - masă generală 

2 - intrare semnal comandă RAA 

3 - ieşire semnal AF (de la detectorul MA) 

4 - alimentare în curent continuu 

5, 6 - terminale pentru conectarea condensatoarelor de decuplare a amplificatorului 
de FI-MA 

7 - intrare semnal FI (de la filtrul de selectivitate) 

8 - ieşire semnal FI (spre filtrul de selectivitate) 

9 - terminal pentru conectarea circuitului acordat al oscilatorului local 

10 - alimentare în curent continuu 

11 - intrare RF a etajului de amestec 

12 - terminal pentru conectarea condensatorului de decuplare a amplificatorului de RF 

13 - ieşire semnal amplificat de RF (spre filtrul de selectivitate) 

14 - terminal pentru conectarea condensatorului de decuplare a etajului de amestec 
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15 - intrare semnal de RF (provenit de la antenă) 

16 - terminal pentru conectarea condensatorului de decuplare a amplificatorului de RF 
încapsulare 

Circuitele integrate tip TA7616P sunt realizate într-o capsulă din plastic, tip Toshiba 5-22E. 
Pentru amănunte cu privire la formă şi dimensiuni, a se vedea capitolul 3. 

Utilizare 

Circuitele integrate TA7616P sunt utilizate, în special, în radioreceptoare auto, de 
gabarit mic. Schema tipică de utilizare este dată în figura 2.121 .b. 





AF 

OUT 


Fig. 2.121 .b 

Configuraţiei din figură trebuie să i se adauge un preamplificator şi un amplificator 
audio de putere (cu reglajele dorite) pentru a se obţine un radioreceptor complet, de per¬ 
formanţe medii. 


2.122 TA7617AP 

Sistem de amplificatoare AF pentru casetofon deck 

Circuitul integrat TA7617AP a fost proiectat de către firma Toshiba. El este un circuit 
integrat specializat ca sistem de amplificatoare AF pentru casetofoanele deck de 
performanţă. 

Funcţiuni 

t 

- preamplificator de cap magnetic pentru redare 

- preamplificator pentru microfon 

- amplificator AF pentru cască 

- amplificator-separator AF 
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- preamplificator de înregistrare 

- amplificator de comandă a indicatorului de nivel 

- permite alimentarea de la o singură sursă, sau alimentare simetrică la tensiuni 
de polaritate diferită 

- asigură comutarea electronică a regimului de funcţionare 

- funcţionează într-o gamă de tensiuni de alimentare cuprinsă între 8,5 V şi 15 V 

Parametri principali 

- valori maxime admisibile: 

• tensiune de alimentare: ±15 V 

• putere disipată: 1800 mW 

• temperatură de lucru: -10...+55°C 

- caracteristici electrice (U aljm : ±12 V; f = 1 kHz): 


Secţiune 

Caracteristică 

Condiţii de lucru 

» 

UM 

Valoare 

mir,. 

tipică 

max. 

Preamplificator 
de redare (de 
cap magnetic): 

- intrare: term. 27 

- ieşire: term. 25 

amplificare în 
tensiune 

U, E ş = 3 V ef 

dB 

- 

96 

- 

nivel maxim de 
ieşire 

t 

THD = 1% 

Vef 

5 

6 

— 

tensiune echiva¬ 
lentă de zgomot la 
intrare 

R g = 1 kD 
bandă: 

15 Hz...30 kHz 

pVgf 


1,t> 

1,8 

Amplificator 
pentru microfon: 

- intrare: term. 23 

- ieşire: term. 21 

amplificare în 
tensiune 

U|EŞ = 3 V ef 

dB 

- 

96 

- 


THD = 1% 

Vef 

5 

6 

- 

tensiune echiva¬ 
lentă de zgomot la 
intrare 

R g = 1 kft 
bandă: 

15 Hz...30 kHz 

nv ef 


1.0 

1,5 

Amplificator-se- 

parator: 

- intrare: term. 4 

- ieşire: term. 5 

amplificare în 
tensiune 

U| E ş = 3 V„ 

dB 

— 

86 

— 

nivel maxim de 
ieşire 

r 

THD = 1% 

Vef 

5 

6 

- 

Amplificator de 
înregistrare: 

- intrare: term. 11 

- ieşire: term. 13 

amplificare în 
tensiune 

*-*ieş = 3 V ef 

1 

dB 

- 

86 

— 

nivel maxim de 
ieşire 

THD = 1% 

V ef 

5 

6 

- 

distorsiuni 
armonice totale 
(THD) 

U|EŞ = 3 Vef 

% 


0,01 

0,1 
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Secţiune 

Caracteristică 

Condiţii de lucru 

UM 

Valoare 

min. 

tipică 

max. 

Amplificator 
pentru cască: 

- intrare: term. 19 

- ieşire: term. 18 

amplificare în 
tensiune 

Uin - 0,3 V., 

dB 

- 

20 

- 

nivel maxim la 
ieşire 

THD = 1% 

v ef 

5 

6,8 

- 

Indicator de nivel 
ieşire: term. 15 

nivel ieşire 

I|„ = 2mA 

pA 

- 

150 

- 

I,„ = 20mA 

pA 

- 

600 

- 


Schemă bloc 

Structura internă a circuitului integrat corespunde schemei bloc din figura 2.122.a. 



Fig. 2.122.a 
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Semnificaţie terminale 

1 - masă 

2 - intrare comandă ALC (Automatic Level Control - reglaj automat al nivelului de 

semnal la ieşire) 

3 - intrare amplificator-separator AF (intrare comutabilă intern) 

4 - intrare amplificator-separator AF (intrare comutabilă intern) 

5 - intrare pentru reacţie negativă - amplificator-separator de AF 

6 - ieşire amplificator-separator AF 

7 - intrare comandă regim de funcţionare (înregistrare / redare) 

8 - alimentare în curent continuu (sursa 1) 

9,10 - pereche de terminale care constituie un întrerupător cu două poziţii (SW2): 

• conectat: între terminalele 9 şi 10 poate fi măsurată o rezistenţă foarte 
mică 

• neconectat: rezistenţă practic infinită între cele două terminale 

11 - intrare amplificator de înregistrare 

12 - intrare reacţie negativă amplificator de înregistrare 

13 - ieşire amplificator de înregistrare 

14 - alimentare tensiune negativă (sursa 2) 

15 - ieşire semnal comandă indicator de nivel 

16 - constanta de timp a circuitului de comandă a indicatorului de nivel 

17 - intrare semnal comandă indicator de nivel 

18 - ieşire amplificator de cască 

19 - intrare amplificator de cască 

20 - alimentare tensiune pozitivă (sursa 3) 

21 - ieşire amplificator de microfon 

22 - intrare reacţie negativă amplificator de microfon 

23 - intrare semnal amplificator de microfon 

24 - alimentare tensiune pozitivă (sursa 2) 

25 - ieşire preamplificator de redare 

26 - intrare reacţie negativă preamplificator de redare 

27 - intrare semnal preamplificator de redare 

28 - alimentare tensiune negativă (sursa 1) 

încapsulare 

Circuitul integrat TA7617AP este realizat în capsulă din plastic, tip Toshiba 5-37. Pentru 
amănunte cu privire la formă şi dimensiuni, a se vedea capitolul 3. 

Utilizare 

Circuitele integrate TA7617AP au fost utilizate numai în montaje audio profesionale şi 
semiprofesionale, ele asigurând, practic, toată procesarea AF dintr-un casetofon deck, 
precum şi facilităţi suplimentare (indicator de nivel, comutare internă etc.). Schema de 
aplicaţie (simplificată) a unui casetofon deck, realizată cu circuitul integrat TA7617AP, 
este dată în figura 2.122.b. 
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2.123 TA7625F 

Sistem de amplificatoare pentru casetofoane portabile 

Circuitul integrat TA7625F a fost proiectat de către firma Toshiba. El este un circuit spe¬ 
cializat, care asigură, practic, toată procesarea semnalelor AF dintr-un casetofon portabil. 

Funcţiuni 

$ 

- preamplificator de zgomot mic 

- reglaj automat al nivelului de ieşire (ALC) 

- amplificator final AF de putere mică 

Parametri principali 

- valori maxime admisibile: 

• tensiune de alimentare: 4 V 

• putere disipată: 0,350 W 

• curent de ieşire (valoare de vârf, nerepetitivă): 0,3 A 

• temperatură de lucru: -10...+60°C 

- caracteristici electrice (U aBm = 3 V; f = 1 kHz; T amb = 25°C): 


Secţiune 

f 

Caracteristică 

Condiţii de lucru 

UM 

Valoare 

min. 

tipică 

max. 

Preampli¬ 

ficator 

amplificare în 
tensiune 

buclă deschisă 

U, N = -60 dBm 

dB 

■ 

42 

- 

buclă închisă 

R nf = 10 k£2 

R F = 1 k£2 

dB 


20 


nivel ieşire 
semnal AF 

THD = 1% 

R S arc=10k Q 

V ef 

— 

0,7 

— 

tensiune de 
zgomot la 
ieşire 

f 

f = 50 Hz...20 kHz 

^ V ef 


18 

■ 

Amplificator 
de putere 

amplificare în 
tensiune 

buclă deschisă 

U )N = -80. dBm 

dB 

— 

53 

— 

buclă închisă 

dB 

- 

40 

- 

putere de 
ieşire 

9 

THD = 10% 

^sarc = 4 £2 

mW 

100 

150 

■ 

tensiune de 
zgomot la 
ieşire 

Rg = 1 k£2 

f = 50 Hz...20 kHz 

mV ef 


0,12 


ALC 

eficientă ALC 

t 

ALC activ 

U IN = -65...-25 dB 

dB 

— 

5 

8 
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Schemă bloc 

Structura internă a circuitului integrat TA7625F corespunde schemei bloc din 
figura 2.123.a. 


PRE PRE 

DC V cc OUT IN NF DC V cc B.S 



Fig. 2.123.a 


Semnificaţie terminale 

9 

1,2 — compensare de fază (de frecvenţă) 

3 - masă amplificator de putere 

4 - ieşire ampificator de putere 

5 - intrare reacţie locală (bootstrap) 

6 - alimentare în curent continuu, amplificator de putere 

7 - intrare inversoare / intrare de reacţie negativă amplificator de putere 

8 - intrare semnal amplificator de putere 

9 - masă preamplificator 

10 - intrare inversoare / intrare reacţie negativă preamplificator 

11 - ieşire semnal AF preamplificator 

12 - alimentare în curent continuu preamplificator 

13 - decuplare preamplificator 

14- intrare neinversoare (de semnal) preamplificator 

15 - intrare comandă reglaj automat al nivelului semnalului de ieşire (ALC) 

16 - decuplare amplificator de putere 

încapsulare 

Circuitul integrat TA7625F este realizat în capsulă din plastic, tip Toshiba 5-8. Pentru 
amănunte cu privire la formă şi dimensiuni, a se vedea capitolul 3. 

Utilizare 

Circuitul integrat TA7625F a fost utilizat exclusiv în casetofoane pentru casete nor¬ 
male şi minicasete, alimentate la tensiune mică (max 4 V). O schemă de aplicaţie foarte 
simplă a circuitului este dată în figura 2.123.b. 
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2.124 TA7625P 

Sistem de amplificatoare pentru casetofoane portabile 

Circuitul integrat TA7625P a fost proiectat de către firma Toshiba. El este un circuit spe¬ 
cializat, care asigură, practic, toată procesarea semnalelor AF dintr-un casetofon portabil. 

Funcţiuni 

- preamplificator AF de zgomot mic 

- reglaj automat al nivelului de ieşire (ALC) 

- amplificator final AF de putere mică 

Parametri principali 

- valori maxime admisibile: 

• tensiune de alimentare: 6 V 

• putere disipată: 0,750 W 

• curent de ieşire (valoare de vârf, nerepetitivă): 0,3 A 

• temperatură de lucru: -25...+75°C 
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- caracteristici electrice (U a | im = 3 V; T amb = 25°C): 


Secţiune 

» 

Caracteristică 

Condiţii de lucru 

UM 

Valoare 

min. 

tipică 

max. 

Preampli- 

ficator 

amplificare 
în tensiune 

buclă deschisă 

dB 

- 

50 

- 

buclă închisă 

dB 

17,5 

20,5 

23,5 

nivel maxim la 
ieşire 

^sarcină = ^0 kQ 

V ef 

0,3 

— 

— 

tensiune de 
zgomot la 
ieşire 

f = 20 Hz...20 kHz 

nv ef 

' 

18 

22 

Amplifica¬ 
tor de 
putere 

amplificare 
în tensiune 

buclă deschisă 

dB 

- 

70 

- 

buclă închisă 

dB 

36 

40 

43 

putere de 
ieşire 

9 

Fişare = 4 Q 
f = 1 kHz 

THD = 10% 

mW 

150 

200 


u ilm - 4,5 V 
FW-40C! 

mW 

— 

400 

— 

tensiune de 
zgomot ia 
ieşire 

R g = 1k£2 

R sarc = 4 Q 
f = 50 Hz...20 kHz 

mV ef 


0,1 

0,22 

ALC 

eficientă 

9 

U !N = -20 dBm 

% 

- 

0,5 

- 


V cc 2 PRE PRE PRE POWER POWER , BOOT 

O UT NF GND IN NF STRAP 



D.C=Decuplare 
P.C=Compensare fazfl 


Fig. 2.124.a 
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Schemă bloc 

Configuraţia internă a circuitului integrat TA7625P corespunde schemei bloc din 
figura 2.124.a. 

Semnificaţie terminale 

9 

1 - decuplare preamplificator 

2 - intrare semnal preamplificator 

3 - intrare comandă reglaj automat al nivelului de ieşire al semnalului (ALC) 

4 - decuplare amplificator de putere 

5, 6 - compensare de fază (în frecvenţă) 

7 - masă 

8 - ieşire amplificator de putere 

9 - intrare reacţie locală (bootstrap) 

10 - alimentare în curent continuu - amplificator de putere 

11 - intrare reacţie negativă globală amplificator de putere 

12 - intrare semnal AF - amplificator de putere 

13 - masă preamplificator 

14 - intrare reacţie negativă preamplificator 

15 - ieşire preamplificator 

16 - alimentare în curent continuu preamplificator 


V K =3V 



încapsulare 

Circuitul integrat TA7625P este realizat în capsulă din plastic, tip Toshiba 5-22E. Pentru 
amănunte cu privire la formă şi dimensiuni, a se vedea capitolul 3. 
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Utilizare 

Circuitele integrate TA7625P au fost folosite în casetofoane standard şi casetofoane 
pentru minicasete, portabile, asigurând practic toată procesarea semnalelor AF. Un 
exemplu de utilizare este dat în figura 2.124.b, unde este reprezentată o schemă sim¬ 
plificată de aplicaţie a circuitului integrat. 


2.125 TA7628HP 

Sistem de amplificatoare pentru casetofoane 

Circuitul integrat TA7628HP a fost proiectat de către firma Toshiba. El este un circuit spe¬ 
cializat, care asigură procesarea semnalelor AF din casetofoane şi radiocasetofoane. Este o 
variantă de putere mai mare a circuitului TA7628P (dedicat casetofoanelor portabile). 

Funcţiuni 

- preamplificator-separator pentru înregistrare AF 

- preamplificator pentru redare AF 

- amplificator de putere AF 

- asigură distorsiuni minime şi o dinamică mare a semnalului la înregistrare şi redare 

- funcţionează într-o gamă largă de tensiuni de alimentare: 3,5...9 V 

Parametri principali 

- valori maxime admisibile: 

• tensiune de alimentare (U a | im ): 12 V 

• curent de ieşire (I 0 -vârf) : 1 > 5 A 

• putere disipată (P D ): 1,2 W 

• temperatură de lucru: -20...+75°C 

- caracteristici electrice (T amb = 25°C; U alim = 6 V; f AF = 1 kHz): 


Caracteristică 

Condiţii de lucru 

UM 

Valoare 

min. 

tipică 

max. 

PREAMPLIFICATOR 

amplificare în tensiune în 
buclă deschisă (G V01 ) 

— 

dB 

55 

70 

— 

amplificare în tensiune în 
buclă închisă (G V1 ) 

— 

dB 

— 

40 

— 

nivel maxim de ieşire (V OLn -,) 

THD < 1% 

v ef 

- 

0,7 

- 

impedanţă de intrare (R )N1 ) 

- 

k Q 

- 

30 

- 

tensiune echivalentă de 
zgomot (V N1 ) 

O 

II 

O) 

CC 

nv ef 

— 

1,4 

2,5 
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(continuare) 


Caracteristică 

Condiţii de lucru 

UM 

Valoare 

min. tipică max. 

PREAMPLIFICATOR FUNCŢIONÂND ÎMPREUNĂ CU SEPARATORUL (BUFFER) 

amplificare în tensiune în 
buclă închisă 

amplificare 

preamplificator: G v = 40 
dB 

dB 


60 


nivel maxim de ieşire (V OUT2 ) 

THD = 3% 

v e , 

1,5 

1,7 

- 

tensiune de zgomot la 
ieşire (V NQ2 ) 

R g = 0 

mV ef 

— 

1,2 

H 

eficacitate reglaj automat al 
nivelului (ALC) 

U, N = -60 dBm.. -20 dBm 

dB 


2 

- 

plajă reglaj automat al 
nivelului (ALC) 

plajă THD: 1% 

dB 

- 

60 


AMPLIFICATOR DE PUTERE 

amplificare în tensiune în 
buclă deschisă (G V0 3 ) 

— 

dB 

60 

70 

— 

amplificare în tensiune în 
buclă închisă (G V3 ) 

— 

dB 

— 

40 

— 

putere de ieşire (P 0 ) 

^sarcină = 8 Q 

W 

0,8 

0,96 

- 

^sarcină = 4 Q 

W 


1,4 


tensiune de zgomot la 
ie ? ire ( v no 3 ) 

R g = 0 

mV ef 

— 

0,3 

1,0 


Schemă bloc 

Schema bloc a circuitului integrat TA7628HP este dată în figura 2.125.a. Circuitul 
TA7628P are aceeaşi schemă bloc. 

9 

Semnificaţie terminale 

1 - intrare comandă sistem de reglare automată a nivelului semnalului (compresie 

de dinamică) 

2 - ieşire etaj separator (buffer) 

3 - intrare (inversoare) de referinţă a etajului separator (decuplată în AF) 

4 - neconectat intern (se conectează la masă) 

5 - intrare neinversoare amplificator de putere 

6 - intrare inversoare amplificator de putere 

7 - masă amplificator de putere 

8 - ieşire amplificator de putere (AF) 
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9 - terminal conectare buclă de reacţie (bootstrap) 

10 - alimentare în curent continuu 

11,12- terminale filtrare tensiune de alimentare 

13 - ieşire preamplificator AF 

14 - intrare inversoare preamplificator AF 

15 - intrare neinversoare preamplificator AF 
16^-masă 



Echivalenţe 

Este echivalent şi poate fi înlocuit cu circuitul TA7738P, care permite o tensiune de 
alimentare de până la 14 V. 

încapsulare 

Circuitul integrat TA7628HP este realizat în capsulă din plastic, de tip Toshiba 5-22E. 
Pentru amănunte asupra formei şi dimensiunilor, a se vedea capitolul 3. 

Utilizare 

Circuitele TA7628HP au fost utilizate în multe tipuri de casetofoane şi radiocaseto- 
foane fabricate în Japonia (în general, în Extremul Orient). Performanţele lor, superioare 
în ceea ce priveşte puterea de ieşire faţă de TA7628P, le-au impus pentru utilizarea în 
casetofoanele staţionare. în figura 2.125.b este dată o schemă tipică de utilizare a cir¬ 
cuitului TA7628HP într-un casetofon de performanţe medii. Se remarcă numărul mic de 
componente externe necesare într-un casetofon complet. Observăm că avem cele şase 
comutatoare (SW 1 ...SW 6 ) stabilite pe poziţia „redare*. 
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2.126 TA7628P 

Sistem de amplificatoare pentru casetofoane portabile 

Circuitul integrat TA7628P a fost proiectat de către firma Toshiba. El este un circuit 
specializat, dedicat utilizării în casetofoane portabile. Circuitul asigură toată procesarea 
AF dintr-un casetofon. 

Funcţiuni 

t 

- preamplificator-separator pentru înregistrare AF 

- preamplificator pentru redare AF 

- amplificator de putere AF 

- sistem de compresie a dinamicii semnalului la intrare - control automat al nive¬ 
lului semnalului la intrare (ALC - Automatic Level Control) 

- plajă largă a tensiunii de alimentare (3,5...6 V) 

Parametri principali 

- valori maxime admisibile: 

• tensiune de alimentare: 9 V 

• curent de ieşire: 0,56 A 

» 

• putere disipată (P D ): 750 mW 

• temperatură de lucru: -20...+75°C 
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- caracteristici electrice (T amb = 25°C; U alim = 6 V; f AF = 1 kHz): 


Caracteristică 

Condiţii de lucru 

UM 

Valoare 




min. 

tipică 

max. 

PREAMPLIFICATOR 



1,4 2,5 


amplificare în tensiune în 
buclă deschisă (G vo1 ) 


amplificare în tensiune în 
buclă închisă (G V1 ) 


nivel maxim de ieşire 
(Vouri) 


impedanţă de intrare (R )N1 ) 


tensiune echivalentă de R g = 0 
zgomot (V NI ) 


PREAMPLIFICATOR FUNCŢIONÂND ÎMPREUNĂ CU SEPARATORUL (BUFFER) 


60 


1,5 1,7 


1,2 2,5 




amplificare în tensiune în 
buclă închisă (G V2 ) 

amplificare preamplificator: 
G v = 40 dB 

dB 

nivel maxim de ieşire 
(Vout 2 ) 

THD = 3% 

V ef 

tensiune de zgomot la 
ieşire (V NQ2 ) 

R g = 0 

mV e 

f 

eficacitate sistem de 
control automat al 
nivelului (ALC^ 

V, N = -60 dBm...-20 dBm 

dB 

plajă reglaj control auto¬ 
mat al nivelului (ALC 2 ) 

plajă THD< 1% 

dB 



AMPLIFICATOR DE PUTERE 


amplificare în tensiune în 
buclă deschisă (G VQ3 ) 


amplificare în tensiune în 
buclă închisă (G V3 ) 


putere de ieşire (P 0 ) 


tensiune de zgomot la R g = 0 
'©Şire (V N03 ) 



^sarcină ~ ® ^ 

THD = 10% 
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Schemă bloc 

Circuitul integrat TA7628P are schema bloc din figura 2.126.a. 



Semnificaţie terminale 

1 - intrare comandă sistem de reglare automată a nivelului semnalului 

2 - ieşire etaj separator (buffer) 

3 - intrare referinţă etaj separator (decuplată în AF) 

4 - terminal neconectat intern (se conectează la masă) 

5 - intrare neinversoare amplificator de putere 

6 - intrare inversoare amplificator de putere 

7 - masă generală 

8 - ieşire amplificator de putere 

9 - terminal conectare buclă reacţie (bootstrap) 

10 - alimentare în curent continuu 

11,12- terminale filtrare tensiune de alimentare 

13 - ieşire preamplificator AF 

14 - intrare inversoare preamplificator AF 

15 - intrare neinversoare preamplificator AF 

16 - masă preamplificator 

Echivalenţe 

Poate fi înlocuit în majoritatea aplicaţiilor cu circuitul integrat TA7628HP sau cu circuitul 
TA7738P, aceste având.performanţe superioare în ceea ce priveşte partea de putere. 

încapsulare 

Circuitul integrat TA7628P este realizat în capsulă de plastic, tip Toshiba 5-22E. Pentru 
amănunte asupra formei şi dimensiunilor, a se vedea capitolul 3. 
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Utilizare 

Circuitele integrate TA7628P au fost folosite într-o serie mare de casetofoane şi 
radiocasetofoane, în special portabile. O schemă tipică (şi simplificată) de utilizare este 
dată în figura 2.126.b. 



2.127 TA7630P 

Reglaj volum, balans şi ton în curent continuu 

Circuitul TA7630P a fost proiectat de către firma Toshiba. El este un circuit specializat 
care asigură reglajele curente ale semnalelor AF (volum, balans, ton) simultan pe cele 
două canale AF stereo, prin comandă în curent continuu. Are un domeniu larg de apli¬ 
cabilitate, din care menţionăm: radiocasetofoane auto, amplificatoare de putere audio, 
studio individual audio etc. 

Funcţiuni 

- reglaje AF stereo: volum, balans, ton (înalte şi joase) 

- alimentare simetrică: ±4 V... ±7 V sau alimentare asimetrică: 8 V...14 V 

- plajă mare de reglare a volumului (80 dB) 

- asigură o bună separare între canale (60 dB) 
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Parametri principali 

-valori maxime admisibile: 

• tensiune de alimentare: 14 V 

• putere disipată: 0,75 W 

• temperatură de lucru: -25...+75°C 

- caracteristici electrice (U a | im = ±6 V / sau 12 V; f = 1 kHz; T amb = 25°C): 


Caracteristică 

Condiţii de lucru 

f 

UM 

Valoare 

min. 

tipică 

max. 

nivel maxim de 
semnal la intrare (U JN ) 

THD = 1% 

v e , 

— 

— 

i 

nivel maxim de 
semnal la ieşire (U, ES ) 

THD = 1% 

v e , 

i 

— 

— 

amplificare în tensiune 

U,n = 1 V ef 

dB 

-0,5 

2,0 

4,5 

reglaj balans 

U,N - 0.1 v e , 

1 = 100 Hz.,.20 kHz 

dB 

-3,5 

0 

3,5 

plajă reglaj volum 

U,N = 1 V ef 

dB 

70 

80 

- 

plajă reglaj ton 
frecvenţe joase (bass) 

U.N = 1V ef 

f = 1Hz...100 Hz 

^regl.max 

dB 

n 

11 

14 

^regl.min 

dB 

-15 

-11,5 

n 

plajă reglaj ton frec¬ 
venţe înalte (treble) 

U IN = 1 V ef 
f = 1 kHz...20 kHz 

^regl.max 

dB 

n 

11 

14 

^regl.min 

dB 

-20 

-14 

-10 

tensiune de zgomot la 
ieşire 

bandă: 50 Hz...20 kHz 
intrare în gol 

mV ef 

~ 

0,13 

0,3 

separare între canale 
(crosstalk) 

U|eş = 1 V ef 

dB 

— 

70 

— 


Schemă bloc 

Structura internă a circuitului integrat TA7630P are configuraţia din figura 2.127.a. în 
figură sunt reprezentate şi principalele circuite anexă ale circuitului integrat. 

Semnificaţie terminale 

f 

1 - (V EE ) alimentare în curent continuu (tensiune negativă în cazul alimentării simetrice, 

masă în cazul alimentării asimetrice cu sursă unică de tensiune pozitivă) 

2 - (ln-1) - intrare canal 1 

3 - (TH-1) - condensator reglaj ton frecvenţe înalte - canal 1 

4 - (TL-1) - condensator reglaj ton frecvenţe joase - canal 1 

5 - (REF-CONT) - tensiune de referinţă reglaje 

6 - (OUT-1) - ieşire AF canal 1 

7 - (BAL) - reglaj balans 
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8 - (VOL) - reglaj volum 

9 - (BASS) - reglaj ton frecvenţe joase 

10 - (TRBL) - reglaj ton frecvenţe înalte 

11 - (OUT-2) - ieşire AF canal 2 

12 - (V cc ) - alimentare în curent continuu (tensiune pozitivă) 

13 - (TL-2) - condensator reglaj ton frecvenţe joase - canal 2 

14 - (TH-2) - condensator reglaj ton frecvenţe înalte - canal 2 

15 - (ln-2) - intrare canal 2 

16 - (Ref. Sig.) - semnal (tensiune) de referinţă. 


Vcc 



CH-2 

OUT 


CH-1 

OUT 


încapsulare 

Circuitele integrate TA7630P sunt realizate în capsule din plastic, tip Toshiba 5-22E. 
Pentru amănunte cu privire la formă şi dimensiuni, a se vedea capitolul 3. 

Utilizare 

Circuitele integrate TA7630 au fost utilizate în montaje performante, asigurând reali¬ 
zarea reglajelor AF uzuale în amplificatoarele de putere. Dintre multele tipuri de aplicaţii 
posibile, în figura 2.127.b este dată o schemă simplificată, în care circuitul funcţionează 
într-un montaj cu alimentare simetrică. 
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2.128 TA7639P 

Sistem de amplificatoare AF pentru casetofon deck 

Circuitul integrat TA7639P a fost proiectat de către firma Toshiba. El este un circuit 
specializat, cuprinzând toată gama de amplificatoare AF necesare într-un casetofon deck 
stereo performant (2x3 amplificatoare). 

Funcţiuni 

$ 

- preamplificator înregistrare / redare, amplificator de înregistrare şi amplificator de 
cască pe fiecare canal audio 

- funcţionează cu tensiuni de alimentare cuprinse între 6 V şi 14 V (optim 12 V) 

- necesită foarte puţine componente externe 

Parametri principali 

- valori maxime admisibile: 

• tensiune de alimentare: 15 V 

• putere disipată: 0,89 W 

• temperatură de lucru: -20...+65°C 

- caracteristici electrice (U aHrn = 12 V; f = 1 kHz; = 25°C): 


Domeniu 

Caracteristică 

Condiţii 

» 

UM 

Valoare 



de lucru 


min. 

tipică 

max. 

preampli¬ 

ficator 

amplificare în 
tensiune (G vo ) 

— 

dB 

75 

83 

— 
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Schemă bloc 

Configuraţia internă a circuitului integrat corespunde schemei bloc din figura 2.128. 

Semnificaţie terminale 

1 - intrare preamplificator 1 

2 - intrare reacţie negativă preamplificator 1 

3 - ieşire preamplificator 1 

4 - alimentare în curent continuu (sursa 2, eventual aceeaşi cu sursa 1) 

5 - intrare amplificator de înregistrare 1 

6 - intrare reacţie negativă amplificator de înregistrare 1 

7 - ieşire amplificator de înregistrare 1 

8 - intrare amplificator pentru cască 1 
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9 - ieşire amplificator pentru cască 1 

10 - alimentare în curent continuu (sursa 1) 

11 - masă 

12 - ieşire amplificator pentru cască 2 

13 - intrare amplificator pentru cască 2 

14 - ieşire amplificator de înregistrare 2 

15 - intrare reacţie negativă amplificator de înregistrare 2 

16 - intrare amplificator de înregistrare 2 

17 - filtrare tensiune stabilizată 

18 - ieşire preamplificator 2 

19 - intrare reacţie negativă preamplificator 2 

20 - intrare preamplificator 2 



Fig. 2.128 


încapsulare 

Circuitul integrat TA7639P este realizat în capsulă din plastic, tip Toshiba 5-27. Pentru 
amănunte cu privire la formă şi dimensiuni, a se vedea capitolul 3. 

Utilizare 

Circuitul integrat TA7639P a fost utilizat în casetofoane deck stereo performante, că¬ 
rora le asigură, practic, prelucrarea completă a semnalelor AF de mică putere. 


2.129 TA7640AP 

Receptor radio MA / MF 

Circuitul integrat TA7640AP a fost proiectat de către firma Toshiba. Este un circuit 
specializat care asigură toată prelucrarea semnalelor dintr-un circuit receptor radio MA şi 
prelucrarea semnalelor MF de la nivelul de intrare FI-MF. Pentru a asigura în totalitate 
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procesarea semnalelor radio MA / MF, circuitul trebuie completat cu un tuner UUS şi un 
etaj final de putere AF. Acest tip de circuit este destinat în special utilizării în radiore¬ 
ceptoare portabile, pentru funcţionare necesitând o tensiune de alimentare de valoare 
redusă (3...8 V). 

Funcţiuni 

- pe calea MA: 

• etaj - de amestec 

• oscilator local cu nivel de ieşire constant 

» 

• amplificator de FI-MA 

• detector FI-MA 

- pe calea MF: 

• amplificator-limitator FI-MF 

• demodulator MF 

- comune: 

• indicator de nivel al câmpului recepţionat 

• LED indicator al recepţiei (MA) 

• ieşire comună AF (MA / MF) 

• număr redus de componente externe 

Parametri principali 

- valori maxime admisibile: 

• tensiune de alimentare: 8 V 

• curent LED: 10 mA 

• putere disipată: 750 mW 

• temperatură de lucru: -25...+75°C 

- caracteristici electrice (U a | im = 5 V; MF: f = 10,7 MHz, Af = 22,5 kHz, f m = 400 Hz; 
MA: f = 1 MHz, modulaţie = 0,3; f m = 400 Hz): 


Caracteristică 

Condiţii de lucru 

UM 

Valoare 





min. 

tipică 

max. 

MF 

sensibilitate - 
intrare în 
limitare 

-3 dB limitare 

dBp 


40 

46 


nivel semnal 
de ieşire (AF) 

U IN = 66 dBpV 

mV ef 

57 

85 

114 


rejecţie 
semnal 
parazit MA 

U IN - 80 dBpV 

dB 

" 

38 



nivel semnal 
indicator de 
câmp 

U IN = 100 dBpV 

V 

' 

1,8 

" 
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(continuare) 


Caracteristică 

Condiţii de lucru 

f 

UM 

Valoare j 





min. 

tipică 

max. | 

MA 

amplificare 

U IN = 26 dBpV 

dB 

15 

30 

mm 


nivel semnal 
de ieşire 

U IN = 60 dBnV 


65 

95 

125 


raport sem¬ 
nal / zgomot 
(S/N) 

U IN = 60 dBjxV 

dB 

' 

47 



nivel semnal 
indicator de 
câmp 

U IN = 100 dBpV 

V 


1,8 



tensiune de 
dezamorsare 
oscilator local 
MA 


V 


1,5 



Schemă bloc 

Structura internă a circuitului integrat TA7640AP corespunde schemei bloc din figu¬ 
ra 2.129.a. 



Semnificaţie terminale 

i 

1 - intrare etaj de amestec MA 

2 - decuplare etaj de amestec - asimetrizarea intrării 

3 - circuit acordat oscilator local 
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4 - reglaj nivel oscilator local 

5 - ieşire semnal FI-MA 

t 

6 - ieşire comandă indicator de nivel al câmpului recepţionat 

7 - ieşire comandă LED 

9 

8 - masă 

9 - ieşire semnal AF 

f 

10 - alimentare în curent continuu 

11 - ieşire detector MF 

9 

12 - decuplare amplificator FI-MA 

13 - intrare semnal FI-MA 

14- decuplare amplificator FI-MF 

15 - intrare semnal FI-MF 

16 - ieşire etaj amestec / selectivitate FI-MA 

Echivalente 

t 

Circuitul integrat TA7640 este echivalent din punct de vedere electric şi pin-la-pin 
compatibil cu circuitul integrat KA22741. 

încapsulare 

Circuitul integrat TA7640AP este realizat în capsulă din plastic, tip Toshiba 5-22E, 
compatibilă cu capsula europeană DIL 16. Pentru amănunte cu privire la formă şi dimen¬ 
siuni, a se vedea capitolul 3. 

Utilizare 

Circuitul integrat TA7640AP a fost utilizat într-o serie de radioreceptoare portabile per¬ 
formante, dintre care amintim radiocasetofonul (cu CD inclus) tip ALBA-BUSH CX620, 
comercializat şi în România. în montajul din acest radiocasetofon, tensiunile la termina¬ 
lele circuitului integrat au valorile din tabelul de mai jos: 


Terminal 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

U(V) 

MA 

E3 

1,52 

2,31 

2,31 

1,21 

1,4 

- 

0 

MF 

0,15 

0 

2,05 

2,36 

1,12 

1,1 

0 

0 

Terminal 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

U(V) 

MA 

1,35 

5,4 

5,4 

1,45 

1,45 

1,4 

1,45 

5,49 

MF 

1,74 

5,28 

5,3 

1,42 

1,42 

1,42 

1,42 

5,28 


Principalele componente anexă ale circuitului integrat sunt date în figura 2.129.b, care 
reprezintă o schemă de aplicaţie simplificată. 
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2.130 TA7641BP/BF 

Receptor radio MA 

Circuitul integrat TA7641BP / BF a fost proiectat de către firma Toshiba. El este un 
circuit dedicat, care asigură procesarea completă a semnalelor dintr-un radioreceptor MA 
de performanţe medii, începând cu semnalele RF de la antenă şi terminând cu semnalul 
AF pentru dffezor. 

Funcţiuni 

i 

- etaj de amestec autooscilant de semnale radio MA 

- amplificator FI-MA cu amplificare controlată 

- etaj de reglare a amplificării FI (RAA) 

- detector de semnale FI-MA 

- amplificator de putere AF (0,1 W) 

Parametri principali 

- valori maxime admisibile: 

• tensiune de alimentare: 6 V 

• putere disipată: - TA7641BP: 750 mW 

-TA7641 BF: 350 mW 

• curent de vârf la ieşirea AF: 0,2 A 

• temperatură de lucru:-10...+60°C 
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-caracteristici electrice (U anm = 3V; f RF = 1MHz; f AF =1kHz; modulaţie 30%; 
R g = 50 Q; R sarcină = 8 H; T amb = 25°C): 


Caracteristică 

Condiţii de lucru 

9 

Unitate 

de măsură 

Valoare 

min. 

tipică 

max. 

nivel de ieşire cores¬ 
punzător sensibilităţii 
maxime 

U IN = 20 dBpV 

mV 6f 

200 



putere de ieşire (P ies ) 

U IN = 42 dBpV 

^sarcină = ® ^ 

mW 

80 

100 

— 

putere maximă de 
ie ? ire ( p o M ) 

numai amplificato¬ 
rul de putere 

mW 

— 

150 

— 

distorsiuni armonice 
totale (THD) 

U IN = 42 dBpV 

U IEŞ = 200mV ef 

% 

— 

2 

6 

raport 

semnal / zgomot (S/N) 

U 1N = 42 dBpV 

U IEŞ = 200mV e{ 

dB 

— 

44 

— 

tensiune de zgomot la 
ieşire (U N0 ) 

C 

Z 

II 

O 

mV ef 

— 

3,5 

— 


Schemă bloc 

Schema bloc a circuitului integrat TA7641BP / BF este dată în figura 2.130.a. 



Fig. 2.130.a 


Semnificaţie terminale 

1 - ieşire etaj de amestec autooscilant / punct de conectare circuit acordat osci¬ 

lator local si filtru de selectivitate FI 

9 

2 - decuplare etaj FI-MA 

3 - intrare semnal FI-MA 
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4 - tensiune alimentare 

5 - ieşire amplificator FI-MA / intrare detector MA - terminal pentru conectare filtru 

selectivitate FI-MA 

6 - decuplare detector MA 

7 - ieşire detector MA - semnal AF 

t 

8 - ieşire de putere semnal AF 

9 - alimentare în curent continuu 

10 - decuplare amplificator de putere 

11 - masă 

12 - intrare reacţie negativă amplificator putere AF 

13 - intrare semnal AF - amplificator putere AF 

14 - filtrare tensiune alimentare 

15 - decuplare etaj amestec 

16 - intrare semnal RF - etaj de amestec 

încapsulare 

Circuitul integrat TA7641 este realizat în două variante de încapsulare: 

- TA7641BP în capsulă Toshiba 5-22E 

- TA7641BF în capsulă Toshiba 5-9EL 

Pentru amănunte cu privire la configuraţia şi dimensiunile, lor a se vedea capitolul 3. 
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Utilizare 

Circuitul integrat TA7641BP / BF a fost utilizat, în special, în radioreceptoare MA por¬ 
tabile, mai exact în variante miniaturizate de radioreceptoare. O schemă principală de ra¬ 
dioreceptor realizat cu un astfel de circuit integrat este dată în figura 2.130.b. Se remarcă 
faptul că, în afara circuitului integrat nu mai este folosită nici o altă componentă activă, 
iar numărul circuitelor anexă este relativ redus. 


2.131 TA7654P 

Circuit de comandă pentru cinci LED-uri 

Circuitul integrat TA7654P a fost proiectat de către firma Toshiba. El este un circuit inte¬ 
grat specializat, care poate asigura comanda logaritmică a unei bare de cinci LED-uri. 

Funcţiuni 

* 

- asigură comanda logaritmică a unei bare de cinci LED-uri 

- asigură un curent de până la 30 mA pentru deschiderea fiecărei diode LED 

- asigură două intrări pentru semnalul de comandă şi un amplificator de ieşire 

- conţine cinci comparatoare care formează împreună un comparator logaritmic 

- asigură o tensiune de referinţă stabilă pentru valori ale tensiunii de alimentare 
cuprinse între 4 V şi 13 V 

Parametri principali 

- valori maxime admisibile: 

• tensiune de alimentare: 14 V 

• curent de deschidere LED: 30 mA 

• putere disipată: 625 mW 

• temperatură de lucru: -30...+75°C 

- caracteristici electrice (U a , jm = 9 V; f = 1 kHz; T amb = 25°C): 


Caracteristică 

Condiţii de lucru 

■ 

Valoare 

min. 

tipică 

max. 

curent de comandă 

c 

o 

m 

II 

< 

mA 

15 

25 

30 

tensiune de referinţă 

- 

V 

1,15 

1,25 

1,35 

niveluri de semnal de 
deschidere a diodelor 
în regim de alimentare 
şi comandă asimetrice 
U| N (_)-= 0 

D5: U IN (+) = 1,25 V 

dB 

5 

6 

7 

D4: U 1N (+) = 0,85 V 

dB 

2,5 

3 

3,5 

D3: U IN (+) = 0,625 V 

dB 

-0,5 

0 

0,5 

D2: U IN (+) = 0,35 V 

dB 

-5,5 

-5 

-4,5 

Dl : U IN (+) = 0,2 V 

dB 

-11 

-10 

-9 
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Schemă bloc 

Circuitul integrat TA7654P corespunde schemei din figura 2.131. în schemă sunt re¬ 
prezentate şi principalele elemente anexă care asigură funcţionarea sa pe post de circuit 
de comandă a unei bare de cinci LED-uri în regim logaritmic. 


Vcc 



Fig. 2.131 


Semnificaţie terminale 

i 

1 - intrare inversoare - amplificator 1 şi 2 

2 - intrare neinversoare amplificator 1 

3 - intrare neinversoare amplificator 2 

4 - decuplare comparatoare 

5 - decuplare tensiune de alimentare stabilizată intern 

6 - masă 

7 - masă 

8 - alimentare în curent continuu 

9,10,11,12,13 - ieşiri comandă diode LED 

14 - semnal de comandă pentru comparatoarele de nivel / constanta de timp a 
semnalului de comandă 

încapsulare 

Circuitele integrate TA7654P sunt realizate în capsulă din plastic, tip Toshiba 5-21D. 
Pentru amănunte cu privire la formă şi dimensiuni, a se vedea capitolul 3. 
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Utilizare 

Circuitele integrate TA7654P sunt utilizate, în general, în aparatura audio profesională 
şi semiprofesională, pentru comanda unor indicatoare de nivel cu afişare logaritmică sub 
forma unor bare de LED-uri. 

2,132 TA7655P 

Circuit de comandă pentru cinci LED-uri 

Circuitul integrat TA7655P a fost proiectat de către firma Toshiba. El este un circuit 
specializat destinat comenzii unei bare de cinci LED-uri. Sistemul circuit integrat-bară de 
LED-uri constituie un indicator de nivel cu variaţie liniară. 

Funcţiuni 

t 

- indicator liniar de nivel 

- asigură un curent de până la 30 mA pentru fiecare LED 

- are două intrări şi un amplificator de ieşire 

- funcţionează într-o gamă largă de tensiuni de alimentare (4...13 V) 

Parametri principali 

- valori maxime admisibile: 

• tensiune de alimentare: 14 V 

• curent de ieşire / LED: 30 mA 

• putere disipată: 625 mW 

• temperatură de lucru: -30...+75°C 

- caracteristici electrice (U a | im = 9 V; f = 1 kHz; T amb = 25°C): 


Caracteristică 

Condiţii de lucru 

f 

UM 

Valoare 

min. 

tipică 

max. 

curent de ieşire pe fiecare 
diodă 

c 

o 

m 

II 

< 

mA 

15 

25 

30 

tensiune de saturaţie tranzis¬ 
tor de ieşire (comandă diodă) 

l 0 = 20 mA 

V 

- 

0,5 

- 

tensiune de referinţă 

- 

V 

1,15 

1,25 

1,35 

nivel semnal de comandă 
pentru deschidere diode (U 14 ) 

U 4 = 1,25 V 

LED 5 

V 

- 

1,25 

- 

LED 4 

V 

- 

1,0 

- 

LED 3 

V 

- 

0,75 

- 

LED 2 

V 

- 

0,5 

- 

LED1 

V 

- 

0,25 

- 
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Schemă bloc 

Structura internă a circuitului integrat corespunde schemei bloc din figura 2.132. în 
figură sunt reprezentate şi componentele externe care alcătuiesc, împreună cu circuitul 
integrat, o schemă foarte simplă de aplicaţie a acestuia. 



IN AMP STABILIZATOR ETAJ COMANDĂ 

Fig. 2.132 


Semnificaţie terminale 

j 

1 - intrările inversoare ale celor două amplificatoare de intrare / intrare reacţie negativă 

2 - intrare neinversoare amplificator 1 

3 - intrare neinversoare amplificator 2 

4 - intrare / filtrare tensiune referinţă comparatoare de nivel 

5 - tensiune referinţă (valoarea maximă) 

6, 7 - masă 

8 - alimentare în curent continuu 

9,10,11,12,13-ieşiri comandăLED-uri (colectorîn gol) 

14 - ieşire semnal comandă amplificat / filtrarea şi asigurarea tensiunii de reacţie negativă 

încapsulare 

Circuitele integrate TA7655P sunt realizate în capsulă din plastic, tip Toshiba 5-21D, 
compatibilă cu capsula europeană DIL14. Pentru amănunte cu privire la formă şi dimen¬ 
siuni, a se vedea capitolul 3. 

Utilizare 

Circuitele integrate TA7655P sunt utilizate ca indicatoare de nivel cu variaţie liniară, în 
general în aparatura audio de putere mare. O schemă foarte simplă de aplicaţie este 
dată în figura 2.132. 
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2.133 TA7658P 

Preamplificator AF dual 

Circuitul integrat TA7658P a fost proiectat de către firma Toshiba. El este un 
amplificator dublu de AF, destinat utilizării ca preamplificator de redare / înregistrare în 
magnetofoane şi casetofoane stereo. Este prevăzut cu sistem de reglare automată a 
nivelului (ALC). 

Funcţiuni 

t 

- amplificator AF cu două căi 

- permite cuplarea galvanică a capului magnetic 

- funcţionează într-o gamă largă de valori ale tensiunii de alimentare (3... 16 V) 

- asigură controlul automat al nivelului de ieşire / compresia de dinamică (ALC) 

Parametri principali 

- valori maxime admisibile: 

• tensiune de alimentare: 16 V 

• putere disipată: 625 mW 

• temperatură de lucru: -25...+75°C 

- caracteristici electrice (U a)im = 5 V; f = 1 kHz; T amb = 25°C): 


Caracteristică 

Condiţii 

de lucru 

Unitatea 

Valoare 

de măsură 

min. 

tipică 

max. 

amplificare în tensiune în 
buclă deschisă (G vo ) 

U 1N = -80 dBm 

dB 

67 

75 

- 

tensiuni polarizare intrări 

- 

mV 

- 

15 

50 

tensiuni polarizare ieşiri 

- 

V 

1,4 

1,6 

2 

dinamică reglaj automat al 
nivelului de ieşire (ALC) 

U|n = -60 dBm 

dB- 

35 

40 

- 

tensiune maximă de ieşire 

» 

THD = 1% 

v ef 

1,3 

1,7 

- 

diafonie între canale 

U|es = 0 dBm 

dB 

40 

50 

- 


Schemă bloc 

Structura internă a circuitului integrat corespunde schemei bloc din figura 2.133.a. 
Semnificaţie terminale 

t 

1 - alimentare în curent continuu 

2 - ieşire amplificator-separator L (buffer) 

3 - ieşire preamplificator L 

4 - neconectat 

5 - intrare reacţie negativă preamplificator L 

6 - intrare preamplificator L 

7 - intrare comandă control automat al nivelului semnalului de ieşire (ALC) 
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8 - masă 

9 - intrare preamplificator R 

10 - intrare reacţie negativă preamplificator R 

11 - masă 

12 - ieşire preamplificator R 

13 - ieşire amplificator-separator R (buffer) 

14 - neconectat 

Observaţie : Notarea celor două canale cu R (dreapta) şi L (stânga) este arbitrară, ele 
fiind identice. 



încapsulare 

Circuitele integrate TA7658P sunt realizate în capsulă din plastic, tip Toshiba 5-21F, 
compatibilă cu capsula europeană DIL14. Pentru amănunte cu privire la formă şi 
dimensiuni, a se vedea capitolul 3. 

Utilizare 

Circuitele integrate TA7658P au fost utilizate, în special, în casetofoane portabile. în 
figura 2.133.b este dată o schemă simplificată de utilizare a acestui circuit într-un case- 
tofon în care asigură funcţia de preamplificator de înregistrare / redare. în figură, comuta¬ 
toarele sunt în poziţia „redare". 
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2.134 TA7663P 

Sistem de amplificatoare AF pentru casetofon deck 

Circuitul integrat TA7663P a fost proiectat de către firma Toshiba. El este un circuit 
complex, care asigură, practic, toate prelucrările de semnale şi comutările necesare din 
blocul de înregistrare / redare al unui canal dintr-un casetofon deck stereo. Conţine, de 
asemenea, circuitele de comandă ale indicatoarelor de nivel pe cele două canale. 

Funcţiuni 

9 

- preamplificator de cap magnetic 

- amplificator de microfon 

- amplificator pentru cască 

- preamplificator de înregistrare 

- comanda indicatorului de nivel 

- comutator (ON / OFF) 

- comutator pentru capete magnetice (redare / înregistrare) 

- amplificator-separator AF 

- funcţionează cu două şi cu trei capete 

- funcţionează cu alimentare simetrică între ±7 V si ±15 V 

» t 

Parametri principali 

- valori maxime admisibile: 

• tensiune de alimentare: ±15 V 
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• putere disipată: 1,8 W 

• valoare maximă oscilator premagnetizare: ±50 V 

• temperatură de lucru: -10...+60°C 

- caracteristici electrice (U aljm = ±12 V; T amb = 25°C): 


Regim de lucru 


preamplificator 

redare: 

intrare: terminal 29 
ieşire: terminal 27 


Caracteristică 


Condiţii UM 

9 

de lucru 


amplificator de 
microfon: 

intrare: terminal 25 
ieşire: terminal 23 


amplificare în U| ES = 3 V e{ dB 
tensiune (G vo ) 


nivel maxim THD = 1% 
semnal la ieşire 


distorsiuni armo- Uj ES = 3 V ef 
nice totale (THD) 


tensiune echiva- bandă: 
lentă de zgomot 15 Hz...30 kHz 
la intrare 


amplificare în U )ES = 3 V ef dB 
tensiune (G vo ) 



amplificator: 
separator analogic: 

intrare: terminal 21,22 
ieşire: terminal 19 


amplificator de 
înregistrare: 

intrare: terminal 12 
ieşire: terminal 14 


amplificator pentru 
căşti: 

intrare: terminal 10 
ieşire: terminal 9 


tensiune echiva- bandă: 
lentă de zgomot 15 Hz...30 kHz 
la intrare 


amplificare în 
tensiune (G vo ) 


distorsiuni armo¬ 
nice totale (THD) 


amplificare în 
tensiune (G vo ) 



distorsiuni armo- U| ES = 3 V ef 
nice totale (THD) 


amplificare în 
tensiune (G vo ) 


nivel maxim 
semnal la ieşire 

9 


distorsiuni armo- U, ES = 3 V e( 
nice totale (THD) 
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Regim de lucru 

Caracteristică 

Condiţii 

t 

de lucru 

UM 

Valoare 

min. 

tipică 

max. 

comutator cap 
magnetic: 
terminale: 3, 6 

tensiune de 

comutare 

(decuplare) 

terminal 7 
comutat pe 
„înregistrare" 

U C c 



±50 

rezistenţă la satu¬ 
raţie ieşire termi¬ 
nal 6 


Q 


4 


rezistenţă la satu¬ 
raţie ieşire termi¬ 
nal 3 


Q 

— 

3 


curent comandă indicator de nivel 
(terminal 16) 

l| N = 1 pA 

pA 

- 

85 

- 

l| N = 10 jxA 

mă 

- 

350 

- 

I|N = 100 jxA 

mA 

- 

1500 

- 


Schemă bloc 

Structura internă a circuitului integrat TA7663P corespunde schemei bloc din figu¬ 
ra 2.134.a, unde comutatoarele au fost figurate pe poziţia „înregistrare". 

Semnificaţie terminale 

t 

1 - alimentare în curent continuu: tensiune negativă (-V EE1 ) 

2 - intrare control (SW4) - comutator cu două stări: 

• cuplat (ON) - tensiune negativă de alimentare 

• decuplat (OFF) - tensiune pozitivă de alimentare 
3, 6 - terminale pentru conectarea capului magnetic 

4 - comandă comutare cap (SW 3 ) - comutator cu două stări: 

• redare (playback): U, N = 0 

• înregistrare (record): U )N = +U a | im 

5 - masă 

7 - comandă comutare regim de funcţionare (SW 2 ) - comutator cu două stări: 

• redare: U IN = +U alim 

• înregistrare: U IN = -U alim 

8 - alimentare în curent continuu - tensiune negativă (V EE ) 

9 - ieşire amplificator pentru cască 

10 - intrare inversoare amplificator pentru cască / intrare de semnal şi intrare de 

reacţie negativă globală 

11 - intrare neinversoare amplificator cască / referinţă, conectată la +U a)im 

12 - intrare neinversoare semnal amplificator de înregistrare / intrare semnal 

13 - intrare inversoare amplificator de înregistrare / referinţă 

14 - ieşire amplificator de înregistrare 
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15 - alimentare în curent continuu: +U a | im 

16 - ieşire comandă indicator de nivel 

17 - constanta de timp a semnalului indicator nivel 

18 - intrare semnal comandă indicator de nivel 

19 - ieşire comutator analogic (amplificator-separator) de canale audio 

20 - comutator de canal audio (SW,) - comutator cu două stări: 

• canal 1 (CH,): U IN = +U aljm 

• canal 2 (CH 2 ): U IN = -U alim 

21 - intrare canal 2 (comutator analogic) 

22 - intrare canal 1 (comutator analogic) 

23 - ieşire amplificator de microfon 

24 - intrare inversoare amplificator de microfon 

25 - intrare neinversoare amplificator de microfon 
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26 - alimentare în curent continuu: +U a | jm 

27 - ieşire preamplificator de redare 

28 - intrare inversoare preamplificator redare 

29 - intrare neinversoare preamplificator redare 

30 - masă 

încapsulare 

Circuitele integrate TA7663P sunt realizate în capsulă din plastic, tip Toshiba 5-37A. 
Pentru amănunte cu privire la formă şi dimensiuni, a se vedea capitolul 3. 

Utilizare 

Circuitele integrate tip TA7663P au fost utilizate în casetofoane deck performante (Hi-Fi) 
şi cu facilităţi multiple de utilizare. 

în figura 2.134.b este dată o schemă simplificată de aplicaţie a acestui circuit. 

DOLBY NOfSE 



Fig. 2.134.b 


2.135 TA7666P 

Circuit de comandă a două bare de câte cinci LED-uri 

Circuitele integrate TA7666P au fost proiectate de către firma Toshiba. Ele sunt cir¬ 
cuite specializate, utilizate pentru comanda simetrică a două bare de LED-uri. Variaţia 
este simetrică, în scară logaritmică, cu paşii 5 dB, 5 dB, 5 dB, 3 dB şi 3 dB. 
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Funcţiuni 

- comandă deschiderea a două bare (stereo) a câte cinci LED-uri 

- funcţionează cu alimentare cuprinsă între 6 V şi 12 V. 

Parametri principali 

- valori maxime admisibile: 

• tensiune de alimentare: 14 V 

• curent de ieşire pe fiecare LED: 30 mA 

• putere disipată: 750 mW 

• temperatură de lucru: -30...+75°C 

- caracteristici tehnice (U anrn = 9 V; f = 1 kHz; T^,, = 25°C): 

• curent de repaus (U, N = 0): max 6 mA 

• amplificare în tensiune: tipic 12,6 dB 

• pragurile de deschidere a diodelor LED sunt date în tabelul de mai jos: 


Diodă 

Unitate 

de măsură 

Valoare pra< 

3 

min. 

tipică 

max. 

LED5 

(V) 

0,189 

0,212 

0,238 

(dB) 

-1 

0 (REF) 

+1 

LED4 

(V) 

0,134 

0,150 

0,168 

(dB) 

-4 

-3 

-2 

LED3 

(V) 

0,089 

0,106 

0,126 

(dB) 

-7,5 

-6 

-4,5 

LED2 

(V) 

0,047 

0,060 

0,075 

(dB) 

-13 

-11 

-9 

LED1 

(V) 

0,024 

0,034 

0,047 

(dB) 

-19 

-16 

-13 


Schemă bloc 

Schema bloc a circuitului integrat TA7666P este cuprinsă în schema simplificată de 
aplicaţie din figura 2.135. 

Semnificaţie terminale 

f 

1 - intrare inversoare (semnal comandă) amplificator 1 - canal 1 

2 - ieşire amplificator 1 - semnal comandă pentru comparatoare - canal 1 
3, 4, 5, 6, 7 - ieşiri comandă pentru bara de cinci LED-uri - canal 1 

8 - masă 

9 - alimentare în curent continuu 

10,11,12,13,14 - ieşiri comandă pentru bara de cinci LED-uri - canal 2 

15 - ieşire amplificator 2 - semnal comandă pentru comparatoare canal 2 

16 - intrare inversoare (semnal comandă) amplificator 2 - canal 2 
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( +3 O -3 -8 -13 dB ) 

NIVEL 212 150 106 60 34mV„ 

INTRARE 


Fig. 2.135 

Echivalenţă 

Este parţial echivalent şi corespunde pin-la-pin cu circuitul integrat TA7667P, cu 
menţiunea că, la acesta din urmă, paşii de variaţie logaritmică ai indicatorului au o va¬ 
loare constantă, de 2 dB. 

încapsulare 

Circuitele integrate TA7666P sunt realizate în capsulă din plastic, tip Toshiba 5-22E. 
Pentru amănunte cu privire la formă şi dimensiuni, a se vedea capitolul 3. 

Utilizate 

Circuitele integrate TA7666P au fost utilizate în aparatura AF stereo sofisticată, ca 
indicator logaritmic de nivel pe două căi. 


2.136 TA7667P 

Circuit de comandă a două bare de câte 
cinci LED-uri 

Circuitele integrate TA7667P au aceeaşi structură internă, aceleaşi funcţiuni şi aceeaşi 
construcţie (inclusiv semnificaţia terminalelor) cu circuitele integrate TA7666P. Singura 
deosebire faţă de acestea constă în mărimea paşilor de variaţie a pragurilor de deschidere 
a diodelor, care la TA7667P sunt egali şi au valoarea de 2 dB (vezi paragraful 2.135). 


305 



2.137 TA7668AP 

Preamplificator AF dual 

Circuitul integrat TA7668AP a fost proiectat de către firma Toshiba. El este un pre¬ 
amplificator dublu (cu două căi), de înaltă performanţă, destinat utilizării în magnetofoane şi 
casetofoane ca preamplificator de înregistrare şi / sau redare. 

Funcţiuni 

t 

- preamplificator dublu de semnal AF, cu zgomot mic 

- asigură reglajul automat al nivelului semnalului de AF (ALC - Automatic Level 
Control), facilitate cunoscută şi sub numele de compresie de dinamică 

- asigură funcţia de muting 

- funcţionează într-o gamă largă de tensiuni de alimentare, cuprinsă între 6 V şi 15 V 

Parametri principali 

- valori maxime admisibile: 

• tensiune de alimentare : 16 V 

• putere disipată (P D ): 0,75 W 

• temperatură de lucru: -25...+75°C 

- caracteristici electrice (U alim = 9 V; f = 1 kHz; T amb = 25°C): 


Caracteristică 

Condiţii de lucru 

9 

Unitate 

de măsură 

Valoare 

min. 

tipică 

max. 

PREAMPLIFICATOR AF - REDARE 

amplificare în tensiune în 
buclă deschisă (G Vo ) 

U, N =-80 dBm 

dB 

65 

78 

— 

tensiune maximă la 
ie ? ire ( u om) 

THD = 1% 

V ef 

0,5 

0,8 

— 

distorsiuni armonice 
totale (THD) 

U|N'°.2V„ 

% 

- 

0,15 

0,5 

tensiune de zgomot la 
ieşire (U NO ) 

R g = 2,2 k Q 
bandă AF: 

30 Hz...20 kHz 

mV 6f 


0,26 

0,6 

separare între canale (CT) 

R g = 2,2 k£ 

dB 

47 

60 

- 

PREAMPLIFICATOR AF - ÎNREGISTRARE 

amplificare în tensiune în 
buclă închisă (G v ) 

^sarcină “ ^ ® 

dB 

11,7 

14,7 

16,7 

tensiune maximă la 
ieşire ( u om) 

THD = 1% 

v ef 

2,0 

2,5 

— 

distorsiuni armonice 
totale (THD) 

U| ES = 1 >5 V ef 

% 

— 

0,2 

— 
















































Caracteristică 

Condiţii de lucru 

Unitate 

Valoare 



de măsură 

min. 

tipică 

max. 

plajă reglaj pentru 
controlul automat al 
nivelului semnalului 
(eficacitate ALC) 

U, N = “60 dB 

Rin = 2,2 k£2 

dB 


45 


distorsiuni armonice 
totale (THD) 

U )N = -20 dBm 

R| N = 2,2 kO 

% 

— 

0,2 

— 


Schemă bloc 

în figura 2.137.a este dată schema bloc a circuitului integrat, conţinând cele două 
preamplificatoare AF şi circuitul comun de muting. 



Flg. 2.137.a 


Semnificaţie terminale 

» 

1,9- masă 

2 - terminal de filtrare tensiune stabilizată 

3,14 - ieşiri de comandă muting 

4,13 - ieşiri AF amplificatoare AF (cele două canale) 

5,12 - ieşiri preamplificatoare / intrări amplificatoare AF (terminale pentru corecţie fază) 
6,11 - intrările inversoare ale preamplificatoarelor AF 
7,10 - intrările neinversoare ale preamplificatoarelor AF 
8 - terminal pentru comanda funcţionării circuitului de control automat al nivelului (ALC): 

• terminal necuplat - circuit activ 

• terminal la masă - circuit inhibat 
15-terminal comandă muting: 

• terminal la masă - muting decuplat 

• terminal conectat la tensiunea de alimentare - muting activ 
16 - alimentare în curent continuu 
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încapsulare 

Circuitele integrate TA7668AP sunt realizate în capsulă din plastic, tip Toshiba 5-22E. 
Pentru amănunte cu privire la configuraţie şi dimensiuni, a se vedea capitolul 3. 

Utilizare 

Aşa cum s-a menţionat deja, circuitele integrate TA7668AP au fost proiectate ca 
preamplificatoare de înregistrare / redare pentru magnetofoane şi radiocasetofoane stereo, 
în figura 2.137.b este dată o schemă tipică, simplificată, de aplicaţie a circuitului integrat, 
în această schemă, tensiunile continue la terminale sunt cele din tabelul de mai jos 
(în regim de redare, fără semnal AF): 




"L—I- 0 ÎNREGISTRARE 

36k0 


Flg. 2.137. b 

2.138 TA7687AP / AF 

Receptor radio MA / MF 

Circuitul integrat TA7687AP / AF a fost proiectat de către firma Toshiba. El este un circuit 
integrat specializat, care asigură procesarea completă a semnalelor radio MA (ULMS) şi 
procesarea semnalelor MF (UUS) de la nivelul de intrare FI-MF. Circuitul asigură la ieşire un 
semnal AF comun celor două căi, care trebuie amplificat într-un amplificator AF de putere. 
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TA7687AP / AF funcţionează la tensiuni mici de alimentare (tipic 3 V), ceea ce face 
preferabilă utilizarea lui în radioreceptoarele portabile. 

Circuitul integrat este realizat în două variante de capsulă. 

Funcţiuni 

r 

- pe calea MA: 

• amplificator RF - ULMS 

• etaj de amestec MA 

• oscilator local MA cu nivel de ieşire stabilizat 

• detector MA 

• amplificator-separator de AF 

• sistem de comandă RAA 

• indicator de prag de nivel cu LED 

- pe calea MF: 

• amplificator-limitator FI-MF 

• demodulator MF în cuadratură 

• amplificator separator AF. 

Parametri principali 

- valori maxime admisibile: 

• tensiune de alimentare: 6 V 

• curent LED: 10 mA 

• putere disipată:-TA 7687 AP: 0,75 W 

-TA 7687 AF: 0,35 W 

• temperatură de lucru: -25...+70°C 

- caracteristici electrice (U a | im = 3 V; MF: f = 10,7 MHz, Af = ±22,5 kHz, f m = 1kHz; 
MA: f = 1 MHz, modulaţie = 30%, f m = 1kHz): 


Caracteristică 

Condiţii 

9 

Unitate 

Valoare 


de lucru 

de măsură 

min. 

tipică 

max. 

MF 

sensibilitate (intrare în limitare) 

-3 dB limitare 

dBpV 

- 

50 

57 


nivel ieşire AF 

» 

U IN = 86 dBpV 

m V ef 

50 

68 

85 


raport semnal / zgomot (S/N) 

U IN = 86 dBpV 

dB 

- 

65 

- 


sensibilitate - cuplare LED 

l|_ED = ^ 

dBpV 

- 

50 

58 

MA 

nivel semnal AF la ieşire 

t 

U IN = 60 dBpV 

mV ef 

35 

50 

70 


raport semnal / zgomot (S/N) 

U IN = 60 dBpV 

dB 

- 

45 

- 


sensibilitate - cuplare LED 

l|_ED = 1 

dBpV 

- 

26 

- 


tensiune de dezamorsare 
oscilator local 

— 

V 

— 

1,2 

— 
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Schemă bloc 

Structura internă a circuitului integrat corespunde schemei bloc din figura 2.138. în figură sunt 
reprezentate şi principalele elemente de circuit externe, într-o schemă simplificată de aplicaţie. 



Semnificaţie terminale 

t 

1 - decuplare amplificator RF-MA 

2 - intrare semnal RF-MA 

3 - comutator MA / MF 

4 - circuit acordat oscilator local MA 

5 - circuit stabilizator de nivel semnal oscilator local 

6 - filtrare semnal RAA 

7 - ieşire comandă LED 

8 - masă 

9 - ieşire semnal AF 

10 - alimentare în curent continuu 

11 - ieşire FI-MA 

» 

12 - circuit de referinţă demodulator MF 
13-intrare FI-MA 

14 - decuplare amplificator FI-MF 
15-intrare FI-MF 

16 - ieşire mixer MA / circuit selectivitate FI-MA 
încapsulare 

Circuitele integrate TA7687AP / AF sunt realizate în capsule din plastic, în două variante: 

- TA 7687 AP - capsulă Toshiba 5-22E 

- TA 7687 AF - capsulă Toshiba 5-9EL 
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Ordinea terminalelor celor două capsule este aceeaşi. Pentru amănunte cu privire la 
formă şi dimensiuni, a se vedea capitolul 3. 

Utilizare 

Circuitele integrate TA7687AP / AF au fost folosite, în special, la radioreceptoarele 
portabile de performanţe medii. Tensiunile la terminalele circuitului într-o aplicaţie curentă 
sunt cele din tabelul de mai jos: 


terminal 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

U(V) 

MA 

0,96 

0,96 

0 

1,4 

1,4 

0 

- 

1,1 

MF 

0 

0 

3,0 

1,4 

1,4 

0 

- 

1,1 

terminal 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

iei 

U(V) 

MA 

1,1 

3,0 

3,0 

3,0 

2,8 

2,8 

3,0 


MF 

1,1 

3,0 

3,0 

3,0 

2,8 

2,8 

2,8 



2.139 TA7688P / F 

Amplificator AF stereo pentru cască 

Circuitul integrat TA7688P /Fa fost proiectat de către firma Toshiba. El este un 
circuit amplificator AF stereo, destinat utilizării ca amplificator pentru cască. Este realizat 
în două variante de capsulă din plastic. 

Funcţiuni 

t 

- amplificator cu două canale AF alimentat la tensiune mică (3 V) 

- asigură o filtrare foarte bună a tensiunii de alimentare 

- asigură decuplarea amplificatorului AF la o comandă externă 

- circuit intern de muting simultan pe ambele canale AF la o comandă externă 

Parametri principali 

- valori maxime admisibile: 

• tensiune de alimentare: 7 V 

• curent de ieşire: 160 mA / canal 

• putere disipată (P D ): - 0,75 W (TA7688P) 

- 0,35 W (TA7688F) 

• temperatură de lucru: -25...+75°C 

- caracteristici electrice (U a | im = 3 V; R g = 600 Q; f = 1 kHz; R sarcină = 32 Q.): 


Caracteristică 

Condiţii de lucru 

UM 

Valoare 

min. 

tipică 

max. 

putere de ieşire 

THD = 10% 

mW 

20 

27 

- 

distorsiuni armonice totale (THD) 

P |ES = 10 mW/ canal 

% 

- 

0,12 

1,0 
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( continuare ) 


Caracteristică 

Condiţii de lucru 

I 

UM 

Valoare 

min. 

tipică 

max. 

amplificare în tensiune în buclă 
închisă (G v ) 

Ujjyj = —40 dBm 

dB 

28,5 

30,5 

32,5 

diferenţă de amplificare între 
canale (balans) 

U )N = -40 dBm 

dB 

- 

0 

±1 

diafonie (crosstalk) 


dB 

45 

65 

- 

tensiune de zgomot la ieşire 
(U N o) 

bandă AF: 

50 Hz...20 kHz 

mV e, 

— 

0,06 

0,2 

eficacitate muting 

^MUTE = 3 V 

dB 

60 

80 

- 


Schemă bloc 

Schema bloc a circuitului integrat este dată în figura 2.139.a. în figură sunt reprezentate 
şi principalele componente externe circuitului integrat. 



Semnificaţie terminale 

1 - intrare neinversoare canal 2 

2 - intrare inversoare canal 2 / referinţă 

P 

3 - tensiune continuă de referinţă intrare inversoare canal 2 

9 

4 - terminal filtrare tensiuni continue de referinţă 

9 
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5 - intrare comandă muting 

6 - terminal filtrare tensiune de alimentare 

7 - ieşire AF canal 2 

9 

8 - masă 

9 - alimentare în curent continuu 

10 - ieşire AF canal 1 

9 

11 - terminal filtrare tensiune continuă stabilizată cu un tranzistor extern 

12 - tensiune de referinţă pentru comanda tranzistorului stabilizator extern 

13 - intrare de comutare a funcţionării amplificatorului final 
14-tensiune continuă de referinţă intrare inversoare canal 1 

9 

15 - intrare inversoare canal 1 / referinţă 

16 - intrare neinversoare canal 1 

Observaţie : Numerotarea celor două canale cu 1 şi 2 este arbitrară, canalele fiind 
identice. 


COMUTATOR 

ALIMENTARE 


2SA10150R SW 



I 


Fig. 2.139.b 
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încapsulare 

Circuitele integrate TA7688P / F sunt realizate în două variante de capsulă din plastic: 

- capsulă Toshiba 5-22E (TA7688P) 

- capsulă Toshiba 5-9EL (TA7688F) 

Pentru amănunte cu privire la formele şi dimensiunile capsulelor, a se vedea capitolul 3. 

Utilizare 

Circuitul integrat TA7688P /Fa fost folosit în aparatura audio stereo performantă, ca 
amplificator pentru cască. 

în figura 2.139.b este dată o schemă simplificată de aplicaţie, din care reiese modul 
de utilizare în schemele practice. 

în practică, tensiunile continue măsurate la terminalele circuitului integrat, în condiţii 
normale de funcţionare, sunt cele din tabelul de mai jos: * 


terminal 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

tensiune (V) 

1,5 

1.5 

1,5 

1,5 

0 - inactiv 

3 - activ 

2,2 

1,5 

0 

terminal 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

tensiune (V) 

3 

1,5 

2,3 

2,2 

3 (cuplat) 

1,5 

1,5 

1,5 


2.140 TA7705P 

Preamplificator AF dual pentru casetofon autorevers 

Circuitul integrat TA7705P a fost proiectat de către firma Toshiba. El este compatibil cu 
circuitul integrat TA7405P. Diferenţa dintre cele două tipuri de circuite integrate constă în 
încapsularea lor: 

- TA7405P - capsulă Toshiba 5-21G 

- TA7705P - capsulă Toshiba 5-22E 

Pentru amănunte cu privire la circuitul integrat de referinţă TA7405, a se vedea para¬ 
graful 2.116. 


2.141 TA7709P / F 

Preamplificator AF dual de tensiune mică 

Circuitul integrat TA7709P /Fa fost proiectat de către firma Toshiba. El este un preampli¬ 
ficator dublu AF (dual / cu două canale). Datorită parametrilor săi, în general, şi a tensiunii mici 
de alimentare (3 V), în special, a fost folosit în multe aplicaţii ca preamplificator de redare în 
casetofoane stereo portabile performante (Hi-Fi). Este realizat în două variante de capsulă. 

Funcţiuni 

- preamplificator de AF de zgomot mic 

- necesită o tensiune de alimentare redusă (3 V) 
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- asigură cuplarea galvanică la capul magnetic 

- asigură blocarea căilor de sunet la o comandă externă (funcţia de muting) 

Parametri principali 

- valori maxime admisibile: 

• tensiune de alimentare: 7 V 

• putere disipată: - 0,75 W (TA7709P) 

- 0,35 W (TA7709F) 

• temperatură de lucru: -25...+75°C 

- caracteristici electrice (U aHm = 3 V; f = 1 kHz; T amb = 25°C): 


Caracteristică 

Condiţii 

de lucru 

Unitate 

de măsură 

Valoare 

min. 

tipică 

max. 

amplificare în tensiune în buclă 
deschisă (G vo ) 

U IN = -60 dBV 

dB 

70 

85 

— 

nivel maxim semnal la ieşire (U 0M ) 

THD = 1% 

V e « 

0,5 

0,9 

- 

distorsiuni armonice totale (THD) 

U|EŞ = Vef 

% 

- 

0,07 

0,5 

tensiune de zgomot la ieşire (U^) 

R g = 2,2 k£2 
bandă AF: 

50 Hz...20 kHz 

"V e( 


0,14 

0,22 

diafonie (crosstalk) 

R g = 600 a 

U IES = -10dBV 

dB 

— 

60 

— 

eficacitate muting (atenuare) - ATT 

Umute = 1 V 

dB 

- 

43 

- 
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Schemă bloc 

Schema bloc a circuitului integrat TA7709P / F este dată în figura 2.141 .a. 
Semnificaţie terminale 

f 

1 - intrare neinversoare canal stânga (CH-L) 

2, 5,12 - masă comună 

3 - ieşire comandă de blocare a sunetului canal stânga (Muting L) 

4 - terminal pentru conectarea condensatorului de filtrare a tensiunii de alimentare 

6 - ieşire comandă de blocare a sunetului canal dreapta (Muting R) 

7 - intrare-comandă muting (comună pentru cele două canale) 

8 - intrare neinversoare canal dreapta (CH-R) 

9 - intrare inversoare canal dreapta (CH-R) 

10 - ieşire semnal AF canal dreapta 
11,14- terminale test - neconectate 
13 - alimentare în curent continuu 

15 - ieşire semnal AF canal stânga 

16 - intrare inversoare canal stânga (CH-L) 

Observape: Notaţia canal stânga-canal dreapta este arbitrară, cele două căi fiind identice. 

încapsulare 

Circuitele integrate TA7709P / F sunt realizate în două variante de capsulă: 

- TA7709P - capsulă Toshiba 5-22E 

- TA7709F - capsulă Toshiba 5-9EL 

Pentru amănunte cu privire la forma şi dimensiunile capsulelor, a se vedea capitolul 3. 



Fig. 2.141 .b 
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Utilizare 

Circuitele integrate TA7709P / F au fost folosite ca preamplificatoare de redare într-o 
serie largă de radiocasetofoane stereo auto. în figura 2.141 .b este dată o schemă sim¬ 
plificată de aplicaţie, din care reiese numărul mic de componente externe necesare, cât 
şi faptul că, pentru conectarea celor două capete magnetice, la intrările circuitului nu sunt 
necesare condensatoare de cuplaj. 

De remarcat, de asemenea, că, în figură, circuitul de comandă muting este folosit 
pentru comutarea filtrelor de corecţie a caracteristicii AF în cazul utilizării unor benzi 
magnetice cu caracteristici diferite (metal sau normal). 


2.142 TA7727P 
Preamplificator AF dual 

Circuitul integrat TA7727P a fost proiectat de către firma Toshiba. El este un pre¬ 
amplificator AF dublu, de uz general. A fost destinat utilizării în aparatura audio stereo de 
performanţă. 

Funcţional, este echivalent cu circuitul integrat TA7359P, cu menţiunea că diferă 
încapsularea şi, inerent, ordinea terminalelor. 

Circuitul integrat TA7727P are aceeaşi schemă bloc cu cea a circuitului integrat 
TA7359P (figura 2.211), însă ordinea terminalelor este următoarea: 

1 - ieşire amplificator A 

2 - intrare inversoare amplificator A 

3 - intrare neinversoare amplificator A 

4 - masă 

5 - intrare neinversoare amplificator B 

6 - intrare inversoare amplificator B 

7 - ieşire amplificator B 

8 - alimentare în curent continuu 

Circuitul integrat TA7727P este realizat în capsulă din plastic, tip Toshiba 5-1OC. 
Pentru amănunte cu privire la formă şi dimensiuni, a se vedea capitolul 3. 

Pentru amănunte cu privire la funcţiunile şi parametrii electrici ai circuitului integrat, 
consultaţi paragraful 2.112. 

2.143 TA7738P 

Sistem de amplificatoare pentru casetofon 

Circuitul integrat TA7738P a fost proiectat de către firma Toshiba. El este echivalent 
cu circuitul TA7628HP, cu menţiunea că tensiunea maximă admisibilă de alimentare 
este 14 V. El este realizat în capsulă din plastic, tip Toshiba 5-22E. Poate fi înlocuit, în 
funcţie de aplicaţie (atentie la tensiunea maximă de alimentare!), cu TA7628P si / sau 
TA7628HP. 

Pentru detalii cu privire la performanţe şi parametri principali, consultaţi paragrafele 
2.125. şi 2.126. 
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2.144 TBA570A/C 

Mixer, amplificator FI MA / MF şi detector MA 

Circuitul integrat TBA570A conţine toate blocurile, de la mixer până la preamplificatorul 
de AF, inclusiv, necesare unui radioreceptor MA. Prin adăugarea unui amplificator de AF şi 
a unui alimentator adecvat, se poate realiza o gamă extrem de largă de radioreceptoare, de 
la cele staţionare cu multiple benzi de recepţie, până la cele portabile. 

Circuitul TBA570A (exceptând oscilatorul şi detectorul de MA), se poate utiliza şi în 
radioreceptoarele MF. 

Funcţiuni principale 

- asigură, împreună cu circuitele periferice, oscilaţiile necesare benzilor UL, UM şi US 

- asigură mixarea semnalelor de intrare din benzile UL, UM, US şi transformarea 
lor în semnale de FI 

- asigură amplificarea în FI a semnalelor MA şi MF 

- asigură detecţia semnalelor MA 

- asigură limitarea de amplitudine a semnalelor MF 

- asigură preamplificarea în AF şi comanda AAF final 

Parametri principali 

- tensiune de alimentare: U 8 = 3 ... 8 V (tipic 5,3 V) 

- curent de alimentare: l 8 = max 15 mA (tipic 12 mA) 

- temperatură de funcţionare: T amb = -25°C...+70°C 

- temperatură de stocare: T s = -25°C...+125°C 

- putere disipată: - P D = 625 mW (TBA570A) 

- P D = 500 mW (TBA570C) 

- raport semnal / zgomot (mod de lucru MA) pentru U 2 = 36 pV, f 0 = 1 MHz, f m = 1 kHz, 
m = 30%: S/Z = 10 dB 

- sensibilitate MF: U 2 < 10 pV 

- sensibilitate MA-UM pentru S/Z = 26 dB: U 2 < 26 pV 

-tensiune de ieşire pentru mod de lucru MA şi U 2 = 100 pV: U 1t = 20 mV 

- tensiune de ieşire pentru mod de lucru MF şi U 2 = 5 mV: U n = 20 mV 

- raport semnal / zgomot (mod de lucru MF) pentru U 2 = 5 mV: S/Z = 55 dB 

- plajă RAA pentru U 2 = 100 pV...100 mV: AU 1t = 10 dB 

Schemă bloc 

Schema bloc este prezentată în figurile 2.144 a şi b, structurată pentru cele două apli¬ 
caţii posibile: receptor MA şi receptor MF. 

Semnificaţie terminale 

t 

1 - conectare filtru FI 

2 - intrare semnale radiofrecvenţă MA sau FI-MF 

3 - intrare tensiune oscilator MA 

4 - conectare circuit oscilant MA 

5 - ieşire semnal audio MA 

6 - conectare condensator decuplare în funcţionare pe MF 
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7 - ieşire tensiune limitată MF 

8 - intrare tensiune alimentare 

9 - masă circuite audio 

10 - conectare condensator de compensare 

11 - ieşire tensiune audio 

12 - intrare tensiune audio 

13 - intrare tensiune reacţie 

14 - conectare filtru RAA 

15 - intrare tensiune FI-MA 

16 - masă circuite de radiofrecvenţă 



Fig. 2.144.a 



Fig. 2.144.b 
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Echivalenţe 

Circuitul TBA570A / C, fabricat de IPRS, este echivalent cu TBA570 fabricat de AEG 
Telefunken şi Signetics-MBLE-Philips. 

încapsulare 

Circuitul TBA570A / C are 16 terminale dispuse pe două linii şi încastrate într-o 
capsulă de plastic de tip MP117, similară capsulei DIL16. Circuitul TBA570 este prevăzut 
şi cu radiator intern. Forma şi dimensiunile capsulei sunt date în capitolul 3. 

Utilizare 

Circuitul integrat TBA570A / C este utilizat în mai multe tipuri de radioreceptoare MA 
şi MF, precum şi în radiocasetofoane portabile stereo. Un exemplu de aplicaţie îl repre¬ 
zintă radioreceptorul „Ideal IC-54“. 

Tensiunile şi curenţii în regim continuu la terminalele circuitului integrat TBA570A, 
folosit într-un RR-MA, alimentat de la baterie, au valorile date în tabelul de mai jos: 


terminal 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

tensiune (V) 

4,2 

1,9 

1,2 

4,2 

0,2 

- 


4,2 

curent (mA) 

0,9 

- 

1,1 

0,5 

- 

- 

- 

5,9 

terminal 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

tensiune (V) 

0 

0,8 

2 

2,7 

2,7 

0,23 

0,7 

0 

curent (mA) 

- 

- 

2,7 

- 

- 

- 

- 

- 


2.145 TBA790 (TABS) 

Amplificator AF de putere 

Circuitul integrat TBA790, fabricat de IPRS Băneasa, este un amplificator de joasă 
frecvenţă, destinat aplicaţiilor în gama frecvenţelor audio, în care puterea utilă nu depăşeşte 
2,5 W. în funcţie de puterea utilă şi capsula utilizată, circuitul TBA790 se clasifică astfel: 

-TBA790T, TBA790D, TBA790S, TBA790U: au puterea utilă de maxim 2,5 W şi 
sunt realizate în capsule TABS-T, TABS-D, TABS-S, respectiv, TABS-U 

- P790AT, P790AD, P790AS, P790AU: au puterea utilă de maxim 1,7 W şi sunt 
realizate în capsule TABS-T, TABS-D, TABS-S şi TABS-U 

-P790T, P790D, P790S şi P790U: au puterea utilă de maxim 1,3 W şi sunt reali¬ 
zate în capsule TABS-T, TABS-D, TABS-S şi TABS-U 

- TBA790: are puterea utilă de 1,7 W, este prevăzut cu 14 terminale şi cu radiator 
intern, fiind încorporat în capsula TO116 

-TBA790K: are puterea utilă maximă de 2,1 W, este prevăzut cu 14 terminale şi 
este realizat într-o capsulă de plastic TO116, la care se adaugă un radiator 
extern în formă de U 

Ultimele două circuite integrate, fiind mai vechi, au un domeniu restrâns de aplicaţii şi, 
ca atare, nu vor fi luate în discuţie în cadrul acestui paragraf. 


320 




Funcţiuni 

t 

- asigură o preamplificare de ordinul zecilor a semnalului audio, într-un preampli- 
ficator de AF 

- asigură, într-un etaj pilot, amplificarea de tensiune principală şi curenţii de exci¬ 
taţie pentru etajul final 

- menţine, prin intermediul unui circuit de polarizare, tranzistoarele finale în clasa 
de funcţionare AB, la un curent de repaus suficient de mare pentru a evita apari¬ 
ţia distorsiunilor de racordare 

» 

- asigură în etajele finale o amplificare de curent 

- furnizează un curent proporţional cu tensiunea de alimentare, prin generatorul 
de curent de referinţă, pentru autocentrarea valorii tensiunii de ieşire în repaus, 
la jumătate din valoarea tensiunii de alimentare 

Parametri principali 

-tensiune de alimentare: U 1 = 6...15 V 

-curent alimentare la U 8 = 0 V: I, = 3 mA (U 1 = 6 V); I, = 6 mA (U, = 9 V); 
l 1 =9mA(U 1 = 12V);l 1 = 11 mA(U 1 = 15V) 

- putere disipată cu radiator: P D max “ 1 > 6 W 

- temperatură de funcţionare: = -25°C...+70°C 

- temperatură de stocare: T s = -25°C...+125°C 

- rezistenţă termică joncţiune-ambiant: 80°C/W (TABS T, D); 70°C/W (TABS S, U) 

- rezistenţă termică joncţiune-capsulă: 10°C/W (TABS T, D); 12°C/W (TABS S, U) 
-tensiune de intrare: U 8 = -0,5...+15 V 

- tensiune echivalentă de zgomot la intrare pentru U 1 = 9 V, R s = 8 Q şi 
B 3dB = 200...12000 Hz: U 8zg = max 10 nV (tipic 4 pV) 

- rezistenţă de intrare: R 8 = 50 MQ (tipic) 

- curent de vârf repetitiv la ieşire: l 12 = 1,5 A 

- putere utilă pe sarcină (R s = 4 0) pentru U 1 = 12 V, f = 1 kHz şi coeficient de 
distorsiuni de 10%: P u = 2,5 W (TBA790T, D, S, U) 

- curent mediu consumat la P u = 2,5 W: I, = 220 mA (tipic) 

Schemă bloc 

Schema internă a circuitului integrat TBA790 (TABS) este prezentată în figura 2.145. 

Semnificaţie terminale 

1 - intrare tensiune alimentare 
2,3,11 - neconectate 

4 - intrare tensiune alimentare etaj prefinal (conexiune bootstrap) 

5 - conectare circuit compensare caracteristică frecvenţă audio 

6 - conectare circuit reacţie negativă în c.a. 

7 - conectare condensator decuplare preamplificator 

8 - intrare tensiune audiofrecvenţă 

9 - masă preamplificator 

10 - masă amplificator final 

12 - ieşire tensiune audiofrecvenţă 

f i 
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V. 



Circuitul integrat TBA790T, D, S, U, fabricat de IPRS Băneasa, este echivalent cu 


TBA790, proiectat de firma SESCOSEM, precum şi cu circuitele integrate P790AT, 
P790AD, P790AS şi P790AU, fabricate de IPRS Băneasa. 

încapsulare 

Circuitul integrat TBA790T, D, S, U are 12 terminale, dispuse în linie pe două rânduri 
şi încastrate într-o capsulă de plastic de tip TABS. Forma şi dimensiunile capsulelor sunt 
date în capitolul 3. 

Utilizare 

Circuitele integrate TBA790T, D, S, U se utilizează în domeniul aparaturii radio, TV, 
magnetofoane, pick-up-uri şi în unele instalaţii industriale. 


2.146 TCA420A 

Amplificator FI-MF, Hi-Fi 

Circuitul integrat TCA420A a fost proiectat de către firma Philips. El este un circuit de¬ 
dicat, specializat ca amplificator-limitator de semnale FI-MF, utilizabil în special în radio¬ 
receptoare auto performante (Hi-Fi), destinate recepţiei stereo. 

Funcţiuni 

t 

- amplificator-limitator FI-MF 

- detector MF în cuadratură (simetric) 

- indicator de nivel de câmp recepţionat 

- generează tensiunea de comutare a decodorului stereo 

- asigură blocarea căii de AF la o comandă externă (muting) 
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Parametri principali 

- valori maxime admisibile: 

• tensiune de alimentare: 18 V 

• putere totală disipată: 720 mW 

• temperatură de lucru: -30...+80°C 

-caracteristici electrice (U a]im = 8 V; = 25°C; f 0 = 10,7 MHz; Af = ±15 kHz; 
f m = 1kHz;R G = 30Q): 


Caracteristică 

Condiţii de lucru 

Unitate 

Valoare 




de măsură 

min. 

tipică 

max. 

tensiune de alimentare 

- 

- 

V 

6 

8 

18 

sensibilitate (intrare în 
limitare) 

prag limitare FI 

fiV 

- 

20 


nivel ieşire FI 

U, N = 5 mV ef 

f= 1 MHz 

mV w 

300 

— 

— 

nivel ieşire AF 

U 1N = 1 mV 

Af = ±15 kHz 

mV ef 

n 

60 

- 



Af = ±75 kHz 

> 

E 

- 

300 

- 

raport 

semnal / zgomot 

U IN = 1 mV 

Af = ±75 kHz 

cu dezac- 
centuare 

dB 

— 

88 

— 



fără dezac- 
centuare 

dB 

- 

82 

— 

rejecţie MA 

MF: 

Af = ±15 kHz 

U 1N = 1 mV 

dB 

- 

40 

- 


MA: 

1 kHz 
m = 0,3 

U IN = 10 mV 

dB 
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Schemă bloc 

Structura internă a circuitului integrat are schema bloc din figura 2.146.a. 
Semnificaţie terminale 

r 

1,2- ieşiri amplificator-limitator FI-MF (filtru selectivitate) 

3,4- circuit de referinţă detector în cuadratură (refacere şi defazare purtătoare FI-MF) 
5, 6 - ieşiri AF (terminalul 6 poate fi utilizat pentru generare semnal CAF) 

7 - reglaj prag de nivel al comutării stereo 

8, 9 - ieşiri pentru comandă indicator nivel de câmp recepţionat 

10 - ieşire comutare decodor stereo 

9 

11 - alimentare în curent continuu 

12 - intrare de comandă a benzii audio a demodulatorului FI-MF (mono / stereo) 

13 - decuplare FI-MF 


323 
















































14 - intrare / referinţă intrare - amplificator FI-MF, uzual decuplat la masă (împreună cu 

terminalul 13) 

15 - intrare semnal FI-MF 

16 - masă 


33pF 



o.f. output 
voltoge (V Q ) 


4,7k0 



Fig. 2.146.b 
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încapsulare 

Circuitul integrat TCA420A este realizat în capsulă din plastic, tip DIL16 (SOT-38). 
Pentru amănunte cu privire la formă şi dimensiuni, a se vedea capitolul 3. 

Utilizare 

Circuitele integrate TCA420A au fost folosite în radioreceptoare performante portabile (sau 
auto), cu alimentare de 8 V, şi în radioreceptoare Hi-Fi staţionare, cu alimentare de 15 V. 

Pentru exemplificare, în figura 2.146.b, este dată o schemă simplă de aplicaţie a unui 
asemenea circuit. 


2.147 TCA440 

Amplificator RF şi FI-MA 

Circuitul integrat TCA440, proiectat de IPRS Băneasa, este un circuit specializat cu 
performanţe ridicate, destinat recepţiei MA. 

Funcţiuni 

t 

- asigură amplificarea reglabilă a semnalului de RF 

- generează oscilaţii locale pentru mixarea semnalelor din benzile UL, UM şi US 

- mixează semnalele recepţionate în benzile UL, UM şi US 

- asigură amplificarea reglabilă a semnalelor de FI 

- asigură reglarea automată a amplificării semnalelor de RF şi FI 

- asigură stabilizarea tensiunii de alimentare pentru circuitele interne 

Parametri principali 

-tensiune alimentare: U 14 = 4,5... 15 V 

- curent alimentare: max 30 mA (10,5 mA la U 14 = 9 V) 

- temperatură funcţionare: T amb = -25°C...+70°C 

- temperatură stocare: T s = -25°C...+125°C 

- sensibilitate limitată de un raport semnal / zgomot egal cu 26 dB: U 12 = 7 pV 

- domeniu de lucru total al RAA pentru m = 30%: 

• U, 2 = 20 pV: U AF = 50 mV 

• U 12 = 1 mV: U AF = 100 mV 

• U 12 = 500 mV: U AF = 130 mV 

- frecvenţă maximă de lucru: f max = 50 MHz 

Schemă bloc 

Schema bloc a circuitului integrat TCA440 este prezentată în figura 2.147. 
Semnificaţie terminale 

t 

1,2- intrare tensiune de RF 

3 - intrare tensiune RAA pentru ARF 

4 - conectare condensator de acord pentru oscilator 
5, 6,10,11,13 - neconectate 

7 - ieşire semnal FI 

» 

8 - masă 
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9 - conectare filtru tensiune RAA 

12,15- conectare filtru FI 

14 - intrare tensiune de alimentare 

16 - ieşire tensiune pentru controlul amplificării semnalelor de RF 



Flg. 2.147 


încapsulare 

Circuitul integrat TCA440 are 16 terminale dispuse liniar, pe două rânduri (DIL) şi 
încastrate într-o capsulă de plastic de tip DIL16. Forma şi dimensiunile capsulei sunt 
date în capitolul 3. 

Utilizare 

Circuitul integrat TCA440 se utilizează în diferite radioreceptoare destinate recepţiei 
undelor modulate în amplitudine. 


2.148 TCA3089 

Amplificator FI-MF 

Circuitul integrat TCA3089 a fost proiectat de către firma SGS. El este un circuit 
specializat, procesor de semnale FI-MF pentru radioreceptoare auto. 

Funcţiuni 

f 

- amplificator şi demodulator semnale FI-MF 

- asigură funcţia de muting 

- asigură funcţia de reglaj automat a frecvenţei (CAF - control automat al frecvenţei) 

- asigură semnalul de comutare a decodorului stereo 

- asigură semnalul de comandă a indicatorului de nivel al semnalului RF (FI-MF) 
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Parametri principali 

- valori maxime admisibile: 

• tensiune de alimentare (U anm ): 16 V 

• putere disipată (P D ): 0,8 W 

• temperatură de lucru: -25°C...+75°C 

- caracteristici electrice (U aHm = 12 V; f R = 10,7 MHz; T amb = 25°C): 


Caracteristică 

Condiţii 

de lucru 

Unitate 

de măsură 

Valoare 

min. 

tipică 

max. 

curent de alimentare 

- 

mA 

16 

23 

30 

tensiune de ieşire AF 

- 

v ef 

5 

5,6 

6 

sensibilitate FI-MF (prag de limitare) 

f AF = 1 kHz 

Af = ±75 kHz 

pV 

— 

12 

25 

nivel ieşire 

9 

AF (terminal 6) 

mV 

300 

400 

500 

tensiune CAF 

mV 

200 

350 

500 

distorsiuni armonice totale (THD) 

U IN > 1 mV 
f AF = 1 kHz 

Af = ±75 kHz 

% 


0,5 


prag de întârziere RAA (terminal 1) 

- 

mV 

- 

10 

- 

eficacitate muting (pe calea AF) 

- 

dB 

55 

- 

- 


<0> 
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Fig. 2.148.a 
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Schemă bloc 

Circuitul integrat TCA3089 are schema bloc din figura 2.148.a. 

Semnificaţie terminale 

t 

1 - intrare FI-MF 

2 - decuplare amplificator FI 

3 - intrare referinţă FI / decuplare în FI 
4,14-masă 

5 - intrare comandă muting (prag de nivel pentru muting) 

6 - ieşire semnal AF 

7 - ieşire semnal comandă CAF 

9 

8 - ieşire semnal FI (detector în cuadratură) 

9, 10 - terminale pentru conectarea circuitului de referinţă al detectorului în cua¬ 
dratură (MF) 

11 - alimentare în curent continuu 

12 - ieşire semnal comandă muting 

13 - ieşire semnal comandă indicator de nivel al semnalului 

I 

15 - ieşire semnal RAA întârziat pentru comanda tunerului RF 

16 - neconectat 


*L 



Fig. 2.148.b 
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încapsulare 

Circuitul integrat TCA3089 este realizat în capsulă din plastic tip DIL16. Pentru 
amănunte cu privire la formă şi dimensiuni, a se vedea capitolul 3. 

Utilizare 

Circuitele integrate TCA3089 au fost folosite în multe radioreceptoare MF, în special 
în cele auto, cu foarte bune rezultate. în figura 2.148.b, este dată o variantă simplificată a 
schemei sale de aplicaţie. 


2.149 TCA3189 

Amplificator FI-MF 

Circuitul integrat TCA3189 a fost proiectat de către firma SGS. El este un circuit integrat 
specializat, procesor de semnale FI-MF pentru radioreceptoare. Este o variantă, superioară 
ca performanţe, a circuitului integrat TCA3089. A fost destinat utilizării în radioreceptoare 
performante (staţionare sau auto) cu o serie de facilităţi, ca de exemplu, indicator de nivel 
al semnalului electromagnetic recepţionat. 

Funcţiuni 

- amplificator-limitator de FI-MF 

- demodulator FI-MF 

- preamplificator AF de zgomot mic şi distorsiuni reduse 

- asigură semnalul de RAA (reglaj automat al amplificării) pentru amplificatorul de 
RF-MF 

- asigură semnalul pentru CAF (control automat al frecvenţei) 

- asigură eliminarea zgomotului interposturi (squelch) 

- asigură opţiunea de muting 

- asigură semnalul necesar indicatorului de nivel al semnalului 

Parametri principali 

-valori maxime admisibile: 

• tensiune de alimentare: 16 V 

• putere disipată (P D ): 0,8 W 

• temperatură de lucru: -25°C...+80°C 

- caracteristici electrice (U alim = 12 V; T amb = 25°C): 


Caracteristică 

Condiţii 

de lucru 

Unitate 

de măsură 

Valoare 

min. 

tipică 

max. 

tensiune de alimentare 

- 

V 

9 

12 

16 

sensibilitate (prag limitare FI-MF) 

f F| = 10,7 MHz 
f AF = 1 kHz 

Af = ±75 kHz 

fiV 


12 

25 
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Schemă bloc 

Circuitul integrat TCA3089 are schema bloc din figura 2.148.a. 

Semnificaţie terminale 
> 

1 - intrare FI-MF 

2 - decuplare amplificator FI 

3 - intrare referinţă FI / decuplare în FI 
4,14- masă 

5 - intrare comandă muting (prag de nivel pentru muting) 

6 - ieşire semnal AF 

7 - ieşire semnal comandă CAF 

f 

8 - ieşire semnal FI (detector în cuadratură) 

9, 10 - terminale pentru conectarea circuitului de referinţă al detectorului în cua¬ 
dratură (MF) 

11 - alimentare în curent continuu 

12 - ieşire semnal comandă muting 

13 - ieşire semnal comandă indicator de nivel al semnalului 

9 

15 - ieşire semnal RAA întârziat pentru comanda tunerului RF 

16 - neconectat 


*L 



Fig. 2.148.b 
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încapsulare 

Circuitul integrat TCA3089 este realizat în capsulă din plastic tip DIL16. Pentru 
amănunte cu privire la formă şi dimensiuni, a se vedea capitolul 3. 

Utilizare 

Circuitele integrate TCA3089 au fost folosite în multe radioreceptoare MF, în special 
în cele auto, cu foarte bune rezultate. în figura 2.148.b, este dată o variantă simplificată a 
schemei sale de aplicaţie. 


2.149 TCA3189 

Amplificator FI-MF 

Circuitul integrat TCA3189 a fost proiectat de către firma SGS. El este un circuit integrat 
specializat, procesor de semnale FI-MF pentru radioreceptoare. Este o variantă, superioară 
ca performanţe, a circuitului integrat TCA3089. A fost destinat utilizării în radioreceptoare 
performante (staţionare sau auto) cu o serie de facilităţi, ca de exemplu, indicator de nivel 
al semnalului electromagnetic recepţionat. 

Funcţiuni 

t 

- amplificator-limitator de FI-MF 

- demodulator FI-MF 

- preamplificator AF de zgomot mic şi distorsiuni reduse 

- asigură semnalul de RAA (reglaj automat al amplificării) pentru amplificatorul de 
RF-MF 

- asigură semnalul pentru CAF (control automat al frecvenţei) 

- asigură eliminarea zgomotului interposturi (squelch) 

- asigură opţiunea de muting 

- asigură semnalul necesar indicatorului de nivel al semnalului 

Parametri principali 

- valori maxime admisibile: 

• tensiune de alimentare: 16 V 

• putere disipată (P D ): 0,8 W 

• temperatură de lucru: -25°C...+80°C 

- caracteristici electrice (U aKm = 12 V; T amb = 25°C): 


Caracteristică 

Condiţii 

de lucru 

Unitate 

de măsură 

Valoare 

min. 

tipică 

max. 

tensiune de alimentare 

- 

V 

9 

12 

16 

sensibilitate (prag limitare FI-MF) 

f F1 = 10,7 MHz 
f AF = 1 kHz 

Af = ±75 kHz 

pV 


12 

25 
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(continuare) 


Caracteristică 

Condiţii 

» 

de lucru 

Unitate 

de măsură 

Valoare 

min. 

tipică 

max. 

tensiune de ieşire AF 

U 1N > 50 mV 
f FI = 10,7 MHz 

mV ef 

325 

500 

650 

distorsiuni totale 

U IN > 1 mV 
f 0 = 10,7 MHz 

Af = ±75 kHz 

% 


0,5 

1 

prag RAA (terminal 16) 

- 

V 

- 

0,25 

- 


Schemă bloc 

Schema bloc a circuitului integrat TCA3189 este dată în figura 2.149. 

Tot aici sunt reprezentate şi principalele circuite anexă ale aplicaţiei de bază a circuitului. 

Detector 



Fig. 2.149 


Semnificaţie terminale 

t 

1 - intrare semnal FI-MF 

2, 3 - terminale pentru decuplare amplificator-limitator FI-MF 
4,14- masă 

5 - intrare semnal comandă muting cu nivel reglat extern 

6 - ieşire semnal AF 

7 - ieşire semnal comandă CAF 

8 - ieşire semnal FI-MF pentru circuitul de refacere a purtătoarei 
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9,10-terminale pentru conectarea circuitului de referinţă al demodulatorului MF 
(la terminalul 10 se asigură şi curentul de referinţă al demodulatorului) 

11 - alimentare în curent continuu 

12- ieşire semnal de muting interposturi (squelch) -prin reglaj potenţiometric, 
asigură, la terminalul 5, tensiunea de comandă electrică a mutingului 
interposturi 

13- ieşire de comandă a indicatorului de nivel al câmpului recepţionat (program 
audiat) 

15 - ieşire semnal comandă RAA întârziat (în tensiune / nivel) pentru amplificatorul 

de RF-MF 

16 - terminal pentru stabilirea pragului de întârziere a semnalului RAA 

Echivalente 

t 

Circuitul integrat TCA3189 este teoretic echivalent şi compatibil pin-la-pin cu circuitul 
ntegrat PM3189 fabricat de IPRS Băneasa. în practică, la o simplă înlocuire, apar uneori 
orobleme de funcţionare a montajului. 

încapsulare 

Circuitul integrat TCA3189 a fost realizat într-o capsulă din plastic tip DIL16. Pentru 
amănunte cu privire la formă şi dimensiuni, a se vedea capitolul 3. 

Utilizare 

Circuitul integrat TCA3189 a fost folosit într-o serie de aparate audio performante, ca 
de exemplu radioreceptoare MF staţionare sau auto, radioreceptoare profesionale etc. 
Schema sa de aplicaţie simplificată este dată, împreună cu schema bloc, în figura 2.149. 

2.150 TD6304AP 

Circuit de comandă a rulării inverse a benzii şi a 
extragerii casetei 

Circuitul integrat TD6304AP a fost proiectat de către firma Toshiba. El este destinat 
asigurării comenzilor mecanice de rulare inversă a benzii şi de extragere automată a 
casetei dintr-un casetofon audio (audio reverse and auto eject plunger driver). 

Extragerea casetei poate fi realizată după încetarea rotirii motorului de antrenare a 
benzii (prin detectarea acestui moment) sau poate fi comandată opţional printr-un program 
pe bază de comutări (la o comandă externă). 

Circuitul integrat poate fi folosit şi ca element de comandă a unei bobine, care aparţine 
unui sistem complex stereo, de telecomandă etc. 

Funcţiuni 

> 

- asigură la terminalul de comandă (6) un curent de comandă de circa 0,2 A şi o 
tensiune de 0,7 V (U CEsal tranzistor comandă) 

- poate fi comandat prin comutări manuale 

- asigură protecţia la supratensiuni 

- funcţionează într-o gamă largă de tensiuni de alimentare (8...16 V) 

- funcţionează cu un factor de umplere de 1/4 
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Parametri principali 

- valori maxime admisibile: 

• tensiune de alimentare (U alim ): 30 V 

• tensiune de ieşire (U OUŢ ): 30 V 

• curent de ieşire (I 0 ut) : 400 mA 

• putere disipată (P D ): 400 mW 

• temperatură de lucru:-30°C...+75°C 

- caracteristici electrice (T amb = 25°C; U a)im = 13,2 V): 


Caracteristică 

Condiţii de lucru 

Unitate 

Valoare 



de măsură 

miri. 

tipică 

max. 

tensiune de alimentare 

T amb = -30°C...+75°C 

V 

8 

- 

16 

curent comandă mecanism 
Oout) 

UcEsa, - 0-7 V 

mA 

200 

— 

— 

curent intrare 

nivel ,,0“(V IL = 0) 

pA 

60 

- 

130 


nivel „1“ 

(V| H = 13.2 V) 

mă 

— 

— 

5,0 

nivele detector de rotire a 
motorului 

terminal 2: V )H = „1“ 

V 

2,5 

- 

- 

terminal 2: V )L = „0“ 

V 

- 

- 

0,8 

frecvenţă oscilator (f osc ) 

C = 0,22 pF 

R = 30k£2 

Hz 

— 

500 

— 

factor de umplere a 
impulsurilor 

f osc = 500 Hz 

— 

■ 

1/4 

— 


Schemă bloc 

Schema bloc a circuitului integrat TD6304AP este dată în figura 2.150.a. 

Semnificaţie terminale 

9 

1 - terminal pentru comanda comutării programului circuitului. De aici se poate forţa 

regimul de funcţionare a circuitului (ieşire comandă) 

2 - intrare semnal detectat de la motorul de rotire; comanda extragerii se transmite 

după un anumit timp de la oprirea motorului 

3 - terminal pentru conectarea circuitului R-C care stabileşte frecvenţa de oscilaţie 

(pentru C = 0,22 pF şi R = 30 k£2, rezultă f osc = 500 Hz) 

4 - masă 

5 - ieşire emitor tranzistor de putere. Este folosită în cazurile în care este utilizat 

un tranzistor suplimentar de comandă, altfel este conectată la masă (eventual, 
printr-o rezistenţă) 
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6 - ieşire de comandă a funcţiei mecanice; asigură un curent de cca. 200 mA 

(U sa , - 0,7 V) 

7 - alimentare în curent continuu (8...16 V). 


NKNNK 



Echivalente 

i 

Circuitele integrate TD6304AP sunt echivalente cu circuitele integrate TD6308AP, cu 
menţiunea că acestea din urmă utilizează impulsuri cu un factor de umplere de 1/8, ceea 
ce atrage şi o modificare a timpilor de execuţie a comenzilor. 

încapsulare 

Circuitul TD6304AP este realizat într-o capsulă din plastic tip Toshiba 5-22E. Pentru 
amănunte cu privire la formă şi dimensiuni, a se vedea capitolul 3. 
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Utilizare 

Circuitele TD6304AP sunt utilizate pentru comanda motorului de rulare inversă şi de 
extragere (eject) a casetei. în figurile 2.150.b şi 2.150.C sunt date două exemple de 
aplicaţie a acestora. în figura 2.150.b este dată schema de aplicaţie corespunzătoare rulării 
inverse, iar în figura 2.150.C este dată schema de aplicaţie corespunzătoare extragerii 
casetei (eject). 


2.151 TD6308AP 

Circuit de comandă a rulării inverse a benzii şi a 
extragerii casetei 

Circuitele TD6308AP sunt echivalente cu circuitele TD6304AP, cu menţiunea că utili¬ 
zează impulsuri cu factor de umplere 1/8 (în loc de 1/4), ceea ce presupune o modificare 
a timpilor de executare a comenzilor, nesesizabilă în practică. 

Pentru caracteristicile tehnice şi constructive, a se vedea paragraful 2.150. 


2.152 TDA0723 

Stabilizator de tensiune 

Circuitul integrat TDA0723, proiectat de firma MBLE-Philips, este echivalent cu circuitul 
integrat PA723, fabricat de IPRS Băneasa, sub toate aspectele (funcţiuni principale, para¬ 
metri principali, schemă bloc, semnificaţie terminale şi încapsulare). De asemenea, este 
echivalent şi cu celelalte circuite integrate echivalenţe cu PA723. 

Pentru amănunte cu privire la caracteristicile tehnice şi gabaritul capsulei, consultaţi 
paragraful 2.2. 
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2.153 TDA1001B/BT 

Circuit de suprimare a zgomotului şi a 
interferenţelor în receptoare MF 

Circuitele integrate TDA1001B / BT au fost proiectate de către firma Philips. Ele sunt 
circuite specializate, având rolul de a elimina (reduce) zgomotul şi interferenţele în radiore¬ 
ceptoarele UUS (MF). Au fost realizate în ideea de a îmbunătăţi calitatea recepţiei UUS. 

Funcţiuni 

t 

- filtre active trece-sus şi trece-jos 

- detector de interferenţă cu nivel reglabil de sensibilitate 

- detector de zgomot FI-MF (după detectorul de raport sau detectorul în cuadratură) 

- circuit basculant (trigger Schmitt) pentru generarea unui impuls de suprimare a 
interferenţei 

- generator de semnal pilot (19 kHz) 

- stabilizator intern de tensiune 

Parametri principali 

- valori maxime admisibile: 

• tensiune de alimentare: 18 V 

• putere disipată: 1,25 W 

• temperatură de lucru:-30...+80°C 

- caracteristici electrice (U a | im = 12 V; T amb = 25°C): 


Caracteristică 

Semnificaţie 

UM 

Valoare 

min. 

tipică 

max. 

amplificare filtru trece-jos 

- 

- 

- 

1,1 

- 

intrare terminal 5 pe durata impulsului de 
supresiune 

I 5 (curent 
terminal 5) 

nA 

— 

50 

200 

amplificare în curent a circuitului de 
supresiune a interferenţei 

5/6 

dB 

- 

85 

- 

amplificare în tensiune filtru trece-sus 

®V 14/15 

- 

- 

1,4 

- 

generator impulsuri 
de supresiune a 

interferenţei 

1 

prag de comutare în 
blocare 

terminal 11 

V 

- 

3,2 


prag de comutare în 
stare activă 

terminal 11 

V 

- 

2,0 

- 

sensibilitate 

terminal 10 

V 

2,5 

- 

- 


Schemă bloc 

Structura internă a circuitului integrat TDA1001B / BT are schema bloc din figura 2.153.a. 
Semnificaţie terminale 

t 

1 - intrare semnal compus AF stereo 

2 - ieşire repetor pe emitor / intrare filtru extern trece-jos 











3 - intrare amplificator filtru trece-jos 

4 - ieşire amplificator trece-jos / intrare (de reacţie) filtru extern trece-jos 

5 - intrare etaj de suprimare a impulsurilor de interferenţă 

6 - ieşire semnal AF stereo compus 

7, 8 - filtru de stabilire a frecvenţei oscilatorului pilot 
9 - alimentare în curent continuu 

10-reţea R-C pentru stabilirea constantei de timp a impulsurilor de suprimare a 
interferenţei 

t 

11 - filtru detector impulsuri de interferenţă 

12 - intrare comandă amplificator RAA / ieşire detector de zgomot 

13 - circuit decuplare (constantă de timp) amplificator RAA 

14 - ieşire amplificator trece-sus / intrare filtru extern trece-sus 

15 - intrare amplificator trece-sus / ieşire filtru extern trece-sus 
16-masă 



AF output 


Fig. 2.153.a 


încapsulare 

Circuitele integrate TDA1001B / BT sunt realizate în capsule din plastic, în două variante 
constructive: 

- DIL16 (SOT-38) - TDA1001B 

- mini-pack 16 - minicapsulă 16 terminale (SO-16; SOT-109A) - TDA1001 BT 
Pentru amănunte cu privire la formă şi dimensiuni, a se vedea capitolul 3. 
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Utilizare 

Circuitele integrate TDA1001B / BT au fost folosite numai în radioreceptoare de cea 
mai bună calitate. Pentru exemplificare, în figura 2.153.b este dată o schemă simplă de 
aplicaţie a circuitului. 



Fig. 2;153.b 


2.154 TDA1002 

Preamplifficator AF de înregistrare / redare 

Circuitul integrat TDA1002 a fost proiectat de către firma Philips. Circuitul integrat 
TDA1002 este echivalent şi compatibil, terminal cu terminal, cu circuitul integrat TDA1002A 
(vezi paragraful 2.155). 

Diferenţa dintre cele două tipuri de circuite integrate constă în performanţele ceva mai 
reduse ale circuitului TDA1002, în domeniul ALC (dinamică de 40 dB faţă de 55 dB la 
circuitul TDA1002A). 

2.155 TDA1002A 

Preamplificator AF de înregistrare / redare 

Circuitul integrat TDA1002A a fost proiectat de către firma Philips. El este un circuit inte¬ 
grat complex, care asigură procesarea semnalelor AF într-un casetofon, atât la înregistrare, 
cât si la redare. 

r 


337 




Practic, reuneşte în aceeaşi capsulă trei circuite separate: preamplificator AF, amplificator 
AF şi compresor de dinamică (ALC). 

Este varianta îmbunătăţită a circuitului TDA1002. 

t 

Funcţiuni 

t 

- preamplificator (de microfon sau de redare) 

- amplificator de înregistrare controlat de ALC 

- compresor (limitator) de dinamică 

Parametri principali 

- valori maxime admisibile: 

• tensiune de alimentare: 12 V 

• putere disipată: 575 mW 

• temperatură de lucru: -25...+125°C. 

- caracteristici electrice (U aljm = 9 V; T amb = 25°C): 


Caracteristică 

Condiţii 

de lucru 

Unitate 

de măsură 

Valoare 

min. 

tipică 

max. 

PREAMPLIFICATOR 

amplificare în buclă deschisă 

înregistrare 

dB 

- 

70 

- 

redare 

dB 

- 

70 

- 

amplificare în buclă închisă 

înregistrare 

dB 

- 

38 

- 

redare 

dB 

- 

45 

- 

nivel semnal ieşire 

- 

v e , 

- 

2 


AMPLIFICATOR DE ÎNREGISTRARE 

amplificare în buclă deschisă 

- 

dB 

- 

80 

- 

amplificare în buclă închisă 

- 

dB 

- 

49 

- 

nivel semnal ieşire 

- 

v et 

- 

2 

- 

ALC (COMPRESIE DINAMICĂ) 

valorile U IES la diferite niveluri de 
intrare (eficacitate ALC) 

U| N = 10 mV e{ 

mV ef 

- 

250 

- 

U IN = 100 mV ef 

mV ef 

- 

450 

- 

U IN = 1000 mV ef 

mV ef 

- 

750 

- 

U IN = 2000 mV ef 

mV ef 

- 

880 

- 


Semnificaţie terminale 

f 

1 - intrare semnal AF preamplificator 

2 - intrare reacţie negativă (referinţă intrare) preamplificator 

3 - decuplare preamplificator 

4 - ieşire AF preamplificator 
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5 - masă preamplificator 

6 - ieşire de comandă din etajul ALC 

7 - intrare reacţie negativă amplificator de înregistrare 

8 - intrare AF - amplificator de înregistrare 

9 - ieşire amplificator înregistrare 

10 - masă amplificator înregistrare 

11 - filtru tensiune comandă ALC 
12-filtru ALC 

13,14 - intrări AF - ALC 
15,16 - alimentare în curent continuu 

Echivalente 

i 

Circuitul integrat TDA1002A este realizat în capsulă din plastic, tip DIL16 (SOT-38). 
Pentru amănunte cu privire la formă şi dimensiuni, a se vedea capitolul 3. 

Utilizare 

Circuitul integrat TDA1002A a fost utilizat în casetofoane şi radiocasetofoane de per¬ 
formanţe medii. 

în figura 2.155 este dată o schemă tipică de aplicaţie, în care circuitul integrat 
TDA1002A este reprezentat sub forma celor trei blocuri funcţionale din care este constituit. 
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2.156 TDA1005A / AT 

Decodor stereo cu buclă PLL 

Circuitele integrate TDA1005A / AT au fost proiectate de către firma Philips. Ele sunt 
circuite integrate specializate ca demodulatoare stereo. 

La baza funcţionării lor se află o buclă PLL, al cărei oscilator comandat funcţionează 

* f 

pe o frecvenţă mare (76 kHz), frecvenţele de lucru mai joase obţinându-se prin divizarea 
frecvenţei semnalului de la oscilatorul local. în limba engleză, acest sistem de decodare 
este cunoscut sub prescurtarea FDM (Frequency-Division Multiplex - divizare de frec¬ 
venţă şi multiplexare). 

Acest mod de decodare prezintă marele avantaj de a nu produce interferenţe - com¬ 
ponente spectrale perturbatoare - în gama de semnale utile. Din acest motiv, aceste 
circuite integrate au fost folosite în radioreceptoarele de înaltă calitate. 

Sunt realizate în două variante constructive, diferenţiate prin literele de la sfârşitul 
codului (A / AT). 

Funcţiuni 

s 

- asigură decodarea stereo cu un număr redus de componente periferice 

- asigură funcţionarea la o tensiune de alimentare de 8 V, compatibilă cu cerinţele 
radioreceptoarelor auto 

- asigură comutarea mono / stereo fără zgomote 

- comută automat regimul mono / stereo la un anumit prag de semnal 

- asigură distorsiuni reduse ale semnalelor AF (0,2% tipic) 

- asigură semnal pentru un indicator (optic) de stare mono / stereo (uzual, pentru 
stereo se cuplează un LED sau un beculeţ) 

Parametri principali 

- valori maxime admisibile: 

• tensiune de alimentare: 18 V 

• tensiune de comutare mono / stereo: 4 V 

• curent de cuplare a indicatorului optic: 4 mA 

• putere disipată: 1,5 W 

• temperatură de lucru:-25...+150°C 

- caracteristici electrice (U anm = 15 V; T amb = 25°C): 

• separare între canale: 45 dB 

• amplificare (U IN = 1 V w ): 0 dB (L = 1 V w ; R = 1 VJ 

• nivel semnal la ieşire (pe fiecare canal): 0,97 V e , 

• frecventă oscilator PLL: 76 kHz 

f 

• prag de comutare: - mono / stereo: U )N = 7... 16 mV ef 

- stereo / mono: U )N = 5 mV el 

Schemă bioc 

Structura internă a circuitului integrat are schema bloc din figura 2.156.a. 
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VCO fraquency 
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pilot level 



Semnificaţie terminale 

1 - decuplare demodulator sincron 

2 - ieşire AF stânga (L - left) 

3 - ieşire AF dreapta (R - right) 

4 - intrare demodulator sincron / semnal stereo 

5 - intrare semnal mono 

6 - condensator care asigură creşterea lentă a tensiunii de comutare mono / stereo 

(comutare fără zgomot) 

7 - reţea R-C pentru stabilirea frecvenţei de oscilaţie a oscilatorului (76 kHz) 

8 - alimentare în curent continuu 

9 - filtru detector de fază (constanta de timp) 

10 - ieşire preamplificator semnal compus stereo 

12 - decuplare semnal AF 

13 - indicator nivel semnal pilot 

14 - intrare de comandă mono / stereo: 

• U 14 < 0,65 V - stereo 

• U 14 > 1,2 V- mono 
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15- ieşire pentru conectarea indicatorului optic al funcţionării în regim stereo 
(LED, beculeţ, instrument etc) 

16- masă 

încapsulare 

Circuitele TDA1005A / AT sunt realizate în capsule din plastic, în două variante: 

- capsulă DIL16 (SOT-38) - TDA1005A 

- capsulă plată (flat plack - SO-16; SOT-109A) - TDA1005AT 

Pentru amănunte cu privire la forma şi dimensiunile capsulelor, a se vedea capitolul 3. 

Utilizare 

Circuitele integrate TDA1005A / AT au fost folosite într-o serie de radioreceptoare 
performante. Pentru exemplificare, în figura 2.156.b este dată o schemă simplificată de 
decodor stereo funcţionând pe principiul FDM. 

Menţionăm că acelaşi circuit integrat poate funcţiona şi într-o schemă de aplicaţii mai 
simplă şi, în special, mai uşor de realizat (fără transformator de separare), cunoscută sub 
numele de TDM (Time-Division Multiplex - multiplexare prin divizare în timp). Performan¬ 
ţele obţinute cu acest tip de montaj sunt mai reduse decât în cazul FDM. în figura 2.156.C 
este dată schema simplificată a montajului TDM. 


pilot level 



Fig. 2.156.C 
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2.157 TDA1010A 

Amplificator AF de putere (6 / 10 W) 

Circuitul integrat TDA1010A a fost proiectat de către firma Philips. El este un circuit 
amplificator AF de putere, destinat, în principal, utilizării în radioreceptoarele auto. 

Funcţiuni 

i 

- preamplificator şi amplificator final AF separate 

- necesită un număr redus de componente externe 

- protecţie termică 

Parametri principali 

- valori maxime admisibile: 

• tensiune de alimentare: 24 V 

• curent de ieşire (valoare de vârf, nerepetitivă): 5 A 

• curent de ieşire (valoare de vârf, repetitivă): 3 A 

• putere disipată: 9 W 

• temperatură de lucru: -25...+150°C 

- caracteristici electrice (U alim = 14,4 V; R sarc = 4Q; T amb = 25°C): 

• putere AF la ieşire: - 6,4 W (R sarc = 2 Q) 

— 5,9 W (Rgarg = 4 £2) 

- 9 W (cu o rezistenţă de reacţie suplimentară de 220 Q 
între terminalele 3 şi 4 şi R^ = 2 £2) 

• amplificare în tensiune (preamplificator): tipic 24 dB (21 ...27 dB) 

• amplificare în tensiune etaj final: 30 dB (27...33 dB) 

• bandă frecvenţe (-3 dB): 80 Hz...15 kHz 

• nivel semnal ieşire preamplificator: > 0,7 V ef 

• nivel semnal intrare pentru P, ES = 5,8 W: tipic 10 mV ef 

Schemă bloc 

Schema bloc a circuitului integrat TDA1010A este dată în figura 2.157. Aici găsim şi 
restul elementelor externe care alcătuiesc împreună cu circuitul un amplificator AF de 
putere (mono) pentru radioreceptoare (auto sau staţionare). 
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Semnificaţie terminale 

f 

1,9- masă 

2 - ieşire amplificator AF de putere 

3 - alimentare în curent continuu, etaj de putere 

4 - intrare reacţie locală amplificator de putere AF (bootstrap) 

5 - alimentare în curent continuu, etaj preamplificator AF 

6 - intrare AF amplificator de putere 

7 - ieşire AF - preamplificator 

8 - intrare semnal AF - preamplificator 

Echivalenţe 

Circuitul integrat TDA1010 este echivalent şi pin-la-pin compatibil cu circuitul TDA1020 
(care asigură o putere mai mare de ieşire). 

încapsulare 

Circuitul integrat TDA1010A este realizat în capsulă din plastic, tip SIL9 (SOT-110B). 
Pentru amănunte cu privire la formă şi dimensiuni, a se vedea capitolul 3. 

Utilizare 

Circuitele integrate TDA1010A au fost folosite, în special, în radioreceptoarele auto de 
putere. Acest tip de amplificator se prezintă ca două blocuri funcţionale separate (pre¬ 
amplificator AF şi etaj final AF), ele putând fi utilizate ca atare. 

Cea mai simplă schemă de aplicaţie a sa este dată în figura 2.157, din ea reieşind nu¬ 
mărul de componente auxiliare necesare. 


2.158 TDA1011 

Amplificator AF de putere (2...6 W) 
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Circuitul integrat TDA1011 este proiectat de către firma Philips. El este un circuit ampli¬ 
ficator AF de putere, echivalent şi compatibil pin-la-pin cu circuitul integrat TDA1010A 
(aceeaşi capsulă), însă de putere puţin mai mică. Pentru caracteristici tehnice şi constructive, 
consultaţi paragraful 2.157. Puterea maximă disipată este de 7 W (faţă de 9 W la TDA1010A). 

De asemenea, circuitul integrat TDA1011 este echivalent şi compatibil pin-la-pin cu 
circuitul TDA1020 (care are putere de ieşire mai mare). 

în figura 2.158 este dată o schemă simplă de aplicaţie a sa. 

Pentru amănunte tehnice sau privind încapsulare, citiţi paragraful 2.157. 


2.159 TDA1012 

Preamplifficator AF de înregistrare / redare şi 
amplificator AF de putere (2 W) 

Circuitul integrat TDA1012 a fost proiectat de către firma Philips. El este un circuit 
specializat, care asigură, practic, toată procesarea semnalelor AF dintr-un radiocaseto- 
fon sau casetofon. Datorită plajei mari de tensiuni de alimentare (3,6... 18 V), circuitul 
poate fi utilizat atât în aparate portabile, cât şi în cele staţionare. 

Funcţiuni 

- preamplificator (înregistrare / redare) 

- amplificator de putere (2 W) 

- asigură compresia de dinamică la înregistrare (ALC) 

- stabilizator de tensiune (intern). 

Parametri principali 

- valori maxime admisibile: 

• tensiune de alimentare: 18 V 

• curent de ieşire (valoare de vârf, nerepetitivă): 2 A 

• putere disipată: 1,8 W 

• temperatură de lucru: -20...+70°C 

- caracteristici electrice (U aljm = 9 V; R sarc = 4 Q; T amb = 25°C): 


Caracteristică 

Condiţii 

de lucru 

UM 

Valoare 

min. 

^5211 

max. 

Amplificator 
de putere 

putere de ieşire 

THD = 10% 

W 

- 

2 

- 

amplificare în buclă 
închisă 

- 

dB 

- 

36 

■ 

tensiune de zgomot la 
ieşire 

9 

R g = 0 Q 
bandă AF: 

60 Hz...15 kHz 

FV ef 


150 


Preamplifica¬ 

tor 

amplificare în buclă 
deschisă 

- 

dB 

66 

■ 

— 
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Caracteristică 

Condiţii 

de lucru 

UM 

Valoare 

min. 

tipică 

max. 

Preamplifica¬ 

tor 

amplificare în buclă 
închisă 

- 

dB 

- 

48 

- 

nivel semnal ieşire 

THD = 1% 

v e , 

- 

2 

- 

nivel semnal ieşire - când 
acţionează compresia de 
dinamică (ALC) 

U IN = 4,8 mV 

v e , 

" 

1,1 

■ 

raport semnal / zgomot 

U in = 1,2 mV 

R g = 0Q 
bandă AF: 

60 Hz...15 kHz 

dB 


60 


ALC (com¬ 
presie de 
dinamică) 

variaţia de amplificare 

AGy 

variaţie a sem¬ 
nalului la intrare 
AUj = 40 dB 

dB 


2 


Stabilizator 

intern 

valoare tensiune 
stabilizată 


V 

— 

H 

■ 


Schemă bloc 

Schema bloc a circuitului integrat TDA1012 este dată în figura 2.159, în care sunt 
reprezentate şi principalele elemente anexă care apar în orice schemă de aplicaţie. 

Semnificaţie terminale 
1,15- masă 

2 - ieşire AF de putere 

3 - intrare bootstrap (reacţie locală - final AF) 

4 - alimentare în curent continuu - amplificator de putere 

5 - intrare inversoare preamplificator / intrare comandată de ALC 

6 - intrare neinversoare preamplificator / intrare de semnal AF 

7 - filtru / constanta de timp a circuitului ALC 

8 - intrare semnal AF (pentru circuitul ALC) 

9 - tensiune de ieşire circuit ALC (se aplică la intrarea inversoare a preamplifica- 

torului - terminal 5) 

10 - ieşire semnal AF - preamplificator 

11 - tensiune de referinţă - stabilizată intern 

12 - alimentare în curent continuu (cu excepţia finalului AF) 

13 - decuplare amplificator de putere 

14 - intrare semnal AF, amplificator de putere 

16 - intrare compensare de fază amplificator de putere (protecţie la autooscilaţie) 
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4.7 

mf 


Fig. 2.159 


Echivalenţe 

Circuitul integrat TDA1012 este, din punct de vedere funcţional, echivalent pentru multe 
aplicaţii cu circuitul integrat TDA1016 (vezi paragraful 2.160). Menţionăm că varianta mai 
recentă TDA1216 este mai performantă şi că nu există compatibilitate între terminalele lor. 

încapsulare 

Circuitul integrat TDA1012 este realizat în capsulă din plastic cu radiator înglobat, de 
tip DIL16 (SOT-38). Pentru amănunte cu privire la formă şi dimensiuni, a se vedea 
capitolul 3. 

Utilizare 

Circuitul integrat TDA1012 a fost utilizat într-o serie largă de radiocasetofoane şi ca- 
setofoane portabile sau staţionare de fabricaţie europeană. Schema sa de aplicaţie este 
relativ simplă, necesitând un număr redus de componente externe, dintre care cele mai 
importante sunt comutatoarele de regim de funcţionare (redare / înregistrare). 


2.160 TDA1016 

Preamplificator AF de înregistrare / redare şi 
amplificator AF de putere (2 W) 

Circuitul integrat TDA1016 a fost proiectat de către firma Philips. El este un circuit 
specializat, care asigură practic toată procesarea semnalelor AF dintr-un casetofon sau 
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radiocasetofon. Datorită plajei mari de tensiuni de alimentare (3,6... 15 V), circuitul poate 
fi utilizat atât în aparatele portabile, cât şi în cele staţionare. 

TDA1016 este o variantă mai recentă a circuitului integrat TDA1012, faţă de care are 
performanţe îmbunătăţite. 

Funcţiuni 

t 

- preamplificator (înregistrare / redare) 

- amplificator de putere (2 W) 

- asigură compresia de dinamică la înregistrare (ALC) 

- stabilizator de tensiune (intern) 

- asigură protecţie la scurtcircuit pe ieşire şi la ambalare termică 

Parametri principali 

- valori maxime admisibile: 

• tensiune de alimentare: 18 V 

• curent de ieşire (valoare de vârf, nerepetitivă): 2 A 

• putere disipată: 1,8 W 

• temperatură de lucru: -25...+80°C 

- caracteristici electrice (U alirr) = 6 V; R sarc = 4 Q; T amb = 25°C): 


Caracteristică 

Condiţii 

» 

de lucru 

Unitate 

de măsură 

Valoare 

min. 

tipică 

max. 

Amplifica¬ 
tor putere 

putere de ieşire 
(THD = 10%) 

Ualim'SV 

W 

- 

1 

- 

U a ,im - 9 V 

W 

- 

2 

- 

amplificare în buclă 
închisă 

— 

dB 

■ 

36 

— 

tensiune de zgomot 
la ieşire 

R g = o 

bandă AF: 

60 Hz...15 kHz 

nv e{ 


90 

200 

Preamplifi¬ 

cator 

amplificare în buclă 
deschisă 

f = 10 kHz 

dB 

70 

78 

- 

amplificare în buclă 
închisă 

- 

dB 

- 

52 

- 

nivel semnal ieşire 

THD = 1% 

V e . 

1 

- 


nivel semnal ieşire - 
ALC activ 

u in = 2 mV ef 

V e , 

0,45 

0,5 

0,55 

raport semnal / 

/ zgomot 

U IN = 1,2 mV 
bandă AF: 

60 Hz...15 kHz 

dB 


60 
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(continuare) 


Caracteristică 

Condiţii 

de lucru 

Unitate 

de măsură 

Valoare 

min. 

tipică 

max. 

ALC 

(compresie 

dinamică) 

variaţia de 
amplificare 

variaţia semna- 

9 

lului la intrare 
AU in = 45 dB 

dB 


2 


Stabiliza¬ 
tor intern 

valoare tensiune 
stabilizată 

— 

V 

— 

2,6 

— 


Schemă bloc 

Schema bloc a circuitului integrat este dată în figura 2.160, unde sunt reprezentate şi 
principalele elemente de* circuit anexă, care apar în orice schemă de aplicaţie. 



+Vp 


Fig. 2.160 


Semnificaţie terminale 

t 

1 - ieşire AF de putere 

2 - intrare bootstrap (reacţie locală finali AF) 

3 - alimentare în curent continuu - amplificator de putere 
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4 - decuplare filtru intern 

5 - tensiune de referinţă - stabilizator intern 

6 - filtru / constanta de timp a circuitului ALC 

7 - intrare semnal AF (pentru circuitul ALC) 

8 - intrare neinversoare preamplificator / intrare de semnal AF 

9 - intrare inversoare preamplificator 

10 - tensiune de ieşire (comandă) ALC 

11 - ieşire AF preamplificator 

12,16- masă 

13 - intrare semnal AF, amplificator de putere 

14 - decuplare amplificator de putere 

15 - intrare compensare fază amplificator de putere (protecţie la autooscilaţie) 

Echivalente 

t 

Circuitul integrat TDA1016 este echivalent din punct de vedere funcţional, pentru multe 
aplicaţii, cu circuitul integrat TDA1012 (vezi paragraful 2.159), cu menţiunea că, faţă de 
acesta, o serie de parametri ai săi au valori superioare şi că asigură protecţia amplificato¬ 
rului final la scurtcircuit şi la ambalare termică. 

De asemenea, între cele două circuite integrate nu există compatibilitate în ceea ce 
priveşte ordinea terminalelor. 

încapsulare 

Circuitul integrat TDA1016 este realizat în capsulă din plastic cu radiator încorporat, tip 
SOT-38. Pentru amănunte cU privire la forma şi dimensiunile sale, a se vedea capitolul 3. 

Utilizare 

Circuitul integrat TDA1016 a fost utilizat într-o serie largă de casetofoane şi radioca- 
setofoane portabile sau staţionare, de fabricaţie europeană. Marea sa răspândire s-a da¬ 
torat gamei largi de tensiuni de lucru şi numărului redus de componente anexă necesare 
în schemele de aplicaţii. 


2.161 TDA1020 

Amplificator AF de putere (12 W) 

Circuitul integrat TDA1020 a fost proiectat de către firma Philips. El are aceeaşi schemă 
bloc şi capsulă ca şi circuitul integrat TDA1010, cu care este şi compatibil pin-la-pin (vezi 
paragraful 2.157). 

Diferenţa dintre cele două circuite constă în puterea mai mare la ieşire a circuitului 
TDA1020 (12 W faţă de 6 W). 

2.162 TDA1028 

Comutator AF cu două poziţii 

Circuitul integrat TDA1028 conţine două perechi de comutatoare electronice ana¬ 
logice, cu câte două poziţii. Câştigul fiecărui canal este fixat de reacţia totală şi este 
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egal cu unitatea. Comutarea se realizează prin intrările de comandă activate în stare 
logică „0“ (< 2,1 V). 

Funcţiuni 

t 

- asigură comutarea a opt semnale diferite pe patru canale audio 

- asigură protecţie la supratensiune la intrare, cu ajutorul a două diode 

- asigură protecţie la scurtcircuit. 

Parametri principali 

- tensiune de alimentare: U 9 = 6 ... 23 V 

- curent de alimentare (l 4 5 12 13 = 0): l 9 = 2,5 mA 

- putere disipată: P D max = 625 mW 

- temperatură de funcţionare: = -25°C...+70°C 

- temperatură de stocare: T s = -25°C...+125°C 

- amplitudine semnal la intrare: U 2 3 6 7 10 , u.u, 15 = 6 V ef 

- tensiune echivalentă de zgomot ia intrare: U zg (N = 3,5 pV / VRz 

- curent echivalent de zgomot la intrare: l 2g , N = 0,05 nA / VHz 

- diafonie între o intrare comutată şi alta necomutată: a = -100 dB 

- câştig în tensiune al unui amplificator comutat: G y = 1 

- câştig în curent al unui amplificator comutat: G ( = 10 5 

- curent de ieşire: l 4 5 12 13 = ± 5 mA 

- rezistenţă de ieşire: R 4 5 12 13 = 400 Q 

- frecvenţă limită a tensiunii de ieşire: f = 1,3 MHz 

- viteză de variaţie a ieşirii: S = 2 V / ps 

Schemă bloc 

Schema bloc a circuitului integrat TDA1028 este prezentată în figura 2.162.a. 


v + 



IEŞIRE 1 
IEŞIRE 2 
IEŞIRE 3 
IEŞIRE 4 
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Semnificaţie terminale 

1 - intrare tensiune de comandă pentru comutatoarele 1 şi 2 

2 - intrare B în comutatorul 1 

3 - intrare A în comutatorul 1 

4 - ieşire tensiune canal 1 

t 

5 - ieşire tensiune canal 3 

6 - intrare A în comutatorul 3 

7 - intrare B în comutatorul 3 

8 - intrare tensiune de comandă pentru comutatoarele 3 şi 4 

9 - intrare tensiune de alimentare 

10 - intrare B în comutatorul 4 

11 - intrare A în comutatorul 4 

12 - ieşire tensiune canal 4 

9 

13 - ieşire tensiune canal 2 

14 - intrare A în comutatorul 2 

15 - intrare B în comutatorul 2 
16-masă 

Echivalenţe 

Circuitul integrat TDA1028 produs de IPRS Băneasa este echivalent cu TDA1028 
dezvoltat de MBLE-Philips. 

încapsulare 

Circuitul integrat TDA1028 are 16 terminale, dispuse liniar pe două rânduri şi încastrate 
Intr-o capsulă de plastic de tip MP117, compatibilă cu capsula standardizată DIL16. Forma 
şi dimensiunile capsulei sunt date în capitolul 3. 


10k 



353 




lOk 




Utilizare 

Circuitul integrat TDA1028 are diferite utilizări, dintre care se menţionează cele de 
comutator mono / stereo (fig. 2.162.b), filtru stereo trece-sus (fig. 2.162.c) şi filtru stereo 
trece-jos (fig. 2.162.d). 

Tabelul de comutare pentru o schemă de utilizare totală este dat mai jos: 


Comutator 

Tensiune 

comandă 

Intrări 

selectate 

Ieşiri 

comutate 

Terminale 

interconectate 

Ui 

u 8 

1 

L 

- 

IA, 2A 

1,2 

3-4; 14-13 

2 

H 

- 

1B, 2B 

1,2 

2-4; 15-13 
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Comutator 

Tensiune 

comandă 

Intrări 

selectate 

Ieşiri 

comutate 

Terminale 

interconectate 

Ui 

U 8 

3 

- 

L 

3A, 4A 

3,4 

6-5; 11 - 12 

4 

- 

H 

3B, 4B 

3,4 

7-5; 10-12 


unde L = V LOW < 2,1 V şi H = V H)GH > 3,3 V. 

2.163 TDA1029 

Comutator AF cu patru poziţii 

Circuitul integrat TDA1029, produs de IPRS Băneasa, conţine două comutatoare 
electronice analogice, cu câte patru poziţii. Câştigul fiecărui canal este fixat de reacţia 
totală şi este egal cu unitatea. 

Funcţia de comutare se realizează prin intrările de comandă activate în stare logică „0“ 
(< 2.1V)! 

Funcţiuni 

t 

- asigură comutarea a opt semnale diferite pe două canale audio 

- asigură protecţie la supratensiune pe intrare cu ajutorul a două diode 

- asigură protecţie la scurtcircuit 

Parametri principali 

- tensiune de alimentare: U 14 = 6 V...23 V 

- curent de alimentare: l 14 = 4 mA (tipic) 

- putere disipată: P Dmax = 625 mW 

- temperatură de funcţionare: T amb = -25°C...+70°C 

- temperatură de stocare: T s = -25°C...+125°C 
-tensiune continuă la intrare: U 1 8 = 3...19 V 

- tensiune alternativă la intrare: U 1 8 = 16 V w 

- tensiune echivalentă de zgomot la intrare: U zg , N = 3,5 pW VHz 

- curent echivalent de zgomot la intrare: l zg , N = 0,05 nA/VRz 

- diafonie între o intrare comutată şi alta necomutată: a = -100 dB 

- câştigul în tensiune al unei intrări comutate: Gj = 1 

- câştigul în curent al unei intrări comutate: G ( = IO 5 

- rezistenţă de ieşire: R g 15 = 400 Q 

- curent de ieşire (± l g 15 j: 5 mA 

- frecvenţă limită a tensiunii de ieşire: f = 1,3 MHz 

- viteză de variaţie a ieşirii: S = 2 V/ps 

-tensiune de referinţă: U 10 = 10,2... 11,8 V (tipic 11 V) 

Schemă bloc 

Schema bloc a circuitului integrat TDA1029 este prezentată în figura 2.163.a. 
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V 


INIA 1 
IN 1B 2 
IN 1C 3 
IN 1D 4 


IN2A 5 
IN2B 6 
IN2C 7 
IN2D 8 

Control 2 13 
Control 3 12 
Control 4 11 



15 IEŞIRE 1 


9 IEŞIRE 2 


10 IEŞIRE POLARIZARE 


Fig. 2.163.a 


Semnificaţie terminale 

1 - intrare A în comutatorul 1 

2 - intrare B în comutatorul 1 

3 - intrare C în comutatorul 1 

4 - intrare D în comutatorul 1 

5 - intrare A în comutatorul 2 

6 - intrare B în comutatorul 2 

7 - intrare C în comutatorul 2 

8 - intrare D în comutatorul 2 

9 - ieşire tensiune canal 2 

10 - ieşire tensiune de polarizare de referinţă 

11 - intrare tensiune de comandă pentru terminalele 4 şi 8 

12 - intrare tensiune de comandă pentru terminalele 3 şi 7 

13 - intrare tensiune de comandă pentru terminalele 2 şi 6 

14 - intrare tensiune de alimentare 

15 - ieşire tensiune canal 1 

9 

16-masă 
Echivalenţe 

Circuitul integrat TDA1029 produs de IPRS Băneasa este echivalent cu circuitul in¬ 
tegrat TDA1029 proiectat de MBLE-Philips. 

încapsulare 

Circuitul integrat TDA1029 are 16 terminale, dispuse liniar pe două rânduri şi încastrate 
într-o capsulă de plastic de tip MP117, compatibilă cu capsula DIL16. Forma şi dimen¬ 
siunile capsulei sunt date în capitolul 3. 


356 





Utilizare 

Circuitul integrat TDA1029 are diferite utilizări, dintre care o menţionăm pe cea de 
comutator stereo pentru patru căi: radio (intrări L şi R), bandă 2, bandă 1, pick-up (vezi 
figura 2.163.b). 

în schema de utilizare, tabelul de comutare arată după cum urmează: 


Comutator 

Intrări 

Tensiuni de comandă 

Ieşiri comutate 

Terminale 

comandat 

selectate 

Un 

Ul 2 

Ul3 


interconectate 

1,2 

IA, 2A 

H 

H 

H 

1,2 

1-15:5-9 

1,2 

1B, 2B 

H 

H 

L 

1,2 

2-15;6-9 

1,2 

IC, 2C 

H 

L 

H 

1,2 

3 —15; 7 — 9 

1,2 

1D, 2D 

L 

H 

H 

1.2 

4-15:8-9 


unde L = V L = V LOW < 2,1 V şi H = V H = V HIGH > 3,3 V. 



2.164 TDA1046 

Amplificator RF, FI şi demodulator MA 

Circuitul integrat TDA1046, fabricat de IPRS Băneasa, este un amplificator de RF, FI şi 
demodulator pentru semnalele MA cu frecvenţa până la 30 MHz. Circuitul este destinat 
radioreceptoarelor de înaltă performanţă, staţionare sau auto. Conţine amplificatoarele de 
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RF şi FI cu câştig controlat de RAA, oscilatorul, mixerul, demodulatorul MA, filtrul act» 
trece-jos, preamplificatorul de AF şi indicatorul logaritmic de câmp. 

Funcţiuni 

- asigură amplificarea semnalelor de RF până la 30 MHz 

- asigură oscilaţiile necesare benzilor UL, UM şi US, cu amplitudinea stabilizată 

- asigură mixarea semnalelor de RF într-un etaj simetric 

- asigură amplificarea în FI a semnalelor mixate, funcţie controlată de RAA 

- asigură detecţia MA simetrică 

- elimină resturile de purtătoare cu un FTJ 

- asigură o primă amplificare în AF 

- asigură măsurarea nivelului câmpului RF prezentat la intrarea circuitului integrat 

- stabilizează tensiunea de alimentare cuprinsă în domeniul 8 V...18 V 

Parametri principali 

- tensiune de alimentare: U 7 = max 18 V (tipic IOV) 

- curent de alimentare la 10 V: l 7 = max 25 mA (tipic 20 mA) 

- temperatură de funcţionare: T amb = -25°C...+70°C 

- temperatură de stocare: T s = -25°C...+125°C 

- putere disipată: P D = 625 mW 

- domeniul de frecvenţă al oscilatorului: f h = 0,5 MHz...31 MHz 

- domeniul de frecvenţă al semnalelor recepţionate în RF: f RF = 0,2 MHz...30 MHz 
-domeniul de frecvenţă al semnalelor de FI pentru care AFI poate fi utilizat: 

f FI = 0,2 MHz...1 MHz 

-tensiune de referinţă disponibilă la terminalul 16: U 16 = 3,3 V (tipic) 

- plajă RAA pentru variaţia lui U, ES cu 3 dB: AU 2 = 50 dB 

- amplitudine semnal demodulat (U 9 = 1 mV ef , modulaţie = 80%): U 6 = 600... 1000 mV^ 
(tipic 800 mV ef ) 

-distorsiuni armonice la ieşire: (U Q = 1 mV a ,, modulaţie = 80%): 5 = 1% (max), 
5 = 0,8% (mediu) 

- raport semnal / zgomot pentru U 9 = 1 mV ef : S/Z = 53 dB 

- curent disponibil pentru indicatorul de câmp: l n = 1 ...1,5 mA 

Schemă bloc 

Schema bloc este prezentată în figura 2.164. 

Semnificaţie terminale 
1 - masă 

2, 3 - intrare semnal FI 

4 - ieşire semnal FI 

5 - conectare condensator filtrare RAA 

6 - ieşire tensiune AF 

7 - intrare tensiune de alimentare 

8 - ieşire tensiune mixată 

9 - intrare tensiune RF 

10 - conectare condensator decuplare amplificator RF 
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11 - ieşire semnal indicator de câmp 

12 - ieşire tensiune de RF 

13 - intrare tensiune mixer 

14 - ieşire tensiune de RAA pentru amplificatorul de RF 

15 - conectare circuit oscilator local 

16 - conectare condensator decuplare circuit oscilant 


16 15 14 13 12 11 10 9 



Fig. 2.164 


Echivalente 

f 

Circuitul integrat TDA1046 fabricat de IPRS este echivalent cu TDA1046 produs de 
firma Siemens. 

încapsulare 

Circuitul integrat TDA1046 are 16 terminale dispuse pe două linii şi încastrate într-o 
capsulă de plastic de tip MP117, foarte asemănătoare cu capsula DIL16. Forma şi 
dimensiunile capsulei sunt date în capitolul 3. 

Utilizare 

Circuitul integrat TDA1046 este utilizat în radioreceptorul „Ideal lc-5“, fabricat de 
Electronska-lndustrija Niş şi în radiocasetofonul auto stereo RALLY.. 


2.165 TDA1059B 

Circuit de reglare a turaţiei motoarelor 
de curent continuu 

Circuitul integrat TDA1059B a fost proiectat de către firma Philips. El este un circuit 
specializat, utilizat ca regulator al vitezei de rotaţie a motoarelor de curent continuu. Cir¬ 
cuitul poate fi utilizat în magnetofoane şi casetofoane de toate tipurile. 
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Funcţiuni 

9 

- regulator al vitezei de rotaţie 

- asigură o foarte bună stabilitate termică şi limitarea curentului maxim 
Parametri principali 

- valori maxime admisibile: 

• tensiune de alimentare: 16 V 

• putere disipată: 1050 mW 

• temperatură de lucru: -25...+100°G 

- caracteristici electrice (U a | jm = 9 V' = 25°C): 

• tensiune de alimentare: 3... 16 V (tipic 9 V) 

• tensiune de referinţă internă: tipic 1*3 V 

• tensiune de blocare a funcţionării (dropout voltage) Ug.,: tipic 1,8 V 

• valoare limită a curentului de ieşire (l 3 ): 0,6 A 

• coeficient de multiplicare (k): tipic 9 

Schemă bloc 


Schema bloc a circuitului este dată în figura 2.165.a. 


CRYSTAL 

TEMPERATURE 

LIMITER 


CURRENT 

LIMITER 
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REFERENCE 

VOLTAGE 

- 
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:—;—: i , I 



i r< ^ 

y r* 

0 

* * i 1 DAI0 d9B 

e , 


Fig. 2.165.a 


Semnificaţie terminale 

9 

1 - masă 

2 - alimentare în curent continuu (intrare stabilizator intern) 

3 - comandă durent motor 

Echivalente 

9 

Circuitul integrat TDA1059B este foarte asemănător, sub aspect funcţional, cu cir¬ 
cuitul integrat TDA1059C, cu deosebirea că valorile tensiunii de referinţă şi de blocare 
(dropout) sunt diferite (vezi paragraful 2.166). Circuitele sunt compatibile pin-la-pin. 

încapsulare 

Circuitul integrat TDA1059B este realizat în capsulă din plastic de tip TOI 26 (SOT-32), 
cu terminalul 1 conectat la radiator. Pentru amănunte cu privire la formă şi dimensiuni, a se 
vedea capitolul 3. 
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Utilizate 

Circuitul integrat TDA1059B a fost utilizat în casetofoane de performanţe medii, de 
fabricaţie europeană. O schemă tipică de aplicaţie a circuitului este dată în figura 2.165.b. 


Vp 



2.166 TDA1059C 

Circuit de reglare a turaţiei motoarelor 
de curent continuu 

Circuitul integrat TDA1059C a fost proiectat de către firma Philips. El este un circuit 
integrat specializat, utilizat ca regulator al vitezei de rotaţie a motoarelor de curent con¬ 
tinuu. Circuitul poate fi utilizat în magnetofoane şi casetofoane de toate tipurile. 

Circuitul integrat TDA1059C este din punct de vedere funcţional asemănător şi com¬ 
patibil pin-la-pin cu circuitul integrat TDA1059B (vezi paragraful 2.165). 

Faţă de acesta din urmă, TDA1059C diferă din punct de vedere al tensiunii de refe¬ 
rinţă şi al tensiunii de blocare (dropout voltage): 

- tensiune de referinţă: 1,1 V (faţă de 1,3 V) 

- tensiune de blocare (dropout): 1,0 V (faţă de 1,8 V) 
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2.167 TDA1072A 

Receptor radio MA 

Circuitul integrat TDA1072A a fost proiectat de către firma Philips. El este un circuit 
specializat, care asigură aproape în totalitate procesarea semnalelor dintr-un receptor 
MA, Hi-Fi. El a fost elaborat în vederea utilizării în radioreceptoarele auto performante. 

Funcţiuni 

r 

- amplificator de RF (MA) cu amplificare controlată (RAA) 

- etaj de amestec dublu echilibrat 

- oscilator local compensat termic şi bine separat de restul circuitelor 

- asigură protecţia intrării la descărcările electrostatice 

- amplificator FI (MA) cu amplificare controlată (RAA) 

- detector echilibrat 

- generator de semnal de control RAA (FI şi RF) 

- indicator de nivel de câmp recepţionat, protejat la scurtcircuit 

- preamplificator AF 

- comutator electronic pentru situaţia de veghe (stand-by switch) 

Parametri principali 

- valori maxime admisibile: 

• tensiune de alimentare: 20 V 

• putere disipată: 875 mW 

• temperatură de lucru: -40...+80°C 

- caracteristici electrice (U^ = 8,5 V; fj = 1 MHz; f m = 400 Hz; m = 30%; f )F = 460 kHz): 


Caracteristică 

Condiţii 

de lucru 

UM 

Valoare 

min. 

tipică 

max. 

tensiune de alimentare 

- 

V 

7,5 

8,5 

18. 

curent de alimentare 

- 

mA 

15 

23 

30 

RF şi 
mixer 

tensiune de intrare 

valoare de 
curent continuu 

V 

- 

U alim /2 

- 

pantă de conversie 

înainte de a 
acţiona RAA 

9 

mA/V 

■ 

6,5 


nivel maxim de ieşire 
mixer (terminal 1) 

cuplat inductiv 

V 

- 

5 

■ 

dinamică RAA (RF) 

- 

dB 


30 

- 

Oscilator 

plajă frecvenţe 

- 

MHz 

0,6 

- 

60 

amplitudine semnal 

între terminal 

11 şi 12 

Q 

> 

E 


130 

150 
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Caracteristică 

Condiţii 

de lucru 

UM 

Valoare 

min. 

tipică 

max. 

Oscilator 

nivel ieşire semnal 
separator 

la terminalul 10 

mV ef 

- 

320 

- 

FI, RAA, 

AF 

nivel intrare semnal FI 

THD = 3% 
m = 80% 

mV ef 

- 

90 

- 

amplificarea în tensiune la 
care se declanşează RAA 

- 

dB 

- 

68 

- 

dinamică RAA (FI) 

U, N = 75pV 
(terminal 3) 

dB 

— 

55 

— 

nivel ieşire semnal AF 

U 1N = 50 jiV 

mV ef 

- 

130 

- 

U IN = 1 mV 

mV ef 

- 

310 

- 

Indicator 
de nivel 

nivel tensiune de 
ieşire (U 9 ) 

U IN = 0 mV 

o5 

> 

E 

- 

20 

150 

U IN = 500 mV 

V 6 f 

2,5 

2,8 

3,1 

Comutator 
de stand-by 

prag de 
comutare (U 2 ) 

cuplat 

- 

V 

0 

- 

2 

decuplat 

- 

V 

3,5 

- 

20 


Schemă bloc 

Structura internă a circuitului integrat are schema bloc din figura 2.167.a. 
Semnificaţie terminale 

t 

1 - ieşire mixer dublu echilibrat (FI-MA) 

2 - intrare comutator stand-by 

3 - intrare semnal FI-MA 

4 - intrare (referinţă) semnal FI-MA 

5 - condensator de filtrare detector MA 

6 - ieşire preamplificator AF 

7 - condensator de filtrare RAA (a doua filtrare) 

8 - condensator de filtrare RAA (prima filtrare) 

9 - ieşire indicator de nivel 

10 - ieşire semnal oscilator local 
11,12- circuit de acord oscilator local 

13 - alimentare în curent continuu 

14 - intrare semnal RF-MA 

15 - intrare de referinţă semnal RF-MA (decuplată la masă) 

16 - masă 
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încapsulare 

Circuitul integrat TDA1072A este realizat în capsulă din plastic tip DIL16 (SOT-38). 
Pentru amănunte cu privire la formă şi dimensiuni, a se vedea capitolul 3. 

Utilizare 

Circuitele integrate TDA1072A au fost folosite în radioreceptoare MA performante, în 
special în variantele auto (cu acord inductiv). în figura 2.167.b este dat un exemplu de 
aplicaţie a acestui circuit. 
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2.168 TDA1074/1074A 

Reglaj dublu de ton, stereo 

Circuitele integrate TDA1074 au fost proiectate de către firma Philips. Ele sunt circuite 
integrate specializate, care pot asigura reglarea tonului la frecvenţe joase şi înalte, pe două 
căi de AF (stereo). Aceste circuite asigură, deci, funcţiile a patru potenţiometre de reglaj, 
comanda lor fiind realizată în curent continuu. Diferenţe între circuitele integrate TDA1074 şi 
TDA1074A există numai în structura circuitului extern conectat la terminalul 8 (vezi figurile 
2.168.b şi 2.168.C şi paragraful „Utilizare"). 

Funcţiuni 

f 

- asigură impedanţa caracteristică (de valoare mare) a potenţiometrelor de reglaj 
volum şi ton 

- asigură o tensiune de referinţă internă, accesibilă şi în exterior 

- are ieşiri de tensiune ridicată si curenţi reduşi 

1 I f t 

- asigură protecţie la scurtcircuit pe ieşire 

Parametri principali 

- valori maxime admisibile: 

• tensiune de alimentare: 23 V 

• tensiune de comandă (terminale 9 şi 10): ±1 V 

• putere disipată: 800 mW 

• temperatură de lucru: -30...+80°C 

- caracteristici electrice (U a | im = 20 V; T amb = 25°C): 

• bandă de frecvenţe: 10 Hz...20000 Hz 

• amplificare în tensiune în condiţii de reglaj ton liniar: 0 dB 

• plajă reglaj ton joase (bass): ±17,5 dB (la 400 Hz) 

• plajă reglaj ton înalte (treble): ±16 dB 

• separare canale: - pentru f = 1 kHz: 86 dB 

- pentru f = 20 Hz...20 kHz: 80 dB 

Schemă bloc 

Schema bloc a circuitului integrat este dată în figura 2.168.a, unde sunt reprezentate şi 
principalele elemente periferice care, împreună cu circuitul, asigură structura tipică de 
aplicaţie. Menţionăm că schema din figura 2.168.a, datorită filtrului conectat la terminalul 8, 
corespunde variantei TDA1074A. 

Semnificaţie terminale 

t 

1 - decuplare stabilizator de tensiune intern 

2 - ieşire reglaj ton joase (bass) - canal stânga 
3,4- intrări reglaj ton joase (bass) - canal stânga 
5, 6 - intrări reglaj ton înalte (treble) - canal stânga 

7 - ieşire reglaj ton înalte (treble) - canal stânga 

8 - tensiune de referinţă 

f 

9 - intrare de comandă în curent continuu - reglaj ton înalte (treble) 

10 - intrare de comandă în curentipontinuu - reglaj ton joase (bass) 
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11 - alimentare în curent continuu 

12 - ieşire reglaj ton înalte (treble) - canal dreapta 
13,14 - intrări reglaj ton înalte (treble) - canal dreapta 
15,16- intrări reglaj ton joase (bass) - canal dreapta 
17 - ieşire reglaj ton joase (bass) - canal dreapta 
18- masă 

Observape: Semnificaţia terminalelor se referă la aplicaţia cea mai frecventă a 
circuitului integrat, aceea de unitate de reglare a tonului stereo, comandată în curent 
continuu. 


±'c1 ±'e2 



Vj 2A 

(R G ) 


V 0 2A 

(\) 


Vj 2B 

(R C ) 


V 0 2B 

(R L ) 
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încapsulare 

Circuitele integrate tip TDA1074 / 1074A sunt realizate în capsulă din plastic, tip 
DIL18 (SOT-102HE). Pentru amănunte cu privire la forma şi dimensiunile capsulei, a se 
vedea capitolul 3. 

Utilizare 

Circuitele integrate TDA1074 / 1074A sunt utilizate în radioreceptoare stereo perfor¬ 
mante, cu reglaje comandate în curent continuu. 

Diferenţa dintre circuitele integrate TDA1074 şi TDA1074A constă în structura filtrului 
conectat la terminalul 8. Filtrul necesar în cazul circuitului TDA1074 este dat în figura 
2.168.b, iar cel necesar în cazul circuitului TDA1074A este prezentat în figura 2.168.c. 



Fig. 2.168.b 



Fig. 2.168.C 


2.169 TDA1083 

Receptor radio MA / MF 

Circuitul integrat TDA1083 a fost proiectat de către firma Telefunken. El este un cir¬ 
cuit multifuncţional specializat, care asigură prelucrarea aproape completă a semnalelor 
dintr-un radioreceptor MA / MF, de la nivelul semnalului de RF-MA şi FI-MF, până ia 
semnalul AF de putere (0,7 W) pentru difuzor. 

Funcţiuni 

- pe calea MA: 

• etaj de amestec (mixer) 

• oscilator local 

• amplificator de FI-MA 

• demodulator MA. 

- pe calea MF: 

• amplificator limitator FI 

• demodulator MF. 

- amplificator AF comun, pentru difuzor de 8 ... 25 Q 
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Parametri principali 

- consum tipic (pentru U alim = 9 V): 17 mA 

- sensibilitatea amplificatorului de FI-MF: 50 pV 

- amplificarea în tensiune a amplificatorului de FI-MA: 70 dB 

- puterea AF la ieşire: 0,7 W 

- amplificarea în tensiune a amplificatorului de AF: 40 dB 
Semnificaţie terminale 

t 

1 - decuplare FI 

2 - intrare amplificator FI 
3,11 - masă 

4 - ieşire etaj amestec MA (FI-MA) 

5 - oscilator MA (conectare circuit acordat) 

6 - selectivitate RF-MA / intrare etaj de amestec RF-MA 

7 - decuplare RF - etaj de amestec 

8 - ieşire preamplificator AF 

9 - intrare AF - final putere 

10 - terminal pentru conectarea condensatorului de filtrare AF (etaj final) 

12 - ieşire putere AF (conectare difuzor) 

13 - alimentare în curent continuu 
14,15 - selectivitate FI (MA şi MF) 

16 - comutare regim intern MF / MA 
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Echivalente 

t 

Circuitul integrat TDA1083 este echivalent şi pin-la-pin compatibil cu circuitul integrat 
U417B (Telefunken). Menţionăm că acesta din urmă are puterea de ieşire mai mare, 
atingând valoarea de 1 W. 

încapsulare 

Circuitele integrate tip TDA1083 sunt realizate în capsulă din plastic tip DIL16. Pentru 
amănunte cu privire la formă şi dimensiuni, a se vedea capitolul 3. 

Utilizare 

Circuitul integrat TDA1083 a fost utilizat în mai multe tipuri de radioreceptoare, în special 
de fabricaţie Telefunken. El a fost, în general, preferat la fabricarea radioreceptoarelor auto 
sau portabile, de performanţe medii. 

în figura 2.169 este dată o schemă simplificată de aplicaţie a acestui circuit. 


2.170 TDA1151 

Stabilizator pentru motoare de curent continuu 

Circuitul integrat TDA1151 a fost proiectat de către firma SGS. El este un circuit sta¬ 
bilizator pentru comanda motoarelor de curent continuu. Datorită performanţelor şi a fiabi¬ 
lităţii sale, a fost utilizat ca element de comandă a motoarelor de curent continuu în multe 
casetofoane de fabricaţie mai veche. 

9 

Funcţiuni 

t 

- asigură un curent mare de ieşire în sarcină (max. 0,8 A) 

- asigură un curent redus în regim de repaus (1,7 mA) 

- funcţionează cu o tensiune de referinţă redusă (1,2 V) 

Parametri principali 

- valori maxime admisibile: 

• tensiune de alimentare (U a | im ): 20 V 

• putere disipată (T amb = 70°C): 0,8 W 

• temperatură de lucru a joncţiunii:-40. ..+150°C 

- caracteristici electrice (T amb = 25°C): 


Caracteristică 

Condiţii 

de lucru 

Unitate 

de măsură 

Valoare 

min. 

tipică 

max. 

tensiune de referinţă (între termina¬ 
lele 1 şi 2) 

U a , im = 6 V 

V 

i,i 

1,2 

1,3 

curent de start 

Ualim = 6 V 

A 

0,8 

- 

- 

tensiune minimă de alimentare 

'm = 0,1 A 

V 

- 

- 

2,5 


Semnificaţie terminale 

t 

1 - alimentare în curent continuu 
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2 - ieşire de comandă 

3 - masă 

încapsulare 

Circuitul integrat TDA1151 este realizat în capsulă din plastic tip SOT-32 (de tip tranzistor 
de putere). Pentru amănunte cu privire la formă şi dimensiuni, a se vedea capitolul 3. 

Radiatorul metalic este conectat la masă (terminal 3 - terminalul central al circuitului 
integrat). 

Utilizare 

Circuitul integrat TDA1151 a fost folosit ca regulator de turaţie pentru motoare de curent 
continuu utilizate în casetofoanele standard. 

O schemă foarte simplă de montaj care utilizează acest circuit regulator de turaţie 
este dată în figura 2.170. 



U„lim.= +9V 

R m = 14,20 

R t = 2800 

R s = IkO 

E g = 2.9V 

I m =150mA 

V M = R M -l M +Eg=5,03V 


2.171 TDA1220B 

Receptor radio MA / MF 

Circuitul integrat TDA1220B a fost proiectat de către firma SGS. El este un circuit 
integrat multifuncţional, care asigură aproape întreaga procesare a semnalelor dintr-un 
radioreceptor performant MA / MF. 

Funcţiuni 

t 

- pe calea MA: 

• preamplificator de RF 

• etaj de amestec simetric (dublu echilibrat) 

• oscilator local 

• amplificator de FI-MA controlat intern de sistemul RAA (reglaj automat al 
amplificării) 

• detector audio 

• preamplificator AF 
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- pe calea MF: 

• amplificator-limitator FI-MF 

• demodulator în cuadratură 

• preamplificator AF 

- funcţionează într-o gamă largă de tensiuni de alimentare (3...16 V) 

Parametri principali 

- valori maxime admisibile: 

• tensiune de alimentare: 16 V 

• putere disipată: 0,4 W 

• temperatură de lucru: -20...+85°C 

- caracteristici electrice (U a | im = 9 V; T amb = 25°C): 


Caracteristici 

Condiţii de lucru 

9 

Unitate 

de măsură 

Valoare 

min. 

tipică 

max. 

PARTEA DE MA 

sensibilitate la intrare 

S / N = 26 dB 
m = 0,3 

pV 

— 

12 

25 

raport semnal / zgomot (S / Z) 

U IN = 10 mV 
m = 0,3 

dB 

45 

52 

— 

plajă reglaj RAA 

AU IES = 10dB 
m = 6,8 

dB 

94 

100 

— 

nivel de ieşire semnal AF 

9 

U IN = 1 mV 

mV 

80 

130 

190 

distorsiuni armonice totale 
(THD) 

U, N = 1 mV 

m = 0,3 

% 

- 

0,4 

1 

m = 0,8 

% 

- 

1,2 

- 

PARTEA DE MF 

sensibilitate (intrare în limitare) 

-3 dB nivel limitare 

pV 

- 

22 

36 

raport semnal / zgomot (S / Z) 

Af = ±22,5 kHz 

U IN = 1 mV 

dB 

55 

65 

— 

distorsiuni totale 

Af = ± 75 kHz 

U 1N = 1 mV 

% 

— 

0,75 

1,5 

nivel de ieşire semnal AF 

9 

Af = ± 22,5 kHz 

U 1N = 1 mV 

mV 

80 

110 

140 


Schemă bloc 

Circuitul integrat TDA1220B are schema bloc din figura 2.171 .a. 

Semnificaţie terminale 

1 - oscilator local / terminal pentru conectarea circuitului acordat al oscilatorului local 

2 - intrare semnal RF-MA (intrare etaj amestec MA) 
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3 - ieşire etaj amestec MA / selectivitate FI-MA 

4 - terminal filtrare semnal de comandă RAA (MA) 

5 - intrare semnal FI-MA 

6 - terminal filtrare detector MA 

7 - selectivitate FI-MA (intrare detector MA) 

8 - terminal filtrare semnal de comandă RAA 

9 - ieşire semnal AF 

10 - alimentare în curent continuu 

11 - masă 

12,13 - terminale pentru conectarea circuitului de referinţă al demodulatorului MF 
14,15 - terminale decuplare amplificator FI-MF 
16 - intrare semnal FI-MF 


1 3 5 7 6 



Fig. 2.171 .a 


încapsulare 

Circuitul integrat TDA1220B este realizat în capsulă din plastic tip DIP16 (compatibil 
DIL16). Pentru amănunte cu privire la formă şi dimensiuni, a se vedea capitolul 3. 

Utilizare 

Circuitele integrate tip TDA1220B au fost utilizate într-o gamă largă de radioreceptoare 
performante, inclusiv în variante stereo. Ele asigură, practic, toată procesarea semnalelor 
radio MA şi procesarea semnalelor MF de la nivelul de FI. Ataşând structurii un tuner UUS 
şi un amplificator AF de putere, se obţine un radioreceptor complet. 
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în figura 2.171 .b este dată schema simplificată a radioreceptorului MA / MF realizat 
cu circuitul TDA1220B (cu excepţia amplificatorului final AF de putere). 

în această configuraţie, tensiunile măsurate la terminalele circuitului au valorile din 
tabelul de mai jos: 




Fig. 2.171 .b 


2.172 TDA1220L 

Receptor radio MA / MF 

Circuitul integrat TDA1220L a fost proiectat de către firma SGS. El asigură procesarea 
aproape completă a semnalelor dintr-un radioreceptor MA / MF. 

Funcţional şi constructiv (parametri, capsulă, ordine terminale, schemă bloc), circuitj 
integrat TDA1220L este foarte asemănător cu circuitul integrat TDA1220B (vezi paragra¬ 
ful 2.171). Ceea ce deosebeşte esenţial cele două circuite şi le face să nu fie echivalente ess 
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tensiunea de alimentare. Circuitul integrat TDA1220L este destinat utilizării în radioreceptoare 
portabile, alimentate la tensiuni reduse (4,5...6 V), ceea ce face ca performanţele sale 
maxime să fie atinse în această plajă de tensiuni. 


2.173 TDA1510 

Amplificator AF de putere dual (2 x 12 W) 

Circuitul integrat TDA1510 a fost proiectat de către firma Philips. El este un amplificator 
AF dual, de putere, care poate fi utilizat fie ca amplificator stereo (2 x 12 W), fie ca 
amplificator mono cu sarcina conectată în punte (24 W). Este destinat, în special, utilizării în 
radioreceptoare auto. 

Funcţiuni 

t 

- amplificator dublu de putere AF 

- acceptă la intrare semnale într-o gamă largă de nivele (gamă largă de amplificări) 

- protecţie la suprasarcină 

- protecţie la scurtcircuit pe ieşire 

- protecţie termică 

- limitare internă a benzii de frecvenţe (înalte) 

- asigură starea de aşteptare (stand-by) într-un regim de consum redus şi cu un 
sistem de comutare foarte simplificat 

- necesită un număr redus de componente auxiliare 

- are o fiabilitate remarcabilă 

Parametri principali 

-valori maxime admisibile: 

• tensiune de alimentare: 18 V 

• tensiune de alimentare (valoare de vârf, nerepetitivă): 45 V 

• curent de ieşire (valoare de vârf, nerepetitivă): 6 A 

• putere disipată: 15 W 

• temperatură de lucru: -20°...+80°C 

- caracteristici electrice (U a | im = 14,4 V; f = 1 kHz; T amb = 25°C): 

- putere de ieşire (cu bootstrap), conectare mono - ieşire în punte: tipic 18,0 W 

- amplificare în tensiune - buclă deschisă: tipic 75 dB 

- amplificare în tensiune - buclă închisă: tipic 40 dB 

- bandă de frecvente: 20 Hz...20 kHz 

» 

- nivel de zgomot la ieşire (20 Hz...20 kHz), R g = 10 k&: tipic 0,35 mV 

- putere ieşire (cu bootstrap), conectare stereo, R s = 2 Q: tipic 12 W / canal 

- bandă AF (stereo): 40 Hz...20 kHz 

- separare între canale (stereo): tipic 50 dB 

Schemă bloc 

Schema bloc a circuitelor integrate TDA1510 este dată în cele două scheme de apli¬ 
caţie din figurile 2.173.a şi 2.173.b. 
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Semnificaţie terminale 

9 

1 - intrare reacţie amplificator AF - canal stânga 

2 - intrare amplificator AF - canal stânga 

3 - tensiune de referinţă (stabilizator intern) 

4 - neconectat 

5 - ieşire AF amplificator - canal stânga 

6 - intrare bootstrap AF - canal stânga 

7 - masă 

8 - intrare bootstrap AF - canal dreapta 

9 - ieşire AF amplificator - canal dreapta 

10 - alimentare în curent continuu 

11 - intrare comutare aşteptare (stand-by) 

12 - intrare amplificator AF - canal dreapta 

13 - intrare reacţie amplificator AF - canal dreapta 

încapsulare 

Circuitul integrat TDA1510 este realizat în capsulă din plastic tip SILI 3 (bent-to-DIL) - 
SOT-141. Pentru amănunte cu privire la formă şi dimensiuni, a se vedea capitolul 3. 

Utilizare 

Circuitul integrat TDA1510 a fost utilizat în radioreceptoare auto performante, în două 
variante de aplicaţie: mono (cu ieşirile conectate în punte) ca în figura 2.173.â şi stereo, 
ca în figura 2.173.b. 


100k0 lOOkO 
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2.174 TDA1512/ 1512Q 

Amplificator AF de putere, Hi-Fi 

Circuitul TDA1512 este un integrat monolitic, proiectat pentru alimentare asimetrică. 
Funcţiuni 

9 

- asigură o preamplificare a semnalului audio obţinut prin demodulare 

- asigură o amplificare de curent în etajele finale 

- asigură obţinerea unor distorsiuni de intermodulaţie reduse 

- asigură protecţie termică 

Parametri principali 

-tensiune alimentare: U 6 = 15...35 V 

- curent consumat: l 6 = 65 mA (tipic) 

- putere disipată cu radiator: P Dmax = 15 W 

- temperatură funcţionare: T jonc?lune = -25°C...+150°C 

- temperatură stocare: T s = -55°C...+150°C 

- curent de vârf nerepetitiv la ieşire: l 5 = 5 A 

- rezistenţă de intrare: R 1 . 2 > 100 k£2 

- tensiune intrare: 

• pentru P )E c = 50 mW: U 1 ■ 16 mV 

• pentru P iE ş - 10 W: U, = 210 mV 

- câştig tensiune: 

• buclă deschisă: G d = 74 dB (tipic) 

• buclă închisă: G, = 30 dB (tipic) 
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- putere de ieşire sinusoidală la d = 0,7%: 

• R s = 4 h: P )ES = 13 W (tipic) 

• R s = 8 Q: P| E g = 7 W (tipic) 

- putere de ieşire muzicală la U 6 = 32 V: 

• R s = 4 b, d = 0,7%: P IEŞ = 21 W (tipic) 

• R s = 4 O, d = 10%: P iES ’ = 25 W (tipic) 

• R s = 8 Q, d = 0,7%: P IES = 12 W (tipic) 

• R s = 8 Q, d = 10%: P IEŞ = 15 W (tipic) 

- bandă de putere la —1,5 dB şi d = 0,7%:,B_ 15dB = 40... 16000 Hz 

Schemă bloc 

Schema bloc internă a circuitului integrat TDA1512 / 1512Q, proiectat de firma 
Philips, este prezentată în figura 2.174. 



Fig. 2.174 


Semnificaţie terminale 

t 

1 - intrare tensiune audio (intrare neinversoare) 

2 - masă preamplificator 

3 - conectare circuit de compensare a caracteristicii de frecvenţă audio 

4 - masă amplificator final 

5 - ieşire tensiune audiofrecvenţă 

6 - intrare tensiune de alimentare 

7 - intrare conectată extern la terminalul de alimentare 6 

8 - conectare condensator pentru decuplarea alimentării 

9 - intrare tensiune de reacţie (intrare inversoare) 

încapsulare 

Circuitul integrat TDA1512 are 9 terminale dispuse în linie şi încastrate într-o capsulă 
de plastic tip SOT-131. Circuitul integrat TDA1512Q are 9 terminale dispuse în linie (SIL) 
cu înclinaţie (bent-to-DIL) şi încastrate într-o capsulă de plastic, de putere, tip DBS9P 
(SOT-157). Forma şi dimensiunile capsulelor sunt prezentate în capitolul 3. 
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Utilizare 

Circuitul integrat TDA1512 / 1512Q a fost utilizat în amplificatoare Hi-Fi şi receptoare 
radio de puteri mai mari, de fabricaţie mai veche, produse în Europa. 


2.175 TDA1515 

Amplificator AF de putere dual (2 x 12 W) 

Circuitul integrat TDA1515 a fost proiectat de către firma Philips. El este echiva'ent şi 
compatibil pin-la-pin cu circuitul integrat TDA1510, cu excepţia terminalului 4 (neconectat 
în cazul circuitului TDA1510). Acesta, în cazul circuitului TDA1515, este punctul de decu¬ 
plare a circuitului de protecţie a difuzorului. în cazul circuitului TDA1515, la terminalul 4 
se conectează un condensator de valoare mare (zeci de pF). 

Pentru caracteristicile tehnice şi constructive ale circuitului integrat TDA1515, con¬ 
sultaţi paragraful 2.173. 


2.176 TDA1520B 

Amplificator AF de putere, Hi-Fi (20 W) 

Circuitul integrat TDA1520B, proiectat de firma Philips, este un amplificator de putere 
Hi-Fi destinat să funcţioneze cu tensiune de alimentare simetrică nestabilizată sau cu 
alimentare nesimetrică stabilizată. 

Funcţiuni 

t 

- asigură preamplificarea semnalului audio obţinut prin demodulare 

- asigură o amplificare de curent în etajele finale 

- asigură obţinerea unor distorsiuni de intermodulaţie reduse 

- asigură o rejecţie bună a brumului de reţea 

- asigură protecţie termică 

Parametri principali 

-tensiune de alimentare: U 6 = 15...50 V 

- curent consumat: l 6 = 22...105 mA (tipic 60 mA) 

- putere disipată cu radiator, până la o temperatură ambiantă de 50°C: P Dmax = 40 W 

- temperatură de funcţionare: T jonctiune = -25°C...+150°C 

- temperatură de stocare: T s = -65°C...+150°C 

- curent de vârf nerepetitiv la ieşire: l 5 = max 5 A 

- curent de vârf repetitiv la ieşire: l 5 = max 4 A 

- putere ieşire la d = 0,5%: P IES = min 20 W (tipic 22 W) 

- distorsiuni armonice la P )ES =’ 12 W: d = max 0,1% (tipic 0,01%) 

- bandă de putere la d = 0,5 b 4 şi P, ES = 50 mW...10 W: B = 20...20000 Hz 

- tensiune intrare pentru P, ES = 20 W: U, = 225...325 mV (tipic 290 mV) 

- rezistenţă de intrare: R 1 = min 1000 k£2 

- distorsiuni de intermodulaţie la P, ES = 10 W: d 1M = 0 ,02% (tipic) 

- rezistenţă de ieşire: R 5 = max 0,1 Q 
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Schemă bloc 

Schema bloc internă a circuitului integrat TDA1520B este prezentată în figura 2.176. 

+v cc 

6 



Fig. 2.176 


Semnificaţie terminale 

1 - intrare tensiune audio (intrare neinversoare) 

2 - masă preamplificator 

3 - conectare circuit de compensare a caracteristicii de frecvenţă audio 

4 - intrare tensiune de alimentare negativă sau masă etaj final 

5 - ieşire tensiune audiofrecventă 

» t 

6 - intrare tensiune alimentare 

7 - neconectat 

8 - conectare condensator pentru decuplarea alimentării 

9 - intrare tensiune de reacţie (intrare inversoare) 

încapsulare 

Circuitul integrat TDA1520B are 9 terminale dispuse în linie (SIL) şi este încastrat într-o 
capsulă de putere din plastic, de tip SOT-131. Forma şi dimensiunile capsulei sunt date 
în capitolul 3. 

Utilizare 

Circuitul integrat TDA1520B este folosit în radioreceptoare stereo, casetofoane stereo 
şi amplificatoare audio stereo. 
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2.177 TDA1522 

Preamplif icator AF stereo pentru cap de redare 

Circuitul integrat TDA1522 a fost proiectat de către firma Philips. El este un circuit speciali¬ 
zat, amplificator de cap magnetic pentru casetofoanele auto, utilizate numai pentru redare. 

Funcţiuni 

- două amplificatoare AF independente, cu amplificare foarte mare (90 dB - buclă 
deschisă) 

- buclă de reacţie negativă globală - internă circuitului integrat 

- elimină zgomotele de comutare 

- capul magnetic cuplat galvanic (elimină condensatoarele de cuplaj) 

- zgomot şi distorsiuni minime 

- stabilitate foarte bună 

- număr mic de componente externe 

- funcţionează într-o gamă largă de tensiuni de alimentare (7,5...23 V) 

Parametri principali 

- valori maxime admisibile: 

• tensiune de alimentare: 7,5...23 V 

• putere disipată: 0,8 W 

• temperatură de lucru: -30...+85°C 

- caracteristici electrice (U alim = 8,5 V; T amb = 25°C): 


Caracteristică 

Condiţii de lucru 

9 

Unitate 

de măsură 

Valoare 

min. 

tipică 

max. 

tensiune echivalentă de 
zgomot la intrare 

R g = 0£2 
f=1 kHz 

nV^/VRz 

— 

5 

— 

nivel semnal la ieşire 

» 

U, N = 0,3 mV 
f = 315 Hz 

v e « 

■ 

0,72 

— 

tensiuni de comutare muting 

cuplare muting (ON) 

V 

0 

- 

i 

decuplare muting (OFF) 

V 

m 

- 

U e , 

amplificare globală în buclă 
deschisă 

315 Hz 

dB 

— 

90 

— 

separare între canale 

- 

dB 

45 

- 

- 


Schemă bloc 

Circuitul integrat TDA1522 are schema bloc din figura 2.177. 

Semnificaţie terminale 

t 

1 - ieşire AF amplificator 1 

2 - intrare comandă muting 

3 - intrare inversoare amplificator.1 / intrare reacţie negativă globală (internă şi externă) 
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4 - intrare neinversoare amplificator 1 / intrare semnal AF 

5 - masă 

6 - intrare neinversoare amplificator 2 / intrare semnal AF 

7 - intrare inversoare amplificator 2 / intrare reacţie negativă globală (internă şi externă) 

8 - alimentare în curent continuu 

9 - ieşire AF amplificator 2 


R102 R101 



Fig. 2.177 


încapsulare 

Circuitul integrat TDA1522 este realizat în capsulă din plastic, tip SIL9 (SOT-142). 
Pentru amănunte cu privire la forma şi dimensiunile sale, a se vedea capitolul 3. 

Utilizare 

Circuitul integrat TDA1522, destinat folosirii în casetofoanele auto, a cunoscut o largă 
utilizare în acest tip de aparate. Schema sa de aplicaţie este relativ simplă şi este dată îr 
figura 2.177, unde avem şi schema bloc. Funcţia de egalizor (corecţia caracteristic: 
amplitudine-frecvenţă, efectuată pentru ca, împreună cu caracteristica electrică a capulu 
de citire, să rezulte o caracteristică liniară) este asigurată de către bucla de reacţie 
externă (terminalele 1,3 la amplificator 1 şi terminalele 9, 7 la amplificator 2). 













2.178 TDA1541 

Convertor digital-analogic dual de 16 biţi 

Circuitul integrat TDA1541 a fost proiectat de către firma Philips. El este un circuit 
specializat, convertor digital-analogic dual, de 16 biţi, utilizat împreună cu alte circuite 
ntegrate specializate în aparatura audio digitală (CD, casetofoane digitale etc). 

Funcţiuni 

f 

- selecţie a formatului la intrare 

- control intern al tactului prelucrărilor 

- intrare compatibilă TTL 

- acceptă frecvenţă mare la intrare şi asigură timpi mici de creştere / descreştere 
a fronturilor impulsurilor 

Parametri principali 

- valori maxime admisibile: 

• tensiune de alimentare terminal 28: V DD = 7 V 

• tensiune negativă de alimentare terminal 26: V DD1 = -7 V 

• tensiune negativă de alimentare terminal 15: V DD2 = -17 V 

• putere disipată: 850 mW 

• temperatură de lucru: -20...+70°C. 

- caracteristici electrice (T amb = 25°C): 

• tensiune de alimentare terminal 28: V DD = 5 V ± 10% 

• tensiune de alimentare terminal 26: V DD1 = -5 V ± 10% 

• tensiune de alimentare terminal 15: V DD2 = -15 V ± 10% 

• raport semnal / zgomot la ieşirile AF: S / N = 95 dB (tipic) 

• frecvenţa maximă a biţilor la intrare (terminal 3): BR max = 6 Mbiţi / s (minim) 

• frecvenţa maximă a impulsurilor de tact acceptate: 

- intrare BCK (terminal 2): 6 MHz 

- intrare SCK (terminal 4): 12 MHz 

Schemă bloc 

Structura internă a circuitului integrat are schema bloc din figura 2.178. 

Semnificaţie terminale 

r 

1 - LE / WS (Latch Enable input / Word Select input) - intrare de comandă pentru 

stabilirea regimului de funcţionare a intrării de semnale (acceptare sau neacceptare 
de date / impulsuri de validare a cuvintelor) 

2 - BCK (Bit ClocK) - intrare pentru semnalele de tact ale datelor de la intrare 

3 - DATA L / DATA - intrare semnale date - canal stânga / intrare semnale date - 

format complet 

4- DATA R / SCK - intrare semnale date - canal dreapta / intrare semnale de 
tact ale sistemului 

5 - GND (A) - masă circuite analogice 

6 - AOR - ieşire AF canal dreapta 
7...13- DEC-decuplări 
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Fig. 2.178 

14 - GND (D) - masă circuite digitale 

15 - V DD2 - alimentare în curent continuu: -15 V 
16,17 - NC - neconectate 

18...24- DEC-decuplări 

25 - AOL - ieşire AF canal stânga 

26 - V DD1 - alimentare în curent continuu: -5 V 

27 - QB / TWC - intrare de selecţie a modului de intrare 

28 - V DD - alimentare în curent continuu: +5 V 

Observaţie: Selecţia modului de intrare a semnalelor la primele patru terminale (1, 2,3,4) 
este realizată de la terminalul 27. Circuitul integrat poate funcţiona, practic, în trei moduri: 

- intrare simultană de date, când semnalele corespunzătoare celor două căi AF 
sunt aplicate simultan la două intrări separate (terminalele 3 şi 4); 

- intrare unică multiplex a datelor celor două canale, decalate în timp şi / sau fază 
(binary offset), aplicate la acelaşi terminal 3; 
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- intrare unică multiplex a datelor celor două canale sub formă de complement în 
baza 2 (two’s complement), aplicate la acelaşi terminal 3. 

Situaţia este reprezentată mai concret în tabelul de mai jos: 


Terminal 27 OB / TWC 

Mod de lucru 

Terminal 1 

Terminal 2 

Terminal 3 

Terminal 4 

-5 V 

simultan 

LE 

BCK 

Data L 

Data R 

OV 

time MUX-OB 

WS 

BCK 

Data OB 

SCK 

+5V 

time MUX-TWC 

WS 

BCK 

Data TWC 

SCK 


unde notaţiile au următoarele semnificaţii în limba română: 

- LE (Latch Enable - zăvor de acces) - intrare care comandă acceptarea sau 
neacceptarea datelor la intrare 

- WS (Word Select - selecţia de cuvânt) - impuls de confirmare a intrării unui 
cuvânt 

- BCK (Bit ClocK - tact de biţi) - intrare semnal de tact al biţilor 

- Data L - intrare date (semnal AF) - canal stânga 

- Data R - intrare date (semnal AF) - canal dreapta 

- Data OB - date binare decalate în timp (binary offset) 

- Data TWC - date sub formă de complement în bază 2 

- MUX-OB - date offset multiplexate 

- MUX-TWC - date complementare, multiplexate 

încapsulare 

Circuitele integrate TDA1541 sunt realizate în capsulă din plastic tip DIL28 (SOT-117). 
Pentru amănunte cu privire la formă şi dimensiuni, a se vedea capitolul 3. 

Utilizare 

Circuitele integrate TDA1541 au fost utilizate, în general, în aparatura AF digitală de 
performanţă, contribuind la asigurarea unei calităţi deosebite a sunetului redat. Circuitul a fost 
utilizat curent în CDP-uri din generaţia a ll-a, în DCC (Digital Compact Casette - casetofon 
digital) şi în alte aplicaţii din domeniul audio digital. 

Pentru aplicaţia din domeniul CD, studiaţi figura 2.60.b, în care este reprezentată schema 
de lucru a procesorului AF dintr-un CDP, care are la bază trei circuite integrate fabricate de 
aceeaşi firmă, Philips: SAA7210, SAA7220 şi TDA1541. 


2.179 TDA1559A 

Circuit de reglare a turaţiei motoarelor 
de curent continuu 

Circuitul integrat TDA1559A a fost proiectat de către firma Philips. El este un circuit 
specializat, regulator al vitezei de rotaţie a motoarelor de curent continuu. Circuitul poate fi 
utilizat în magnetofoane şi casetofoane de toate tipurile. El constituie varianta îmbunătăţită 
a circuitelor din seria TDA1059. 
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Funcţiuni 

- regulator de viteză (turaţie) pentru motoare de curent continuu de mică putere 

- asigură protecţie termică şi protecţie la scăderea tensiunii 

Parametri principali 

- valori maxime admisibile: 

• tensiune de alimentare: 16 V 

• curent de ieşire (terminal 2): 1,2 A 

• temperatură de lucru: -20...+70°C 

- caracteristici electrice (U alim = 9 V; T amb = 25°C): 

• tensiune de referinţă internă: tipic 1,26 V 

• tensiune de blocare (dropout): U 2 . 3 = tipic 0,5 V 

• coeficient de multiplicare: 21,5 

Schemă bloc 

Schema bloc a circuitului integrat TDA1559A este dată în figura 2.179.a. 


v p 

9 


1 




TDA1559A 


Fig. 2.179.a 


Semnificaţie terminale 

1 - alimentare în curent continuu (intrare stabilizator intern) 

2 - (ieşire) comandă curent motor 

3 - masă 

încapsulare 

Circuitul integrat TDA1559A este realizat în capsulă din plastic tip TO-126 (SOT-32). 
Pentru amănunte cu privire ia formă şi dimensiuni, a se vedea capitolul 3. 

Utilizare 

Circuitul integrat TDA1559A a fost utilizat, în special, în casetofoane de performanţe 
medii, fabricate în Europa. Schema sa tipică de aplicaţie este dată în figura 2.179.b. 
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2.180 TDA1574 

Tuner MF (UUS) 

Circuitul integrat TDA1574 a fost proiectat de către firma Philips. El este un circuit 
specializat, tuner radio pentru UUS (MF), asigurând toate prelucrările semnalelor de RF-MF 
dintr-un radioreceptor UUS. 

Funcţiuni 

t 

- etaj de amestec (mixer echilibrat) RF 

- oscilator local 

- amplificator liniar de FI 

- RAA (cu cheie - funcţie de banda de lucru) 

- tensiune de referinţă reglabilă 

- ieşire semnal oscilator prin separator 

- comutare stare de aşteptare (stand-by) 

Parametri principali 

- valori maxime admisibile: 

• tensiune de alimentare: 18 V 

• tensiune de comutare (terminal 11): 23 V 

• tensiune de referinţă (terminal 5): 7 V 
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• putere disipată: 800 mW 

• temperatură de lucru: -40...+85°C. 

- caracteristici electrice (U a | im = 8,5 V; T amb = 25°C): 

























































Schemă bloc 

Structura internă a circuitului integrat are schema bloc din figura 2.180.a. 
Semnificaţie terminale 

i 

1,2- intrări simetrice - mixer echilibrat 

3 - intrare RF pentru blocul RAA 

4 - masă 

5 - tensiune de referinţă - decuplare în RF (FI) 

6 - ieşire oscilator local (circuit acordat) 

7, 8 - intrări oscilator local 

9 - ieşire oscilator local / prin separator 

10 - ieşire amplificator liniar FI-MF 

11 - intrare comandă comutator MF / MA (pentru MF, nivel logic „0“) 

12 - intrare informaţie asupra benzii de frecvenţe (îngustă sau largă) pentru etajul RAA 

13 - decuplare amplificator FI 

14 - intrare amplificator FI-MF 
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15 - alimentare în curent continuu 

16,17- ieşiri simetrice mixer echilibrat / selectivitate FI-MF 

18 - ieşire RAA pentru tunerul MF 

încapsulare 

Circuitele integrate TDA1574 sunt realizate în capsulă din plastic tip DIL18 (SOT-102). 
Pentru amănunte cu privire la forma şi dimensiunile capsulei, a se vedea capitolul 3. 

Utilizare 

Circuitele integrate TDA1574 au fost utilizate, în general, în radioreceptoare UUS (MF) 
sau MA / MF performante portabile sau auto. Pentru exemplificare, în figura 2.180.b este 
dată schema simplificată a unui tuner MF realizat cu circuitul TDA1574. 


2.181 TDA1576 

Amplificator-demodulator FI-MF 

Circuitul integrat TDA1576 a fost proiectat de către firma Philips. El este un circuit 
specializat, amplificator de FI-MF. 

Funcţiuni 

r 

- amplificator-limitator de FI-MF 

- demodulator simetric în cuadratură 

- circuit de muting (blocarea semnalelor de AF la o comandă externă) 

- ieşire simetrică de CAF 

- asigură semnal pentru indicatorul de dezacord pe RF 

- ieşire de semnal de referinţă 

9 9 

- circuit de comutare în regim de aşteptare (stand-by) 

Parametri principali 

- valori maxime admisibile: 

• tensiune de alimentare: 23 V 

• putere disipată: 800 mW 

• temperatură de lucru:-30...+80°C 

- caracteristici electrice (U anm = 8,5 V; f 0 = 10,7 MHz; Af = ± 22,5 kHz; f m = 400 Hz; 
T a mb = 25°C): 


Caracteristică 

Condiţii de lucru 

UM 

Valoare 

min. 

tipică 

max. 

sensibilitate (intrare în limitare) 

limitare la ieşire 

» 

nv 

- 

22 

30 

sensibilitate FI pentru raport 
semnal / zgomot 

S/N = 26 dB 

pV 

- 

8 

- 

S/N = 46 dB 

nV 

- 

35 

- 

nivel semnal FI la ieşire 

U IN = 1 mV 

mV ef 

60 

67 

75 

pantă de reglaj CAF 

- 

mV/Hz 

- 

8,5 

- 
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Caracteristică 

Condiţii de lucru 

9 

UM 

Valoare 




min. 

tipică 

max. 

nivel de ieşire AF 

» 

U IN = 1 mV 

v w 

- 

0,68 

- 


U IN = 250 mV 

v w 

3,2 

- 

4,1 

comutator de regim 

FM conectat (ON) 

V 

- 

- 

2 


FM deconectat (OFF) 

V 

3,5 

- 

- 


Schemă bloc 

Structura internă a circuitului integrat are schema bloc din figura 2.181.a. 



a indicatorului 
de câmp 


Fig. 2.181 .a 


Semnificaţie terminale 

r 

1 - alimentare în curent continuu 

2 - decuplare stabilizator intern 
3,7 - ieşiri FI refacere purtătoare 

4, 6 - circuit de referinţă al demodulatorului în cuadratură - refacere si defazare a 

' » » 

purtătoarei 

8, 9 - ieşiri simetrice demodulator în cuadratură; semnalul este folosit şi pentru co¬ 
manda CAF 
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10 - intrare pentru sistemul de sesizare a dezacordului tunerului 

11 - ieşire semnal dezacord tuner 

9 

12 - ieşire tensiune referinţă 

i » 

13 - ieşire indicator de nivel 

14 - reglaj gamă de afişare indicator de nivel al câmpului recepţionat 

15 - intrare amplificator-limitator FI-MF / semnal FI 

16 - intrare de referinţă amplificator-limitator - decuplată capacitiv 

17- decuplare amplificator-limitator FI 

18- masă 

încapsulare 

Circuitele integrate TDA1576 sunt realizate în capsulă din plastic tip DIL18 (SOT-102). 
Pentru amănunte cu privire la formă şi dimensiuni, a se vedea capitolul 3. 

Utilizare 

Circuitele integrate TDA1576 au fost utilizate în radioreceptoare performante cu gamă 
de UUS, atât portabile cât şi staţionare. 

Pentru exemplificare, în figura 2.181.b este dată o schemă simplificată de aplicaţie a 
acestui circuit. 
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2.182 TDA1578A 

Decodor stereo cu buclă PLL 

Circuitul integrat TDA1578A a fost proiectat de către firma Philips. El este un circuit 
specializat, decodor stereo, care foloseşte o buclă PLL pentru sincronizarea oscilatorului 
comandat, de frecvenţă mai mare decât a semnalului pilot. Semnalul util necesar decodării 
se obţine prin divizarea frecvenţei semnalului oscilatorului local. în final, acesta este folosit 
la decodarea semnalului stereo. Principiul teoretic care stă la baza acestui decodor este 
cunoscut sub numele de TDM (Time-Division Multiplex - multiplexare prin divizare în timp) 
şi prezintă avantajul reducerii componentelor spectrale parazite. 

Funcţiuni 

f 

- asigură reglarea nivelurilor semnalelor de intrare şi de ieşire 

- comutare automată mono / stereo, comandată de semnalul pilot şi de nivelul de 
semnal recepţionat 

- indicator de funcţionare stereo (prezentă semnal pilot) 

- muting controlat analogic 

- indicator de funcţionare muting 

- circuit de eliminare a variaţiilor bruşte ale tensiunii de alimentare 

9 9 

Parametri principali 

- valori maxime admisibile: 

• tensiune de alimentare: 20 V 

• putere disipată: 1,2 W 

• temperatură de lucru: -30...+80°C 

- caracteristici electrice (U^ = 8,5 V sau 15 V; f m = 1 kHz; U, N : m = 100%; Af = ± 75 kHz; 
pilot: m = 9%; Af = ± 6,75 kHz): 


Caracteristică 

Condiţii de lucru 
» 

UM 

Valoare 

min. 

tipică 

max. 

nivel intrare semnal compus 

Uai im = 8.5 V 

v w 

- 

0,5 

- 

Ua,im=15V 

V w 

- 

1 

- 

nivel ieşire AF 

R| ES = 15k£2 

U a ,im = 8,5V 

v e « 

- 

0,75 

- 

U« m = 15V 

Vef 

- 

1,5 

- 

separare între canale 

U alim = 8,SV 

dB 

32 

50 

- 

U«,-15V 

dB 

39 

50 

- 

nivel semnal pentru 
comutare mono / stereo 

stereo 

* 8,5 V 

mV w 

- 

21 

30 

IW15V 

mV w 

- 

43 

61 

mono 

U a iim = 8,5V 

mV w 

6 

15 

- 

u*,-isv 

mV w 

12 

30 

- 
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15V (S.5V) 



Fig. 2.182.a 






























Schemă bloc 

Structura internă a circuitului integrat corespunde schemei bloc din figura 2.182.a. 



Semnificaţie terminale 

i 

1 - ieşire cuplare indicator optic pentru muting 

2 - ieşire cuplare indicator optic pentru regim stereo (semnal pilot) 

3 - comandă externă muting 

4 - intrare comutare mono / stereo (în cazul regimului stereo, este ieşire semnal 

oscilator) 

5 - tensiune de referinţă 

t 

6 - intrare semnal compus (multiplex) stereo 

7 - masă 

8 - alimentare în curent continuu 

9 - decuplare stabilizator intern 

10 - intrare tensiune de eroare pentru corecţia frecvenţei oscilatorului comandat în 

tensiune (din bucla PLL) 
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11 - condensator acord oscilator comandat 

12 - decuplare detector de fază 

13-ieşire detector de fază (tensiune de eroare) - semnal de comandă oscilator 
comandat 

14 - filtru detector de prezenţă pilot 

15,16 - ieşiri (canal stânga, respectiv canal dreapta) 

17,18 - intrări pentru buclele de reacţie negativă ale celor două amplificatoare AF 

Echivalente 

t 

Circuitul integrat TDA1578A este asemănător, fără a fi echivalent sau compatibil la 
terminale, cu circuitul integrat TDA1598. 

încapsulare 

Circuitele integrate tip TDA1578A sunt realizate în capsulă din plastic tip DIL18 (SOT-102). 
Pentru amănunte cu privire la forma şi dimensiunile lor, a se vedea capitolul 3. 

Utilizare 

Circuitele integrate TDA1578A au fost utilizate în radioreceptoare stereo de perfor¬ 
manţe medii. Caracteristic pentru acest circuit este faptul că asigură performanţe destul 
de bune şi mai multe facilităţi pentru radioreceptor, iar numărul componentelor externe 
este relativ redus. O schemă de aplicaţie tipică este dată în figura 2.182.b. 


2.183 TDA1598 

Decodor stereo cu buclă PLL 

Circuitul integrat TDA1598 a fost proiectat de către firma Philips. El este un circuit 
specializat, decodor stereo. Principiul teoretic care stă la baza funcţionării acestui tip de 
decodor este cunoscut sub numele de TDM (Time-Division Multiplex - divizare în timp şi 
multiplexare). Circuitul integrat conţine o buclă PLL al cărei oscilator generează un semnal 
cu frecvenţa multiplu de frecvenţa semnalului pilot. Semnalul necesar decodării se obţine 
prin divizarea cu 4 (divizări cu 2 în două etape) a semnalului de la oscilatorul local. Avan¬ 
tajul acestui tip de decodor constă în numărul redus de componente spectrale parazite pe 
care le creează. 

Funcţiuni 

- intrare si ieşire cu niveluri selectabile 

I 9 

- comutare automată mono / stereo controlată atât de semnalul pilot, cât şi de 
nivelul semnalului recepţionat 

- indicator de funcţionare stereo (prezenţă semnal pilot) 

- reduce salturile tensiunii de alimentare pentru a elimina zgomotele 

Parametri principali 

- valori maxime admisibile: 

• tensiune de alimentare: 16 V 

• putere totală: 1,2 W 

• temperatură ambiantă: -40...+80°C 


396 



Semnificaţie terminale 

1 - neconectat 

2 - indicator funcţionare stereo 

3 - terminal testare oscilator comandat (buclă PLL) 

4 - intrare comandă externă comutare mono / stereo 

5 - tensiune de referinţă (externă) 

6 - intrare semnal stereo compus 

7 - masă 

8 - alimentare în curent continuu 

9 - decuplare stabilizator intern 

10 - intrare tensiune de comandă (semnal de eroare) oscilator comandat în ten¬ 

siune (OCT) 

11 - condensator de acord oscilator comandat 

12 - decuplare detector de fază 

13 - ieşire detector de fază / tensiune de comandă oscilator comandat 

14 - comutator mono / stereo (mono - Low, conectat la masă; stereo - High, în¬ 

trerupător deconectat) 

15 - ieşire AF - canal stânga (L) 

16 - ieşire AF - canal dreapta (R) 

17 - intrare reacţie negativă amplificator AF dreapta (R) 

18 - intrare reacţie negativă amplificator AF stânga (L) 

încapsulare 

Circuitul integrat TDA1598 este realizat în capsulă din plastic tip DIL18 (SOT-102). 
Pentru amănunte cu privire la formă şi dimensiuni, a se vedea capitolul 3. 

Echivalenţe 

Circuitul integrat TDA1598 este asemănător, fără a fi echivalent sau compatibil la 
terminale, cu circuitul integrat TDA1578A. 

Utilizare 

Circuitul integrat TDA1598 a fost folosit în radioreceptoare performante, prevăzute cu 
posibilitatea de recepţie stereo. 


2.184 TDA2002A 

Amplificator AF de putere 

Circuitul TDA2002 A a fost proiectat de către firma Telefunken. El este un circuit am¬ 
plificator AF de putere (5...8 W), caracterizat prin faptul că necesită un număr mic de 
componente externe. Datorită performanţelor, în perioada 1-970-1980 a fost utilizat ca 
amplificator de putere în multe tipuri de radioreceptoare şi radiocasetofoane portabile. 

Funcţiuni 

9 

- amplificator AF de putere; 

- funcţionează într-o gamă largă de tensiuni de alimentare (8... 18 V) 
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Parametri principali 

- valori maxime admisibile: 

• tensiune de alimentare: 20 V 

• tensiune de vârf la ieşire (t < 50 ms): 40 V 

• temperatură de lucru: -25...+75°C 

- caracteristici electrice: 

• putere de ieşire (R sarcină = 2Q):8W 

• putere de ieşire (R sareină - 4 Q): 5,2 W 

Semnificaţie terminale 

9 

1 - intrare semnal AF 

2 - intrare semnal reacţie negativă (referinţă intrare AF) 

3 - masă 

4 - ieşire AF de putere 

5 - alimentare în curent continuu 

încapsulare 

Circuitele integrate TDA2002 A sunt realizate în capsulă din plastic cu radiator me¬ 
talic, tip JEDEC TO220, putându-se implanta în poziţie verticală sau în poziţie orizontală. 
Pentru amănunte, a se vedea capitolul 3. 

Utilizare 

Circuitele integrate TDA2002A au fost utilizate în multe radioreceptoare şi radiocase- 
tofoane staţionare şi portabile. Schema lor de aplicaţie este simplă şi presupune un nu¬ 
măr redus de componente externe. O variantă simplificată a schemei de aplicaţie este 
dată în figura 2.184. 
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2.185 TDA2004 

Amplificator AF de putere dual 

Circuitul integrat TDA2004 a fost proiectat de către firma SGS. El este un amplificator 
AF dual (cu două căi) de putere, destinat utilizării în radioreceptoare auto (stereo). 

Funcţiuni 

9 

- amplificator de putere cu două căi 

- asigură zgomot şi distorsiuni reduse 

- este protejat la scurtcircuit pe ieşire 

Parametri principali 

- valori maxime admisibile: 

• tensiune de alimentare: 28 V 

• tensiune de vârf la terminalul de alimentare (t < 50 ms): 40 V 

• valoare de vârf a impulsului de curent (nerepetitiv, t = 0,1 ms): 4,5 A 

• valoare de vârf a impulsului de curent (repetitiv, f > 10 Hz): 3,5 A 

• putere disipată: 30. W 

- caracteristici electrice (G v = 50 dB, T amb = 25°C): 


Caracteristică 

! Condiţii de lu'cru 

UM 

Valoare 

min. 

tipică 

max. 

tensiune de alirpentare" 


V 

8 

- 

18 

tensiune de ieşire (fără semnal) 

i 

U«„ = 14,4V 

V 

6,6 

m 

7,8 

Ua.m-13.2V 

V 

6,0 

6,6 

B 

putere de ieşire (pe fiecare canal) 

, J # 

% 

•V 

f = 1 kHz 

THD = 10% 

^sarc ~ 4 £2 

W 

6 

6,5 

B 

Ra«-3,2£2 

W 

6 

8 

3 

^sarc = 2 

W 

9 

10 

B 

^sarc = 1 ^ 

W 

10 

11 

B 

distorsiuni (pe fiecare canal) 

f = 1 kHz 

U a ,im = 14.4V 

P = 50 mW...6 W 

R sarc :2Q; 3,2£2;4â 

% 

1 

0,2 

1 

tensiune de saturare la intrare 

- 

V 

0,3 

- 

- 

frecvenţa minimă (3 dB) a benzii 

^sarc = 4 Q 

Hz 

H 

B 

35 

^sarc = 3>2 £2 

Hz 

H 

B 

40 

^sarc = 2 £2 

Hz 

D 

B 

50 

^sarc = 1 >6 £2 

Hz 

H 

B 

55 
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Caracteristică 

Condiţii de lucru 
» 

UM 

Valoare 

min. 

tipică 

max. 

frecvenţa maximă (3 dB) a benzii 

- 

kHz 

15 

- 

- 

amplificare în tensiune în buclă 
deschisă 

f = 1 kHz 

dB 

■ 

90 

H 


Schemă bloc 

Schema bloc a circuitul integrat TDA2004 este dată în figura 2.185. în figură sunt re¬ 
prezentate şi componentele anexă care alcătuiesc structura celei mai simple scheme de 
aplicaţie. 


+ U oHm 



Semnificaţie terminale 

9 

1,5- intrările neinversoare ale celor două amplificatoare (intrări de semnal) 

2, 4 - intrările inversoare ale celor două amplificatoare (intrări pentru reacţia 
negativă globală) 

3 - stabilirea simetriei etajului final şi terminal de filtrare a tensiunii de referinţă 
6 - masă 

7,11 - intrări reacţie locală finali (bootstrap) 

8,10 - ieşiri de putere AF 
9 - tensiune de alimentare 

Echivalenţe 

Circuitul integrat ŢDA2004 este practic echivalent şi compatibil pin-la-pin cu circuitul 
integrat TDA2005. 
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încapsulare 

Circuitul integrat TDA2004 este realizat în capsulă din plastic tip Multiwatt-11. Pentru 
amănunte cu privire la formă, a se vedea capitolul 3. 

Utilizare 

Circuitul integrat TDA2004 a fost utilizat, în special, ca amplificator de AF în radio¬ 
receptoarele auto performante, stereo. în figura 2.185 sunt date şi elementele de circuit 
externe cu care se realizează cea mai simplă schemă de aplicaţie a circuitului integrat. 


2.186 TDA2005 

Amplificator AF de putere dual 

Circuitul integrat TDA2005 a fost proiectat de către firma SGS. în aplicaţiile practice, el 
este echivalent şi compatibil pin-la-pin cu circuitul integrat TDA2004 (vezi paragraful 2.185), 
Caracteristic circuitului TDA2005 este faptul că a fost folosit mai des în montaje 
mono, utilizându-se configuraţia în punte la ieşire şi asigurând, astfel, o putere de circa 
20 W pe difuzor. 

Schema de aplicaţie a circuitului în montaj mono este dată în figura 2.186. 
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2.187 TDA2040 

Amplificator AF de putere, Hi-Fi (20 W) 

Circuitul integrat TDA2040 a fost proiectat de către firma SGS. El este un amplificator 
în clasă AB, de putere mare, utilizat în aparatura audio Hi-Fi. Este alimentat simetric, cu 
două surse de tensiune de polaritate inversă. 

Funcţiuni 

t 

- amplificator AF de putere (20 W) 

- asigură distorsiuni armonice reduse 

- asigură un zgomot redus la ieşire 
asigură protecţia la ambalare termică 

Parametri principali 

- valori maxime admisibile: 

• tensiune de alimentare: ±20 V 

• tensiune diferenţială de intrare: ±15 V 

• curent de vârf (limitat intern): 4 A 

• putere disipată: 25 W 

• temperatură de lucru: -25...+70°C 

- caracteristici electrice (U alim = ±16 V;T amb = 25°C): 


Caracteristică 

Condiţii de lucru 

UM 

Valoare 





min. 

tipică 

max. 

tensiune de alimentare 

- 

V 

±2,5 

- 

±20 

putere de ieşire AF 

d = 0,5% 

R sarc = 4 Q 

W 

20 

22 

- 


f = 1 kHz 

R sarc = ^ £2 

W 

- 

12 

- 

bandă de frecvenţe audio 

P = 1 W 
^sarc = 4 Q 

kHz 

— 

100 

— 

amplificare în tensiune în buclă 
închisă 

f = 1 kHz 

dB 

- 

80 

~ 

amplificare în tensiune în 
buclă deschisă 

f = 1 kHz 

dB 

29,5 

30 

30,5 

distorsiuni armonice totale 
(THD) 

P = 0,1...10 W 

R sarc = 4Q 
f = 40...15000 Hz 

% 


0,08 


tensiune echivalentă de 
zgomot la intrare 

22 Hz...22 kHz 

HV 

- 

3 

10 

randament (ti) 

f = 1 kHz 

P 0 = 12 W 

R sarc .= 8 ^ 

% 


66 
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Semnificaţie terminale 

1 - intrare neinversoare 

2 - intrare inversoare 

3 - alimentare în curent continuu - polaritate negativă 

4 - ieşire AF 

5 - alimentare în curent continuu - polaritate pozitivă 

încapsulare 

Circuitul integrat TDA2040 este realizat în capsulă din plastic prevăzută cu radiator 
metalic, tip Pentawatt (Multiwatt-5). Pentru amănunte cu privire la formă şi dimensiuni, a 
se vedea capitolul 3. 

Utilizare 

Circuitele TDA2040 au fost folosite în diferite configuraţii de montaj, în aparatura radio 
de bună şi foarte bună calitate, compatibilă Hi-Fi. în figura 2.187 este dată schema sim¬ 
plificată a unei astfel de aplicaţii, în care finalul AF, format din două circuite TDA2040 co¬ 
nectate în punte, asigură o putere de 30 W pe un difuzor. 



2.188 TDA2320A 

Preamplificator AF dual 

Circuitul TDA2320A a fost proiectat de către firma SGS. El este un amplificator AF 
dublu, de zgomot mic, utilizat în radiocasetofoane stereo portabile, cu rol de preampli¬ 
ficator de redare / înregistrare. 
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Funcţiuni 

i 

- amplificator AF dublu în clasă A 

- funcţionează într-o plajă foarte largă de tensiuni de alimentare (3...36 V) 

- are yn consum redus de curent 

- asigură distorsiuni reduse 

-asigură un zgomot redus, iar zgomotul de sfârâială (popcorn noise) nu este 
practic sesizabil 

- asigură protecţie la scurtcircuit pe ieşire 

Parametri principali 

- valori maxime admisibile: 

• tensiune de alimentare: 36 V 

• putere disipată: 0,4 W 

• temperatură de lucru: -20...+75°C 

- caracteristici electrice (U aHm = ±15 V; T amb = 25°C): 


Caracteristică 

Condiţii de lucru 
» 

UM 

Valoare 





min. 

tipică 

max. 

tensiune de lucru 

- 

- 

V 

3 

- 

36 

amplificare în tensiune în 
buclă deschisă (G v ) 

f = 1 kHz 


dB 

— 

70 

— 

salt maxim de semnal la 
ieşire 

r 

f = 1 kHz 
FW600G 

U a ,im = 15V 

v w 

- 

13 

- 


<< 

< 

- 

2,5 

- 

produs amplificare-bandă 

f = 20 kHz 

MHz 

1,5 

2,5 

- 

tensiune echivalentă de 
zgomot la intrare 

R sarc = 600 Q 
bandă = 22 kHz 

pV 

— 

1.5 

— 

separare între canale 

f = 1 kHz 

dB 

- 

100 

- 


Schemă bloc 

Schema bloc simplificată a circuitului integrat TDA2320A este dată în figura 2.188.a. 

Semnificaţie terminale 

1 - ieşire amplificator A 

2 - intrare inversoare amplificator A 

3 - intrare neinversoare amplificator A 

4 - masă 

5 - intrare neinversoare amplificator B 

6 - intrare inversoare amplificator B 

7 - ieşire amplificator B 

8 - alimentare în curent continuu 

Observaţie: Notarea celor două amplificatoare cu A şi B este arbitrară, ele fiind 
ractic identice. 
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Fig. 2.188.a 



Fig. 2.188. b 

încapsulare 

Circuitele integrate TDA2320A sunt realizate în capsulă din plastic, tip Minidip (DIL8). 
Pentru amănunte cu privire la forma şi dimensiunile capsulei, a se vedea capitolul 3. 
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Utilizare 

Circuitele integrate TDA2320A au fost folosite în multe radiocasetofoane şi casetofoane 
Walkman, ca preamplificator stereo pentru redare şi înregistrare. 

în figura 2.188.b este dată schema de aplicaţie a circuitului cu rol de preamplificator 
de redare într-un casetofon Walkman. 

2.189 TDA2613 

Amplificator AF de putere, Hi-Fi 

Circuitul integrat TDA2613, produs de firma Philips, este un amplificator de putere Hi-Fi, 
proiectat să funcţioneze cu tensiune de alimentare simetrică sau asimetrică. 

Funcţiuni 

- asigură o preamplificare a semnalului audio obţinut prin demodulare 

- asigură curenţii de excitaţie pentru etajele finale 

- asigură o amplificare de curent în etajele finale 

- asigură, prin intermediul unui circuit de muting, suprimarea semnalelor de intrare 
nedorite care apar pe durata conectării şi deconectării tensiunii de alimentare 

- oferă posibilitatea alimentării cu tensiune simetrică sau asimetrică 

- asigură protecţie termică pentru etajele finale 

Parametri principali 

- tensiune de alimentare: 

• în regim de funcţionare: U 7 = 15...40 V (tipic 24 V) 

• în regim de muting: U 7 = 4...10V. 

- curent de vârf nerepetitiv la ieşire: l 6 = max 4 A 

- putere disipată maximă la T = 40°C: P Dmax = 15 W 

- temperatură de funcţionare: T jonctiune = -25°C...+150°C 

- temperatură de stocare: T s = -65°C...+150°C 

- timp admis pentru scurtcircuitarea ieşirii la masă: t sc = max 1 oră 

Funcţionare cu tensiune de alimentare asimetrică (fig. 2.189. b) 

(U 7 = 24 V; R s = 8 Q; f = 1 kHz; T amb = 25°C) 

- curent total consumat: l 7 = 10...35 mA (tipic 20 mA) 

- putere de ieşire la: 

* • d = 0,5%: P| E g = min 5 W (tipic 6 W) 

• d = 10%: P, EŞ = min 6,5 W (tipic 8 W). 

- distorsiuni armonice totale la P, ES = 4 W: d = max 0,2% (tipic 0,15%) 

- bandă de frecvente la d = 0,5%: 6 = 20 Hz... 16000 Hz 

» 

- câştig în tensiune: Gy = 29...31 dB (30 dB tipic) 

- impedanţă de intrare: |Z 9 | = 14...26 k£2 (tipic 20 k£2) 

Funcţionare cu tensiune de alimentare simetrică (fig. 2.189.C) 

(U 7 = 12 V, U 5 = -12 V, R s = 8£2, f = 1 kHz, T amb = 25°C) 

- curent total consumat: l 5 + l 7 = 10 + 35 mA (tipic 25 mA) 
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- putere de ieşire la: 

• d = 0,5%: P jeş = min 5 W (tipic 6 W) 

• d = 10%: P ieş = min 6,5 W (tipic 8 W) 

- distorsiuni armonice totale la P ies = 4 W: d = max 0,5% (tipic 0,13%) 

- bandă de putere la d = 0,5%: B = 40 Hz + 16000 Hz 

- câştig în tensiune: Gy = 29 + 31 dB (tipic 30 dB) 

- impedanţă de intrare: |Z 9 | = 14 + 26 k£2 (tipic 20 k£2) 

Funcţionare cu tensiune de alimentare asimetrică, în modul cu blocarea intrării 
(U 7 = 8 V; R s = 8 Q; f = 1 kHz; T amb = 25°C) 

- curent total consumat: l 7 = 5...20 mA (tipic 15 mA) 

- tensiune de ieşire la U 9 = 600 mV: U 6 = max 1,8 mV (tipic 0,6 mV) 

- tensiune de zgomot la ieşire în banda 20 Hz...20 kHz: U 6zg = max 140 pV ef (tipic 
70pV ef ) 

Schemă bloc 

Schema bloc a circuitului integrat TDA2613 este dată în figura 2.189.a. 



Semnificaţie terminale 

9 

1,2,4 - neconectate 

3 - ieşire de tensiune egală cu jumătate din tensiunea de alimentare asimetrică 
(masă în cazul alimentării cu tensiune simetrică) 

5 - masă în cazul alimentării cu tensiune asimetrică sau intrare tensiune negativă 

de alimentare, în cazul alimentării cu tensiune simetrică 

6 - ieşire tensiune audiofrecventă 

f » 

7 - intrare tensiune de alimentare pozitivă 
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8 - intrare tensiune audio (intrare inversoare) 

9 - intrare tensiune audio (intrare neinversoare) 

încapsulare 

Circuitul integrat TDA2613 are 9 terminale dispuse în linie (SIL) şi încastrate într-o 
capsulă de putere din plastic, de tip SOT-110B. Forma şi dimensiunile capsulei sunt date 
în capitolul 3. 

Utilizare 

Circuitul integrat TDA2613 este destinat folosirii ca amplificator de audiofrecvenţă în 
radioreceptoare, casetofoane şi pick-up-uri Hi-Fi. 

Schema de utilizare a circuitului, în cazul alimentării cu tensiune nesimetrică, este 
dată în figura 2.189.b. 


R s 



Schema de utilizare a circuitului, în cazul alimentării cu tensiune simetrică, este dată 
în figura 2.189.c. 
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2.190 TDA2822M 

Amplificator AF dual cu tensiune mică de alimentare 

Circuitul integrat TDA2822M a fost proiectat de către firma SGS. El este un amplificator 
AF dual, care funcţionează alimentat cu tensiune continuă de valoare redusă. A fost ela¬ 
borat în vederea utilizării în radioreceptoare şi casetofoane portabile. 

Funcţiuni 

t 

- amplificator AF cu două căi 

- asigură distorsiuni reduse 

- are un consum de curent de valoare redusă în lipsa semnalului de la intrare 

- funcţionează în montaj stereo (căi separate) sau montaj în punte (mono) 

Parametri principali 

-valori maxime admisibile: 

• tensiune de alimentare: 15 V 

• curent de vârf la ieşire: 1 A 

V 

• putere disipată: 1 W 

- caracteristici electrice (U a | im = 6 V; T amb = 25°C): 


Caracteristică 

Condiţii de lucru 

UM 

Valoare 

min. 

tipică 

max. 

tensiune de alimentare 

- 

V 

1,8 

- 

18 

tensiune la ieşire 

i 

c 

z 

II 

O 

V 

- 

□ 

- 

putere de ieşire pe fiecare canal 

FU-32Q 

Ualim = 6 V 

mW 

90 

120 

- 

Ua, im = 3 V 

mW 

15 

20 



U a , im = 6 V 

mW 

170 

220 

- 

^sarc = 8 iî 

U aIim - 9 V 

mW 

- 

1000 

- 

U a .im - 6 V 

mW 

300 

380 

- 

^sarc = 4 Q 

U a .im = 6 V 

mW 

450 

650 

- 

Ualim - 3 V 

mW 

- 

110 

- 

amplificare în tensiune în buclă 
închisă 

f = 1 kHz 

dB 

36 

39 

41 

separare între canale 

f = 1 kHz 

dB 

- 

50 

- 


Schemă bloc 

Circuitul integrat TDA2822M are schema bloc din figura 2.190.a. 
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Semnificaţie terminale 

9 

1 - ieşire canal A 

2 - alimentare în curent continuu: 

3 - ieşire canal B 

9 

4 - masă 

5 - intrare inversoare canal B / intrare de referinţă, decuplată în AF 

6 - intrare neinversoare canal B (intrare de semnal) 

7 - intrare neinversoare canal A (intrare de semnal) 

8 - intrare inversoare canal A / intrare de referinţă, decuplată în AF 
Observaţie: Notarea cu A si B a celor două căi este arbitrară, între ele neexistând 

diferenţe. 

încapsulare 

Circuitele integrate TDA2822M sunt realizate în capsulă din plastic tip DIL8 (minidip). 
Pentru amănunte cu privire la formă şi dimensiuni, a se vedea capitolul 3. 

Utilizare 

Circuitele integrate TDA2822M sunt utilizate, în special, în radioreceptoare şi radio- 
casetofoane portabile, alimentate de la baterii (tensiune redusă şi variabilă în timp). 

în figura 2.190.b este dată o astfel de schemă de aplicaţie, în care circuitul integrat 
TDA2822 M este utilizat în montaj în punte, ca amplificator pentru cască. 
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2.191 TDA3410 

Preamplificator AF dual pentru casetofon 
autorevers 

Circuitul integrat TDA3410 a fost proiectat de către firma SGS. El este un preampli¬ 
ficator dublu de semnale AF, care asigură comutarea capetelor de redare în vederea 
citirii casetei în ambele sensuri (casetofon autorevers). Pe fiecare cale sunt utilizate câte 
două amplificatoare AF independente. Primul are amplificare fixă de 30 dB, iar al doilea 
este un amplificator operaţional performant. 

Funcţiuni 

t 

- amplificator AF dublu de zgomot foarte mic 

- asigură o amplificare foarte mare şi distorsiuni reduse 

- funcţionează într-o bandă foarte largă de tensiuni de alimentare 

- asigură comutarea intrărilor la capetele magnetice, pentru a permite citirea benzii 
în ambele sensuri de rulare, la viteză normală (autorevers) 

- asigură protecţie la scurtcircuit 

Parametri principali 

- valori maxime admisibile: 

• tensiune de alimentare: 36 V 

• putere disipată: 0,6 W 

• temperatură de lucru: -25...+75°C 
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- caracteristici electrice (U anm = 14,4 V; T amb = 25°C): 


Caracteristică 

Condiţii de lucru 

9 

UM 

Valoare 




min. 

tipică 

max. 

curent consumat 

U a iim = 8...30 V 

mA 

- 

10 

- 

amplificare în buclă închisă (G v ) 

f = 20 Hz...20 kHz 

dB 

- 

60 

- 

distorsiuni armonice totale 

U|E$ = 300 mV e( 

% 

- 

0,05 

- 

salt maxim de semnal la ieşire 
(vârf la vârf) 

U a,im = 14,4 V 

v w 

- 

12 

- 

U a , im = 30V 

> 

> 

> 

- 

28 

- 

zgomotul echivalent la intrare 

R g = 600 Q 

pv 

- 

0,4 

0,6 

separare între canale 

f = 1 kHz 

dB 

- 

60 

- 


Comanda regimului de funcţionare a benzii (autorevers) funcţie de comanda de co- 
lutare (U 12 -terminal 12): 


terminal 

U 12 < 2 V 

U 12 >4,5V 

6,10 

(OFF) decuplat 

(ON) cuplat 

7,9 

(ON) cuplat 

(OFF) decuplat 


Schemă bloc 

Circuitul integrat TDA3410 are schema bloc din figura 2.191 .a. 



12 


11 14 13 


COMUTARE 

REGIM 


Fig. 2.191 .a 
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Semnificaţie terminale 

t 

1 - ieşire amplificator 2 - canal A 

2 - intrare neinversoare amplificator 2 - canal A 

3 - intrare inversoare amplificator 2 - canal A 

4 - tensiune de referinţă 

» 

5 - ieşire amplificator 1 - canal A 

6, 7 - intrări (comutabile) amplificator 1 - canal A 
8 - masă 

9,10- intrări (comutabile) amplificator 1 - canal B 

11 - ieşire amplificator 1 - canal B 

12 - intrare comutare intrări 

13 - intrare inversoare amplificator 2 - canal B 

14 - intrare neinversoare amplificator 2 - canal B 

15 - ieşire amplificator 2 - canal B 

16 - alimentare în curent continuu 

încapsulare 

Circuitele integrate TDA3410 sunt realizate în capsulă din plastic tip DIP16 (sau 
DIL16). Pentru amănunte cu privire la formă şi dimensiuni, a se vedea capitolul 3. 


* 

Cl o ioon 



Fia. 2.191 .b 







Utilizare 

Circuitele integrate tip TDA3410 au fost folosite exclusiv ca preamplificatoare de re¬ 
dare în casetofoanele auto dotate cu facilitatea autorevers. 

în figura 2.191 .b este dată o schemă de aplicaţie în care circuitul integrat este utilizat 
ca preamplificator de redare într-un casetofon autorevers. 


2.192 TDA3420 / 3420D 

Preamplificator AF dual 

Circuitele integrate TDA3420 au fost proiectate de către firma SGS. Ele sunt ampli¬ 
ficatoare duble de AF cu zgomot foarte mic, destinate utilizării ca preamplificatoare de 
redare / înregistrare în casetofoane performante. 

Fiecare cale de semnal conţine câte două amplificatoare independente, care pot fi 
înseriate cu ajutorul unor circuite externe. 

Circuitele sunt realizate în două variante de capsulă. 

Funcţiuni 

t 

- amplificator dublu de AF cu zgomot foarte mic 

- asigură o amplificare foarte mare şi distorsiuni reduse 

- asigură protecţie la scurtcircuit 

Parametri principali 

- valori maxime admisibile: 

• tensiune de alimentare: 20 V 

• putere disipată: 500 mW 

• temperatură de lucru: -25...+75°C 

- caracteristici electrice (U a | im = 14,4 V; T amb = 25°C): 


Caracteristică 

Condiţii de lucru 

UM 

Valoare 

min. 

tipică 

max. 

curent de alimentare 

U a , im = 8...20V 

mA 

- 

8 

- 

amplificare (G v ) 

f = 1 kHz 

dB 

- 

60 

- 

tensiune de ieşire (vârf la vârf) 

f = 40 Hz...15kHz 

<< 

< 

- 

12 

- 

tensiune echivalentă de zgomot la 
intrare 

R g = 600 Q 

nv 

- 

0,4 

0,7 

separare între canale 

f = 1 kHz 

dB 

- 

60 

- 


Schemă bloc 

Schema bloc a circuitului integrat TDA3420 este dată în figura 2.192.a. Notaţiile ter¬ 
minalelor corespund circuitului realizat în capsulă DIL-16. 
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Semnificaţie terminale 

t 


terminal 

TDA3420 (DIL-16) 

TDA3420D (SO-16 J) 

1 

ieşire canal L 

i 

ieşire canal L 

i 

2 

intrare neinversoare 
amplificator 2 - canal L 

intrare neinversoare amplificator 2 - 
canal L 

3 

intrare inversoare 
amplificator 2 - canal L 

masă 

4 

neconectat 

intrare inversoare amplificator 2 - 
canal L 

5 

ieşire amplificator 1 - 
canal L 

ieşire amplificator 1 - canal L 

6,7 

intrări amplificator 1 - 
canal L 

intrări amplificator 1 - canal L 

8 

masă 

neconectat 

9,10 

intrări amplificator 1 - 
canal R 

intrări amplificator 1 - canal R 

11 

ieşire amplificator 1 - 
canal R 

ieşire amplificator 1 - canal R 
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terminal 

TDA 3420 (DIL-16) 

TDA 3420 D (SO-16 J) 

12 

neconectat 

intrare inversoare amplificator 2 - 
canal R 

13 

intrare inversoare 
amplificator 2 - canal R 

masă 

14 

intrare neinversoare 
amplificator 2 - canal R 

intrare neinversoare amplificator 2 - 
canal R 

15 

ieşire cale R 

ieşire cale R 

9 j 

16 

alimentare 

alimentare 


încapsulare 

Circuitele TDA3420 sunt realizate în două variante de capsulă din plastic: 

- TDA3420 - capsulă DIP16 (DIL16) 

- TDA3420D - capsulă SO-16J 

Pentru amănunte cu privire la formă şi dimensiuni, a se vedea capitolul 3. 

Utilizare 

Circuitele integrate TDA3420 au fost utilizate în multe dintre tipurile europene de case- 
tofoane şi radiocasetofoane performante, ca preamplificatoare de înregistrare / redare, 
în figura 2.192.b este dată o schemă simplificată a unei astfel de aplicaţii. 


In 

(L) 

Cap 

magnetic - 


C, 


C 5 




S I-o leş. 

^22mF < R ) 


Fig. 2.192.b 
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2.193 TDA3806 

Decodor stereo cu buclă PLL 

Circuitul integrat TDA3806, proiectat de firma Philips, este folosit pentru decodarea 
semnalelor stereo multiplex cu ajutorul unei bucle calate pe fază (PLL). 

Funcţiuni 

$ 

-asigură generarea semnalului pilot cu frecvenţa de 15,85 kHz, cu ajutorul unui 
circuit PLL 

- asigură modularea semnalului principal (componenta L - R) într-un modulator de 
amplitudine 

- asigură amplificarea şi filtrarea semnalelor principal (L - R) şi secundar, sau 
subsemnai (L + R) 

- asigură comutarea mono / stereo 

- asigură tensiunea de comandă necesară pentru indicatorul stereo 

- asigură filtrarea electronică a brumului de reţea 

- asigură obţinerea mai multor tensiuni de alimentare cu ajutorul unui circuit divizor intern 
Parametri principali 

- tensiune de alimentare: U 8 = 7.5...15 V (tipic 12 V) 

- curent alimentare fără consumul indicatorului stereo: l 8 = 15...30 mA (tipic 22 mA) 

- putere disipată maximă la T = 25°C: P Dmax = 1,2 W 

- temperatură funcţionare: = 0...+70°C 

- temperatură stocare: T s = -25°C...+150°C 

- tensiune de polarizare la intrare: U 6 = 5 V 

- tensiune de polarizare a etajelor de ieşire: U 17 18 = 6,7 V 

- tensiune continuă la ieşiri: U 15 16 = 1 V...(U 8 - 1 V) 

- tensiune de referinţă pentru controlul mono / stereo: U 5 = 0...4 V 

- plajă de tensiuni pentru controlul mono / stereo: U 4 = 0...4 V 

- tensiune de saturaţie pentru indicatorul semnalului pilot la l 2 = 20 mA: U 2 = 0,5 V 

- impedanţă de intrare: R 6 = 47 kQ 

- curenţi de ieşire: (± l 15 16 ): 4 mA 

- tensiuni de ieşire pentru U 6 = 0,85 V w : U 15 16 = 1,25 V ef 

- diferenţă de câştig la etajele de ieşire: G ie /G 15 = 5...7 dB (tipic 6 dB) 

- distorsiuni armonice totale la U 15 16 = 1,25 V ef : d = max 0,5% (tipic 0,1%) 

- atenuare brum 100 Hz: a = min 32 dB (tipic 35 dB) 

- atenuare armonica a doua a semnalului pilot: = min 40 dB (tipic 50 dB) 

- atenuare armonica a treia a semnalului pilot: ctg = min 45 dB (tipic) 

- atenuare armonica a patra a semnalului pilot: a 4 = min 55 dB (tipic) 

- frecvenţa nominală a oscilatorului: f osc = 63,4 kHz 

- plajă prindere: Af = min 1270 Hz 

- tensiune de prag pentru regim stereo: U pi | 0t = max 50 mV w 

- tensiune de prag pentru regim mono: U pj | 0t = min 8 mV 

Schemă bloc 

Schema bloc a circuitului integrat TDA3806 este dată în figura 2.193. 
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Fig. 2.193 


Semnificaţie terminale 

r 

1 - neconectat 

2 - conectare indicator stereo 

3 - ieşire semnal oscilator 

9 

4 - intrare tensiune control mono / stereo 

5 - intrare tensiune de referinţă pentru controlul mono / stereo 

6 - intrare semnal multiplex stereo 

7 - masă 

8 - intrare tensiune de alimentare 

9 - conectare condensator de decuplare a tensiunii de alimentare 

10,13 - conectare filtru trece-jos pentru tensiunea de eroare a comparatorului de fază 

11 - conectare condensator OCT 

12 - conectare condensator defazare 

14 - conectare filtru pentru detectorul de prezenţă a semnalului pilot 

15 - ieşire semnal audiofrecventă L - R 

9 f 

16 - ieşire semnal audiofrecventă L + R 

* i 

17 - ieşire curent offset pentru ieşirea 16 

18 - ieşire curent offset pentru ieşirea 15 

încapsulare 

Circuitul integrat TDA3806 are 18 terminale dispuse liniar pe două rânduri (DIL18) şi 
încastrate într-o capsulă de plastic tip SOT-102. Forma şi dimensiunile capsulei sunt 
prezentate în capitolul 3. 


419 









Utilizare 

Circuitul integrat TDA3806 este utilizat în radioreceptoare stereo de mare perfor¬ 
manţă, precum şi în radiocasetofoane stereo. 


2.194 TDA3810 

Circuit pentru sunet spaţial, stereo şi pseudostereo 

Circuitul integrat TDA3810, proiectat de către firma Philips,este destinat procesării 
semnalului de AF în scopul realizării efectelor stereo, spaţial sau pseudostereo, în funcţie 
de tipul semnalului prezent la intrare şi de modul de lucru selectat prin intrările de control. 

Funcţiuni 

t 

- asigură trei funcţiuni comutabile: sunet spaţial, sunet stereo şi sunet pseudo¬ 
stereo (artificial extras din sursă mono) 

- foloseşte intrări de control compatibile TTL 

- asigură tensiuni de comandă pentru indicatoare de mod spaţial şi pseudostereo 

- foloseşte un circuit start / stop pentru reducerea zgomotului de comutare şi pre¬ 
venirea pâlpâirii LED-urilor 

Parametri principali 

-tensiune de alimentare: U 18 = 4,5...16,5 V (tipic 12 V) 

- curent de alimentare: l 18 = max 12 mA (tipic 6 mA) 

- temperatură funcţionare: T amb = 0...+70°C 

- temperatură de stocare: T s = -25°C.. .+150°C 

- tensiune de intrare (mod stereo): U 2 17 = max 2 V ef 

- rezistenţă de intrare: R 2 17 = min 50 k£2 (tipic 75 k£2) 

- câştig în tensiune (U, ES / U| N ): Gg = 0 dB 

- separare între canale (R / L): a = min 60 dB (tipic 70 dB) 

- atenuare brum reţea: a R = 50 dB 

- tensiune de ieşire de zgomot: U 613 zg = 10 pV e( 

- rezistenţă de intrare în etajul de selectare a modului de lucru: R^ 12 = min 70 k£2 
(tipic 120 k£2) 

- curent de comutare a modului de lucru: l„ 12 = max 100 pA (tipic 35 pA) 

- curent de ieşire pentru LED-urile indicatoare ale modului de lucru (spaţial sau 
pseudostereo): -l 7 = 10...15 mA (tipic 12 mA) 

Valorile logice ale tensiunilor pentru selectarea modului de lucru şi a LED-ului indi¬ 
cator sunt prezentate în tabelul de mai jos: 


Mod de lucru 

Stare intrare control 

Stare funcţionare LED-uri 

terminal 11 

terminal 12 

Spaţial (terminal 7) 

Pseudo (terminal 8) 

Mono 

pseudostereo 

HIGH 

LOW 

OFF 

ON 
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Mod de lucru 

Stare intrare control 

Stare funcţionare LED-uri 

9 

terminal 11 

terminal 12 

Spaţial (terminal 7) 

Pseudo (terminal 8) 

Stereo spaţial 

HIGH 

HIGH 

ON 

OFF 

Stereo 

LOW 

X 

OFF 

OFF 


Tensiune LOW = 0...0.8 V 
Tensiune HIGH = 2...5,5 V 
X = nu are importanţă starea logică. 

Schemă bloc 

Schema bloc a circuitului integrat TDA3810 este prezentată în figura 2.194. 


V C c 



Flg. 2.194 


Semnificaţie terminale 

t 

1 - conectare condensator de decuplare a tensiunii de alimentare 

2 - intrare semnal L (canal stânga) 

3 - intrare tensiune de ia ieşirea L pentru modul stereo 
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4 - intrare tensiune de la ieşirea L pentru modul spaţial 

5 - intrare tensiune de la ieşirea L pentru modul pseudostereo 

6 - ieşire semnal L (canal stânga) 

7 - conectare LED indicator pentru prezenţa modului stereo-spaţial 

8 - conectare LED indicator pentru prezenţa modului pseudostereo 

9 - conectare condensator decuplare circuit start / stop 
10- masă 

11,12- intrări tensiuni de control pentru selectarea modului de lucru 

13 - ieşire semnal R (canal dreapta) 

14 - intrare tensiune de ia ieşirea R pentru modul pseudostereo 

15 - intrare tensiune de la ieşirea R pentru modul spaţial 

16 - intrare tensiune de la ieşirea R pentru modul stereo 
17- intrare semnal R (canal dreapta) 

18 - intrare tensiune de alimentare 

încapsulare 

Circuitul integrat TDA 3810, proiectat de firma Philips, are 18 terminale dispuse liniar 
pe două rânduri (DIL18), încastrate într-o capsulă de plastic de tip SOT-102. Forma şi 
dimensiunile capsulei sunt prezentate în capitolul 3. 

Utilizare 

Circuitul integrat TDA3810 este folosit în echipamentele stereo (radio, pick-up, case- 
tofon) de mare performanţă. 


2.195 TDA5708 

Procesor pentru semnalele captate de fotodiodele CDP 

Circuitul integrat TDA5708 a fost proiectat de către firma Philips. El este un circuit 
specializat care asigură procesarea semnalelor de înaltă frecvenţă (RF) captate de către 
fotodiodele capului de citire CD cu un singur spot. în principal, circuitul asigură amplifi¬ 
carea semnalului captat de fotodiode şi procesarea semnalelor de eroare pentru corecţia 
focalizării şi trackingului (poziţionarea corectă a capului faţă de pista cu înregistrarea AF 
de pe disc) 

Funcţiuni 

- amplificator de semnal (RF) cu sistem de control RAA şi sistem de egalizare 

- preamplificator pentru semnalele de eroare ale servosistemelor 

- detector de salturi peste pistă şi de lipsă a semnalului (dropout) 

- amplificator de comandă a curentului prin dioda laser 

- posibilitate de alimentare asimetrică sau simetrică 

- compatibilitate TTL la intrări şi ieşiri 

Parametri principali 

- valori maxime admisibile: 

• tensiune de alimentare-terminal 28/terminal 2: V 28 _ 2 = 13 V 


422 



• tensiune de alimentare - terminal 15/terminal 2: V 15 _ 2 = 13 V 

• tensiune terminal 16 (buclă deschisă): V LM = V BB ...V DD 

• putere disipată: 2 W 

• temperatură de lucru: -30...+85°C 

- caracteristici electrice (V DD = 10 V; V BB = O V; V GND = O V; T amb = 25°C; 
referinţă: V BB = O V / terminal 2): 

• alimentare terminal 28: V DD = 10 V ± 20% 

• masă diodă laser: V BB ...(V DD - 3 V) 

• nivel semnal RF la ieşire: min 1 V w 

• nivel intrare detector (terminal 26): tipic 0,82 V 

• intrare de comandă a amplificării în RF (semnale citite): 

- pentru amplificare minimă: 2,8 V 

- pentru amplificare maximă: 6,3 V 

• niveluri de ieşire detector de RF: 

- nivel logic „0“ (low): (V GND - 0,1)...(V GND + 0,4 V) 

- nivel logic „1“ (high): (V GND + 2,4)...(V GND + 9,9 V) 

• nivel tensiune pe fotodiode: tipic 1,5 V 

• nivel intrare detector lipsă semnal (dropout): 

- nivel „0“ (low): max (V GND + 0,8 V) 

- nivel „1“ (high): min (V GND + 2 V) 

• ieşiri (TTL): 

- nivel „0“ (low): max (V GND + 0,4 V) 

- nivel „1“ (high): min (V GND + 2,4 V) 

Schemă bloc 

Structura internă a circuitului integrat TDA5708 are schema bloc din figura 2.195. 
Semnificaţie terminale 

1 - DEC - decuplare alimentare etaj de RF (semnal citit de pe CD) 

2 - V BB - polarizare substrat (tensiune negativă de polarizare) 

3 - HF, n - intrare semnal de radiofrecvenţă (HF - High Frequency / frecvenţă 

înaltă) 

4 - GCHF - intrare de comandă / control al amplificatorului de RF (semnale citite) 
5, 6 - FE, FE, ag - ieşiri de comandă a corecţiei erorii de focalizare înainte şi în 

urmă 

7, 8, 9,10 - D 4 , D 3 , D v D 2 - intrări curent (semnal) de la cele patru fotodiode 
11— R e1 — suma amplificată a curenţilor diodelor D 1 şi D 2 

12 - R e2 - suma amplificată a curenţilor diodelor D 3 şi D 4 

13 - GCLF - intrare de comandă a amplificării semnalelor RF 

14 - LPF - filtru trece-jos pentru semnalele de eroare 

15 - GND - masă alimentator diodă laser / masă circuite logice 

16 - LM - intrare de comandă curent diodă laser (Laser Monitor) 

17-LO - ieşire curent de comandă alimentare diodă laser (reglaj putere emisie 
laser) 
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output 
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18 - TL (Track Loss / pierdere pistă) - ieşire semnal de eroare a calării capului pe 

pista CD; 

19 - HFD - ieşire detector semnal de RF 

20 - Si - intrare de control (cuplat / decuplat - ON / OFF) a alimentării diodei laser 

şi a circuitului de focalizare 

21 - RD - indicator de start. La cuplarea aparatului, indică momentul în care capul 

este capabil să înceapă citirea 

22 - Beq - intrare curent de polarizare circuite intrare RF şi egalizor 

23 - Bgc - i ntrare curent de polarizare circuite ieşire RF şi circuite de corecţie 
24- DODS- intrare semnal de la detectorul de prezenţă semnal (dropout detector) 

25 - Sc - (Starting up) - intrare de comandă start funcţionare 

26 - DET - intrare semnal RF pentru detectorul de semnale amplificate, de la 

diodele de citire 

27 - HF 0Ut - ieşire semnal RF amplificat (semnal AF digital nerefăcut) 

28 - V DD - alimentare în curent continuu, tensiune pozitivă: tipic 10 V ± 20% 

încapsulare 

Circuitele integrate TDA5708 sunt realizate în capsulă din plastic tip DIL28 (SOT-117). 
Pentru amănunte cu privire la formă şi dimensiuni, a se vedea capitolul 3. 

Utilizare 

Circuitele integrate TDA5708 au fost utilizate în mai multe tipuri de CDP de fabricaţie 
Philips, ele putând lucra atât în structura de circuite integrate din prima generaţie, cât şi 
în structura din generaţia a ll-a. 


2.196 TDA5709 

Procesor semnale de eroare rotire pentru CDP 

Circuitul integrat TDA5709 a fost proiectat de către firma Philips. El este un circuit 
specializat, procesor al semnalului de eroare a motorului de rotire al CDP (aparat de 
redare a înregistrării AF de pe compact-disc). Funcţiunea sa în documentaţiile de limbă 
engleză este: „radial error signal processor for CDP“. 

Semnalul procesat este generat de către procesorul de semnale de RF (citire de pe CD) 
TDA5708, şi controlat de către semnalele provenite de la microprocesor. 

Funcţiuni 

i 

- procesor de semnale de eroare de poziţionare (calare) pe pista cu înregistrarea 
audio de pe CD 

- circuit de reglare automată a amplificării, cu start automat 

-control al poziţiei (calării) pentru funcţionare în regim normal, repede înainte, 
reluare, repetiţie şi pauză 

- asigură compatibilitatea TTL 

- digitalizare semnal de eroare 

- compatibilitate cu sistemele CD auto 


425 



Parametri principali 

- valori maxime admisibile: 

• tensiune de alimentare (terminal 6 - terminal 11): 13 V 

• putere disipată: 1,74 W 

• temperatură de lucru:-30...+85°C 

- caracteristici electrice: 

• tensiune de alimentare pozitivă (V DD ) - terminal 6: +5 V 

• tensiune de alimentare negativă (V BB ) - terminal 11: -5 V 

• tensiune de referinţă a alimentării (V ref ) - terminal 17: 0 V 

• nivel semnal digital de ieşire (terminal 3): 

- nivel logic „1“ (high): min (V ref + 2,4 V) 

- nivel logic „0“ (low): V ref ...(V ref + 0,4 V) 

• nivel semnal digital intrare (terminale 12... 15): 

- nivel logic „1“ (high): (V ref + 2 V)...V DD 

- nivel logic „0“ (low): (V BB + 2 V)...(V ref + 0,8 V) 

Schemă bloc 

Structura internă a circuitului integrat are schema bloc din figura 2.196. 

Semnificaţie terminale 

i 

1 - R e2 - intrare semnale (curent) amplificate, de la fotodiodele D 1 şi D 2 

2 - C HPF - filtru trece-sus pentru R e2 şi R e1 , folosit pentru controlul erorii radiale 

3 - RE dig - ieşire pentru semnalele digitale de eroare (R e2 - R e1 ) 

4 - C of(set - intrare de control al decalării radiale 

5 - C agc - intrare de control (amplificare) pentru semnalul de eroare radială 

6 - V DD - alimentare în curent continuu - tensiune pozitivă 

7 - RE 0Ut - ieşire semnale (R e2 - R e1 ), amplificate (curent) 

8 - RE, ag - ieşire semnale (R e2 - R e1 ), integrate (tensiune) 

9 - C, ag - condensator pentru integrarea curentului de eroare (R e1 - R e2 ) 

10 - DAC - ieşire curent convertor digital-analogic pentru indicarea salturilor peste 

piste (3 1/2 biţi) 

11 - V BB - alimentare în curent continuu, tensiune negativă 

12, 13, 14, 15 -B 0 , B 1t B 2 , B 3 - intrări digitale pentru controlul funcţionării CDP 
(decuplare / cuplare; funcţionare normală / redare etc). Semnalele provin de 
la microprocesorul CDP 

16 - R osc - terminal pentru cuplarea rezistenţei care stabileşte frecvenţa oscilato¬ 
rului local si amplitudinea semnalului 
17-V* - tensiune de referinţă 

18,19- C osc1 , C osc2 - condensatoare de decuplare a oscilatorului intern 
20 - R e1 - intrare semnal (curent) amplificat, de la fotodiodele D 3 şi D 4 

încapsulare 

Circuitele integrate TDA5709 sunt realizate în capsulă din plastic tip DIL20 (SOT-146). 
Pentru amănunte cu privire la formă şi dimensiuni, a se vedea capitolul 3. 
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V BB 

1 



Fig. 2.196 


Utilizare 

Circuitul integrat TDA5709 a fost utilizat în CDP-uri de fabricaţie Philips, asigurând 
procesarea semnalelor de eroare radială a motoarelor de rotire a CD-urilor. El a fost folo¬ 
sit în tandem cu circuitul integrat TDA5708, care îi asigură semnalul iniţial de eroare de la 
perechile de fotodiode (sesizoare) D 1 şi D 2 , respectiv D 3 şi D 4 . 

2.197 TDA7050T 

Amplificator AF dual de mică putere 

Circuitul integrat TDA7050T a fost proiectat de către firma Philips. El este un circuit 
amplificator AF dual, de putere redusă, utilizat în miniradioreceptoare (cu cască) sau în 
alte aplicaţii asemănătoare, în montaj mono (punte) sau stereo (dual). 
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Funcţiuni 

t 

-funcţionează la tensiuni reduse de alimentare (3...4 V); tensiunea minimă de 
funcţionare: 1,6 V 

- nu necesită componente externe 

Parametri principali 

- valori maxime admisibile: 

• tensiune de alimentare: 6 V 

• curent de ieşire (valoare de vârf, nerepetitivă): 150 mA 

• putere disipată: 300 mW 

• temperatură de lucru: -20...+75°C 

- caracteristici electrice (U aIim = 3 V; f = 1 kHz; T amb = 25°C): 

• putere de ieşire (montaj mono, R sarc = 32 Q): 150 mW 

• amplificare în tensiune (mono): 32 dB 

• putere de ieşire (stereo, R sarc = 32 £2): - 35 mW / canal (3 V) 

- 75 mW / canal (4,5 V) 

• amplificare în tensiune (stereo): 26 dB 

• separare între canale (stereo): min 30 dB; tipic 40 dB 

Semnificaţie terminale 

i 

1 - intrare neinversoare canal stânga 

2 - intrare inversoare canal stânga 

3 - intrare inversoare canal dreapta 

4 - intrare neinversoare canal dreapta 

5 - masă 

6 - ieşire AF canal dreapta 

7 - ieşire AF canal stânga 

8 - alimentare în curent continuu 



Fig. 2.197.a Fig.2.197.b 
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încapsulare 

Circuitul integrat TDA7050T este realizat într-o capsulă din plastic tip SO-8 (SOT-96 A) 
- minicapsulă cu 8 terminale. Pentru amănunte cu privire la formă şi dimensiuni, a se 
vedea capitolul 3. 

Utilizare 

Circuitul integrat TDA7050T a fost utilizat într-o serie largă de miniradioreceptoare cu 
recepţie la cască şi alte aparate asemănătoare, care necesită miniaturizare şi alimentare 
la tensiuni foarte reduse. 

în figurile 2.197.a şi 2.197.b sunt date schemele de aplicaţie ale circuitului integrat în 
cele două variante de utilizare: 

- mono - cu ieşirile conectate în puncte 

- stereo - amplificator dual 


2.198 TDA7211A 

Tuner MF (UUS) 

Circuitul integrat TDA7211A a fost proiectat de către firma SGS. El este un circuit 
specializat, tuner pentru frecvenţele radio UUS (MF). Circuitul asigură procesarea sem¬ 
nalelor radio MF, începând cu amplificarea de RF şi terminând cu selectarea semnalului 
de FI-MF. 


Funcţiuni 

- amplificator de semnal RF-MF (UUS) 

- etaj de amestec pentru UUS (MF) 

- oscilator local pentru gama UUS 

- conţine dioda varicap de comandă CAF (control automat al frecvenţei) 

Parametri principali 

- valori maxime admisibile: 

• tensiune de alimentare: 7 V 

• putere disipată: 0,4 W 

• temperatură de lucru: -25...+85°C 

- caracteristici electrice (U a | jm = 3 V; T amb = 25°C): 


Caracteristică 

Condiţii de lucru 

f 

UM 

Valoare 




min. 

tipică 

max. 

tensiune de lucru 

- 

V 

1,3 

3 

6 

nivel semnal oscilator local 

- 

V ef 

- 

- 

0,33 

capacitate diodă CAF (control 
automat al frecvenţei) 

c 

o 

> 

T| 

II 

< 

pF 

- 

■ 

— 

amplificarea de conversie globală 

58 MHz 

dB 

25 

34 

- 


88 MHz 

dB 

25 

34 

- 
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(continuare) 



Schemă bloc 

Circuitul integrat TDA7211A are schema bloc din figura 2.198.a. 


U olim. 



Fig. 2.198.a 


Semnificaţie terminale 

1 - intrare RF (UUS) 

2 - intrare de polarizare RF 

3 - terminal pentru conectarea circuitului de selectivitate RF 

4 - masă 

5 - ieşire semnal FI-MF 

V 

6 - terminal pentru conectarea circuitului de acord al oscilatorului local 

7 - catod diodă varicap - acord CAF 

8 - alimentare în curent continuu 

încapsulare 

Circuitul integrat TDA721 IA este realizat în capsulă din plastic tip DIL8 (minidip). Pentru 
amănunte cu privire la formă şi dimensiuni, a se vedea capitolul 3. 
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Utilizare 

Circuitele integrate TDA7211A au fost folosite în multe tipuri de radioreceptoare, în 
special în variante portabile, datorită faptului că funcţionează la tensiuni mici de alimentare, 
în figura 2.198.b este dată schema de principiu a unui montaj care utilizează TDA7211 A. 



Fig. 2.198.b 


în condiţii normale de lucru, la terminalele circuitului pot fi măsurate tensiunile din 
tabelul de mai jos (U a | im = 3 V): 


terminal 

1 

2 

3 

D 

5 

6 

fl 

8 

tensiune (V) 

2,3 

3 

3 

0 

3 

2,9 

0 

3 


2.199 TDA7220 

Receptor radio MA / MF 

Circuitul integrat TDA7220 a fost proiectat de către firma SGS. El este un circuit speciali¬ 
zat, care asigură toată prelucrarea semnalelor dintr-un receptor radio MA şi prelucrarea sem¬ 
nalelor MF de la nivelul de FI-MF. Pentru a realiza întreaga prelucrare radio UUS (MF), trebuie 
adăugat un tuner UUS. Circuitul integrat TDA7220 funcţionează cu tensiuni mici de alimen¬ 
tare (1,5...6 V), ceea ce permite utilizarea sa în radioreceptoare portabile mono cu perfor¬ 
manţe medii. 

Funcţiuni 

- pe calea MA: 

• preamplificator RF şi mixer dublu echilibrat 

• amplificator FI-MA 

• sistem de RAA (reglaj automat al amplificării) 
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• oscilator local 

• detector MA 

• preamplificator AF 

- pe calea MF: 

• amplificator-limitator de FI-MF 

• demodulator în cuadratură 

• preamplificator de AF 

Parametri principali 

- valori maxime admisibile: 

• tensiune de alimentare: 6,5 V* 

• putere totală disipată: 400 mW 

• temperatură de lucru: -20...+85°C 

- caracteristici electrice (U a | im = 3 V; T amb = 25°C): 



Caracteristică 

Condiţii 

9 

UM 

Valoare 



de lucru 


min. 

tipică 

max. 

MA 

sensibilitate (intrare) 

S / N = 26 dB 
m = 0,3 

nv 

- 

12 

25 


raport semnal / zgomot 
(S/N) 

U IN = 1 mV 
m = 0,3 

dB 

40 

50 

— 

MA 

plajă RAA 

AU ies = 10 dB 
m = 6,8 

dB 

90 

— 

— 


nivel ieşire AF 

9 

U IN = 1 mV 
m = 0,3 

™v ef 

40 

80 

110 


semnal maxim la 
intrare 

m = 0,8 

distorsiuni < 10% 

v e , 

0,5 


- 

MF 

sensibilitate (intrare în 
limitare) 

-3 dB (limitare) 

fiV 

- 

33 

80 


rejecţie MA 

Af = ± 22,5 kHz 
m = 0,3 

U, N = 3 mV 

dB* 


40 



raport semnal / zgomot 

Af = ± 22,5 kHz 

U IN = 1 mV 

dB 

50 

65 

— 


nivel ieşire AF 

Af = ± 22,5 kHz 

U IN = 1 mV 

mV 

40 

70 

90 


Schemă bloc 

Circuitul integrat TDA7220 are schema bloc din figura 2.199.a, 
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Fig. 2.199.a 


Semnificaţie terminale 

9 

1 - terminal pentru conectarea circuitului acordat al oscilatorului local MA 

2 - intrare semnal RF-MA 

3 - ieşire FI-MA (selectivitate FI-MA) 

4 - condensator pentru filtrarea tensiunii RAA amplificate 

5 - intrare amplificator FI-MA 

6 - condensator detecţie MA 

7 - terminal selectivitate FI-MA (pentru detectorul MA) 

8 - condensator pentru filtrarea tensiunii RAA 

9 - ieşire AF 

10 - alimentare în curent continuu 

11 - masă 

12- conectare filtru de refacere a purtătoarei pentru detectorul MF (referinţă) 
13 - intrare semnal decalat (cuadratură) pentru detecţia MF 
14,15 - decuplări amplificator FI-MF 
16 - intrare semnal FI-MF 

încapsulare 

Circuitele integrate TDA7220 sunt realizate în capsulă din plastic în două variante: 

- TDA7220 - capsulă DIP16 (DIL16) 

- TDA7220D - capsulă SO-16 

Pentru amănunte cu privire la formă şi dimensiuni, a se vedea capitolul 3. 
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Fig. 2.199.b 


Utilizare 

Circuitele integrate TDA7220 au fost folosite în multe dintre radioreceptoarele porta¬ 
bile europene. în figura 2.199.b este reprezentată o schemă simplă de utilizare. Pentru 
obţinerea unui radioreceptor complet, schema trebuie completată cu un tuner UUS şi cu 
un etaj de ieşire AF. 

2.200 TDA7230 

Decodor stereo şi amplificator AF pentru cască 

Circuitul integrat TDA7230 a fost proiectat de către firma SGS. El este un circuit spe¬ 
cializat, decodor stereo şi amplificator AF pentru cască, utilizat în radioreceptoare porta¬ 
bile stereo. 

Funcţiuni 

- decodor stereo, cu indicarea comutării mono / stereo cu LED 

- oscilator încorporat care necesită numai conectarea elementelor de stabilire a 
frecventei 

f 

- asigură comutarea internă a modului mono / stereo 

- amplificator AF stereo de zgomot mic 

- necesită un număr redus de componente externe 

- necesită tensiune redusă de alimentare (1,8...6 V) 

Parametri principali 

- valori maxime admisibile: 

• tensiune de alimentare: 9 V 

• curent maxim la ieşirea AF (nerepetitiv): 200 mA 

• putere maximă consumată: 1 W 
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- caracteristici electrice (U a j im = 3 V; T amb = 25°C): 


Caracteristică 

Condiţii de lucru 

9 

UM 

Valoare 

min. 

tipică 

max. 

tensiune de alimentare 

- 

V 

1,8 

- 

6 

curent LED 

diodă deschisă 

mA 

- 

9,5 

- 

putere ieşire AF (P, ES ) 

1 

mW 

27 

30 

— 

fU==16£2 

THD = 10% 

mW 

45 

48 

— 

distorsiuni totale (THD) 

P IES = 10mW 
f = î kHz 

Rsarc = 32 a 

% 


0,2 

1 

amplificare în tensiune 
(amplificator AF) 

— 

dB 

28 

30 

30 

tensiune echivalentă de 
zgomot la intrare 

Rg = 10 k£2 

bandă 22 Hz...22 kHz 

pV 

— 

2 

5 

nivel maxim semnal intrare 
decodor 

L + R = 90% 

f m = 1 kHz 

d = 10% 

a> 

> 

E 

200 



separare între canale 

L + R = 90 mV ef 

dB 

25 

30 

- 

distorsiuni totale 

stereo 

% 

- 

0,5 

1 

câştig în tensiune 

U IN = 100 mV ef 

dB 

-3 

- 

+3 

nivel semnal comutare LED 

(intrare pilot) 

cuplare LED 

mV ef 

- 

8 

11 

decuplare LED 

mV ef 

- 

6 

- 

raport semnal / zgomot 

Uin = 100 mV e{ 

dB 

- 

82 

- 


Schemă bloc 

Circuitul integrat TDA7230 are schema bloc din figura 2.200.a. 
Semnificaţie terminale 

1 - reţea R-C pentru stabilirea frecvenţei oscilatorului intern 

2 - LED indicator mod stereo 

3 - filtru detector pilot 

4 - intrare amplificator AF stânga (L) 

5 - masă 

6 - comandă muting 

7 - masă 






































































8 - ieşire amplificator AF stânga (L) 

9 - alimentare în curent continuu 

10 - ieşire amplificator AF dreapta (R) 

11 - decuplare în AF 

12 - intrare amplificator AF dreapta (R) 

13,14 - ieşiri AF - decodor stereo 

15 - intrare semnal compus - stereo 

16 - circuit pentru filtrarea tensiunii de comandă a oscilatorului 
























încapsulare 

Circuitele integrate TDA7230 sunt realizate în capsule din plastic tip DIP16 (DIL16). 
Pentru amănunte cu privire la formă şi dimensiuni, a se vedea capitolul 3. 

Utilizare 

Circuitele integrate TDA7230A au fost utilizate în radioreceptoare portabile stereo de fa¬ 
bricaţie europeană. în figura 2.200.b este dată o schemă de aplicaţie în care radioreceptorul 
complet este realizat cu trei circuite integrate din seria TDA7xxx, şi anume TDA721 IA (tuner 
UUS), TDA7220 (receptor MA-MF) şi TDA7230A (decodor stereo şi amplificator AF). 


2.201 TDA7231 

Amplificator AF de mică putere (1,6 W) 

Circuitul integrat TDA7231 a fost proiectat de către firma SGS. El este un amplificator 
AF de putere (1,6 W), realizat cu etaj final în clasă AB. A fost elaborat în vederea utilizării 
în aparate audio portabile (radioreceptoare, casetofoane etc). 

Funcţiuni 

r 

- amplificator audio de putere, cu consum redus 

- funcţionează într-o gamă foarte largă de tensiuni de alimentare (1 , 8 ... 15 V) 

- asigură distorsiuni minime 

Parametri principali 

- valori maxime admisibile: 

• tensiune de alimentare: 16 V 

• putere disipată la: 

_ = 50°C: 1,25 W 

- "Radiator = 70 °C: 4 W 

• curent maxim de ieşire (nerepetitiv): 1 A 

- caracteristici electrice (U alim = 6 V; T amb = 25°C): 


Caracteristică 

Condiţii 

UM 

Valoare 

« 

de lucru 


min. 

tipică 

max. 

tensiune de alimentare 

- 

V, 

1,8 


15 

putere de ieşire 
(THD = 10%; f = 1 kHz) 

<J„ im = 12V 

^sarc = ® ^ 

W 

— 

2 

— 


= 9 V 

^sarc = 4 Q 

W 

— 

1,6 

— 


= 6 V 

R ,.,c = 4 ^ 

W 

— 

0,7 

— 


^alim = 3 V 
^sarc = ^ Q 

mW 

— 

110 

— 
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(continuare) 


Caracteristică 

Condiţii 

» 

UM 

Valoare 


de.lucru 


min. 

tipică 

max. 

amplificare în tensiune în buclă închisă 

- 

dB 

- 

38 

- 

tensiune echivalentă de zgomot la 
intrare 

22 Hz...22 kHz 

pV 

— 

3 

— 


Semnificaţie terminale 

# 

1 - alimentare în curent continuu 

2 - ieşire 

3 - intrare inversoare 

4 - intrare neinversoare 

5, 6, 7, 8 - masă 

încapsulare 

Circuitul integrat TDA7231 este realizat într-o capsulă din plastic tip Powerdip (4 + 4), 
corespunzătoare capsulei DIL8. Terminalele de pe una dintre laturi (5...8) sunt toate 
conectate la masă şi constituie radiatorul termic al circuitului. Pentru amănunte cu privire 
la formă şi dimensiuni, a se vedea capitolul 3. 

Utilizare 

Circuitele integrate TDA7231 au fost utilizate ca amplificatoare AF în multe dintre radio¬ 
receptoarele şi radiocasetofoanele europene fabricate înainte de 1985. în figura 2.201 este 
dată o schemă de aplicaţie foarte simplă, unde putem observa numărul mic de compo¬ 
nente externe necesare. 



2.202 TDA7232 

Preamplificator AF 

Circuitul integrat TDA7232 a fost proiectat de către firma SGS. El este un circuit specia¬ 
lizat, destinat utilizării ca preamplificator AF pentru casetofoane auto. Este compus din cinci 
circuite independente care pot fi cuplate prin intermediul elementelor externe de circuit: 
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- uri amplificator operaţional foarte performant 

- un compresor eficient de semnal AF 

- trei amplificatoare operaţionale cu utilizări multiple 

Funcţiuni 

- amplificator operaţional de mare eficienţă, cu intrări echilibrate 

- compresor de semnale AF 

- amplificatoare operaţionale interconectabile 

- asigură un zgomot foarte mic 

- asigură protecţie la scurtcircuit 

Parametri principali 

- valori maxime admisibile: 

• tensiune de alimentare: 30 V 

• tensiune de vârf de alimentare (50 ms): 40 V 

• putere disipată: 1 W 

• temperatură de lucru:-25...+85°C 

- caracteristici electrice (U a | jm = 14,4 V; T amb = 25°C): 


Caracteristică 

Condiţii de lucru 

9 

UM 

Valoare 




min. 

tipică 

max. 

tensiune de alimentare 

- 

V 

10 

- 

30 

amplificare globală 

terminal 1,2 
la terminal 15 

dB 

29 

30 

31 

tensiune maximă la ieşire (vârf 
la vârf) 

- 

V w 

7,5 

8,4 


tensiune echivalentă de zgomot la 
ieşire 

9 

f = 22 Hz...22 kHz 

pV 

- 

160 

- 

tensiune stabilizată (terminal 19) 

- 

V 

4,6 

5 

5,4 


Schemă bloc 

Circuitul integrat TDA7232 are schema bloc din figura 2.202. 

Semnificaţie terminale 

t 

1,2, 3, 4 - intrări echilibrate de semnal - amplificator operaţional (1,3- intrări 
neinversoare; 2,4 - intrări inversoare) 

5 - ieşire amplificator operaţional 

6 - intrare inversoare amplificator-compresor 

7 - ieşire amplificator-compresor 

8 - intrare neinversoare primul amplificator operaţional 

9 - intrare inversoare primul amplificator operaţional 

10 - ieşire primul amplificator operaţional 

11 - intrare neinversoare al doilea amplificator operaţional 

12 - ieşire al doilea amplificator operaţional 
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13 - intrare neinversoare al treilea amplificator operaţional 

14 - intrare inversoare al treilea amplificator operaţional 

15 - ieşire al treilea amplificator operaţional 

16 - intrare detector de prag pentru compresie 

17 - stabilirea constantei de timp a detectorului de prag pentru compresie 
18- masă 

19 - ieşire tensiune stabilizată de 5 V 

9 

20 - alimentare în curent continuu 



Fig. 2.202 


încapsulare 

Circuitele integrate TDA7232 sunt realizate în capsulă din plastic tip DIP20 (DIL20). 
Pentru amănunte cu privire la formă şi dimensiuni, a se vedea capitolul 3. 

Utilizare 

Circuitele TDA7232 sunt utilizate în scheme complexe de radiocasetofoane auto, 
împreună cu alte circuite performante, cum ar fi prefinalul audio TDA7260, care foloseşte 
ca finali AF o pereche de tranzistoare MOS-FET de mare putere. 


2.203 TDA7233 / 7233D 

Amplificator AF de mică putere (1 W) 

Circuitul integrat TDA7233 a fost proiectat de către firma SGS. El este un circuit am¬ 
plificator AF de 1 W, prevăzut cu facilitatea de muting (blocarea căii de sunet la o co¬ 
mandă externă). 
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A fost elaborat în vederea utilizării, cu precădere, în montaje portabile (radioreceptoare 
şi casetofoane). Este realizat în două variante de capsule. 

Funcţiuni 

- amplificator AF de consum mic 

- funcţionează într-o gamă largă de tensiuni de alimentare (1,8... 15 V) 

- asigură blocarea căii de sunet la o comandă externă (muting) 

- asigură distorsiuni reduse 

Parametri principali 

- valori maxime admisibile: 

• tensiune de alimentare: 16 V 

• curent de ieşire (valoare de vârf, nerepetitivă): 1 A 

• putere disipată totală: 1 W 

- caracteristici electrice (U a | jm = 6 V; T amb = 25°C): 


Caracteristică 

Condiţii de lucru 

9 

UM 

Valoare 




min. 

tipică 

max. 

tensiune de alimentare 

- 

V 

1,8 

- 

15 

putere la ieşire 
(THD = 10%; f = 1 kHz) 


W 

- 

1,9 

- 

U ui „, = 9V:R are .4Q 

W 

- 

1,6 

~ 


U* = 9V;R s „.8Q 

W 

- 

1 

- 


u-m-sVîR^.sa 

W 

- 

0,4 

- 


U« m = 6V;R rarc = 4a 

W 

- 

0,7 

- 


U*n-3V;R S „-4£1 

W 

- 

0,11 

- 


U.ta-aViR^SQ 

W 

- 

0,07 

- 

amplificare de tensiune în 
buclă închisă 

- 

dB 

- 

39 

- 

tensiune echivalentă de 
zgomot la intrare 

22 Hz...22 kHz 

FV 

- 

3 

- 

atenuare muting 

f = 100 Hz...10 kHz 

dB 

- 

70 

- 

prag de activare muting 

- 

V 

- 

0,6 

- 


Semnificaţie terminale 
1,4- masă 

2 - comutare muting (L - activ; H - inactiv) 

3 - alimentare în curent continuu 

5 - ieşire AF 

V 

6 - terminal pentru filtrare alimentare 
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7 - intrare inversoare amplificator 

8 - intrare neinversoare amplificator 

încapsulare 

Circuitul integrat TDA7233 este realizat în capsulă din plastic în două variante constructive: 

- TDA7233 - capsulă Minidip, echivalentă DIL8 

- TDA7233D - capsulă SO-8 - pentru montaje SMD 

Pentru amănunte cu privire la formă şi dimensiuni, a se vedea capitolul 3. 

Utilizare 

Circuitele integrate TDA7233 au fost utilizate în multe tipuri de radioreceptoare şi 
radiocasetofoane portabile de fabricaţie europeană. în figura 2.203 este dată o schemă 
simplă de aplicaţie a acestui circuit. 



2.204 TDA7236 / 7236D 

Amplificator AF cu tensiune mică de alimentare 

Circuitul integrat TDA7236 a fost proiectat de către firma SGS. Ei este un amplificator 
de AF, cu ieşire în montaj punte, alimentat la tensiuni mici, utilizat în radioreceptoare şi 
alte aparate audio cu putere mică la ieşire. 

Funcţiuni 

- amplificator AF cu consum mic 

- asigură ieşire în montaj punte 

- necesită o tensiune redusă de alimentare (0.9...1,6 V) 

Parametri principali 

- valori maxime admisibile: 

• tensiune de alimentare: 1,8 V 

• curent de ieşire: 50 mA 

I 

• putere disipată: 500 mW 
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- caracteristici electrice (U a | jm = 1,25 V; T amb = 25°C): 


Caracteristică 

Condiţii 

de lucru 

UM 

Valoare 

min. 

tipică 

max. 

tensiune de alimentare 

- 

V 

0,9 

- 

1,6 

amplificare în tensiune - buclă deschisă 

- 

dB 

- 

31 

- 

putere de ieşire 

^sarc = 32 
f = 1 kHz 

mW 

12 

16 

— 

bandă frecventă 
» 

- 

Hz 

200 

- 

10000 


Semnificaţie terminale 

t 

1 - alimentare în curent continuu 

2 - ieşire amplificator A 

3 - intrare reacţie amplificator A (bootstrap) 

4 - intrare inversoare comună (amplificatoare A şi B) 

5 - masă 

6 - intrare reacţie amplificator B (bootstrap) 

7 - ieşire amplificator B 

8 - neconectat 

încapsulare 

Circuitele integrate TDA7236 sunt realizate în capsulă din plastic, în două variante: 

- TDA7236 - capsulă Minidip - compatibilă cu DIL8 

- TDA7236D - capsulă SO-8 

Pentru amănunte cu privire la formă şi dimensiuni, a se vedea capitolul 3. 
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Utilizare 

Circuitele TDA7236 au fost utilizate, în special, în radioreceptoare portabile cu nivel 

mic de ieşire AF si consum mic. 

* * ’ 

In figura 2.204 este dată schema de aplicaţie a circuitului, din care se observă numă¬ 
rul redus de componente externe necesare. 

2.205 TDA7240A 

Amplificator AF de putere (20 W) 

Circuitul integrat TDA7240A a fost proiectat de către firma SGS. El este un circuit am¬ 
plificator AF de putere, conectat intern în punte. A fost destinat utilizării în radiorecep¬ 
toare si radiocasetofoane auto. 

9 

Funcţiuni 

t 

- amplificator de putere AF. cu distorsiuni şi zgomot mici 

- protecţie la scurtcircuit pe sarcină 

- protecţie la supraîncălzire 

- necesită un număr mic de componente externe 

Parametri principali 

- valori maxime admisibile: 

• tensiune de alimentare: 28 V 

• tensiune de alimentare de vârf (max 50 ms): 40 V 

• curent de ieşire de vârf (nerepetitiv, 0,1 ms): 4,5 A 

• curent de ieşire de vârf (repetitiv, f > 10 Hz): 3,5 A 

• putere disipată: 20 W 

- caracteristici electrice (T amb = 25°C; U anm = 14,4 V): 


Caracteristică 

Condiţii de lucru 

9 


UM 

Valoare 






min. 

tipică 

max. 

tensiune de alimentare 

- 

V 

8 

- 

18 

putere de ieşire 

f = 1 kHz 

p 

‘sare 

= 4Q 

W 

16 

20 

- 


THD = 10% 

p 

^sarc 

= 8 0 

W 

10 

12 

- 

distorsiuni 

f = 1 kHz 

p 

■^sarc 

= 40 

% 

- 

0,1 

0,5 


putere 0,5...6 W 

p 

ri sarc 

= 80 

% 

- 

0,05 

0,5 

amplificare în tensiune 

f = 1 kHz 

dB 

39,5 

40 

40,5 

bandă de frecvenţe 
audio (-3 dB) 

P = 15 W 
^sarc = 4 

Hz 

30 

— 

25000 


Semnificaţie terminale 

1 - decuplare AF 

2 - intrare de comandă a blocării sunetului (stand-by) 
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3 - intrare de semnal AF 

4 - masă 

5, 7 - terminale pentru conectarea difuzorului (montaj în punte) 

6 - alimentare în curent continuu 

Echivalente 

i 

Circuitul integrat TDA7240 este parţial echivalent şi pin-la-pin compatibil cu circuitul 
integrat TDA7241, cu menţiunea că acesta din urmă are amplificarea în tensiune de 
numai 26 dB, deci pentru a asigura aceeaşi putere la ieşire, necesită un semnal mai 
mare la intrare. 

încapsulare 

Circuitul integrat TDA7240 este realizat în capsulă din plastic tip Heptawatt (Multiwatt-7). 
Pentru amănunte cu privire la forma şi dimensiunile capsulei, a se vedea capitolul 3. 

Utilizare 

Circuitele integrate TDA7240 au fost utilizate într-o serie de radioreceptoare auto, de 
putere. Schema lor de aplicaţie, foarte simplificată, este dată în figura 2.205. Din schemă 
se remarcă numărul redus de componente externe. 

Q+u.,, 


220mF i^jC s 


C, 

IN O- 1 |— 


STAND-BY 


t 


0.1 mF 



3 

_ _ _ 

[ 

1 R ’ 


TDA 7240 A 

2 1 4 5 

IEŞIRE 

__ 

J in r 

_ C 4 

“ 0 , 22 fi? 



22mF 


0 


Fig. 2.205 


2.206 TDA7241 

Amplificator AF de putere (20 W) 

Circuitul integrat TDA7241 a fost proiectat de către firma SGS. El este un amplificator 
AF de putere, destinat utilizării în radioreceptoare şi radiocasetofoane auto performante. 

TDA7241 este parţial echivalent cu circuitul TDA7240, deosebirea fiind că amplifica¬ 
rea sa în tensiune este mai mică: 26 dB faţă de 40 dB. în rest, este compatibil cu circuitul 
TDA7240 (vezi paragraful 2.205). 
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2.207 TDA7250 

Amplificator AF dual de comandă a finalilor 
de mare putere (60 W) 

Circuitul integrat TDA7250 a fost proiectat de către firma SGS. El este un circuit am¬ 
plificator AF dual, de putere, destinat să comande două perechi de tranzistoare de mare 
putere - finalii canalelor AF. Atât circuitul integrat cât şi tranzistoarele finale de putere 
sunt alimentate simetric, de la două surse de curent continuu de polaritate diferită. 

Funcţiuni 

i 

- amplificator de putere AF 

- asigură distorsiuni reduse 

- controlează mărimea curentului de ieşire în pauza de semnal 

- asigură funcţiunile de muting şi stand-by (aşteptare) 

- are consum mic 

- împreună cu etajele finale, asigură puteri de ieşire de 60 W / 8 £2 şi 100 W / 4 £2 

Parametri principali 

- valori maxime admisibile: 

• tensiune de alimentare: ±50 V 

• putere disipată: 1,4 W 

• temperatură de lucru: -25°C...+70°C 

- caracteristici electrice: 


Caracteristică 

Condiţii de lucru 

UM 

Valoare 

min. 

tipică 

max. 

tensiune de alimentare 

- 

V 

±10 

±35 

±45 

amplificare în tensiune în 
buclă deschisă 

100 Hz 

dB 

90 

- 

- 

10 kHz 

dB 

60 

- 

- 

tensiune echivalentă de 
zgomot la intrare 

R g = 600 £2 

bandă: 20 Hz...20 kHz 

pV 

— 

3 

— 

tensiune de ieşire vârf la vârf 

f 

- 

> 

> 

> 

- 

60 

- 

putere AF la ieşire (cu etaj 
final) 

U Mm -±35V 

^sarc = 8 ^ 

W 

— 

60 

— 

U a . im = ±35 V 
^sarc = 4 Q 

w 

— 

100 

— 

separare între canale 

f = 1 kHz 

dB 

- 

75 

- 

tensiune de prag comparator: 
standby / mute 

— 

V 

1,0 

1,25 

1,5 
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Caracteristică 

Condiţii de lucru 

1 

UM 

Valoare 




min. 

tipică 

max. 

tensiune de prag comparator: 
mute / funcţionare normală 
(play) 


V 

i 

3 

3,6 

atenuare muting 

- 

dB 

- 

60 

- 


Schemă bloc 

Structura internă a circuitului integrat are schema bloc din figura 2.207.a. 
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Fig. 2.207.a 
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Semnificaţie terminale 

t 

1 - alimentare - tensiune negativă 

2 - intrare neinversoare canal 1 

3 - condensator de control al curentului de ieşire (în lipsa semnalului) pe canalul 1 

4 - intrare (tensiune negativă) pentru asigurarea protecţiei la suprasarcină şi pentru 

controlul curentului de repaus - canal 1 (sense -) 

5 - intrare de comandă a celor trei stări ale circuitului: 


Tensiune de comandă U 5 

Stare circuit 

Observaţii 

<1 V 

stand-by (aşteptare) 

curent de ieşire nul 

» 

1 V...3V 

mute 

semnal blocat, curent de repaus 
minim 

> 3 V 

circuit activ (play) 

funcţionează în condiţii normale 

i t 


6 - stabilirea curentului de referinţă al circuitului (intrare de impedanţă mare) 

7 - intrare (tensiune negativă) pentru asigurarea protecţiei la suprasarcină şi pentru 

controlul curentului de repaus - canal 2 (sense -) 

8 - condensator de control al curentului de ieşire (în lipsa semnalului) pe canalul 2. 

Dacă tensiunea pe terminal scade sub 250 mV, el resetează circuitele de co¬ 
mutare în starea de impedanţă mare, de la ieşirile etajelor de putere 

9 - intrare neinversoare - canal 2 

10 - alimentare - tensiune negativă 

11 - intrare inversoare canal 2 / intrare reacţie globală canal 2 

12- ieşire (minus) canal 2 / ieşire semnal de comandă pentru tranzistorul final 
PNP - canal 2 

13- ieşire (tensiune pozitivă) canal 2 / ieşire semnal de comandă pentru tranzis¬ 
torul final NPN - canal 2 

14- intrare (tensiune pozitivă) pentru asigurarea protecţiei la suprasarcină şi 
pentru controlul curentului de repaus (sense +) - canal 2 

15 - decuplare la masă în regim de muting 

16 - alimentare - tensiune pozitivă 

17- intrare (tensiune pozitivă) pentru asigurarea protecţiei la suprasarcină şi 
pentru controlul curentului de repaus (sense +) - canal 2 

18- ieşire (tensiune pozitivă) canal 1 / ieşire semnal de comandă pentru tranzis¬ 
torul final NPN - canal 1 

19 - ieşire (tensiune negativă) canal 1 / ieşire semnal comandă pentru tranzistorul 

final PNP -canal 1 

20 - intrare inversoare canal 1 / intrare reacţie globală canal 1 
încapsulare 

Circuitul integrat TDA7250 este realizat în capsulă din plastic tip DIL20. Pentru 
amănunte cu privire la formă şi dimensiuni, a se vedea capitolul 3. 
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Utilizare 

Circuitele integrate TDA7250 au fost utilizate în aparatura audio complexă, compati¬ 
bilă Hi-Fi. Schema tipică de utilizare prevede lucrul în tandem cu două perechi de tran- 
zistoare complementare Darlington, de mare putere. 

în figura 2.207.b este dat un exemplu de amplificator stereo de 2 x 60 W, realizat cu 
TDA7250 şi cu două perechi de finali AF de foarte mare putere. 



Fig. 2.207.b 


2.208 TDA7255 

Amplificator AF de putere, cu două ieşiri 

Circuitul integrat TDA7255 a fost proiectat de către firma SGS. El este un amplificator 
AF cu o intrare şi două ieşiri separate, destinat utilizării în radioreceptoarele şi radiocase- 
tofoanele auto. Poate fi conectat atât ca amplificator pentru două difuzoare, cât şi ca am¬ 
plificator pentru un singur difuzor, prin conectarea ieşirilor în punte. 
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Funcţiuni 

t 

- amplificator AF de putere, cu două ieşiri 

- asigură protecţie la scurtcircuit pe ieşire 

- asigură blocarea căii de AF la o comandă externă (muting) 

- asigură zgomot şi distorsiuni minime 

- are intrare diferenţială 

» 

- consum redus în regim de aşteptare (stand-by) 

Parametri principali 

-valori maxime admisibile: 

• tensiune de alimentare: 28 V 

• tensiune de vârf pe alimentare (50 ms): 40 V 

• curent de ieşire (valoare de vârf nerepetitivă): 4,5 A 

• curent de ieşire (valoare de vârf repetitivă): 4,0 A 

• putere disipată: 30 W 

- caracteristici electrice (U alim = 14,4 V): 


Caracteristică 

Condiţii de lucru 

1 

UM 

Valoare 

min. 

tipică 

max. 

tensiune de alimentare 

- 

V 

8 

- 

18 

putere de ieşire pe 
fiecare ieşire 
independentă 

THD = 10% 

^sarc = 4* Q 

W 

5,5 

6,5 

- 

^sarc = 2 Q 

W 

- 

11 


^sarc = 1 >6 ^ 

W 

- 

12,5 

- 

amplificare în tensiune 

(G v ) 

— 

dB 

— 

28 

— 

tensiune echivalentă 
de zgomot la intrare 

R g = 10 k £2 

pV 

- 

2,5 

- 

putere de ieşire în 
montaj „punte" - pe 
sarcină unică 

THD = 10% 

^sarc “ ^ £2 

W 

18 

22 

- 

^sarc = £2 

W 

- 

25 

- 

atenuare muting 

f = 100 Hz...10 kHz 

dB 

60 


- 

nivele comutare muting 

play 

V 

2,4 

- 

- 

mute 

V 

- 

- 

0,8 


Schemă bloc 

Circuitul integrat TDA7255 are schema bloc din figura 2.208.a. 
Semnificaţie terminale 

3 

1 - comandă externă a mutingului 

2 - intrare neinversoare preamplificator 

3 - intrare inversoare preamplificator 
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4,7 - terminale ieşiri simetrice preamplificator 

5 - reglaj nivel atenuare pe ieşirile preamplificatorului 

6 - decuplare intrări de reacţie negativă amplificatoare finale 

8 - masă 

9 - decuplare preamplificator 

10 - alimentare regim de aşteptare (stand-by) 

11,13- ieşirile amplificatoarelor de putere 
12 - alimentare în curent continuu 

14,15-decuplare amplificatoare de putere 



încapsulare 

Circuitele integrate TDA7255 sunt realizate în capsulă din plastic tip „Multiwatt-15“. 
Pentru amănunte cu privire la formă şi dimensiuni, a se vedea capitolul 3. 

Utilizare 

Circuitele TDA7255 au fost utilizate în radioreceptoare şi radiocasetofoane auto, fie în 

montaje cu două ieşiri diferite (front rear - back rear) pentru sonorizarea habitaclului auto 

cu două incinte, fie în montaj punte (bridge) pentru excitarea unei singure incinte. 

Schemele de aplicaţie pentru cele două variante de utilizare sunt relativ simple şi 

necesită un număr redus de componente. Cele două scheme sunt date în figurile 2.208.b 

si 2.208.C. 

» 
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Fig. 2.208.C 

2.209 TDA7274 

Controlul vitezei de rotaţie a unui motor 
de curent continuu 

Circuitul integrat TDA7274 a fost proiectat de către firma SGS-ATES. El este un circuit 
specializat, cu care poate fi controlată, în limite strânse, viteza de rotaţie a motoarelor de 
curent continuu utilizate în casetofoanele standard şi în casetofoanele pentru microcasete. 
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Funcţiuni 

9 

- comandă frecvenţa şi liniaritatea vitezei de rotaţie a motorului 

- funcţionează într-o gamă largă de tensiuni de alimentare (1 , 8 ... 6 V) 

- conţine o referinţă de tensiune joasă (0,2 V) 

- asigură o bună stabilitate cu temperatura 

- necesită un număr mic de componente externe 


Parametri principali 

- valori maxime admisibile: 

• tensiune de alimentare: 6 V 

• curent motor: 700 mA 

• putere disipată: 1,25 W 

• temperatură de lucru: -20...+70°C 

- caracteristici electrice (U a | im = 3 V; T amb = 25°C): 


Caracteristică 

Condiţii de lucru 

UM 

Valoare 

min. 

tipică 

max. 

tensiune de alimentare 

- 

V 

1,8 


6 

tensiune internă de 
referinţă 

I M = 100 mA 

V 

0,18 

0,20 

0,22 

tensiune reziduală (U sat ) 

l M = 100 mA 

V 

- 

0,13 

0,3 

reglaj sarcină /Al M 

V ref 

l M = 20...200 mA 

% / mA 

— 

0,004 

— 


Schemă bloc 

Structura internă a circuitului integrat are schema bloc din figura 2.209.a. 
































Semnificaţie terminale 
1,2, 7 - neconectate 

3 - alimentare în curent continuu 

4 - ieşire comandă motor 

5 - masă 

6 - tensiune de referinţă 
8 - intrare reglaj viteză 

încapsulare 

Circuitele integrate TDA7274 sunt realizate în capsulă din plastic Minidip (DIL8). 
Pentru amănunte cu privire la formă şi dimensiuni, a se vedea capitolul 3. 

Utilizare 

Circuitele integrate TDA7274 au fost folosite în casetofoane şi minicasetofoane de 
fabricaţie europeană, pentru comanda vitezei de rotaţie a motorului de antrenare a benzii 
magnetice din casetă. 

Schema tipică de aplicaţie a acestui circuit este dată în figura 2.209.b. 



alim. 


^ alim.““ 

R m = 
Rt = 

E 9 = 
'm = 
V u = 


3,0V 

4,9 n 

220Q 

1.65V 

lOOmA 

R M -l M +Eg=2,14V 


2.210 TDA7275 

Controlul vitezei de rotaţie a unui motor de 
curent continuu 

Circuitul integrat TDA7275 a fost proiectat de către firma SGS. El este un circuit spe¬ 
cializat în controlul liniarităţii şi al vitezei de rotaţie a motoarelor de curent continuu utili¬ 
zate în casetofoane auto. 

Funcţiuni 

» 

- comandă viteza de rotaţie a motorului 

- funcţionează cu tensiune de referinţă redusă (1,32 V) 

- asigură un curent de ieşire mare (până ia 1,5 A) 
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- poate fi comandat ON / OFF prin semnale cu nivele TTL 

- protejat la depăşirea valorii maxime a curentului în saturaţie 

- protejat la ambalare termică 

Parametri principali 

- valori maxime admisibile: 

• tensiune de alimentare: 19 V 

• tensiune de vârf nerepetitivă (50 ms): 45 V 

• curent ieşire: 1,5 A 

• putere disipată (T amb = 70°C): 1 W 

• putere disipată (T ţerrnina | ede mas § = 70 C). 4 W 

• temperatură de lucru: -30...+85°C. 

- caracteristici electrice (U alim = 12 V; T amb = 25°C): 


Caracteristică 

Condiţii de lucru 

UM 

Valoare 

min. 

tipică 

max. 

tensiune de alimentare 

- 

V 

8 

- 

18 

tensiune de referinţă 

V 

'm = 0,1 A 

V 

1,15 

1,32 

1,45 

curent de start al motorului (l ms ) 

^ r6f = 50% 

^ref 

A 

1 

— 

— 

tensiune de saturaţie (terminal 4) 

l M = 0,5 A 

V 

- 

1,7 

2 

AU f 

reglare sarcină ■ ■ ■ / AI M 

^ref 

l M = 25...200 mA 

% / mA 

— 

0,01 

— 

curent de oprire a motorului 
(stop) - l s 

^IN (terminal 2) = ^ ^ 

mA 

■ 

0,05 

— 


Schemă echivalentă 

Structura internă a circuitului integrat are schema echivalentă din figura 2.210.a. 
Semnificaţie terminale 

i 

1 - intrare reglaj viteză 

2 - intrare comandă start / stop motor 

3 - alimentare în curent continuu 

4 - ieşire comandă motor 

5, 6, 7, 8 - masă, având şi rol de radiator termic 

încapsulare 

Circuitele integrate TDA7275 sunt realizate în capsulă din plastic tip Minidip (4 + 4), 
DIL8, caracterizată prin faptul că toate terminalele de pe o parte sunt conectate la masă 
şi, în acelaşi timp, constituie şi radiatorul termic. 
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Fig. 2.210.a 


Utilizare 

Circuitele integrate TDA7275 au fost utilizate în special în casetofoane auto. Schema 
tipică de aplicaţie a acestor circuite este dată în figura 2.210.b. 



Fig. 2.210.b 








2.211 TDA 7282 / 7282D 

Preamplificator AF dual cu tensiune mică de 
alimentare 

Circuitul integrat TDA7282 a fost proiectat de către firma SGS. El este un preampli- 
:ator AF dublu (stereo) care necesită o tensiune redusă de alimentare. A fost elaborat 
entru a fi folosit în casetofoanele stereo, cu rol de preamplificator de redare. 

Funcţiuni 

- amplificator dublu de AF, de zgomot şi distorsiuni reduse 

- poate fi conectat galvanic la capul de redare 

Parametri principali 

- valori maxime admisibile: 

• tensiune de alimentare: IOV 

• putere disipată: 0,4 W 

• temperatură de lucru: -25...+80°C 

- caracteristici electrice (U a | jm = 3 V; f = 1 kHz; G v = 40 dB; R sarc = 10 k&): 


Caracteristică 

Condiţii de lucru 

9 

UM 

Valoare 




min. 

tipică 

max. 

tensiune de alimentare 

- 

V 

1,8 

- 

9 

tensiune de ieşire 

THD = 1% 

mV 

550 

650 

- 

distorsiuni armonice totale 

U| ES = 300 mV ef 
f = i kHz 

% 

— 

0,07 

0,5 

amplificare în tensiune - buclă 
deschisă (G v ) 

f = 1 kHz 

dB 

68 

80 

— 

amplificare în tensiune - buclă 
închisă 

- 

dB 

- 

40 

— 

tensiune echivalentă de 
zgomot la intrare 

bandă: 22 Hz...22 kHz 

nv 

- 

1,5 

— 


Schemă bloc 

Circuitul integrat TDA7282 are schema bloc din figura 2.211 .a. 
Semnificaţie terminale 

3 

1,7- ieşiri de semnal ale celor două canale 
2,6 - intrări inversoare 
3, 5 - intrări neinversoare 
4 - masă 

8 - alimentare în curent continuu 
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U olim. 



încapsulare 

Circuitele integrate TDA7282 sunt realizate în capsule din plastic, în două variante: 

- TDA7282 - capsulă Minidip - DIL8 

- TDA7282 D - capsulă SO-8 

Pentru amănunte cu privire la forma şi dimensiunile capsulelor, a se vedea capitolul 3. 
Utilizare 

Circuitele integrate TDA7282 / 7282D au fost utilizate în multe tipuri de casetofoane 
stereo, în special în cele portabile, ca preamplificatoare de redare. 

în figura 2.211 .b este dată schema simplificată de aplicaţie a acestor circuite, în montaj 
preamplificator de redare, stereo. 
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2.212 TDA7300 

Procesor audio stereo pentru controlul 
digital al reglajelor 

Circuitul TDA7300 a fost proiectat de către firma SGS. El este un circuit specializat 
care asigură controlul reglajelor AF stereo (volum, reglaj frecvenţe joase, reglaj frecvenţe 
înalte), la o comandă digitală primită prin magistrala de date. El a fost elaborat în vederea 
utilizării în aparate audio stereo, performante (Hi-Fi) şi controlate de microprocesor. 

Funcţiuni 

t 

- asigură comutarea intrărilor celor două căi de semnal la mai multe surse posibile 

- asigură reglarea volumului şi a tonalităţii la frecvenţe joase (bass) şi la frecvenţe 
înalte (treble) 

- asigură conectarea fiecărei ieşiri la câte două căi de AF 

- realizează electronic reglajele, la comenzi digitale primite pe trei linii de la micro¬ 
procesor, prin magistrala de date 

Parametri principali 

- valori maxime admisibile: 

• tensiune de alimentare: 18 V 

• putere disipată: 2 W 

• temperatură de lucru: -40...+85°C 

- caracteristici electrice (U a | im = 12 V sau 8,5 V; R sarc = 10 k£2; f = 1 kHz): 


Caracteristică 

Condiţii de 

t 

lucru 

UM 

Valoare 

min. 

tipică 

max. 

tensiune de lucru (U^ 

- 

V 

10 

12 

16 

tensiune de lucru (U 2 ) 

- 

V 

6 

8,5 

10 

tensiune de referinţă (terminal 7) 

- 

V 

- 

4,3 

- 

tensiune maximă de intrare (semnal 
intrare) 

G v = 0 dB 

V ef 

■ 

1.8 

- 

separare între canale 

1kHz 

dB 

- 

96 


10 kHz 

dB 

- 

78 

- 

plajă control volum 

• 

dB 

- 

78 

- 

amplificare maximă 

- 

dB 

- 

+10 

- 

atenuare maximă 

- 

dB 

- 

68 


rezoluţie reglaj volum (pas de reglaj) 

- 

dB 

- 

2 

- 

atenuator 

pentru 

difuzor 

plajă reglaj 

- 

dB 

- 

38 

- 

(pas de reglaj) 
rezoluţie 

— 

dB 

— 

2 

— 
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(continuare) 


Caracteristică 

Condiţii de 

f 

lucru 

UM 

Valoare 

min. 

tipică 

max. 

plajă reglaj ton (înalte şi joase) 

- 

dB 

- 

±15 

- 

pas de reglaj (rezoluţie) 

- 

dB 

- 

2,5 

- 

nivel semnal AF la ieşire 

> 

THD = 0,3% 

V ef 

- 

1,8 

- 

nivel componentă continuă la ieşire 

- 

V 

- 

3,5 

- 

nivel zgomot la ieşire 

G v = 0 dB 
bandă: 

22 Hz...22 kHz 

pV 


6 


nivel semnale digitale 

L(low) - nivel „0“ 

V 

- 

- 

0,8 

H (high) — nivel „1“ 

V 

2 

- 

- 


Schemă bloc 

Circuitul TDA7300 are schema bloc din figura 2.212.a. 


IN 

(L) 


IN 

MONO 


IN 

(R) 


V., 

V , 2 



CO 00 co 


PANOU 

FATA 


(L? 


PANOU 

SPATE 


(L) 


PANOU 

FATĂ 


(Rj 


PANOU 

SPATE 


(R) 


Fig. 2.212.a 


Semnificaţie terminale 

9 

1 - alimentare în curent continuu - sursa 1 (de valoare mai mare decât sursa 2) 

2-alimentare în curent continuu - sursa 2 (poate fi folosită sursa 1 şi stabili¬ 
zatorul intern) 

3 - masă 
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4, 5 - terminale pentru conectarea condensatoarelor de corecţie la frecvenţele 
înalte AF (treble) - câte unul pe fiecare canal (L şi R) 

6 - terminal pentru conectarea condensatorului de referinţă al stabilizatorului intern 

de tensiune 

7 - terminal pentru conectarea rezistenţei de referinţă a stabilizatorului intern de 

tensiune 

8, 9,10,11 - intrări (comutabile intern) ale amplificatorului dreapta (R) 

12 - intrare mono (comună dreapta-stânga R-L) 

13,14,15,16- intrări (comutabile intern) ale amplificatorului stânga (L) 

17, 18 şi 19, 20 - perechi de terminale între care se conectează filtrele R-C de re¬ 
glaj ton la joase (bass tone) pe cele două canale L / R 
21,22 - ieşirile (L / R) pentru difuzoarele din spate 
23, 24 - ieşirile (L / R) pentru difuzoarele din faţă 
25 - masă generală 

26, 27, 28 - terminale pentru conectarea la magistrala de date (SDA şi SCL sunt 
căile de aplicare a semnalelor de comandă reglaje şi comutări primite de la 
microprocesor prin magistrală, iar SEN sunt semnale de confirmare transmi¬ 
se de la circuit spre microprocesor) 























încapsulare 

Circuitele integrate TDA7300 sunt realizate în capsule din plastic, tip DIP28 (DIL28). 
Pentru amănunte cu privire la formă şi dimensiuni, a se vedea capitolul 3. 

Utilizare 

Circuitele integrate TDA7300 au fost utilizate în radioreceptoare auto şi aparatură audio 
complexă, cu funcţionarea controlată şi comandată de microprocesor. 

în figura 2.212.b este dată schema bloc simplificată a unui astfel de aparat, care conţine 
un radioreceptor MA-MF, un casetofon stereo şi un compact-disc player. Funcţionarea în¬ 
tregului sistem este controlată şi comandată de către un microprocesor. 


2.213 TDA7320 

Receptor radio MA / MF 

Circuitul integrat TDA7320 a fost proiectat de către firma SGS. El este un circuit inte¬ 
grat specializat, destinat procesării complete a semnalelor de pe calea MA şi a procesării 
semnalelor MF de la nivelul de intrare FI-MF. 

Pentru a realiza un receptor MA / MF complet, trebuie să se adauge sistemului un 
tuner UUS (MF) şi un etaj AF de putere. 

Funcţiuni 

r 

- pe calea MA: 

• amplificator echilibrat de RF-MA 

• etaj de amestec dublu echilibrat 

• amplificator FI-MA controlat de RAA 

• detector MA echilibrat 

• oscilator local cu nivel de ieşire controlat, compatibil cu acordul digital 

• ieşire pentru indicatorul de nivel al câmpului recepţionat 

- pe calea MF: 

• amplificator-limitator FI-MF 

• demodulator în cuadratură 

• semnal de reglaj CAF-MF 

• ieşire pentru indicatorul de nivel al câmpului recepţionat 

- comune: 

• comutare MA / MF compatibilă cu comenzile date de microprocesor 

• prelucrare de calitate AF (dinamică mare, distorsiuni şi zgomot mici) 

• compatibilitate cu acordul cu diodă varicap 

Parametri principali 

- valori maxime admisibile: 

• tensiune de alimentare: 14 V 

• putere disipată totală: 0,8 W 

• temperatură de lucru:-30...+85°C 
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- caracteristici electrice (U a)im = 8,5 V; T amb = 25°C): 


Caracteristică 

Condiţii de lucru 

UM 

Valoare 

min. 

tipică 

max. 

tensiune de alimentare 

- 

V 

7 

- 

12 

sensibilitate (MA) 

S / N = 26 dB 
m = 0,3 

nv 

- 

12 

30 

dinamică RAA (MA) 

AU IES = 10dB 
m = 6,8 

dB 

— 

90 

— 

tensiune de ieşire AF 

V 

U, N = 1 mV 
m = 0,3 

mV ef 

90 

150 

220 

nivel maxim semnal de intrare 

distorsiuni = 3% 
m = 0,8 

dBpV 

90 

- 

- 

nivel ieşire oscilator local (MA) 

R^ C = 150Q 

mV ef 

- 

200 

- 

sensibilitate (intrare în limitare) 
FI-MF 

-3 dB limitare 

pV 

- 

30 

- 

rejecţie semnal MA (cale MF) 

f = 22,5 kHz 

U, N = 3 mV 
m = 0,3 

dB 


50 


raport semnal / zgomot (MF) 

f = 22,5 kHz 

U, N = 3 mV 

dB 

60 

68 

— 

nivel ieşire audio (MF) 

f = 22,5 kHz 

U IN = 1 mV 

mV ef 

110 

150 

220 

nivel ieşire semnal pentru 
indicator nivel 

U IN = 1 mV (MA) 

V 

- 

3,2 

- 

U IN = 12 pV (MA) 

V 

- 

0,7 

- 

U IN = 100 pV (MF) 

V 

- 

1,2 


U IN = lOOmV (MF) 

V 

- 

4,5 

- 


Schemă bloc 

Structura internă a circuitului integrat are schema bloc din figura 2.213. 

Semnificaţie terminale 

t 

1 - comandă comutare MA / MF 

2-ieşire semnal oscilator local (utilizabilă în cazul acordului cu sinteză de 
frecvenţă) 

3 - conectare circuit acordat oscilator local MA 
4,5 - ieşire (simetrică) etaj de amestec MA 
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6 - intrare RF-MA 

7 - intrare RF-MA (uzual decuplată) 

8 - intrare FI-MA 

9 - decuplare semnal RAA amplificat 

10 - decuplare semnal RAA 

11 - ieşire audio 

12 - ieşire comandă CAF 

f 

13 - stabilire prag de zgomot între programe 

14 - ieşire comandă indicator de nivel al câmpului recepţionat 

15 - circuit selectiv - referinţă demodulator în cuadratură; 

16 - neconectat 

17,18-intrări semnal FI-MF 

19 - alimentare în curent continuu 

20 - masă 


IES. 



IEŞIRE 

INDICATOR 

CÂMP 




Fig. 2.213 


încapsulare 

Circuitul integrat TDA7320 este realizat în capsulă din plastic, tip DIL20. Pentru amă¬ 
nunte cu privire la formă şi dimensiuni, a se vedea capitolul 3. 
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Utilizare 

Circuitele integrate TDA7320 au fost folosite în radioreceptoare auto performante, de 
fabricaţie europeană, produse după 1980. 

în figura 2.213 este dată o schemă de aplicaţie simplificată, în care sunt reprezentate 
principalele componente externe ale circuitului integrat. 


2.214 TDA7322 

Receptor radio MA / MF 

Circuitul integrat TDA7322 a fost proiectat de către firma SGS. El este un circuit spe¬ 
cializat, destinat procesării complete a semnalelor de pe calea MA şi a procesării sem¬ 
nalelor MF de la nivelul de intrare FI-MF. 

Pentru a realiza un radioreceptor complet, trebuie să se adauge circuitului un tuner 
UUS (MF) şi un etaj AF de putere. 

TDA7322 reprezintă varianta ulterioară şi îmbunătăţită a circuitului integrat TDA7320, 
având implementate două facilităţi suplimentare importante: ieşirea de control FI şi asi¬ 
gurarea semnalului de blocare a sunetului pe timpul acordului, între două programe (stop 
station). 

Funcţiuni 

9 

- pe calea MA: 

• amplificator echilibrat de RF-MA 

• etaj de amestec dublu echilibrat 

• amplificator FI-MA controlat de RAA 

• detector MA echilibrat 

• oscilator local cu nivel de ieşire controlat, compatibil cu acordul digital 

• ieşire pentru indicatorul de nivel al câmpului recepţionat 

- pe calea MF: 

• amplificator-limitator de FI-MF 

• demodulator în cuadratură 

• ieşire pentru indicatorul de nivel al câmpului recepţionat 

• sistem de muting interstaţii (blocarea sunetului în timpul acordului, când nu 
se recepţionează programe) 

- comune: 

• comutare MA / MF compatibilă cu comenzile date de microprocesor 

• prelucrare de calitate AF (dinamică mare, distorsiuni mici) 

• compatibilitate cu acordul cu diodă varicap 

Parametri principali 

-valori maxime admisibile: 

• tensiune de alimentare: 14 V 

• putere disipată totală: 0,8 W 

• temperatură de lucru: -30...+85°C 
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- caracteristici electrice (U aNm = 8,5 V; T amb = 25°C): 


Caracteristică 

Condiţii de lucru 

UM 

Valoare 

min. 

tipică 

max. 

tensiune de alimentare 

- 

V 

7 

- 

14 

sensibilitate (MA) 

S / N = 26 dB 
m = 0,3 

pV 

- 

12 

30 

dinamică RAA (MA) 

AU IES = 10dB 
m = 6,8 

dB 

— 

90 

— 

tensiune de ieşire AF 

» 

U IN = 1 mV 
m = 0,3 

mV e( 

90 

150 

220 

nivel maxim semnal la intrare 

distorsiuni = 3% 
m = 0,8 

dBpV 

90 

- 

- 

nivel ieşire oscilator local (MA) 

R sar c=150Q 

mV ef 

- 

200 

- 

nivel ieşire FI (MA) 

R sare = 150£i 

mV ef 

- 

100 

- 

sensibilitate (intrare în limitare) 
FI-MF 

-3 dB limitare 

M-V 

- 

30 

- 

rejecţie semnal MA (cale MF) 

f = 22,5 kHz 

U, N = 3 mV 
m = 0,3 

dB 


52 


raport semnal / zgomot (MF) 

f = 22,5 kHz 

U IN = 3 mV 

dB 

60 

65 

— 

nivel ieşire audio (MF) 

f = 22,5 kHz 

U IN = 1 mV 

mV ef 

110 

150 

220 

nivel ieşire FI-MF 

R sare -150Q 

mV ef 

- 

100 

- 


Schemă bloc 

Structura internă a circuitului integrat are schema bloc din figura 2.214. 
Semnificaţie terminale 

1 - ieşire semnal oscilator local (utilizabilă în cazul acordului cu sinteză de frecvenţă) 

2 - conectare circuit acordat oscilator local MA 

3 - ieşire etaj de amestec (selectivitate FI-MA) 

4 - intrare RF-MA 

5 - intrare RF-MA (uzual decuplată) 

6 - decuplare semnal RAA amplificat 

7 - decuplare semnal RAA detectat 

8 - intrare FI-MA 

9 - ieşire de comandă indicator de nivel al câmpului recepţionat 
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10 - ieşire de control FI (MA şi MF) 

11 - ieşire de comandă muting (în situaţia acordului între două programe) 

12 - decuplare amplificator muting (timp de blocare) 

13 - stabilire prag de zgomot între programe 

14 - ieşire audio 

15 - circuit acordat - referinţă detector în cuadratură (MF) 

16- masă 

17,18-intrări semnal FI-MF (uzual, terminalul 18 este decuplat pentru asimetri- 
zarea intrării) 

19 - alimentare în curent continuu 

20 - comutare MA / MF 

încapsulare 

Circuitul integrat TDA7322 este realizat în capsulă din plastic, tip DIL20. Pentru amă¬ 
nunte cu privire la formă şi dimensiuni, a se vedea capitolul 3. 



STOP 

STATION 


IEŞ. 

AF 


Utilizare 

Circuitele integrate TDA7322 au fost folosite în radioreceptoare auto performante de 
fabricaţie europeană. Ele sunt compatibile cu conceptul modern de radioreceptor contro¬ 
lat şi comandat de către microprocesor. 
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în figura 2.214 este dată o schemă simplificată de aplicaţie, în care sunt reprezentate 
principalele elemente auxiliare de circuit necesare funcţionării circuitului integrat TDA7322. 


2.215 TDB0723 

Stabilizator de tensiune 

Circuitul integrat TDB0723, proiectat de Siemens, este echivalent cu circuitul integrat 
PA723, fabricat de IPRS Băneasa, sub toate aspectele (funcţiuni, parametri principali, 
schemă bloc, semnificaţie terminale şi încapsulare). De asemenea, este echivalent şi cu 
celelalte circuite integrate echivalente cu (3A723. 

Pentru amănunte cu privire la performanţele şi la dimensiunile capsulei circuitului inte¬ 
grat (3A723, parcurgeţi paragraful 2.2. 


2.216 TEA0651 / 0652 

Circuit Dolby B şi C 

Seria de circuite integrate TEA0651, TEA0652 a fost proiectată de către firma Philips. 
Acestea sunt circuite specializate, funcţionând pe post de circuite de reducere a 
zgomotului tip Dolby B şi C. 

Funcţiuni 

t 

- asigură reducerea zgomotului, pe baza principiului Dolby B şi C 

- asigură posibilitatea comutării pe una dintre cele două variante (B şi C) 

- detector de vârf 

- nivelul de semnal „0 dB“ pentru Dolby este asigurat la 387,5 mV ef 

Parametri principali 

- valori maxime admisibile: 

• tensiune de alimentare: U a | im = 23 V 

• putere disipată: 600 mV 

• temperatură de lucru: -30...+85°C 

- caracteristici electrice (U a | im = 14 V; f = 20 Hz...20 kHz; U ref = 387,5 mV / 0 dB): 


Caracte¬ 

ristică 

Condiţii de lucru 

9 

UM 

Valoare 

min. 

tipică 

max. 

tensiune de 
alimentare 

- 

V 

8 

14 

20 

curent de 
alimentare 

fără semnal 

mA 

- 

17 

25 

prag de 
comutare 
(terminal 14) 

decuplare (OFF) 

V 

- 

- 

0.065 U„„ 

Dolby B 

V 

0.2 U alim 

0.25 U*, 

0.3 U,,„ 
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Fig. 2.216.b 
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Schemă bloc 

Circuite integrate TEA0651 şi TEA0652 au aceeaşi schemă bloc, cea prezentată în 
figura 2.216.a. Aici sunt reprezentate şi principalele componente ale circuitelor anexă. 

Semnificaţie terminale 

t 

1 - Out A - ieşire canal A 

9 

2 - M In A (Main chain Input channel A) - intrare principală canal A 

3 - AC GND - decuplare canal A 

4 - SC A (Side chain Channel A) - intrare secundară canal A 

5 - GND - masă 

6 - SC B (Side chain Channel B) - intrare secundară canal B 

7 - AC GND - decuplare canal B 

8 - M In B ( Main chain Input channel B) - intrare principală canal B 

9 - Out B - ieşire canal B 

t 

10 - HP B - filtru trece-sus canal B 

11 - INT B - filtru integral canal B 

12 - CTRL B - tensiune de comandă, canal B 

13 - V cc - tensiune pozitivă de alimentare 

14- MODE - comutator de mod de lucru cu trei stări: Dolby B, Dolby C şi Dolby 
decuplat (Off) 

15 - REF - tensiune de referinţă 

» 

16 - CTRL A - tensiune de comandă, canal A 

17 - INT A - filtru integral, canal A 

18 - HP A - filtru trece-sus canal A 

Echivalente 

r 

Circuitele integrate TEA0651 şi TEA0652 sunt echivalente şi compatibile pin-la-pin cu 
circuitele integrate NE651 şi NE652, de fabricaţie Signetics. 

încapsulare 

Circuitele integrate tip TEA0651 si TEA0652 sunt realizate în capsulă din plastic, tip 
DIL18 (SOT-102). 

Utilizare 

Circuitele integrate TEA0651 şi TEA0652 au fost utilizate în aparatura audio de cali¬ 
tate, care presupune şi procesări Dolby de reducere a zgomotului. în schemele practice, 
circuitul integrat TEA0651 (TEA0652) lucrează împreună cu circuitul integrat TEA0654, 
într-o schemă de aplicaţie ca cea din figura 2.216.b. 


2.217 TEA0654 

Circuit Dolby B şi C 

Circuitele integrate TEA0654 au fost proiectate de către firma Philips. Ele sunt circuite 
specializate, care asigură prelucrarea semnalelor AF pentru sistemul Dolby de reducere 
a zgomotului. Circuitul conţine comutatoare, preamplificatoare pentru redare şi înregis- 
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trare şi filtre de separare. Circuitul integrat TEA0654 lucrează în tandem cu circuitul 
integrat TEA0651 (TEA0652). 

Funcţiuni 

t 

- comutator electronic pentru redare / înregistrare 

- comutator electronic pentru comutare / decuplare, cât şi pentru modul de lucru 
Dolby B şi C 

- preamplificator de înregistrare / redare şi filtru multiplex cu etaj de separare 
(buffer) 

Parametri principali 

- valori maxime admisibile: 

• tensiune de alimentare: 23 V 

• putere disipată: 800 mW 

• temperatură de lucru: -30...+85°C 

- caracteristici electrice (U a)irn = 1 4 V; f = 10 kHz; T amb = 25°C): 


Caracteristică 

Condiţii 

9 

UM 

Valoare 


de lucru 


min. 

tipică 

max. 

tensiune de 
alimentare 

- 

V 

8 

14 

20 

curent de 
alimentare 

Ualim = 14V 

mA 

11 

17 

23 

amplificare în 
tensiune (la 
înregistrare) 

~ 

dB 

™" 

17,85 


sensibilitate la 
intrare (amplifi¬ 
cator înregistrare) 

terminal 1 

terminal 5 = ^*^ef 

mV 

43 

50 

58 

amplificare în ten¬ 
siune (la redare) 


dB 

- 

22,25 

“ 

sensibilitate la in¬ 
trare (amplificator 
redare) 


mV 

25 

30 

35 

zgomot la ieşire 
(înregistrare) 

- 

M-Vrf 

- 

20 

40 

amplificare în 
tensiune (amplifi- 
cator-separator) 

terminal 3/5 

dB 


10 


nivele comutare în 
tensiune continuă 

redare (terminal 12) 

V 

0 

— 

1 
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Caracteristică 

Condiţii 

UM 

Valoare 


de lucru 


min. 

tipică 

max. 

nivele comutare în 
tensiune continuă 

înregistrare 
(terminal 12) 

V 

^alim - 1 

- 

^alim 


Dolby C (terminal 4) 

V 

3«U„ m -1 

- 

^alim 


Dolby B (terminal 4) 

V 

0 

- 

3/4U dim -1 


Schemă bloc 

Schema bloc a circuitului integrat TEA0654 este dată în figura 2.217. 



Fig. 2.217 


Semnificaţie terminale 

9 

1 - intrare semnal înregistrare 

2 - intrare filtru multiplexor 

3 - ieşire filtru multiplexor 

4 - intrare de comutare a modului de lucru: Dolby B / Dolby C / Dolby OFF (de¬ 

cuplat) 

5 - ieşire linie 

6 - reţea corecţie caracteristică amplitudine-frecvenţă 

7 - comutator reţea corecţie caracteristică AF 

9 9 
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8 - comutator filtru antisaturatie 

f 

9 - intrare redare 

10 - filtru antisaturaţie 

11 - intrare filtru antisaturaţie 

12 - comutator înregistrare / redare (R / P) 

13 - tensiune pozitivă de alimentare 

14 - ieşire înregistrare 

15 - intrare de nivel mic a căii principale (Low Level Stage) 

16 - intrare de nivel mic a căii secundare 
17-masă 

18 - intrare de nivel mare a căii secundare (High Level Stage Side Chain) 

19 - intrare de nivel mare a căii principale 

20 - ieşire de nivel mare 

21 - tensiune de referinţă 

22 - comutare filtru cale secundară 

23 - comutare filtru integral 

24 - comutare filtru integral. 

Echivalente 

t 

Circuitul integrat TEA0654 este echivalent şi compatibil pin-la-pin cu circuitul integrat 
NE654, de fabricaţie Signetics. 

încapsulare 

Circuitele integrate tip TEA0654 sunt realizate în capsulă din plastic tip DIL24 (SOT-101). 
Pentru amănunte cu privire la formă şi dimensiuni, a se vedea capitolul 3. 

Utilizare 

Circuitele integrate TEA0654 au fost folosite în aparatura de AF performantă, pentru 
reducerea zgomotului la înregistrare / redare AF. Ele lucrează în tandem cu circuitul 
integrat TEA0651 (TEA0652). O schemă simplificată a unui asemenea montaj este dată 
în figura 2.216.b. 

2.218 TEA1330 

Decodor stereo 

Circuitul TEA1330 a fost proiectat de către firma SGS. El este un circuit specializat, 
decodor stereo AF. A fost destinat utilizării în radioreceptoare MF cu sunet stereo de per¬ 
formanţe medii şi superioare. 

Funcţiuni 

- decodor AF 

- include oscilatorul intern de 76 kHz 

- asigură intern comutarea mono / stereo 

- asigură curentul de deschidere a LED-ului indicator de funcţionare în regim stereo 

- funcţionează într-o gamă largă de tensiuni de alimentare (3... 14 V) 

- asigură distorsiuni reduse ale semnalului AF 
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Parametri principali 

- valori maxime admisibile: 

• tensiune de alimentare: 16 V 

• curent maxim indicator stereo: 75 mA 

• putere disipată: 800 mW 

• temperatură de lucru: -25...+75°C 

- caracteristici electrice (U a | jm = 6 V; T amb = 25°C): 


Caracteristică 

Condiţii de lucru 

i 

UM 

Valoare 

min. 

tipică 

max. 

tensiune de alimentare 

- 

V 

3 

- 

14 

semnal AF compus maxim la 
intrare 

distorsiuni = 1% 

mV ef 

300 

- 

- 

semnal AF mono maxim la intrare 

distorsiuni = 1% 

mV 

300 

- 

- 

tensiune ieşire AF 

t 

- 

mV e, 

- 

265 

- 

distorsiuni totale (THD) 

U in = 150 mV ef 

% 

- 

0,3 

- 

raportul semnal / zgomot (S / N) 

- 

dB 

- 

80 

- 1 

prag de muting (stop oscilator) 
terminal 9 

muting activ (ON) 

V 

- 

1 

- 

muting inactiv (OFF) 

V 


0,8 

- 

nivel semnal pilot pentru 
activare LED (LED ON / OFF) 

f = 19 kHz 

LED 

cuplat 

mV 

4 

6 

9 

LED 

decuplat 

mV 

— 

3 

— 


Schemă bloc 

Circuitul integrat TEA1330 are schema bloc din figura 2.218.a. 
Semnificaţie terminale 

r 

1 - alimentare în curent continuu 

2 - intrare AF (semnal stereo compus) 

3 - ieşire amplificator AF (semnal stereo compus) 

4 - ieşire stânga (L) 

5 - ieşire dreapta (R) 

6 - ieşire comandă LED 

7 - masă 

8 - comandă separare canale 

9 - comandă stop oscilator (muting) 

10,11 - filtru trece-jos detector de fază 

12 - ieşire monitorizare f pNot = 19 kHz 

13 - intrare detector de fază (semnal AF pilot) 
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14,15 - buclă de filtrare detector de fază 
16 - circuit de stabilire a frecvenţei oscilatorului local (76 kHz) 


FTJ 



Fig. 2.218.a 


încapsulare 

Circuitul integrat TEA1330 este realizat în capsulă din plastic tip DIP16 (DIL16). Pentru 
amănunte cu privire la formă şi dimensiuni, a se vedea capitolul 3. 


+v s 
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Utilizare 

Circuitele integrate TEA1330 au fost utilizate în multe radioreceptoare stereo de fabri¬ 
caţie europeană. în figura 2.218.b este dată schema sa de aplicaţie într-un montaj AF 
stereo, în care amplificatorul de AF este realizat cu circuitul integrat TDA2822M. 

în această configuraţie, tensiunile măsurate la terminalele circuitului integrat TEA1330 au 
valorile din tabelul de mai jos: 


terminal 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

tensiune (V) 

6 

1,9 

1,3 

3 

3 

- 

0 

0,18 

- 

1,4 

1,4 

1,2 

1,4 

1,4 

1,4 

2,2 


2.219 TEA5550 

Receptor radio MA 

Circuitul integrat TEA5550 a fost proiectat de către firma Philips. El este un circuit 
specializat, care asigură procesarea completă a semnalelor dintr-un receptor radio MA. 
Circuitul are o serie de particularităţi care îl fac utilizabil în variantele de radioreceptoare 
auto. Astfel, necesită un număr foarte redus de elemente periferice de circuit, nu necesită 
etaje funcţionale suplimentare, foloseşte filtre ceramice şi este uşor conectabil cu partea MF a 
receptorului. 

Funcţiuni 

t 

- mixer dublu echilibrat cu plajă mare de variaţie a semnalului de intrare 

- oscilator cu circuit acordat conectat la un singur terminal, ceea ce permite acor¬ 
dul cu diodă varicap 

- amplificator FI care permite utilizarea filtrelor ceramice de selectivitate 

- detector MA 

- etaj de RAA 

- stabilizator intern al tensiunii de alimentare 

- comutare simplă MA / MF 

Parametri principali 

- valori maxime admisibile: 

• tensiune de alimentare: 24 V 

• putere disipată: 1100 mW 

• temperatură de lucru: -30...+85°C 

- caracteristici electrice (U a | im = 14,4 V; fj = 1 MHz; m = 0,3; f m = 1 kHz; = 25°C): 


Caracteristică 

Condiţii de lucru 

UM 

Valoare 




min. 

tipică 

max. 

nivel semnal intrare (RF) 

U AF = 30 mV ef 

nv ef 

1,5 

- 

6,5 

dinamică globală RAA 

- 

dB 

- 

86 

- 

nivel ieşire AF 

f 

U IN = 10 mV 

3 

< 

CD 

140 

180 

- 
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(continuare) 

Caracteristică 

Condiţii de lucru 

f 

UM 

Valoare 




min. 

tipică 

max. 

nivel semnal intrare 

THD = 10% 
m = 0,8 

mV ef 

350 

400 

- 

nivel semnal oscilator local 


mV ef 

- 

250 

300 


Schemă bloc 

Structura internă a circuitului integrat are schema bloc din figura 2.219.a. 



Fig. 2.219.a 


Semnificaţie terminale 

t 

1 - intrare RF 

2 - referinţă intrare RF (decuplată) 

3 - ieşire mixer 

» 

4, 5 - neconectate 
6 - intrare semnal FI 
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7,16 - masă 

8 - alimentare în curent continuu 

9 - ieşire tensiune stabilizată intern 

I 

10- ieşire AF 

11 - decuplare AF 

12,13-neconectate 

14-decuplare RF 

15 - circuit acordat oscilator local 

încapsulare 

Circuitul integrat TEA5550 este realizat în capsulă din plastic, tip DIL16 (SOT-38). 
Pentru amănunte cu privire la formă şi dimensiuni, a se vedea capitolul 3. 

Utilizare 

Circuitele integrate TEA5550 au fost folosite în radioreceptoare MA, în special în 
variantele auto. Pentru exemplificare, în figura 2.219.b este dată o schemă simplificată 
de aplicaţie a acestui circuit. 



la pin 5 BA317 

TDA5560 


Fig. 2.219.b 


2.220 TEA5560 

Amplificator FI-MF 

Circuitul integrat TEA5560 a fost proiectat de către firma Philips. El este un circuit spe¬ 
cializat, amplificator-limitator de FI-MF, destinat utilizării în radioreceptoare MF (gama UUS). 

Funcţiuni 

r 

- amplificator-limitator de FI-MF 

- muting pentru semnale de nivel mic 
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- circuit de comutare a stării (stand-by) 

- stabilizator intern de tensiune 

- amplificare reglabilă între limitele a 15 dB 


+v olim 



ieşire c.c. 
(detector nivel) 


Fig. 2.220 
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Parametri principali 

- valori maxime admisibile: 

• tensiune de alimentare: 24 V 

• putere disipată: 1000 mW 

• temperatură de lucru: -30...+85°C 

- caracteristici electrice (U a | im = 14,4 V; U, N = 1 mV; f 0 = 10,7 MHz; Af = ± 22,5 kHz; 
f m = 1kHz;T amb = 25°C): 


Caracteristică 

Condiţii de lucru 

UM 

Valoare 




min. 

tipică 

max. 

sensibilitate 

intrare în limitare 

nv 

105 

150 

210 

nivel ieşire AF 

Af = ± 22,5 kHz 

> 

E 

- 

200 

- 


Af = ± 75 kHz 

0) 

> 

E 


600 

- 

prag de acţionare muting (U IN min ) 

- 

nv ef 

- 

- 

250 


Schemă bloc 

Structura internă a circuitului integrat are schema bloc din figura 2.220. 

Semnificaţie terminale 

f 

1 - intrare FI 

2, 3 - decuplări amplificator FI (reacţie negativă internă) 

4 - ieşire de curent continuu / filtrare detector de nivel 

5 - intrare comandă a stării (comutare cuplat / decuplat) 

6 - alimentare în curent continuu 

7 - ieşire semnal FI-MF 

8 - ieşire tensiune stabilizată intern 

9 - masă (cuplat şi la radiator) 

încapsulare 

Circuitele integrate TEA5560 sunt realizate în capsulă din plastic, tip SIL9 (SOT-142). 
Radiatorul capsulei este conectat la masă (terminal 9). Pentru amănunte cu privire la formă şi 
dimensiuni, a se vedea capitolul 3. 

Utilizare 

Circuitele integrate TEA5560 au fost utilizate în variante mai vechi de radioreceptoare 
MA/MF. 

2.221 TEA5570 

Receptor radio MA / MF 

Circuitul integrat TEA5570 a fost proiectat de către firma Philips. El asigură proce¬ 
sarea completă a semnalelor MA dintr-un receptor radio şi procesarea semnalelor MF, 
de la nivelul de FI. Pentru a se realiza integral un receptor radio, trebuie ca schema să 
fie completată cu un tuner MF (UUS) şi cu un amplificator de putere AF. 
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oacillotor 
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V P 



indicotor/level 
detector output 


detector 
output (V 0 ) 


Fig. 2.221 .a 


R5 R6 



+v s 

(4.5V) 


CAF 
(spre 
tuner MF) 


Ieşire 

detector 


Fig. 2.221 .b 


Funcţiuni 

- amplificator-limitator FI-MF 

- amplificator FI-MA, controlat de RAA 

-realizează trecerea din regim MA în regim MF (şi invers), printr-o comutare 
simplă la masă 
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-funcţionează cu alimentare de tensiune şi curent de valori reduse (2,7...9 V, 
respectiv 6 mA) 

- utilizabil cu circuite acordate (MA) inductiv sau capacitiv (cu diodă varicap) 

- utilizabil cu filtre de selectivitate FI ceramice sau L-C 

- poate fi utilizat şi numai pe post de circuit pentru MA 

Parametri principali 

- valori maxime admisibile: 

• tensiune de alimentare: 12 V 

• putere disipată: 1 W 

• temperatură de lucru: -30...+85°C 

- caracteristici electrice (U aljm = 6 V; T amb = 25°C): 


Caracteristică 

Condiţii de lucru 

UM 

Valoare 

min. 

tipică 

max. 

MA 

sensibilitate RF 

U AF = 30 mV 

S / N = 26 dB 

nv ef 

— 

16 

20 

nivel de ieşire AF 

U, N = 1 mV ef 

© 

> 

E 

80 

100 

125 

nivel semnal oscilator 
local (terminal 8) 

f osc = 1455 kHz 

mV ef 

120 

160 

200 

MF 

nivel semnal FI-MF 
(intrare în limitare) 

3 dB 

^v e( 

90 

110 

130 

nivel ieşire AF 

9 

U IN = 1 mV 

> 

E 

80 

100 

125 

comutare 

MA/MF 

curent de comutare 

U 3 <1 V 

VA 

— 

— 

400 


Schemă bloc 

Structura internă a circuitului integrat are schema bloc din figura 2.221 .a. 
Semnificaţie terminale 

9 

I - intrare FI-MF 

2, 3 - intrare RF-MA. Terminalul 3 este decuplat la masă (referinţă intrare asime¬ 
trică). La terminalul 3 se asigură comutarea MA / MF 
4 - ieşire etaj amestec MA (selectivitate FI-MA) 
ieşire primul etaj FI-MF 

6 - intrare primul etaj FI-MA (şi etaj II FI-MF) 

7 - alimentare în curent continuu 

8 - circuit de acord oscilator local 

9 - ieşire limitator FI-MF - se conectează la U a | im 

10 - ieşire limitator FI-MF - semnal FI limitat, aplicabil la demodulatorul FI-MF 

II - filtrare semnal comandă RAA 

12 - ieşire comandă indicator nivel câmp recepţionat 
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13 - intrare amplificator FI - MA / MF 

14 - ieşire primul amplificator FI-MA (al doilea amplificator FI-MF) 

15 - ieşire detector MA / ieşire AF 

16 - masă 

încapsulare 

Circuitele integrate TEA5570 sunt realizate într-o capsulă din plastic, tip DIL16 (SOT-38). 
Pentru amănunte cu privire la formă şi dimensiuni, a se vedea capitolul 3. 

Utilizare 

Circuitele integrate TEA5570 au fost utilizate în radioreceptoare MA / MF de bună 
calitate. Pentru exemplificare, în figura 2.221 .b este dată o schemă de aplicaţie simplifi¬ 
cată a acestui circuit, din care reiese numărul redus de componente externe necesare. 


2.222 TEA5580 

Decodor stereo cu buclă PLL 

Circuitul integrat TEA5580 a fost proiectat de către firma Philips. El este un circuit de¬ 
dicat, specializat ca demodulator stereo performant, recomandabil pentru radioreceptoarele 
de fabricaţie germană, deoarece acestora le erau impuse, de către Poştă, condiţii speciale 
de protecţie privind zona de 57 kHz - a treia armonică a frecvenţei semnalului pilot (19 kHz). 

Funcţiuni 

t 

- buclă PLL cu oscilator comandat în tensiune cu frecvenţa de 228 kHz 

- asigură funcţionarea într-o gamă largă de tensiuni de alimentare (3,6... 16 V) 

- comutare automată mono / stereo, comandată de prezenţa semnalului pilot 

- comutare stereo / mono fără zgomot 

- indicator de funcţionare în regim stereo (uzual LED) 

- asigură un număr redus de componente spectrale parazite, de valoare redusă 

Parametri principali 

- valori maxime admisibile: 

• tensiune de alimentare: 18 V 

• curent indicator optic: 75 mA 

• temperatură ambiantă: -30...+85°C 

- caracteristici electrice (U a | im = 7,5 V; T amb = 25°C): 


Caracteristică 

Condiţii de lucru 

UM 

Valoare 

min. 

tipică 

max. 

amplificare globală 

- 

dB 

7 

8 

9,5 

nivel AF de ieşire 

mono 

a3 

> 

E 

800 

900 

- 

separare între canale 

L = „1“ 

R = „0“ 

dB 

26 

40 

- 

raport semnal / zgomot (S / N) 

20 Hz...16 kHz 

dB 

- 

76 

- 
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Caracteristică 

Condiţii de lucru 

UM 

Valoare 




min. 

tipică 

max. 

nivel semnal de intrare 
pentru comutare internă 
mono / stereo 

stereo 

mV et 

- 

18 

24 

mono 

mV ef 

8 

- 

- 

frecvenţă oscilator local 

- 

kHz 

- 

228 

- 

plajă de prindere la 
oscilatorul comandat 

Af 

^0 

% 

— 

8 

— 


Schemă bloc 

Structura internă a circuitului integrat are schema bloc din figura 2.222. 


VCO 

off 


MUX 

input 

< v i> 



left output 
signal 


right output 
signal 


(via LED stereo/ 
mono indicator) 


pilot cancel or 
level control 


ISDS 


Fig. 2.222 

Semnificaţie terminale 

$ 

1 - ieşire AF - L (canal stânga) 

2 - ieşire AF - R (canal dreapta) 

3 - comandă indicator optic de mod stereo (semnal pilot) 

4 - intrare „semnale dependente de controlul stereo" (ISDS - Input Signal 

Dependent Stereo control) 
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5 - masă 

6 - intrare de deblocare a semnalului pilot (conectare la masă) / ieşire (în modul 

stereo) pentru indicatorul de nivel 

7 - referinţă si blocare oscilator comandat 

9 9 

8 - circuit de stabilire a frecvenţei libere a oscilatorului comandat 

9 - alimentare în curent continuu 
10,11,12,13,14,15 — neconectate 
16 - intrare semnal stereo compus 

încapsulare 

Circuitul integrat TEA5580 este realizat într-o capsulă din plastic tip DIL16 (SOT-38). 
Pentru amănunte cu privire la formă şi dimensiuni, a se vedea capitolul 3. 

Utilizare 

Datorită performanţelor şi a facilităţilor oferite de acest tip de circuit, el a fost utilizat în multe 
radioreceptoare şi radiocasetofoane, în special auto, realizate pentru piaţa germană. 


2.223 TEA6300 

Circuit de comandă digitală a reglajelor AF 

Circuitul integrat TEA6300 a fost proiectat de către firma Philips. El este un circuit 
specializat, care asigură toate reglajele de pe calea de AF ale unui radioreceptor auto. în 
afara reglajelor propriu-zise (volum, balans şi ton), acest circuit asigură şi compensarea 
variaţiilor de intensitate a recepţiei (fading); din acest punct de vedere, circuitul este 
preferat în radioreceptoarele auto de mare performanţă. Comenzile sunt de tip digital şi 
sunt transmise circuitului prin magistrala de date (l 2 C bus). 

Funcţiuni 

» 

- asigură la intrare selecţia uneia dintre cele trei surse stereo conectate 

- asigură reglajul volumului şi balansului într-o plajă de reglaj de 86 dB (2 dB / pas) 

- asigură reglajul de ton (înalte şi joase) de peste 20 dB (3 dB / pas) 

- asigură controlul fadingului (30 dB în paşi de câte 2 dB) 

- muting rapid 

- compatibil cu sistemul Dolby 

- compatibil cu semnalele CD 

- toate funcţiile sale sunt controlate prin magistrala de date (l 2 C bus) 

Parametri principali 

- valori maxime admisibile: 

• tensiune de alimentare: 16 V 

• putere disipată: 2 W 

• temperatură de lucru: -40...+85°C 
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- caracteristici electrice (U^ = 8,5 V; R g = 600 Q; = 10 k Q; f = 1 kHz; = 25°C): 


Caracteristică 

Condiţii de lucru 

UM 

Valoare 

min. 

tipică 

max. 

amplificare maximă (G v ) 

reglaj ton şi 
fader - inactive 

dB 

- 

20 

- 

sensibilitate (nivel minim 
la intrare) 

U|eş = 0.5 V ef 

mV ef 


50 

— 

bandă de frecvente 

f 

reglaje ton: liniare 

Hz 

35 


20000 

separare între canale 

G = 0 

dB 

45 

70 

- 

nivel maxim de semnal 
la intrare 

THD = 0,5% 
reglaje ton: liniare 

V ef 

- 

2 

- 

reglaj volum (G c ) 

- 

dB 

- 

86 

- 

rezoluţie reglaj volum 

- 

dB 

- 

2 

- 

atenuare muting 

- 

dB 

- 

80 

- 

control frecvenţe joase 

f = 40 Hz; maxim 

dB 

14 

15 

16 

f = 40 Hz; minim 

dB 

-11 

-12 

-13 

rezoluţie reglaj ton joase 

- 

dB 

- 

3 

- 

control frecvente înalte 

1 

f = 15 kHz; maxim 

dB 

11 

12 

13 

f = 15 kHz; minim 

dB 

-11 

-12 

-13 

rezoluţie reglaj ton înalte 

- 

dB 

- 

3 

- 

control fluctuaţie 
recepţie (fader) 

— 

dB 

- 

30 

— 

rezoluţie „fader" 

~ 

dB 

- 

2 

- 

tensiune intrare digitală 

nivel „1“ (H) 

V 

3 

- 

12 

nivel „0“ (L) 

V 

—0,3 

- 

1,5 

ieşire nivel logic „0“ (L) 

- 

V 

- 

0,4 

- 


Schemă bloc 

Structura internă a circuitului integrat are schema din figura 2.223.a. 
Semnificaţie terminale 

t 

1 - SDA - intrare / ieşire semnale de date 

2 - GNDB - masă pentru semnalele magistralei de date 

3 - QLR - ieşire AF stânga pentru difuzoarele „panou spate" 

4 - QLF - ieşire AF stânga pentru difuzoarele „panou faţă" 

5 - TL - condensator pentru reglaj frecvenţe înalte - canal AF stânga 
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6, 7 -BL1, BLO - terminale între care se conectează condensatorul de reglaj 
frecvenţe joase - canal AF stânga 

8 - INLA - intrare sursă A - canal stânga 

9 - neconectat 

10 - INLB - intrare sursă B - canal stânga 

11 - ELFI - filtraj stabilizator intern al tensiunii de alimentare 

12 - INLC - intrare sursă C - canal stânga 

13 - QSL - ieşire AF stânga de la selectorul de intrare 

14 - INL - intrare etaje control - canal stânga 

15 - INR - intrare etaje control - canal dreapta 

16 - QSR - ieşire AF dreapta de. la selectorul de canale 

17 - INRC - intrare sursă C - canal dreapta 
18-GND-masă 

19 - INRB - intrare sursă B - canal dreapta 

20 - V REF - tensiune de referinţă (1/2 U a | im ) 

21- INRÂ - intrare sursă A - canal dreapta 

22, 23 -BR0, BR1-terminale între care se conectează condensatorul de reglaj 
frecvenţe joase - canal AF dreapta 

24 - TR - condensator pentru reglaj frecvenţe înalte - canal AF dreapta 

25 - QRF - ieşire AF dreapta pentru difuzoarele „panou faţă" 

26 - QRR - ieşire AF dreapta pentru difuzoarele „panou spate" 

27 - V cc - alimentare în curent continuu 

28 - SCL - intrare impulsuri de tact ale magistralei de date 



SDA 

I^C bus 


Fig. 2.223.a 


488 






in C right 


in B right 


in A right 


out right front 


out right rear 


15 

16 


14 

13 

17 


12 

18 


11 

19 


10 

20 


9 

21 

TEA6300 

8 

22 


7 

23 


6 

24 


5 

25 


4 

26 


3 

27 


2 

28 


1 


în A left 


out left front 


out left rear 


SDA y l z C bus 


Fig. 2.223.b 


încapsulare 

Circuitele integrate TEA6300 sunt realizate într-o capsulă din plastic tip DIL28 (SOT-117). 
Pentru amănunte cu privire la formă şi dimensiuni, a se vedea capitolul 3. 



Utilizare 

Circuitele integrate TEA6300 sunt folosite în radioreceptoarele auto complexe (Hi-Fi, 
controlate de microprocesor). 

în figura 2.223.b este dată o schemă de conectare tipică a circuitului integrat, care 
poate da informaţii mai multe despre modul său de utilizare. 


2.224 TL3723C 

Stabilizator de tensiune 

Circuitul integrat TL3723C, dezvoltat de firma AEG Telefunken, este echivalent cu cir¬ 
cuitul integrat 0A723C, fabricat de IPRS Băneasa, din punct de vedere al funcţiunilor, para¬ 
metrilor principali, schemei bloc, semnificaţiei terminalelor şi încapsulării. De asemenea, 
circuitul integrat TL3723C este echivalent cu celelalte circuite integrate echivalente cu 
3A723C. Pentru amănunte cu privire la performanţe şi încapsulare, a se vedea paragraful 2.2. 


2.225 U410B/411B 

Amplificator AF de putere 

Circuitele integrate U410B / U411B au fost proiectate de către firma Telefunken. Ele 
sunt amplificatoare de putere (1 W), de uz general, deseori utilizate în radioreceptoarele 
şi radiocasetofoanele portabile. 

Funcţiuni 

$ 

- amplificator de AF 

- asigură funcţionarea într-o gamă largă de tensiuni de alimentare: 3 V...15 V 

Parametri principali 

- valori maxime admisibile: 


• tensiune de alimentare: 15 V 

• temperatură de lucru: -20...+75°C 
- caracteristici electrice (T amb = 25°C): 


Caracteristică 

Condiţii de lucru 

9 

UM 

Valoare 

min. 

tipică 

max. 

plajă tensiuni de alimentare 

- 

V 

3 

9 

15 

putere ieşire 

U a , im = 9 V 

^sarc = 9 ^ 

THD= 10% 

W * 


1 


amplificare în tensiune 

U 410 B 

dB 

- 

40 

- 

U 411 B 

dB 

34 

- 

54 

tensiune echivalentă de zgomot 
la ieşire 

P IEŞ = 0,5 W 

pV 

— 

— 

4 
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Semnificaţie terminale 

r 

1 - intrare de referinţă (decuplată în AF) 

2, 6 - masă 

3 - ieşire AF (putere) 

4 - alimentare în curent continuu 

5 - neconectat 

7 - terminal pentru conectarea condensatorului de filtraj - etaj final de putere 

8 - intrare AF 

încapsulare 

Circuitele integrate U410B / U411B sunt realizate în capsulă din plastic, tip DIL8. 
Pentru amănunte cu privire la formă şi dimensiuni, a se vedea capitolul 3. 

Utilizare 

Circuitele integrate U41OB / U411B au fost utilizate în multe tipuri de radioreceptoare 
şi radiocasetofoane portabile sau auto, cu rol de amplificatoare de putere de performanţe 
medii, dar utilizând tensiuni de alimentare de valori mici. 

în figura 2.225 este dată o schemă de aplicaţie simplificată a acestor circuite, din care 
reiese numărul redus de componente externe (una dintre caracteristicile care le-au impus 
în perioada anilor ’70-’80). 



Menţionăm că, din punct de vedere al schemei de aplicaţii, cele două circuite sunt 
practic identice, diferenţa dintre ele constând în faptul că U411B conţine o rezistenţă 
internă de reacţie conectată între ieşire (terminal 3) şi terminalul 1. în figură, rezistenţa 
este desenată punctat şi este notată R 2 . La aplicaţiile cu U410B această rezistenţă va 
trebui adăugată în exterior. 
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2.226 U416B 

Receptor radio MA / MF 

Circuitul integrat U416B a fost proiectat de către firma Telefunken. El este un circuit 
integrat specializat, asigurând aproape în totalitate procesarea semnalelor dintr-un radio¬ 
receptor MA / MF. Admite la intrare semnal RF-MA şi semnal FI-MF şi asigură la ieşire 
semnal de AF cu care poate fi „atacat" un amplificator AF de putere. 

Funcţiuni 

r 

- pe calea MA: 

• etaj de amestec (mixer) 

• oscilator local pentru MA 

• amplificator de FI-MA 

• demodulator MA 

- pe calea MF: 

• amplificator-limitator FI 

• demodulator MF 

- preamplificator AF comun pentru MA / MF, care asigură nivelul de excitaţie al 
unui amplificator final AF 

Parametri principali 

- valori maxime admisibile: 

• tensiune de alimentare: 15 V 

• temperatură de lucru: -20...+70°C 

- caracteristici electrice (U aNm = 9 V; T amb = 25°C): 


Caracteristică 

Condiţii de lucru 

UM 

Valoare 




min. 

tipică 

max. 

sensibilitate amplificator FI-MF 

f FI = 10,7 MHz 

pV 

- 

50 

- 

amplificare în tensiune amplificator 
FI-MA 

f F1 = 460 kHz 

dB 

— 

70 

- 

amplificare în tensiune 
amplificator AF 

f = 1 kHz 

dB 

10 

— 

— 


Semnificaţie terminale 

i 

1 - decuplare FI 

2 - intrare amplificator FI 

3 - masă 

4 - ieşire etaj amestec MA / selectivitate FI-MA 

5 - oscilator MA / terminal pentru conectarea circuitului acordat 

6 - selectivitate RF-MA / intrare etaj amestec RF-MA 

7 - decuplare RF - etaj amestec 

8 - intrare preamplificator AF de putere 

9 - ieşire demodulator (MA sau MF) 
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10 - ieşire semnal AF (excitaţie pentru finalul AF) 

11 - alimentare în curent continuu 

12,13 - selectivitate FI (MA, MF) 

14 - comutare regim intern MA / MF 

încapsulare 

Circuitele integrate U416B sunt realizate în capsule din plastic tip DIL14. Pentru amă¬ 
nunte cu privire la formă şi dimensiuni, a se vedea capitolul 3. 

Utilizare 

Circuitul integrat U416B a fost folosit într-o serie de radioreceptoare portabile de fabricaţie 
germană. El are, practic, aceleaşi funcţii cu circuitele integrate U417, TDA1083 şi U418, mai 
puţin amplificarea de putere AF şi, evident, diferă şi corespondenţa terminalelor. 

în figura 2.226 este dată o schemă simplificată de aplicaţie a circuitului. 



2.227 U417B 

Receptor radio MA / MF 

Circuitul integrat U417B, de fabricaţie Telefunken, este echivalent şi pin-la-pin com¬ 
patibil cu circuitul integrat TDA1083. De menţionat că puterea de ieşire AF a circuitului 
U417B este del W, faţă de 0,7 W la circuitul TDA1083. Pentru circuitul TDA1083, con¬ 
sultaţi paragraful 2.169. 
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2.228 U418B 

Receptor radio MA / MF 

Circuitul integrat U418B a fost proiectat de către firma Telefunken. El este un circuit 
multifuncţional, specializat, care asigură prelucrarea aproape completă a semnalelor radio 
dintr-un radioreceptor MA / MF, de la nivelul semnalului RF-MA, respectiv a semnalului FI-MF, 
până la semnalul AF necesar la intrarea difuzorului (1 W). 

Funcţiuni 

t 

- pe calea MA: 

• etaj de amestec 

• oscilator local pentru MA 

• amplificator de FI-MA 

• demodulator MA 

- pe calea MF: 

• amplificator-limitator FI-MF 

• demodulator MF 

- amplificator de putere AF pentru difuzor de 8 ... 25 Q 

Parametri principali 

- valori maxime admisibile: 

• tensiune de alimentare: 15 V 

• temperatură de lucru: -20...+70°C 

- caracteristici electrice (U a | im = 9 V; = 25°C): 


Caracteristică 

Condiţii 

de lucru 

UM 

Valoare 

min. 

tipică 

max. 

sensibilitate amplificator FI-MF 

f R = 10,7 MHz 

pV 

- 

50 

- 

amplificare în tensiune, amplificator FI-MA 

f F( = 460 kHz 

dB 

70 

- 

- 

putere AF la ieşire 

^sarc = ® ^ 

W 

- 

1 

- 

amplificare în tensiune, amplificator AF 

f AF = 1 kHz 

dB 

- 

40 

- 


Semnificaţie terminale 

t 

1 - comutare regim intern MA / MF 

2 - decuplare FI 

3 - intrare amplificator FI (MA şi MF) 

4,13- masă 

5 - selectivitate FI-MA / ieşire etaj amestec MA 

6 - oscilator MA / conectare circuit acordat 

7 - selectivitate RF-MA / intrare etaj amestec MA 

8 - decuplare RF - etaj de amestec 

9 - ieşire preamplificator AF 

10 - filtraj tensiune etaj final AF 
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11 - intrare AF etaj final de putere 

12 - filtrare tensiune de alimentare 

14 - ieşire AF de putere (pentru difuzor) 

15,16 - alimentare în curent continuu 
17,18 - selectivitate FI (MA şi MF) 

încapsulare 

Circuitul integrat U418B este realizat într-o capsulă din plastic tip DIL18. Pentru amă¬ 
nunte cu privire la formă şi dimensiuni, a se vedea capitolul 3. 

Utilizare 

Circuitele integrate U418B au fost folosite în multe radioreceptoare portabile sau / şi 
auto, de fabricaţie germană. în figura 2.228 este dată o schemă simplificată de aplicaţie, 
în care sunt reprezentate componentele care condiţionează funcţionarea montajului. 



Circuitul asigură, practic, aceleaşi funcţiuni ca şi circuitul integrat U417B, însă nu sunt 
compatibile datorită ordinii terminalelor. 
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Capitolul 3 

EA CIRCUITELOR INTEGRATE 


Circuitele^tegjHte sunt realizate într-o multitudine de tipuri de capsule. Această di¬ 
versitate defotrrife şi gabarite ale capsulelor are la origine atât factori obiectivi (tehnologie 
de fabricaţie, număr minim de terminale, condiţii impuse de tehnologia produsului în care 
este utilizat circuitul, costuri etc), cât şi factori mai puţin obiectivi, bazaţi pe consideren¬ 
tele proprii ale firmei producătoare. 

în practică, din motive tehnologice şi economice, în domeniul fabricaţiei de circuite inte¬ 
grate s-a impus necesitatea unei tipizări (chiar standardizări) a capsulelor. Au apărut, astfel, 
mai multe propuneri de standarde generale, fiecare având în spate unul sau un grup de mari 
producători. La acestea au aderat, pe bază de interese (în general zonale), producătorii din 
diferite ţări, formându-se astfel asociaţii internaţionale cu standarde comune în domeniu. 

Una dintre cele mai importante organizaţii de acest tip este CECC, din care fac parte 
cincisprezece ţări industrializate din Europa. Normele CECC prevăd, printre altele, şi 
tipizarea capsulelor circuitelor integrate, element acceptat şi respectat la realizarea 
majorităţii circuitelor integrate şi de alte ţări (chiar din afara Europei), în special la pro¬ 
dusele destinate bunurilor de larg consum. 


3.1 TIPURI DE CAPSULE Şl ABREVIERILE UTILIZATE 
PENTRU DEFINIREA LOR 

în cele ce urmează vom da numai abrevierile tipurilor de capsule care sunt menţio¬ 
nate în lucrare: 

- DBS - DIL Bent SIL - montaj DIL transformat în SIL; 

- DIL - Dual In Line - capsulă cu terminalele dispuse pe două linii (câte un rând 
pe fiecare parte a capsulei); 

- DIP - Dual In Parallel - capsulă cu terminalele dispuse pe două linii paralele 
(este o notaţie mai veche pentru DIL); 

- QFP - Quad Fiat Pack - capsulă din plastic, plată, cu terminalele dispuse în 
planul capsulei, pe patru laturi. Este destinată utilizării în montaje SMD; 

- SIL - Single In Line - capsulă cu terminalele dispuse pe o singură linie; 

-SO -Small Outline -capsulă cu terminalele dispuse pe două linii în planul 
capsulei şi la distanţe mici unul de celălalt. Este destinată utilizării în montaje SMD; 

-TABS - capsule de tip DIL şi DIL-ZIP cu radiator sub forma unor aripioare 
plasate central, pe cele două linii de terminale. 
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în lucrare, în notaţia diferitelor circuite integrate, apar şi câteva sufixe al căror sens este: 

- J - numai la capsulele SO - capsulă SO la care terminalele sunt îndoite într-o 
formă asemănătoare literei „J“; 

- MP - Medium Power - putere medie; 

- MPF - Medium Power and cooling Fin - putere medie şi radiator (aripioară) de 
răcire; 

- P - Power - de putere; 

- SHR - SHRink - cu dimensiuni micşorate. 

3.2 CORESPONDENŢA DINTRE TIPUL CAPSULEI Şl 
CODUL EUROPEAN 

Deoarece de multe ori în documentaţii şi chiar în lucrările de specialitate se fac 
referiri, fie numai la tipul capsulei, fie numai la codul european SOT (impus de Philips), în 
tabelul de mai jos se dă corespondenţa capsulă-cod, pentru circuitele menţionate în 
lucrare. 


Nr. 

Tip capsulă 

SOT (nr.) 

1 

DIL8 

97 

2 

DIL14 

27 

3 

DIL16 

38-1 / 69 

4 

Dl LI 6 (corp scurt) 

38-4 

5 

DIL18 

102-2 

6 

DIL18 (corp scurt) 

102-1 

7 

DIL20 

146 

8 

DIL24 

101 

9 

DIL28 

117 

10 

DIL40 

129 

11 

DIL30SHR 


12 

DIL48SHR 

10/240 

13 

DIL64SHR 

274 

14 

DBS9P (SIL) 

154 

15 

SIL9MP 

142 

16 

SIL9MPF 

110 

17 

SIL9P 

131 

18 

SILI 3 (DBS13P) 

141 B 

19 

SO-8(J) 

96 
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(continuare) 


Nr. 

Tip capsulă 

SOT (nr.) 

20 

SO-16(J) 

109 

21 

SO-22 

- 

22 

SO-30 

- 

23 

QFP32 

- 

24 

QFP64 (REC) 

319/208 

25 

QFP80 (REC) 

318/219/310 


3.3 FORME Şl DIMENSIUNI DE CAPSULE PENTRU 
CIRCUITELE INTEGRATE UZUALE 
3.3.1 Capsule DIL 

Capsulele DIL menţionate în lucrare sunt date în figura 3.1'.a, iar forma capsulelor 
DIL-SHR în figura 3.1 .b. 
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Fig. 3.1 .a 
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Fig. 3.1 .b 

Dimensiunile tipice ale capsulelor sunt date în tabelul de mai jos: 


Capsulă 

Mărime corp 
capsulă (mm) 

Distanţă între 
terminale (mm) 

DIL8 

6,35 x 9,32 

2,54 

DIL14 

6,35 x 19,02 

2,54 

DIL16 (corp scurt) 

6,35 x 19,02 

2,54 

DIL16 

6,35x21,6 

2,54 

DIL18 

6,35x21,6 

2,54 

DIL20 

6,35 x 26,6 

2,54 

DIL24 

13,8x31,7 

2,54 

DIL28 

13,8x35,7 

2,54 

DIL40 

13,8x52,0 

2,54 

DIL30SHR 

10,5x26,9 

1,778 

DIL48SHR 

13,8x43,2 

1,778 

DIL64SHR 

17x58,16 

1,778 
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3.3.3 Capsule SO 

Formatul capsulelor SO este dat în figura 3.3. 
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Fig. 3.3 

Dimensiunile tipice ale capsulelor menţionate în lucrare sunt date în tabelul de mai jos: 


Capsulă 

Mărime corp 
capsulă (mm) 

Distantă între 

f 

terminale (mm) 

SO-8(J) 

3,9 x 4,9 x 1,35 

1,27 

SO-16(J) 

7,5 x 7,6 x 2,35 

1,27 

SO-22M 

5,3 x 13,7x2,35 

1,27 

SO-30 

7,5x19x2,35 

1,27 


3.3.4 Capsule QFP 

Formatul capsulelor QFP este dat în figura 3.4. 

Dimensiunile tipice ale capsulelor menţionate în lucrare sunt date în tabelul de mai jos: 


Capsulă 

Mărime corp 
capsulă (mm) 

Distanţă între 
terminale (mm) 

QFP32 

7x7x1,4 

0,8 

QFP64 (REC) 

14x20x2,75 

1,0 

QFP80 (REC) 

14x20x2,75 

0,8 
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Fig. 3.4 


3.3.5 Capsule TABS 

Aceste tipuri de capsule au la bază capsula DIP (sau DIL) şi sunt prevăzute central 
cu două aripioare de răcire. Forma şi dimensiunile celor patru tipuri de capsulă TABS 
menţionate în lucrare sunt date în figurile: 3.5. a -TABS-D; 3.5.b -TABS-S; 
3.5.C - TABS-T; 3.5.d - TABS-U. 
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Fig. 3.5.C 


Fig. 3.5.d 


3.3.6 Capsule Multiwatt 

Capsulele Multiwatt, de putere, au forma din figura 3.6: Multiwatt-5 (Pentawatt) - fig.3.6.a; 
Multiwatt-7 (Heptawatt) - fig.3.6.b; Multiwatt-11 - fig.3.6.c şi Multiwatt-15 - fig.3.6.d. 





Fig. 3.6.a 


Fig. 3.6.b 




Fig. 3.6.C 


Fig. 3.6.d 


3.3.7 Capsule Toshiba 

Capsulele Toshiba au o codificare proprie producătorului. în figura 3.7 sunt date cap¬ 
sulele de acest tip menţionate în lucrare, conform tabelului următor: 


Număr figură 

Capsulă Toshiba (cod) 

3.7.a 

5-8 

3.7.b 

5-9EL 
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Fig. 3.7.C 
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Menţionăm că unele dintre capsule sunt foarte asemănătoare constructiv cu capsulele 
europene DIL (cu mici diferenţe în ceea ce priveşte gabaritul corpului, însă cu aceeaşi pozi¬ 
ţionare şi distanţare a terminalelor). Dintre compatibilităţi, menţionăm: 

Toshiba 5-10 cu DIL8; 

Toshiba 5-21D cu DIL14; 

Toshiba 5-21F cu DIL14; 

Toshiba 5-22E cu DIL16. 


3.3.8 Alte tipuri de capsule 


O mică parte dintre capsulele menţionate în lucrare sunt diferite de cele menţionate 
mai sus. Unele pot fi echivalate cu capsulele tipizate deja menţionate, între ele existând 
diferenţe neesenţiale din punct de vedere al utilizatorului, iar altele au forme şi gabarite 
care vor fi prezentate în cele ce urmează. 


a - Capsule MP 

Este vorba de capsule de circuite integrate fabricate la IPRS. Din punct de vedere 
practic, ele au corespondent în standardul european. Cele două tipuri menţionate în lu¬ 
crare au următoarele corespondente: 

MP48-DIL8; 

MP117 - DIL (cu variantele D1L16 şi DIL28). 


b - capsule TO 

Capsulele TO au fost utilizate la realizarea unor circuite integrate de fabricaţie mai 
veche. Forma şi dimensiunile capsulelor de acest tip menţionate în lucrare sunt date în 
figura 3.8, astfel: 

- figura 3.8.a - TOI 04; 

- figura 3.8.b - TO116 

- figura 3.8.C - TOI 26 

- figura 3.8.d - TO220 


JEDEC TO 104 
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Fig. 3.8.C 




c - Capsula MFP 

Este o capsulă utilizată pentru montaje SMD, perfect echivalentă cu capsula europeană 
SO. Capsula MFP22, menţionată în lucrare, este similară cu capsula S022. Forma şi gaba¬ 
ritul său sunt date în figura 3.9. 
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Fig. 3.9 

d- Capsule SRK 

Capsulele notate SRK sunt perfect echivalente cu capsulele DIL-SHR (a se vedea 
paragraful 3.3.1). Astfel, SRK30P este similară cu DIL30SHR, iar SRK48P este similară 
cu DIL48SHR. 

e - Capsule QIP 

Capsulele QIP, de fabricaţie Sony, sunt asemănătoare capsulelor europene QFP. 
Capsula QIP40, menţionată în lucrare, are forma şi dimensiunile date în figura 3.10. 



Fig. 3.10 
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f-Capsule QFP80 

Capsulele QFP80, de fabricaţie Sony, sunt foarte asemănătoare cu capsulele QFP 
europene, cu menţiunea că, în funcţie de ultimele grupe de litere şi cifre, ele pot diferi 
puţin de gabaritele standard. Astfel, între capsulele QFP80P-L01 şi QFP80P-L02, deşi 
gabaritul capsulelor este acelaşi, apare o diferenţă de circa 0,8 mm între punctul de 
îndoire a terminalelor. Pentru exemplificare, în figura 3.11 sunt date cele două capsule: 

- figura 3.11 .a - QFP80P-L01; 

- figura 3.11 .b - QFP80P-L02. 





Câteva dintre circuitele prezentate: 

• TDA7211A-Tuner UUS (SGS) 

• SAA1057-Circuit de acord radio cu sinteză de 
frecvenţă (SGS-Philips) 

«HA1137W-Amplificator demoduiator FI-MF (Hitachi) 

©LA18Q5-Amplificator RF, mixer, FI MA/MF, decodor 
stereo (SANYO) 

• TDAIOOIB-Circuit de suprimare a zgomotului şi a 
interferenţelor în receptoare MF ( 

»CXA1081-Procesor de semnale R 


oentru 

CD (Sony) 

• TA7663P-Sistem de amplificatoare AF pentru 
casetofon deck (Toshiba) 

• TEA0651/0652-Dolby B şi C (Philips) 

• SAAJ250-Procesor digital de semnale AF (Philips) 
®TD63C4AP-Circuit de comandă a rulării inverse a 

benzii şi a extragerii casetei (Toshiba) 

• TDA7250-Amplificator AF dual pentru comanda 
finalilor de mare putere (SGS) 
































